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OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotycce

wykonania i odbioru oznakowania pionowagoKarowej w Warszawie w zwhzku z opracowywanym
projektem Przebudowy agwietlenia ul. Karowej w Warszawie.

Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zerstani zawartymi w SST ,Wymagania ogoélne" pkt..1.2

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego né Karowej w Warszawie w zwizku z opracowywanym
projektem Przebudowy Gwietlenia ul. Karowej w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2 Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregdesnczana jest téé znaku. Tarcza
moze by wykonana z rgnych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
skladana.

1.4.3 Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, stdaca do podania téei znaku. Lico znaku m by wykonane
jako malowane lub oklejane (falodblaskowy lub nieodblaskow).

W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystyadrzywv syntetycznych) lico znaku e byt zatopione
w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktorego lico wykazuje wdaiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspotdrom).

1.4.5 Konstrukcja wsporcza znaku stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest
tarcza znaku, wraz z elementamizaltymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

1.4.6. Pozostate okrédenia podstawoweaszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne" piks

15. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST ,Wymagania ogdélne" p-kt 1.4

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST
~Wymagania ogolne" pkt 2.

Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma normy, musi posiéda
aproba¢ techniczi wydary przez uprawniogjednostk.

_Zr(1jaki dquogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B") nadany przez uprawnion
jednostk.

Materiaty stosowane do fundamentdéw znakoéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywdkaw mog by¢ wykonywane jako
prefabrykaty betonowe lub z betonu wykonywanegomwkro”.

Przy wykonywaniu fundamentow ,,na mokro" naleastosowabeton klasy B-10. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.



2.3.1 Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowéagigmaganiom PN-86/B-06712.
Zaleca st stosowanie kruszywa o marce niesziej n¢ klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/&230.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1. 0Ogodlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakdw pionowych rglevykona z rur stalowych ocynkowanych
@ 70 mm.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nomagkceptowanej przez
Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusekggnigc,
zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu
wytwarzania mieszagze sé w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite rowno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o diugciach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalichytia +

10 m

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych praeny (np. R 55, R 65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84020wb inne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjaclostgth powinna b§ z cynku o czystei nie mniejsze;j
niz 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grébgowitoki cynkowej powinna ky
zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgtlem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniccia pcherze lub odstawanie powtoki od paito

Tablica 1. Minimalna gruld@ powloki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie korozji
atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnda¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, ujm, przy
wymaganej trwalfci w latach
Wedtug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na kotgikcj ¢ wsporcza

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obpany jest do wydania gwarancji na okres tréeito
znaku uzgodniony z odbicrala catej dostawy. Przedmiotem gwarangjivasciwosci techniczne
konstrukcji wsporczej i elementéw mogaych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku

25.1. Trwald¢ materialdw na wplywy zewrgtrzne
Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykéczenia
znaku, musz wykazywa petrs odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta zmian
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temperatury, wptywy atmosferyczne i wgjstijace w normalnych warunkach oddziatywania chemicmne (
tym korozg elektrochemiczyg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgeeiny jest przy dostawie okief, uzgodnion z odbiora trwatos¢
znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, agakdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczego6towe o ewentualnych ograniczeniacbsowaniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagdwego g blacha stalowa lub blacha z aluminium
lub stopow z aluminium.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,0 mm powinna bygabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygan

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopgodd korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné fmyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowe;j

Blacha z aluminium lub stopow aluminium powinna lagiporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubi z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnicmyprzettoczeniami to co najmniej
1,5 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fgplbowinny by zabezpieczone przed korazjrzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatai¢ dla tarcz z aluminium i stopow z aluminium powinmgnost dla tarcz wzmocnionych
przettoczeniem co najmniej 155 Mpa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byéwna i gtadka - bez odksztafcptaszczyzny znaku, w tym pofatdofivavgigc,
lokalnych wgniece lub nierowndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatdowanie
itp.) nie mae wynost wiecej niz 1,5 % najwtkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugbyé rowne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyctinkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanych -
segmenty tarczy) byta poddamusz by¢ usungte.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowe]

Znaki drogowe odblaskowe najewykona przez oklejenie tarczy znaku materialem odblaskowly
generaciji.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w aprobacie
techniczne;.

2.6.2. Wymagania jakasciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwzeine zwazanie z tarcz znaku przez
caty okres wymaganej trwaia znaku. Niedopuszczalne kkalne niedoklejeniodklejania, ziuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposoéb palczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierdiwia¢ jej odkczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#zeznakdéw na folii odblaskowej, technologia malovaahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powibyt uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych powinien léyokreslony przez
producenta i uzgodniony przedstawiony przez Wykarado akceptaciji przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia lica znaku powinnadsdwna i gtadka, nie magna niej wys¢powat lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepsiwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nanperzchni



jak i na obrzeach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktore mggpwsta przy
nanoszeniu farby na odblaskowowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich

- 3 mm dla znakdéw diych i bardzo daych.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona mataviarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspoétczynnikuaihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca starn@ego
zalkcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowyclsruba¢ powtoki farby nie mee by mniejsza
od 20um. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium kilstali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to
jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy -jej kgdaie mog pozosté niezabezpieczone fartochronn.
Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokaci liter powinny by $cisle zgodne z ,Instrukgjo
znakach i sygnatach na drodze"

2.7 Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowaneézniki metalowe przewidywane do mocowani&aay sol elementow
konstrukcji wsporczych znakéw jg&kuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
pegknigé, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog, by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdaszanych lub paletach, w
zaleznaosci od ich wielkdci.

2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pignb znakéw drogowych powinien by
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodmniompdiczu.
Prefabrykaty natey uktada na podktadach z zachowaniem grzeeu minimum 10 cm mydzy podiazem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dafaaidriatéw dziataicych
korodupco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotyegce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2 Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mozliwoscia
korzystania sprgem niezkdnym do wykonania prac wg wlasnego wyboru spedniajarunki zawarte w
SST . ,Wymagania ogoélne" pkt. 3.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoblne wymagania dotyege transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogélne'4pkt

4.2 Transport materiatdbw do pionowego oznakowaridrog

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrwksjporczych znakéw, powinny byrzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegagh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie
prefabrykatow ndrodkach transportu powinno @gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien st odbywa
srodkami transportowymi w sposéb uniethiwiajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.
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4.3.Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportu powinny spehdiavarunki podane w
SST ,Wymagania ogoélne" p-kt 1.5.9i 4

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLAN YCH

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét
Ogélne zasady wykonywaniabdt podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni;

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow naleabezpieczyw taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinnydygodne z dokumentagcprojektow.

5.3.Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakow

Sposbb wykonania wykopu pod fundament znaku piogovwmwinien by dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz\Wymiary wykopu powinny byzgodne z dokumentag;j
projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniumaznabyto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenidwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagzscic.

Wolne przestrzenie milzy scianami gruntu i prefabrykatem najewypeinic materiatem kamiennym, np.
klincem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.

Gorna powierzchnia prefabrykatu powinna lbgwna z powierzchaipobocza, gruntu lub chodnika

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlenpaowania znakéw i znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku), wykonywane z betonu ,na mokro"eagwykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentoéw w wykopach otwartychayaleykonywa zgodnie z dokumentacprojektowg
SST oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopgzgadabezpieczyprzed naptywem wéd opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem ufivaajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegay do
wykopu. Dno wykopu powinno ldywyrownane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnatezy usurac i miejsce wypeltnii do spodu fundamentu
betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykalpzg zasypa warstwami grubgci 20 cm z
doktadnym zagszczeniem gruntu.

5.4.Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakow od kradzi jezdni, wysoké& zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie znakéw
powinny by catkowicie zgodne z dokumentagjrojektows oznakowania pionowego oraz ,Instrukg
znakach i sygnatach na drodze".

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoiiwiaj acy jej przesuricie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania paizenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nardzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadyes wytkowania znaku.
Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spaggmagajcy bezpdredniego
przeprowadzenig&rub mocugcych przez lico znaku.



6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUD OWLANYCH
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2 Badania materiatow do wykonania fundamentdw éonowych

Wykonawca powinien przeprowadziadania materiatéw do wykonania fundamentéw betgrdi ,na
mokro". Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowyahwniosek Wykonawcy,
Inspektor Nadzoru nmi@ zwolni go z potrzeby wykonania badeateriatéw dla tych robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialow w czasie wykonywaniabot

Wszystkie materiaty dostarczone na bud@awaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci
wydarg przez producenta powinny bgprawdzane w zakresie powierzchni robot i jego iayaw.
czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami tablicy nr 2

Tablica nr 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzaniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez produdent

L.p.| Rodzaj badanialLiczba bada Opis badla Ocena wynikéw
bada
1 | Sprawdzenie |Od 5 do 10 Powierzchng zbadé Wyniki bada
powierzchni | bada z nieuzbrojonym okiem. Do ew. powinny by
wybranych sprawdzenia gbokaici wad wy¢ | zgodne z
losowo dostpnych narzdzi wymaganiami
elementow / np. Liniatébw z czujnikiem, punktu 2

w kazdej partii | suwmiarek, mikrometréw i.t.p. /

2 | Sprawdzenie |wyrobow licacej| Przeprowad#i uniwersalnymi
wymiarow do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
elementow. sprawdzianami.

/ np. liniatami , przymiarami ./

W przypadkach budzych watpliwosci mozna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrobdw i materiatow w zakresie wyanggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
- zgodné¢ wykonania znakéw pionowych dokumentgpjojektovy (lokalizacja,
wymiary znakéw, liter i symboli, wymiary znakowysoka¢ zamocowania znakow,
zgodnéc kolorystyki znakéw z instrukej widoczndé znakow w dzié i w nocy oraz
odblaskow& znakéw w nocywizualnie/),
- zabezpieczenie antykorozyjne,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiar@egdnie z punktem 2 i 5,
- prawidtowd¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnpeinktem 5.3,
- poprawnét wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punkiedn
- poprawnét ustawienia stupkow, konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagdlne" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dl&kamakonwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagagbdlne" pkt 8
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektovs, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.
8.2.0dbidr ostateczny
Odbidr robo6t oznakowania pionowego dokonywany estasadzie odbioru ostatecznego.
Odbior ostateczny powinien &ylokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie
wynikéw pomiardéw i badajakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3.0dbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naiedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@iego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentow
dostarczenie i ustawienie konstrukgparczych,
zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,
przeprowadzenie pomiarow i bada/maganych w specyfikacji techniczne;.

9.3.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakiesslona w przedmiarze robot
oraz kosztorysigrzedmiarowym @lepym") zawartych w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement .Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. PN-H-04651 Ochrona przed korezKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejSrodowiska
7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naggoogolnego zastosowania
8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
9. PN-H-82200 Cynk
10. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podisyonej wytrzymatéci. Gatunki
11. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiarankego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegeqmaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

14. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aaeglania. Gatunki

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

16. BN-89/1076-02 Ochrona przed korg@zPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2 Inne dokumenty

Szczegdbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmatrogowych oraz uszdlzen
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczanidrogach.

Zat. Nr 1 do rozporgizenia Min.Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 rz(J. Nr 220 z dnia 23
grudnia 2003 r. poz. 2181).



