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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 —Prawa Budowlanego / Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zniejszymi
zmianami / o§wiadcezam jako projekiant , ze Projekt Budowlano — Wykonawezy przebudowy
o$wietlenia ulicy Karowej w Warszawie na terenie Dzielnicy Srédmiescic potozonej na dziatkach
nr: 29/1; 30/1; 35; 17, w obrgbie 5-04- 02 oraz dzialek nr 11; 8/1; 12; 18; w obrebie 5-04-03
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-93X-M75-NPT *

pan MAREK GRONIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6360/01

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 4/68, 04-039 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. f

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie eleklronlczgym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalilikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkbw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronle Polskiej lzby Inzynleréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe| Okregowe] izby Iniynieréw
Budownictwa. -
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Inz. Weojclech Gronlecki
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URZAD WOJEWODZKI warmus, (Y118t 0pada_1992r,
w Warszawie

Wydzlal Nadzoru Urbanlstycznego
i Budowlanego

Nt ewidencyjny . Wa-704/92

STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnlenia samadzielnej funkeli l_echnlczne] w budownlctwle

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24’ paidziernika 1974 r. - Pra-
wo budowlane (Dz, U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.l pkt 2, § 2 ust.2 pkt 2,
~8..2.98%22. 0kt 2, §.5 u9t.2, § 7,08 13 uet.l pkt 4 Lit.,"d
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1075 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poé. 46 = péin. zmianami).

STWIERDZAM

2¢Ob. MAREK _MARTAN GRONTIECKTI g.Ryszarda
techm,ke,nergetykoapecaalnosclelektroenergetﬂa

urodzony(s) dnia . 14, latego 1943 r. VWerszawa

At ket p 54 Bt pan

e PREOJ €KEENYR_OTAZ kierownika budowy i robét

specjalnesci instalacxjgo—inﬁxg_ie::y__ rJnej w zakresie sieci i

_instalacji elekirycznych:

1/ do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzgdzen elektroenergetycznych ~ o powszechnie znanych roz-
wigzaniach konstrukeyjnych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i .robét,
kierowanias i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakregie instalacji elektrycznych, napowietrznych
1 kablowych linii energetycznych orasz gtacji 1 urzgdzed ele—
ktroenergetycsnych - o powszechnie znanych rozwigzaniasch kon-~

strukecyjnych.- -
fnp. Yojewody Warstawskiene
ARCHITEKT WOJEWODZKI

YREKTOR WYDZIALU
NadroruY{rbint | Buds o
Urxqdu, YN & w le
4

mgrini.arch. Sygmunt Michalowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FS6-A9A-19C *

Pan WOJCIECH GRONIECKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6351/01
adres zamieszkania ul. MIEDZYNARODOWA 38/40 A m. 75, 03-922 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowleckiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zasdwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowej Izby Intynieréw Budownlctwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronlczne] opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnoéci danych w ninleJszym zaswiadczeniu mona sprawdzlé za pomocg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronle Polskief lzby Iniynleréw Budownlctwa www.pllb.org.pt lub kontaktujac sie z blurem wiadciwe] Okrggowe] lzby Intynieréw

Budownictwa. -
ZA ZGODNOSG

. inz. Wojciech Gronlecki
- - Uprawnlenia do projektowanla instatacti
= E’ clekiryeznych bez anraninzad br .-:Lan?-ﬂ\‘
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

R .‘, .

N(r podslqme qrf 18 ari 19 usf 1, pkt. 1§ art. 20, usi 1 usfuwy z dma 31 stycznia

_'_-.__1961 r. ?- prawo budowlane (Dz U. nr 7, poz. 46) ofaz § 29 i § ,,,._9,.__1.151}..,l_._p,.,l__,,,

. ; rozporqqdzem“ Przewodmczqcego Komitelu Budownictwa, Urbanistyki i Aféhiiekfury z dnia

. 10 Wrzeému 1962 r. w. spra\fne kwalifikacii chhowych 0séb wykonuiqcych funkeje tech-
o mczne w budowniciwm powszechnym (Dz U nr 53, poz, 266)
- Ob ".JOJCIEC"I TOMASV G RO N I- D C K I : Pyszarda

.........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

OTRZYMUIE
W specialnotei - _ instala.cj i 1 wrzadzed elektryc”nych

_'upruwmema budowlane do .....'*.‘eiE’.F?.?E.%.%QEé!H2-.?:...]?.I.‘QAJ.91.5.1?.!5.!-.‘!....‘.2%.%.@..1.5}ego rogzaiju

1nsta.1a.c;|1 i urzgdzei elelctryeznych wohodzaoych do zakresu bu-
dovmlctwa powszeohnego. o | |
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inz. Wojclech Gronleck]
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ZARZAD DZIELNICY SRODMIESCIE

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
tel. 22 699 83 33, faks 22 699 83 19
poczta@srodmiestie. warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl

24 LIP 204

UD-IX-WAB.6733,24,2014.DRO Warszawa, dnia ... 0
RU-936/14

DECYZJA Nr A5.. ICPISROIZ014
Na podstawie; - art, 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz.U,2013,267 z p&#n. zm.); )
- art. 50 usl. 2, ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jedn.
Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.);
- ar. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. 0 ustroju miasla stolecznego Warszawy (Dz. U. z 2002r. Nr #1
poz. 361 z p62n. zm.), w zwigzku z § 17 uchwaly Rady m.st. Warszawy Nr XLVI/1422/2008 z dnia 18 grudnia
2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektérych zadan i Kompetencji m.st.
Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220 poz. 9485), zmienionym uchwalg Rady m.st. Warszawy
Nr XCIII/2729/2010 z dnia 21 paZdziernika 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 203 poz. 6025).

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2014r. - Zarzadu Drég Miejskich, ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa

umarzam postepowanie
w sprawie Ustalenia lokalizacji inwestygji celu publicznégo o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia
polegajgcego na: - przebudowie oswietlenia w pasie drogowym ul. Karowej, na od'c'lnkg od
ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Wybrzeze Koéciuszkowskie z doswietleniem schod6w z poziomu
ul. Browarnej do ul. Karowej na terenie Dzielnicy Srédmie§cie w Warszawie;

- ozndczeriie géddezyjne terériu inwestycji: 42, ewid. nr: 29/1, 30/1, 35, 17, z obrebu 5:04-02 oraz - -

nr 11, 8/1, 12, 18, z obrebu 5-04-03.
UZASADNIENIE

Whiosek w ww. sprawie wplynat w dhiu 01.07.2014r. - zawieral wsZystkie niezbedne elemen!y
okreslone w art. 52 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 647 ze zm./.

Zamierzenie zostalo zakwalifikowane jako inwestycja celu publicznego - zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami /tekst jedn. Dz, U. z 2014r., poz.518/, w my$l ktdrego celami
publicznymi sa: -, (..) 2} ,budowa i utrzymywanie ciggéw drenaZowych, przewodow i urzgdzen
sluzgcych do przesylania lub dystrybucji plynéw, pary, gazéw i energii eleklrycznej, a takze innych
obiektéw i urzqdzern niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzert”,

W pasie drogowym ul. Karowej, na odc. pomiedzy Krakowskim Przedmiesciem i Wybrzezem
Gdanskim /zal. nr 1/ planuje sie przebudowe istniejgcej sieci o$wietlenia ulicznego ze wzglgdu na ;ly
stan techniczny. Przebudowa bedzie realizowana zasadniczo po istniejgce;j trasie - poza krotklnj
odcinkiem, na kiérym projekiuje sig ulozenie kabta diugosci ok. 40,0 m.b. i ustawienie ok. 5 latarf
doswietlajgcych schody prowadzgce z poziomu ul. Browarnej do ul. Karowej.

Wediug wniosku: _ _ .
- ..} Z uwagi na waskie chodniki ul. Karowej zaprojekfowane jest o.?w:_eﬂen{e
na dlugo$ci ok. 300 m (od lit. A do lit. P). na pozostatym odcinku ul. Karowej bedzie oswistlenie
dwustronne. {...) taczna dlugosé kabla — ok. 1900 m.b. Przy okazji przeprowadzanego remqntu
odwietlenia ul. Karowej zaprojekfowane jest doswietlenie schodow od strony_ ul. Browarnej do
ul. Karowej (fgczna diugoscé kabla — ok. 40,0 m.b.). Latarnie o$wietleniowe zasﬂap'f-;- be(_iq kablem
ufozonym w ziemi na glebokos$ci ok. 0,7 m - gléwnie pod trawnikami i chodnika_rm i zasilane pecia
z istniejacych szaf oswietleniowych.(...) Z opracowania wylgczony jest wiadukt i tunele pod nim.

W stanie istniejacym pas drogowy ul. Karowej zagospodarowany jest typowymi elementami pasa drogi

~ migdzy innymi miejskq siecig inzynieryjng - w tym oswietleniem ulicznym. Planowana prgebudowa
odcinka sieci oéwietlenia ulicznego w granicach wyznaczonego pasa drogi, z ewentualng nieznaczng
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korekta Przebiegu Powodowang wzgledami technicznymi koniecznoSciq doswietlenia schodéw
w

pasie drogowym, nje Spowoduje Zmiany obecnego Sposcbuy Zagospodarowania terenu anj
Uzytkowania obiektéw drogowych,

f i oraz o ocenach
oddzialywania ha srodowisko /t. Jjedn. Dz.U.2013.1235 zerm.i;
- Zgodnie z art. 50 ust, 2, ustawy z dnig 27 marc,
przestrzennym: cyt. -  Nie
publicznego roboty budowlane:

1) polegajace na fémoncie, montazy |yb przebud

srodowiska, albo
2) niewymagajqce Po2wolenia na budowe”,

Zaltaczniki:

- zalgeznik nr 1 . mapa w gkali 1:2000 2 _9znaczeniem_ tereny _igwestycji_hhiq_przerywanq F literaml -
ATB:\?.D.E.F?G'HJD.K.ETMN.OFRS?T.A

Pouczenie:

Od decyzji stuzy odwolanie do Samo!zqdowego Kolegium OdwoJawczego Za posrednictwem organu wydajgcego

decyzje, w terminie 14-dnj og dnia jej doreczenia,

Informacje:

Odwolania od decyzji nalezy sklada¢ w Urzedzie m st. Warszawy w Wydziale Architeklury Budownictwa dla
Dzielnicy Srﬁdmieécie, Nrzad Dzielnicy Srédmie_écie, ul. Nowogrodzka 43, DO-891 Warszawa, tel.: 22 ggg 82 87,

fax: 22 699 83 81/, '

Niniejsza decyzla nie upowaznia do Przystapienia do realizacj| inwestycji ~ w sytuacji braku plany stanowi
zalgeznik do wystapienia o stosowng Zgode uprawnione

90 organu, wydawanyg na podstawie przepiséw ustawy
. Zdnia 7 lipca 1994y, Prawo budowlane fjedn.Dz,U.2013. 1?0_9 Ze Zzm./.

fzwolnienie 2 oplaty skarbowej - na Podstawia zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej
{tekst jedn, Dz.1).2012.1282 7 zm.)/

LMY <RODMIESCIE
Azppry 7

i JoSini b _
ziolu Architekiyry | Budowniciwa
H Drlniniey Srédmlescie

(@) _mu' :
;‘ :5 P. Wojclech Groniackj — Pracownia EN-EL Wojciech Gronieck], ul Pawal‘czyka 118, 02-760 Warszawa
Do wigdomosci -

2, Wydzia} Nieruchomoéci W Dziglnicy Srddmieécie - wim
3. BAIPP — Wydziat Polityki Prze_sltzennaj - canltralny refestr decyzji, P\, Defilag 1, 00-901 Warszawa;

inz. Wojciech Groniscki

ieni ia instalagji
awnienia d¢ projektowania i _
glg[(trycznych bez ograniszen Nr §53/70
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Mapa niniejsza stanowi integraing czesé decyzji

znak UD-IX-WAB.6733.24.2014.DRO

RU-938/2014

umarzajgce] postepowanie o uslalenie warunkow
zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestyc]i
celu publicznego polegajacej na; - przebudowie
oswietlenfa w pasie drogowym uwl. Karowe], na
odcinku  od ul. Krakowskie Przedmieicie do
ul. Wybrzeie KoSciuszkowskie z doswielleniem
schodow z poziomu ul, Browamej do poziomu
ul. Karewe] na terenie Dzfelnicy Srodmisécle w
Warszawie - oznaczenie gecdezyjne lerenu
inweslyc)i: dz. ewid. nr:  nr: 291, 30M,3517, z
obrgbu 5-04-02 oraz nr 11, 81, 12, 18, =z obrgbu
5-04-03.

Whioskodawca: Zarzad Drég Miejskich
leren inweslycji oznaczono linia clagig i lilermi:

AB,CDEFGHILJKLMNOPRSTA

Opracowanie decyzji:
Urzad m. st. Warszawy

wydanegj z upowaznienia Zarzadu Dzielnicy VWydzial Architektury i
] s . 2 A UP 2[]§udownictwa
Nr A ...... ICPISRO/2014 z dniat.». LI ¢ la Dziemicy $rédmiescic

ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa

/ol Jafgih
ety Architekiury i Budvypichvo
FOricinicy Srodiniescly

Mapa w skali:

1. 2000







Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel, (022) 443 10 00, 443 10 01, faks (022} 443 10 02
www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121.423.2014 KWR (2 KWR.KZ-R) Warszawa, 7 WRL 200

Pan Wojciech Groniecki
ul. Pawlaczyka 1/.6
02-790 Warszawa

pelnomocnik
Zarzydu Drdég Miejskich

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Dotyczy: remontu o$wietlenia ul. Karowej w Warszawie.

W odpowiedzi na waiosek z dnia 17 czerwea 2014 r. w sprawie wydania zalecen
konserwatorskich dla remontu oswietlenia ulicy Karowej w Warszawie. dzialajac zgodnie
z art. 27 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nt 162 poz.1568, ze zm.), Stoleczny Konserwator Zabytkéw wydaje nast¢pujace zalecenia:

UL Karowa znajduje si¢ na obszarze Pomnika Historii ..Historyczny zespol miasta
z Trakfem Krélewskim i Wilanowem™ powolanego Zarzadzeniem Prezydenta RP z dnia
8 wrzesnia 1994 (M.P. z1994r. Nr50, poz 423). Planowana inwestycja nie dotyczy
znajdujacego si¢ na ul. Karowej. wpisanego do rejestru zabytkow Wiaduktu Markiewicza.
Posiada on odr¢gbne o$wietlenie. ktdre nie bedzie remontowane.

Oswietlenie ulicy Karowej oparte jest na wyeksploatowanych technicznie oprawach
OUS na betonowych stupach. | |

Do drugiej wojny swiatowej ut. Karowa oswietlona byla latarniami gazowymi. Biorge
pod uwage wspdlezesne normy oswietleniowe. nie ma mozliwosci zastosowania na ul.
Karowej replik latarni gazowych z 1856 r. Z uwagi na usytuowanie ulicy na obszarze

Pomnika Historii oraz zachowang w znacznym stopniu historyczng zabudowe. Stoleczny

. Biuro Stolecznego Konserwatora Zabytkoéw
ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, Faks 22 443 36 42
zabytkitr um.warszawa.pl

ZA ZGODNOSC
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Konserwator Zabytkow zaleca zastosowanie tradycyjnego modelu elektrycznej latarni
ulicznej. w postaci pastoralu warszawskiego z 1928 r.

Odnosnie modefu oprawy. wlasciwym bedzie zastosowanie modelu odwzorowujacego
ksztalt przedwojennych opraw warszawskich, takiego jak OP-61 Warszawska i OP-62 tirmy
Elgis lub zaproponowany przez Panstwa Eger produkcji firmy Schreder.

Jednoczesnie wskazujg. ze z uwagi na fakt, iz ul. Karowa nie jest wpisana do rejestru
zabytkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

planowane prace nie wymagajg pozwolenia Stotecznego Konserwatora Zabvtkow.
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Ctrzymuje:
Petnomocnik p. Pan Wojeiech Groniecki (adres w aktach sprawy)
Do wiadomosei: _
I. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow. ul. Nowy Swiat 18/20. 00-373 Warszawa
2. Wydzial Architektury { Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie. ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa
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Prezydent Miasta Stotecznego Warszawy

plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. (022) 443 1000, 443 10 01, faks (022) 443 10 02
www.um.warszawa.pl

KZ-R.4121,533.2014KWR (2KWR.KZ-R) Warszawa, 20.L1S. 20%

Pan Wojciech Groniecki
ul. Pawlaczyka 1/6
02-790 Warszawa

petnomocnik
Zarzadu Drég Mlejsklch

Dotyczy: zalecen konserwatorskich z dnia 02.09.2014 r. w sprawie remontu o$wietlenia
ul. Karowej w Warszawie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2014 r. w sprawie zmiany =zalecen
konserwatorskich dla remontu- o§wictlenia ulicy Karowej w Warszawie, dzialajac zgodnie
z art. 27 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst
jednolity; Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), Stoleczny Konserwator Zabytkow informuje, ze
dopuszczalna jesf zmiana zalecanego modelu latarni na pastoral wzor z 1923 I.

“Z uwagi na sygnalizowane przez Pana problemy techniczne zwigzane z montazem na
ul. Karowej pastoralu warszawskiego model z 1926 r. istnieje mozliwos¢ zastapienia go
modelem z 1923 r.

W zaleceniach konserwatorskich z dnia 2.09.2014 r. Stoteczny Konserwator Zabytkow
wskazal, ze: ,.do drugiej wojny Swiatowej ul. Karowa oswietlona byta latarniami gazowymi.
Biorqc pod uwage wspolczesne normy o$wietleniowe, nie ma mozliwosci zastosowania na ul.
Karowej replik latarni gazowych z 1856 r. Z uwagi na usytuowanie ulicy na obszarze
Pomnika Historii oraz zachowanq w znacznym stopniu historyczng zabudowe, Stoleczny
Konserwator Zabytkow zaleca zastosowanie tradycyjnego modelu elekirycznej latarni

»

ulicznej, w postaci pastoralu warszawskiego z 1926 r.

Biuro Stolecznego Konserwatora Zabythéw
ul. Nowy Swiat 18f20, 00-373 Warszawa, tel, 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
zabytki@um,warszawa,pl
. ZA ZGODNOS c

inz. Wojeiech Gronteck|
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Pastoral z 1923 r. posiada réwnowazne walory zabytkowe i estetyczne. Latarnie tego
typu o$wietlaja Krakowskic Przedmiedcie. Z punktu widzenia konserwatorskiego nie ma
przeciwwskazan, aby zamiast modelu z 1923 r, zastosowaé pastoral warszawski z 1926 r.

Jednoczesnie wskazuje, ze z uwagi na fakt, iz ul. Karowa nie jest wpisana do réjestru
zabytkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

planowane prace nie wymagaja pozwolenia Stolecznego Konserwatora Zabytk(’)hv.
]

Sprawg prowadzi: Krzysztof Wrzeszez, tel. 22-44 33 687

Ofrzymujc:
/ Pelnomocnik p- Pan Wojciech Groniecki (adres w aktach Sprawy)

Do wiadomosct: '

1. Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkow, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373 Warszawa

2. Wydziat Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Srédmiescie, ul. Nowogrodzka 43,
00-691 Warszawa

inz, Wojcieck Gronlepki
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Znak sprawy: BG.6630.4244.2014
PROTOKGL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

W sprawie uzgodnienia usytuowanla projektowanej sieci uzbrojenia terenu

zdnia 30-12-2014

ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

1. Migjsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,

2. Whiosek z dnia: 10-12-2014
3. Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn.
4. Lokalizacja sieci: Warszawa SRODMIESCIE ul, Karowa na odc. ul. Krakowskie Przedmiescie -
ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie. .
5. Wnioskodawca (upowazniony przedstawiciel projektanta):
GEODEUS
Lech Sleszyriski
02-797 WARSZAWA
ul. Bulwarowa 15
6. Zalgczniki mapowe: 1 x 2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjnej:
Podmlot, ktéry :
imie | nazwisko reprezentuje uczestnik uczi?t:;(\;lrsl::a dy Podple
narady
e \ Prezydent m. st,
przewodniczgcy narady koordynacyjnej
“woor i BAIPP Urz. m. st.
oucionco. fikdowdie [wamr Jy w/\lm{ q@ _.
Zarzad Drég ) \ 9 /
Miejskich nfyy
jﬁ)@&m(} %/V]lg- -5{’0;\ 022 u‘:“o"’ M)
(/ {J ) MPWIK w m. st. W-wie - V_
EWP{ ZL{E)-U L LLIQ S.A. LQZ Uiy u(-‘ amiNg
: <
_ v DALKIA W-wa 8.A,
{ W ;ﬁ ‘ = /
y ) Polska Spéika p /{< 1
\t(.l,d\i\" BKQ_ \\-{mi &k‘?t Gazownlctwa Sp. z0.0.| ALVYNLQR  Lv{ L : [%
P RWE STOEN Operator e
1 3 ¢ o
Atise TomCie  [sezoo Nags . % 0 Wi,
JCMAS2  FERY. |tamwae Ur9on 4 ﬂ/
Warszawskie Sp. z 0.0, -
Polska S.A. )
Orange Polska f’)\t’:uéec“%lj

\ -

L O

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

1. Sposob prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koro

Wydzialem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy $Srédmiescie.

n drzew przeznaczonych do adaptacii nalezy uzgodni¢ z

ZA ZGODNOSG

ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4431784, 4 431875

Urzag m.st. Warszawy Biuro Geodezji | Katastru

inz. Wojciach Grontlesgi
,L.’,Ef,a.ﬂi.eﬂj?-qo mrojektowania Instatac
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Warszawa, dn.17.10. 2014 r.

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa,
tel. 55 89 000, fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

PRACOWNIA EN - EL
Wojciech Groniecki

ul. Pawlaczyka 1 m 6
02-790 Warszawa

ZDM- ZUWD/G-MMW-5541- 524 -2-14

dot: wydania warunkéw technicznych dla odtworzenia elementéw pasa drogowego
w ulicy Karowej ode. Al. Krakowskie Przedmiescie — Wybrzeze Koéciuszkowskie

po wykonaniu rob6t branzowych ( remont o$wietlenia ).

W odpowiedzi na Panstwa pismo, dotyczace podania warunkow technicznych dla
wykonania prac branzowych ( remont oéwietlenia ) w ulicy Karowej na odc. Krakowskie
Przedmiescic — Wybrzeze Kosciuszkowskie, Zarzad Drég Miejskich informuje Ze, przedmiotowe

roboty nalezy wykonaé w oparciu o n/w warunki techniczne:
1.Prace zwiazane z odtworzeniem przedmiotowych konstrukcji nalezy wykonac¢ tak aby

odtworzona konstrukcja byla zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.UNr 43. poz 430 z péin.zm.

2. Wykonawca dzialajacy w imieniu Inwestora ma obowigzek stosowa¢ materialy, ktére posiadaja
stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnodci i inne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16.04.2004r (Dz. U. Nr. 92, poz.881,z p6zn. zm.) o wyrobach
budowlanych. Odtworzenie przedmiotowych nawierzchni nalezy wykonaé z uzyciem
pelnowarto$ciowych materialéw pochodzacych z rozbidrki zatwierdzonych przez ZDM lub nowych
materialéw, takich jak istniejace w terenie, zachowujac istnigjacy wzor i kolor, oraz plyty zolte z
wypustkami na przejSciach dla pieszych. Elementy betonowe ( plyty, kostka ) na ciggach pieszych
ulozone na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm i warstwie odsaczajacej z pospSiki gr. 15 cm. Na
miejscach przeznaczonych pod . parkowanie - dodatkowa warstwa 2 kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm ulozona na warstwie z pospdtki gr.15 cm Nawierzchnie
chodnikéw nalezy odtworzyé na diugosci prowadzonych robét i szerokosci wykopu + strefa

rozgeszczenia® .
*lub n4 calej szerokosei gdy:

jest ona mniejsza lub réwna 1,5 m,
lub odlegtoéé krawedzi wykopu do krawedzi chodnika jest mnicjsza lub réwna LL5m

W miejscach przeznaczonych pod parkowanie nawierzchni¢ nalezy odtwarzaé¢ na cale
szerokosct tego pasa.

W przypadku odtwarzania ciggu pieszego asfaltowego nawierzchnie nalezy odtworzy¢ z
asfaltu AC 8S gr.5cm na podbudowie z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr.
15 ecm i warstwie odsaczajacej z posp6iki gr.10 cm. Zakres odtworzenia : na dtugosdcei robot +
strefa rozgeszezenia i calej szerokosci chodnika. Wszystkie krawedzie asfaltu winny byé

obcigte pila.
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3.Prace muszg byé prowadzone w terenie przez specjalistyczng firmg drogowa pod nadzorem osoby
posiadajgcej vprawnienia do nadzorowania robét drogowych,

4. Wykonane prace bedg objete 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym od dnia ich odbioru przez
Zarzad Drég Miejskich.

5.Roboty wykonywane w terenie zagospodarowanym zielenig uzgodnic z Zarzadem Oczyszczania
Miasta.

FPrzejgcie przez Inwestora w/iw warunkéw odtworzenia nie zwalnia go z odpowiedzialnos$ci za
prawidlowosé zastosowanych rozwigzan w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa i
sztukq budowlang. Powyisze warunki odiworzenia wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Do wiadomosei:
l.WydziaI Drég T
Zespot ds.decyzji administr.
wim

2. Wydzial Sygnalizacji i Oéwietlenia

w/m

ZA ZGODNOSC

2. Wojciech Gronlecki

-awnlenia do projekiowania instalacii
wdingznyeh bez ograniezen Nr 659,78
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Oswiadczenie o kompletnosei dokumentacji

Uprawnienta projektanta

Przynaleznos¢ projektanta do MIIB

Uprawnienia Sprawdzajacego

Przynalezno$¢ sprawdzajacego do MIIB

Decyzja Nr 15/CP/SRO/2014 z dnia 24 lip. 2014r. umarzajgca post¢powanie

w sprawic ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przebudowy o$wietlenia ul. Karowe;.
7. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane.

8. Zalecenia Konserwatorskie z dnia 02.wrzes. 2014r

9. Zalecenia Konserwatorskie z dnia 20 .11.2014r.

10. Opinia ZUD Znak BG.6630.4244.2014

11. Pisma ZDM z dnia 17.10.2014r. dot. Warunkéw technicznych dla odtworzenia elementow
pasa drogowego w ul. Karowej

SAINAIF ol S o

OPIS TECHNICZNY
1.0 Dane ogdlne
1.1 Podstawa prawna dokumentacji
1.2 Zakres opracowania
1.3 Podstawa techniczna opracowania
2.0 Opis wykonywanych prac
2.1 Opis stanu istniejgcego
2.2.  Opis zagospodarowania dzialek w obrebie projektu
2.3 Wymagania dotyczgce nat¢zenia oswietlenia
2.4 Zastosowane rozwigzania
2.4.1 Ogoblne warunki prowadzenia rob6t
24.2 Kable zasilajace stupy oswietleniowe
243 Slupy o$wietleniowe
2.4.4 Oprawy oswietleniowe
2.4.5. Slupy sygnalizacyjno- o$wietleniowe
2.4.6 Prowadzenie prac w poblizu drzew oraz na trawnikach
2.4.7 Wymiana kabla zasilajacego OS- 163
2.5  Zasilanie opraw oraz ochrona od porazen
2.6 Zabezpieczenie istnicjacych kabli energetycznych RWE- STOEN Operator
2.7  Zakres demontazu
3.0 Obliczenia
3.1  Obliczenia wielko$ci zabezpieczen
3.2 Obliczenie spadku napiecia
3.3 Obliczenie skutecznosci zerowania
34  Zestawienie podstawowych materialdw niezbednych dla realizacji projektu
3.5  Szczegétowe obliczenia luminancji oraz natezenia o$wietlenia ( wydrukowane
w jednym egzemplarzu i przekazane Inwestorowi)
4, Informacja dot. Planu BIOZ
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RYSUNKI
1. Inwentaryzacja linii o$wietleniowych 0dC.1....oucuiiiiviieecee et rys.nr 1
2 .Inwentaryzacja linii 0§Wietleniowych 0dC.2.......ccooeuieeeiineicieineee e rys. nr 2
3. Plan linii ode.1 od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Furmanskiej- Browamej...........rys. or 3
4. Plan linii ode.2 od ul. Furmanskiej do Browarnej-... v IyS I 4
5. Sposob ustawienia stupa typu Pastorat Warszawski 1923 /KP 10 s%up wkopany
- bez fundamentu..............ocoiiiivin rys. nt 5
6. Schemat zasilania przebudowanej linii o$wietleniowej w ul. Karowej .......oo..ne.n..e rys. nr 6
7. Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
UL Karowa 175, 173 Lo e e 1ys. nt. 7
8. Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
UL KarowWa 178, 2/3 L oiiiiiiiiiiii it a rys. nr. 8
9. Inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. 7 0.0.
UL K arOWa 178, 373 Lot e rys, nr, 9
10. Projekt linii o§wietleniowej na tle sieci energetycznej wraz z zabezpieczeniem
kabli energetycznych odc. 1 ..o rys.nr. 10
11. Projekt linii o$wietleniowe] na tle sieci energetycznej wraz z zabezpieczeniem
kabli energetycznych 0de. 2 ...t e e rys.n1. 11
12. Projekt linii o§wietleniowe] na tle sieci energetycznej wraz z zabezpieczeniem
kabli energetycznych 0dc. 3 ... e rys. nr. 12
13. Skrzyzowanie linii o$wietleniowej z linig kablowa 110 kV w ul. Karowej- Rzut ...... rys. nr, 13

14. Przejscie kabla o$wietleniowego nad kablem 110 kV w rejonie latarni nr 8,91 10 .... Rys. nr 14

15. Przejécie kabla o$wietleniowego nad kablem 110 kV w rejonie latarni nr 121 14 .... Rys. nr 15
Szczegblowa informacja dotyczaca Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przy
przebudowie oswietlenia w ul. Karowej

Zalgczniki

Zalgceznik Nr 1

- Przewieszenie znakéw drogowych zainstalowanych na istniejacych latarniach
oSwietleniowych przewidzianych do demontazu zawierajacy:

1. - Inwentaryzacja migjsc postoj. i znakéw drogowych na 1- szym odc. przebudowy.... rys. nt 16

2. — Inwentaryzacja miejsc postoj. i znakéw drogowych na 2-im odc. przebudowy......... rys.nr 17
3.- Dyspozycj¢ dot. przewieszenia istniejacych znakéw drogowychnaode 1........... ... rys. nr 18
4. - Dyspozycje dot. przewieszenia istniejagcych znakéw drogowychnaode. 2 ............. rys. nr 19
5. Szczegdlowa Specyfikacje Techniczng — OZNAKOWANIE PIONOWE
Zalacznik Nr 2
— Naprawa nawierzchni po ulozeniu kabla o$wietleniowego zawierajgey
1. Inwentaryzacje nawierzchni na 1-szym ode. przebudowy oéwietlenia..................... rys. nr 20
2. Inwentaryzacje nawierzchni na 2-gim odc. przebudowy odwietlenia...................... rys. nr 21
3. Szczegblowa Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z remontem chodnikéw

- Wymagania Ogolne

4. Szczegolowa Specyfikacje wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrks i odtworzeniem
nawierzchni chodnikéw

Szczegdlowa Specyfikacje wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem nawierzchni
chodnika wykonanej z kostki brukowej betonowe;j

Szczegolowa Specyfikacje wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem nawierzchni
chodnika wykonanej z kostki kamiennej
. Szczegotowa Specyfikacje wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z remontem nawierzchni

chodnika wykonanej z mieszanek mineralno- asfaltowych

. Szczegdtowa Specyfikacje wykonania i odbioru robét zwigzanych z odiworzeniem zieleni
drogowej

N
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OPIS TECHNICZNY

1.0 Dane ogélne

1.1 Podstawa prawna wykonania dokumentacii

Podstawg prawng wykonania ninicjszej dokumentacji jest Umowa Nr DZP/23/PN/22/14 czesé 1
z dnia 22.04.2014 r zawarta pomiedzy firma PRACOWNIA EN-EL Wojciecha Gronieckiego
02-790 Warszawa ul. Pawlaczyka Im.6 a Miastem Stotecznym Warszawa — reprezentowanym
przez Zarzgdem Drég Miejskich ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa.

1.2 Zakres opracowania :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja Projektowo- Kosztorysowa
przebudowy o$wietlenia ul. Karowej w Warszawie

1.3 Podstawa techniczna opracowania

Za podstaweg techniczna do ninicjszego opracowania przyjeto:

- Wizj¢ lokalng w terenie

- Polskg Norme¢ PN-CEN/TR 13201-1 i 2Decyzji Nr 15/0P/SRO/2014 z dnia 24.07.2014r.

- Decyzja Nr 15/CP/SRO/2014 2z dnia 24 lip. 2014r. umarzajaca postgpowanie w sprawie ustalenia

lokalizacji celu publicznego dla przebudowy o$wietlenia ul. Karowe;.

- Zalecenia Konserwatorskie z dnia 02.wrzes, 2014r

- Zalecenia Konserwatorskie z dnia 20 .11.2014r.
Opinia ZUD Nr....oooiiiiniieee,
Pisma ZDM z dnia 17.10.2014r. dot. Warunkéw technicznych dla odtworzenia elementow
pasa drogowego w ul. Karowej

- Katalogéw osprzgtu o$wietleniowego f-my Schreder

- Katalogu osprzgtu oswietleniowego f-my Philips

- Katalogow shipéw oswietleniowych f-my Rosa

- Katalogu slupéw ogwietleniowych f-my ROBDAR

2.0 Opis wykonywanych prac

2.1 Opis stanu istniejacego

Ulica Karowa potozona jest w Warszawie w Dzielnicy Srédmiescie. Jest to stara ulica z bardzo
bogatym uzbrojeniem podziemnym. W chwili obecnej o$wietlenie uliczne zrealizowane jest przy
pomocy opraw OUS-250 zawieszonych na jednoramiennych wysiegnikach rurowych
zamontowanych na stupach betonowych przewaznie typu WZ.-9 po obu stronach ulicy.

Oprawy o$wictleniowe zasilane sa z szaf o$wietleniowych :

- OS - 163 ustawionej przy ul. Karowej

- O8 - 379 - ustawionej na ul. Dobrej w rejonie skizyzowania z ul. Karowa.

- OS ~ 583- ustawionej na Wybrzezu Kosciuszkowskim przy skrzyzowaniu z ul. Karowa.

Szafa o$wietleniowa 0S-163  zasilana jest ze stacji transformatorowej Nr 8003 kablem , ktéry
nalezy wymienié, szafa 08-379 ani zasilacz nie wymagajg wymiany , réwniez szafa o§wietleniowa
OS -583 ani zasilacz nie wymagaja wymiany.

Z projektu jest wylaczone o$wietlenie wiaduktu Markiewicza, kt6ry to wiadukt zostat kompletnie
odrestaurowany, Wykaz latarni, wysiegnikéw, oraz opraw ulegajacych demontazowi podano w
dalszej czeéci opracowania.

Wszystkie stupy, wysiegniki , oprawy , kable o$wietleniowe nalezy po zdemontowaniu

zda¢ do magazynu Z.D.M.

2.2 Opis zagospodarowania dzialek w obrebie projektu,

Ulica Karowa jest ulicg we wtadaniu Z.D.M- Warszawa

Ulica Karowa polozona jest na terenie dziatek : 29/1; 30/1; 35; 17, w obrgbie 5-04- 02
oraz dzialek nr 11; 8/1; 12; 18; w obrebie 5-04-03
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W ciggu ulicy Karowej beda prowadzone prace zwigzane z wymiang oswietlenia tej ulicy.
Bedg stawiane nowe stupy o$wietleniowe, oraz bedg ukladane nowe kable o$wietleniowe.
Jezeli to bylo mozliwe stupy o$wietleniowe zostaly zaprojektowane w miejscach stupow
istnicjacych lecz czgsto bylo to nie mozliwe z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne.
Nie mniej z uwagi na bardzo waskie chodniki w ul. Karowej np. na odcinku od ul. Krakowskie
Przedmiescie do pierwszego zakretu w prawo (w kierunku wiaduktu Markiewicza) zrezygnowano z
ustawiania tam latarfi owietleniowych na bardzo waskim prawym chodniku
(za wyjatkiem latarni nr.3 , ktérej zadaniem jest dodatkowe ogwietlenie przejscia dla pieszych)
i dalej za zakrgtem w kierunku wiaduktu Markiwicza Zrezygnowano z ustawiania latarni
o$wietleniowych po lewej stronie chodnika poniewaz. zasugerowane przez warszawskiego
Konserwatora Zabytk6w latarnie typu Pastorat majg tak grube bazy , iz skutecznie zablokowalyby
te chodniki.
Ponadto w ramach wymiany oswietlenia ul. Karowej kable oéwietleniowe ukladane beda
rowniez w ulicach dochodzacych od ul. Karowej , i tak:
ul. Furmasska polozona jest na terenie dziatki 17 w obrebie 5-04-02
ul. Browarna polozona jest na terenach dziatek: 35w obrebie 5-04-02

oraz dziatki nr 13 w obrebie 5-05-03
ul. Dobra polozona jest na terenie dziatki nr 8/1 w obrebie 5-04-03
ul. Wybrzeze KoSciuszkowskie polozona jest na terenie dziatki nr18 w obrgbie 5-04-03.
Ma to na celu zapewnienie rezerwowego zasilenia o$wietlenia w tych ulicach.

2.3 Wymagania dotyczace natezenia o$wietlenia
Jak podano w Specyfikacji Technicznej wykonania projektow budowlano- wykonawczych
wymiany o$wietlenia ulic, zaprojektowane o$wietlenie jezdni ul. Karowej powinno spehiaé
wymagania:
- jezdnia : od zmi9erzchu do godz, 22.00 oraz od 6.00- do §witu
Ly=15 cd/m** U,=0.4 Ul=0.7 TI=10%, SR=0,5
- w godz, 22.00-6.00
Lg=1,0 cd/m2, Uo =04, Ul=0,7 TI=15%, SR =0,5

- strefa konfliktowa :
Od zmierzchu do godz. 22.00 , od 6.00- do $witu
Lg=2,0 cd/m2, Uo=0,4 Ul=0,7 TI=10% SR=0,5
w godz. 22.00 do 6.00
L¢=1,5 cd/m2,Uo=0,4Ul=0.7 Tl = 10% SR =0.5
Ciag pieszych:
Od zmierzchu do godz. 22.00 , od 6.00- do $witu
Eér=101x Emin=31x
w godz. 22,00 do 6.00
Eér=751x Emin=1,5Ix.
Sciezka rowerowa:
Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu
Esr=10lx Emin=3Ix
w godz. 22.00 do 6.00
Esr=7.5Ix Emin=1.5Ix
Zatoki parkingowe
Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu
Eér=15Ix Uo=04
w godz. 22.00 do 6.00
Eésr=101x Uo=0,4
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2.4 Zastosowane rozwigzania

2.4.1 QOgélne warunki prowadzenia robot

Wszelkie roboty zwigzane z realizacja niniejszego opracowania winny by¢ prowadzone

przy zachowaniu warunkdéw podanych w

- Opinii ZUD Nr

- wymiang stupa z zamontowanymi sygnalizatorami ulicznymi prowadzi¢ pod nadzorem
Inspektora Wydziatu Sygnalizacji Z.D.M.

2.4.2  Kable zasilajsce latarnie o§wietleniowe,

Dla zasilenia stupéw o$wietleniowych nalezy ukladaé kable typu YKY 5 x25 mm®.

Kable na calej dtugosci nalezy uktadaé w rurach ochronnych np. RHDPEk-S 110

f-my SPYRA PRIMO lub DVK 110 f-my AROT . Kable ukladaé na glebokodci 70 cm.

Pod jezdniami , wyjazdami z posesji oraz w miejscach pokazanych na Planach Linii odc. 1 —2
prace wykonywaé metodg przecisku a kable ukladaé w rurach ochronnych typu RHDPEp-M 110
f-my SPYRA PRIMO lub SRS-110 f-my AROT. Pod jezdniami nalezy ukladaé 1 dodatkowy
przepust. Rury ochronne nalezy koriczyé ok. 0,5m prze shupem.

UWAGA!

W rejonie ulicy Bednarskiej, Furmanskiej -wprowadzié kable zasilajace os$wietlenie w
istniejgce latarnie na tych ulicach.

2.4.3 Slupy oéwictleniowe

Na odcinku od ul. Krakowskie Przedmie$cie do ul. Furmanskiej- Browarnej

zgodnie z zaleceniem Konserwatora zabytkéw zaprojektowano latarnie typu Pastoral Warszawski
wz. 1923 o wysokodci -10m. (Latarnie od nr 1 do nr 46)

Wszystkie te latarnie winny byé ocynkowane i pomalowane na kolor ¢zarny (C-35 wg, tabeli
RAL).

UWAGA!

Latarnie nr 1 — 14 s3 latarniami wsadzanymi do gruntu bez fundamentu . Sposéb wstawienia stupa
w grunt jest pokazany na rys. nr 5. W celu dodatkowej ochrony tych shupow przed korozja,
dolng czesé latarni wsadzanej w grunt- od stopu shupa do wys. 2.20 m- dokladnie owinaé
tasmg ,DENSO”. Z reguly tasmg¢ nawija si¢ na powierzchnie pokryta farba podkiadowa.

Tasme nalezy nawija¢ ,,na zakladke” — tak, azeby kolejny zwdj pokrywat 20-30% powierzchni
zwoja poprzedniego. Latarnie o numerach 15-47nalezy ustawiaé na fundamentach typu
US-150/50/24 (wg. oznaczenia f-my ROBDAR). Na latarniach 1-46 nalezy wieszaé oprawy
typu EGIER MAXI 150W [ub MAXI-250W f-my Schreder.

Na odcinku od ul. Furmanskiej, Browarnej do ul. Wybrzeze Koéciuszkowskie

(Latarnie nr 49 do nr 57) zaprojektowano stupy Sal-90K z fundamentem B-71 i wysiegnikiem
WR-18 f-my ROSA oraz oprawg typu MODENA 250W f-my Philips, natomiast azeby ogwietli¢
ten odeinek ulicy oprawami typu EVOLO 3 f-my Schreder nalezy zastosowaé stupy

SAL-100K z fundamentem B-71 oraz wysiegnikiem WR-18 B —f-my ROSA.

Latarnie nr 49,51,53,54,55,56,57 wyposazy¢ w wysiegniki o dlugosci 1 m. natomiast latarnie

nr 50 1 52 w wysiggniki o dtugosei 1,5m.

Stupy o$wietleniowe , na kt6rych dodatkowo bedg zawieszone sygnalizatory uliczne musza byé
wyposazone w dodatkowa druga wngke bezpiecznikows (stupy nr 46 i 48.)

Latarnia nr 47 — maszt oswietleniowy typu MAL- 12/WE.-3.5EL - o wysokosci 12m.

z wysiggnikiem 3.5m oraz oprawa taka jak na latarni nr 48 Evolo 3 lub Modena 2

Latarnia nr 48- maszt o$wietleniowy typu MAL-12/WE.-1/2.5 o wysokosci 12m

7. wysiggnikiem 2.5m , z oprawg typy Evolo 3 lub Modena 2. Maszt musi mie¢ 2 wneki, jedng dla
potrzeb oswietlenia druga dla potrzeb sterowania sygnalizacja uliczna.

Do oswietlenia schoddw laczacych ul. Karowa z ul. Browarng i Furmanska zaprojektowano shupy
SAL-70H ustawianych na fundamencie B-71, oraz SAL-4/D60 ustawionych na fundamencie
B-51.Wszystkie oprawy wyposazyé w metalohalogenkowe zrédia .
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Wszystkie stupy f-my ROSA winny byé anodowane na kolor naturalnego aluminium E-6
(Kolor C-0 wg. tabeli RAL)

2.44 _Oprawy o$wictleniowe

Zgodnie z zaleceniem Stolecznego Konserwatora Zabytkéw dla o$wictlenia ul. Karowej odcinka
od ul. Krakowskie Przedmiescie do ul. Furmanskiej — Browarnej zastosowane zostaly oprawy typu
EGIER MAXI 150W lub MAXI-250W f-my Schreder. Oprawy o mocy 250 W nalezy
zamocowac na latarniach nr: 34, 35, 36, 37, 45; 46, 47 i 48.( Jak pokazano na rys, n.3i 4.)

Dla o$wietlenia ulicy Karowej odc. od ul Furmariskiej- Browarnej do ul. Wybrzeze
Kosciuszkowskie mozna zastosowaé oprawy typu MODENA 2- 250 W f-my Philips

na latarniach o wysokosci 10 m. lub oprawy EVOLO 3 250 W f-my Schreder na latarniach 12 m.
Oprawy , ktére beda wyposazone w Zrédla Swiatla 150 W winny byé w spos6b trwaty oznakowane.,
Sposéb oznakowania Wykonawcea uzgodni z Inwestorem.

Do oswietlenia schodéw Iaczgeych ul. Karowa z ul. Browarng i Furmanskg zaprojektowano
oprawy typu INOA-LED z optykg OPTICA 5068 Street zamontowanych na shupach SAL-7H
oraz SAL-4. Wszystkie oprawy wyposazy¢ w metalohalogenkowe #rédla .

2.4.5. Stupy sygnalizacyjno — o§wietleniowe

W dwaoch wypadkach na stupach oéwietleniowych nalezy zamontowaé sygnalizatory uliczne.
Muszg to by¢ sygnalizatory mocowane 2- punktowo do shupdw , a stupy muszg mie¢ dwie wneki
na tabliczki bezpiecznikowe (dot. shapéw nr 46 i 48).

Z uwagi na fakt, iz shup nr. 47 na zadanie przedstawiciela MPWiK zostat odsunigty od kraweznika
jezdni na odleglos¢ ok. 5 m nalezy zastosowaé stup typu MAL-12/WLE-3,5 SEL f-my ROSA,
natomiast stup nr. 48 nalezy zastosowaé stup typu MAL-12/WE-12.5 z dwom wnekami.

Na tych stupach nalezy zastosowaé oprawy o mocy po 250 W.

Na stupie nr 46 nalezy ponadto zamontowaé przycisk sterujgcy ,,przejéceie dla pieszych”
Wymiany shipa z zamontowanymi sygnalizatorami ulicznymi prowadzi¢ pod nadzorem
Inspektora Wydzialu Sygnalizacji Z.D.M.

2.4.6 Prowadzenie prac przy drzewach oraz na trawnikach,

Prace prowadzone w poblizu systeméw korzeniowych drzew nalezy wykonywaé r¢eznie , pod
kontrolg inspektora nadzoru terenéw zieleni , nalezy utrzymywa¢ biezgcy porzadek na trawnikach
w czasie trwania robdt , a po zakoficzeniu robét nalezy odtworzyé zniszczone trawniki » Zgodnie ze
sztukg ogrodnicz przez profesjonalng firme zajmujaca sie zakladanie zieleni.

W czasie realizacji projektu, nalezy dokona¢ niezbednych podcieé technicznych galezi,

2.4.7 Wymiana kabla zasilajgcego szafe o§wietleniowa OS 163

Nalezy wymieni¢ kabel zasilajacy szafe oswietleniowa OS 163

Projektuje sig kabel typu YKY 4 x 95 mm?2.

Kabel ten nalezy wyprowadzi¢ « rozdzielni gléwnej stacji transformatorowej nr 8003.

Razem z kablem uktada¢ nalezy bednarkg ocynkowana FeZn 35 x 4mm., ktéra w stacji
transformatorowej podtaczy¢ nalezy do uziemienia otokowego stacji a w szafie os$wietleniowej do
szyny PEN. W stacji kabel zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 160 A.

2.5 Zasilanie latari, opraw oraz ochrona od porazen

Projektowane latarnie o§wietleniowe na ul. Karowej zasilane bedg kablem typu YKY 5 x 25 mm?2
z istniejgcych szaf oswietleniowych :

OS -163 zlokalizowanej przy ul. Karowej

OS - 379 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania z ul. Dobrg

OS - 583 zlokalizowanej w rejonic skrzyzowania z ul. Wybrzeze Kodciuszkowskie
Zabezpieczenie poszezegdlnych obwodéw podane jest na schemacie glownym,

Oprawy oswietleniowe nalezy zasilié z tabliczek bezpiecznikowych typu NTB-1 firmy ROSA
przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 /trzeci przewéd PE/.
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Na odcinku ulicy objetym niniejszym projektem ochronie przed porazeniem pradem
elekirycznym podlegaja wszystkie elementy przewodzgce , ktére na skutek zetkniecia si¢ z
przewodem przewodzacy prad moga znaleZé si¢ pod napieciem,
Ochronie podlegajg stup , wysiegnik i oprawa , ktére to elementy musza byé trwale potgczone z
przewodem ochronnym PEN
Przewdd ten na poczatku i na koficu kazdego obwodu nalezy potaczy¢ z szyng PEN w szafie
o$wietleniowe]. Nowe szafy o$wietleniowe nalezy uziemié. Oporno$¢ uziemienia nie powinna
przekraczaé 10 oméw.
Wszystkie szafy oswietleniowe musza byé uziemione. Opornoé¢ uziemienia nie moze przekraczaé
10 omow. Ponadto , nalezy uziemi¢ pierwsza, ostatnig i latarnie max. co 500m.
Ponadto, nalezy uziemi¢ latarnie, ktére tacza si¢ z innymi obwodami oswietleniowymi.
rozmieszczenie uziemien pokazane jest na Schemacie zasilania rys. nr 6.

2.6 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych RWE STOEN — Operator.,

Poniewaz projektowane kable owietleniowe uktadane beda na calej dlugosci w rurach ochronnych
zatem nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony dla kabli energetycznych.

Natomiast poniewaz latarnie 0 numerach od 1 do 14 bgda miaty grzybki ustojowe o §rednicy Im ,
zatem w przypadku gdy kable energetyczne usytuowane sg w mniejszej odleglosei niz 1 m.
przewiduje si¢ zabezpieczenie ich udzielnymi ostonami, azeby w przypadku koniecznosci wymiany
kabla nie bylo potrzeby ich odkopywania w rejonie latarni. Dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych przewiduje sig zabezpieczenie ich dwudzielnymi ostonami —

dla kabli 1 kV typu A 110 PS oraz dla kabli 15 kV typu A 160 PS - f-my AROT oraz odpowiednio
dla kabli 1 kV typu RHDPE-D 1101 dla kabli 15 kV typu RHDPE-D160 - f-my SPYRA PRIMO.

o dlugosei 2 m.

Inwentaryzacja kabli energetycznych oraz miejsca zatozenia przepustéw dwudzielnych pokazana
jestnarys. nr.7 —9.

Projekt linii o§wietleniowej na tle sieci elektroenergetycznej pokazany jest narys. 10-12

na ktdrych to rysunkach pokazane s miejsca zakladania oston dwudzielnych.

Na rysunkach nr 13-15 pokazane sg szczeg6ly skrzyzowania kabla oswietleniowego
z kablem 110 kV.

2.7 Zakres demontazu

Wszystkie latarnic oswietlenia ulicznego w ul. Karowej nalezy zdemontowac.
Zdemontowa¢ nalezy kable o$wietleniowe , wysiegniki oraz zrédta $wiatla i oprawy
o$wictleniowe. Zakres demontazu potkany jest na rysunkach 1-2.

Zdemontowa¢ nalezy:

stupdw typu WZ-9- 33 szt. Opraw typu OUS-150 W - 8 szt.
Slupéw typu OZ-9 — 7 szt. Opraw typu OUS-250 - 33 szt.
Shipéw typu NS-6.5 7 szt. Opraw typu OUS-400 - 2szt.
Shipow typu SAL-12- 1 szt. Opraw typu ONYX-2/150 - 2 szt.

Opraw typu SGP-682/250W- 1 szt,

3.0 Obliczenia
3.1 Obliczenie wielkoSci zabezpieczen
Obwoéd nr 1 wyprowadzony z szafy  OS 168 w kier. UL Krakowskie Przedmiescie

Obcigzenie obwodu P=2x170W = 340 W

Prad obwodu I =P/W/:230:0.76= 19 A
Przyjete zabezpieczenie obwodu Ib=10A

Obwod nr 3 wyprowadzony z szafy  OS 168

ObciaZenie obwodu P=4538 W

Prad obwodu I=P/W/:530=8.56 A

Przyjete zabezpieczenie Ib=16 A
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Obwéd nr 4 wyprowadzony z szafy OS 168

Obcigzenie obwodu P=4297T W

Prad obwodu I=P/W/:530=8.1A
Przyjete zabezpieczenie Io=16 A
Obwod nr 3 wyprowadzony z szafy OS 379 w kier. Lat. Nr. 54
Obciazenie obwodu P=3x270= 810 W

Prad obwodu I=P/W/:530=1,53 A
Przyjete zabezpieczenie Ib=10 A

3.2 Obliczenia spadkéw napiecia

Obliczenia zostaly przeprowadzone dla najdhizszego obwodu a mian. obwodu nr., 3
wyprowadzonego z szafy 0S-163

_Spadek napiecia w obwodzie Nr 3 wyniesie

Moc plynaca tym odcinkiem P= 4538 kW
Przekrdj kabla s= 25 mm’
Catkowita dtugosé kabla Le= 1169m
Dlugo$¢ zastepcza Lz= 600 m
4.538 x 600
AU % = e = 131%
83 x25
3.3 Obliczenie skutecznosci zerowania
Do obliczef przyjeto:

K1 -kabel YKY 5x25mm2 1= 1170m

Rezystencjakabla 0.75x2.34= 1.755 oma

Reaktancja kabla 0.075x2.34= 0,1755 oma

Impedancja obwodu  Z= VR*+X* = V 1.76° + 0.176*= 1.768 oma
Wspotezynnik K = 5 dla nadmiarowego wytacznika instalacyjnego.

Prad wylaczajacy obwod 5x Ib/16A/=80 A

0.8x Us 0.8 x 230
Prgd zwarcia 1 zw = -----emeeeum =kx1Ib | A — = 104A>80A
7, max 1.768
Zerowanie jest skuteczne

3.4 Zestawienie podstawowych materialéw niezbednych dla zrealizowania projektu

1. Latarnia Pastoral Warszawski 1923/KP-10m ( stup WKopywany)...........e.veunnnnsn.. szt. 14
2. Latarnia Pastorat Warszawski 1923/KP-10m na fundamencie typu US-150B/50/24 — szt. 27
3. Latarnia Pastorat Warszawski 1923/KP-10m na fundamencie typu US-1508/50/24

7 dwoma wnekami — szt. 1
3. 8hup typa SAL-TOH.....ooviiiiiii it e szt. 2
4. Shup typu SAL-AD ..ot szt. 2
5. 8tup typu MAL-12/WE-3.5 EL L..iiiiiiiiiiee e eee e szt 1
6. Stup typu MAL-12/WE-1/2.5 z dwoma wngkami ............ooeeeviveeeeeeieieeeeeeeeins szt. 1
7. 8al-90K z fundamentem B-71 i wysigegnikiem WR-18 f-my ROSA 1.5m
oraz oprawg typu MODENA 250W fomy Philips.......oovivniieiniineeieeeeninnnns szt. 10

ewentualnie w wypadku zastosowania opraw EVOLO 3
stupy SAL-100K z fundamentem B-71 oraz wysicgnikiem WR-18 B —f-my ROSA.




