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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego

Budowa :Odwodnienia skrzyzowania ul. Mysliborskiej z ul. Dorodng
(likwidacja zalewiska)
Branza :Inzynieria Sanitarna —Odwodnienie ulicy

1.2. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem  niniejszej SSTWIOR sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t budowlanych w zakresie budowy-

odprowadzenia ,gromadzenia i odprowadzenia wdd opadowych.

Zakres robot budowlano montazowych obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu budowe odwodnienia w zakresie
okreslonym w projekcie budowlano — wykonawczym.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robdt,
uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.

1.3. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

Zaprojektowano rozwigzania techniczne polegajgce na zbieraniu Sciekow
deszczowych poprzez wpusty deszczowe przeptyw sciekbw do studni
potgczeniowej i nastepnie doptyw do kanatu ogodlnosptawnego 1,60m
znajdujgcego sie w ul. Wélczynskiej

Inwestycja ma charakter liniowy ,dlugos¢ obszaru jaki obejmuje swym
zasiegiem wynosi ok.38 m dla kazdego z 2 przytgczy kanalizacji deszczowe.

Zakres robot obejmuije :

- rozebranie nawierzchni asfaltowej z podbudowg betonowg oraz
odtworzenie podbudowy i warstw asaltowych , rozebranie i odtworzenie
chodnika oraz kraweznikow.

- mechaniczne wykonanie wykopow-przekopow o gteb.do 5,0m koparkami
podsiebiernymi na odkfad w gruncie kat.l-lll — wykonywane w poprzek
ul.Wolczynskiej

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi ziemig kat.l-1ll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km —
zatadunek nadmiaru ziemi i transport na dalsze 19,0 km.

- mechaniczne zasypywanie wykopow podtuznych ,punktowych ,rowow,
wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem ubijakami m kat.gr.I-
1]

- umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,5
m pod rurociggi , studzienki ,separatory w gruntach Kat.l-lll wraz z
rozbiorka.

- montaz rur z polipropylenu /PP/ wg. normy PN-EN 1852-1-SN10, n.p.
AWADUKT, lub TAURUS 200x7,7x3000/6000mm z zamontowang mufg i
uszczelkg DIN-Lock.

- montaz rur kamionkowych kielichowych DN 150mm 2z uszczelkg z
kauczuku etylenowo — propylenowego. Wyroby te muszg spetnia¢ norme
PN-EN 295. Wytrzymatos¢ mechaniczna na zgniatanie >48 KN/m. Rury te



nalezy montowa¢  miedzy studzienkami /wpustami Sciekowymi/ a
studniami przelotowymi. Za wpustem nalezy zamontowa¢ syfon
kamionkowy DN-150mm L-800 mm. Rury nalezy montowaé na podtozu z
podsypki zwirowej [2-20mm/ uformowanym na SKA
- montaz studzienek sciekowych/wpustow/ ulicznych sktadajgcych sie z
nastepujgcych elementéw:
- wpustu ulicznego zeliw. D-400/600/z zawiasem /zgodny z PN-EN
124.
- kregéw betonowych @ 500mm z tgcznikami miedzykregowymi za
posrednictwem zaprawy. Podstawy studni —wpust 500/1000/500
z osadnikiem ,kregu wpustu 500/500 .
- piyty posredniej PFO 620 /490x340/70 z betonu >35 i stali
zbrojeniowej STOS.
- podsypki z pospotki wg. BN-66/6774-01.
Kregi i ptyta posrednia produkowane z betonu klasy > 35/45 o stopniu
wodoszczelnosci W12 nasigkliwo$ci 5%, mrozoodpornosci F 150 w
wodzie.
- montaz studni przelotowych betonowych z kregow 1200 mm
sktadajgcych sie z nastepujgcych elementow:
- wilazu kanatowego D-400 zeliwnego odpowiadajgcego normie PE-
EN 124.
- pierscienia wyréwnawczego /element dopasowujgcy poziom wiazu
kanatowego do poziomu jezdni. n.p PW o grubosci 60,80,1700 mm.
- ptyty pokrywowej stanowigcej przykrycie studzienki —jest to
zelbetowa ptyta okragta z niesymetrycznie usytuowanym otworem
przystosowanym do wiazéw kanatowych ptyta n.p PU1240/625/200
- kregdw zelbetowych- elementy stanowigce komore roboczg sr.
1200mm o wysokosci 1000,500mm .n.p. KF 1200/1000/500

Przejscia przewodow przez sciany studni nalezy wykonac jako szczelne,
stosujac fabrycznie osadzone krocce potaczeniowe. Wszystkie
elementy studni betonowe klasy >35/45 stopniu wodoszczelnosci W 12,
nasigkliwosci 5% , mrozoodpornosci F 150 w wodzie.

- studzienek kanalizacyjnych niewtazowych PP/PE D-425 mm zgodnymi z
PN-EN476:2000 zakonczonych zwienczeniem rurg teleskopowa z
wtazem zeliwnym ulicznym D 400. Kinety potgczeniowe produkowane
metoda wtrysku.

- z uwagi na fakt ,ze studnie z PE/PP D-425 mm bedg podlega¢ wptywowi
naporu wéd gruntowych ,nalezy dla zapewnienia stabilnosci obsypac
Gruntonem-CEMEX na h-2-3m od dna.

Pod torami tramwajowymi nalezy zamontowac rure przeciskowg stalowg DN-
355,6 mm L-5800mm .izolowang bitumicznie.. Najwiasciwszg technologig
bedzie wykonanie przewodu ostonowego pomiedzy dwoma komorami —
poczatkowg i koncowg . Wewnatrz nalezy wprowadzic rure technologiczng z
PP DN-200mm , SN 10 L-6000mm /bez potgczen w rurze ostonowej /. Kohce
rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami uniwersalnymi typu U. Rure
przewodowg wyposazy¢ w ptozy dystansowe systemu Raci typ F H-60 mm
przy rozstawie maksymalnym 2,0m.

1.4 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i roboét
tymczasowych

120



Podczas wykonania robdt wystgpig nastepujgce roboty towarzyszgce i

tymczasowe:

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna.

- obstuga geodezyjna

- zatadunek i wytadunek materiatow, urzadzen i narzedzi na Srodki
transportowe:do 100 kg - recznie,

- transport materiatdow i urzgdzen oraz narzedzi do strefy montazowej, a
ponadto na gtebokosci do 2,2 m ponizej poziomu terenu.

- udziat w prowadzeniu obmiaru i odbioru robét.

- utrzymanie porzgdku w miejscu pracy.

- zabezpieczenie terenu budowy.

- posegregowanie i przygotowanie materiatdw z demontazu do wywiezienia

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - zebranie i

ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy

- wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 20.0 km

Roboty powyzsze nie podlegajg dodatkowemu wynagrodzeniu

1.5 Informacja o terenie budowy

Roboty bedg prowadzone na terenie ul. Mysliborskiej i Dorodnej. Teren w
Zarzadzie Drog Miejskich.

1.6 Organizacja robot . Przekazanie terenu budowy
Inwestor przekaze Generalnemu Wykonawcy teren budowy do
wykonywania nawierzchni ulicy i odwodnienia. Koszty zwigzane z

organizacjg robot i poborem mediow ponosi Wykonawca. Za prawidiowg
organizacje robét odpowiada Wykonawca.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy - oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji rob6t az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene umownag.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
budowlanych wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegac
obowigzujgcych przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
miedzy innymi:

- Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. 2002 nr 191
poz. 1596) z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745).



-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (
Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
2001 nr 118 poz. 1263).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownikom nalezy wydac¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony
indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie
pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony
osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy ,wymagany odpowiednimi przepisami.

1.10. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia terenu robét

1.11. Nazwy i kody : grup robét , klas robot i kategorii roboét.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego
Stownika Zamowien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdiny
Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i roboét
budowlanych stworzonym na potrzeby zaméwieh publicznych. Przy w/w
zamowieniu bedg wystepowa¢ Kody CPV
Stownik gtéwny:

dziat: 45000000-7 Roboty budowlane
Stownik uzupetniajacy :
grupa : 45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci, inzynieria |lgdowa i wodna



klasa: 45230000 Roboty budowlane w  zakresie budowy

rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu

kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w  zakresie  budowy
rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

podkateqgoria:45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
45232452-5 Roboty odwadniajgce
45232454-9 Roboty budowlane w zakresie zbiornika wod
deszczowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggow do odprowadzania Sciekow.

1.12. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi ,odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

1.12.1. Wymagania ogodine

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:
Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami

c. obiekt matej architektury.

Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem malej architektury, jak :lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele ,sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe i.t.p.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Odwodnienie wykopéw — nalezy przez to rozumieC obnizenie zwierciadta
wod gruntowych.

1.12.2. Kanalizacja deszczowa

e kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow
deszczowych

e studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji

e wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru sciekow opadowych,
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

e osadnik — studzienka betonowa do wydzielania zawiesiny tatwo
opadajacej o gestosci od 1-3 kg/dm3 ze Sciekow deszczowych .

e podtoze — s3 to grunty w wykopie. Stosuje sie podtoza naturalne t.j

nienaruszony grunt rodzimy oraz podtoza wzmocnione - Zwir.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH



21. Wymagania ogdéine dotyczace wtasciwosci materiatéw i
wyrobow

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot
budowlanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadac¢
aprobaty techniczne i atesty.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania ,transportu,
warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny ,aby wszystkie materiaty ,elementy
budowlane i urzadzenia wbudowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art.10 Prawa Budowlanego.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz powinny
posiadac¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie

CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny
mie¢ udokumentowang dobrg jakosc i spetniaC wymagania bezpieczenstwa
pracy oraz by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac
zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia
muszg spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz byé zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi¢ dokumenty Swiadczgce, ze wbudowane materialy s3
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
Budowlane

24, Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez \Wykonawce na plac
budowy ,ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego,
powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢



utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW
TRANSPORTU

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego -
samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem dostawczym w sposob
zapewniajgcy unikniecia uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymagania ogodlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich
zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowlano — wykonawczym,
specyfikacja techniczng, przedmiarem robét i w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy wykonania i odbioru robaot:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz.
U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz. 2016)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004
Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |. Budownictwo ogdlne, czesé |.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
cze$c Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczagcymi przedmiotowych robot

- Instrukcjami montazu dotyczgcymi wpustéw ,studni przeptywowych

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami wynikajgcymi z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

5.2. Roboty ziemne
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Nalezy zapewni¢ wiasciwe oznakowanie wykopow i zabezpieczenie przed
dostepem oso6b niepowotanych,

Pracownikom pracujgcym w wykopie nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo.
Nalezy zapewni¢ dostateczng przestrzen do ukfadania, podpierania
i montazu rurociggu ,studni osadnikowych ,studni przelotowych w
wykopie na wymaganej gtebokosci oraz dla wtasciwego zageszczania
materiatu ,podsypki i zasypki

Roboty ziemne, pomocnicze i przygotowawcze dotyczgce pomiarow,
organizacji robot itp. nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050 .

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w odlegtosci kilku metréw lub
wywozony . Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia przejazdu samochodow
wykopy od poziomu terenu nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych zabijanych pionowo przy duzych gtebokosciach lub
szalunkami przestrzennymi typu boks.

W celu umozliwienia odwodnienia wykopdw przewiduje sie obnizenie
poziomu wod gruntowych w taki sposob ,aby nie zostata naruszona struktura
gruntu ani w podfozu realizowanego rurociggu i studni .Odwodnienie
nalezy wykonac igfofiltrami lub igtostudniami z odprowadzeniem wod do
istniejgcego systemu kanalizacji przy uzyciu pomp n.p. APM.

Poziom wod gruntowych powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu.

Wykop ponadto nalezy zabezpieczy¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren , a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wod opadowych poza wykop.
Wymagania w zakresie odwodnienia wykopow okreslajg normy: PN-92/B-
10735, PN-B- 10736.Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu pod
studnie nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

- przy wykonywaniu mechanicznym nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ok.
10,0cm nad projektowang rzedng dna wykopu niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usungé z dna , najlepiej
sposobem recznym

- z uwagi na fakt ,ze w dnie wykopu mogg znajdowac sie przewarstwienia
gruntowe piaski drobnoziarniste,pylaste na glinach w ktorych to moze
pojawia¢ sie woda , moggca uplastyczni¢ grunt nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig wymiany gruntéw na 30 cm ponizej dna wykopu. .Aby
unikng¢ w dnie wykopu mieszania sie gruntu rodzimego z warstwami
wzmacniajgcymi zaleca sie utozenie w strefie wymienionego gruntu
tkaniny geotechnicznej .Tkanine nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym
zgodnie z PN-ENV 1046:2007 Nad tkaning na dnie wykopu nalezy
woéwczas utozy¢ warstwe zwirowg O uziarnieniu 2-20mm ,h-ok.30
cm ,stanowigca podsypke.

Podsypke nalezy zagesci¢ do Is> 97.Dobrym sposobem przygotowania
podioza jest jego zageszczenie ptytg wibracyjng o ksztatcie spodu
dostosowang do Srednicy uktadanej rury. Ptyta taka pozostawia potkoliste
zagtebienie odpowiedniej srednicy. Na tak przygotowanej podsypce mozna
utozy¢é rurocigg . Istotng role odgrywa wyprofilowanie podtoza. Nalezy
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utozy¢ przewdd ,zeby spod rury byt podbity dwustronnie pospotkg dobrze
zageszczong /kat 900/ z pogtebieniem na ztgczach Po utozeniu przewodu
nalezy utozy¢ nad rurociggiem geowtdknine zgodnie z PN-ENV 1046:2007/
rys. nr. PW.1S.04 jako zakotwienie zabezpieczajgce przed wypieraniem
wod gruntowych. Po dokonaniu posadowienia urzgdzen i odbiorze przez
Inspektora Nadzoru nalezy przystgpi¢ do wykonania wypetniania wykopdw .

Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3m nad gorng krawedz rury nalezy
wykona¢ z materiatdw takich jak podsypka. Obsypke nalezy ukfadaé
symetrycznie po obu stronach rury o grubosci nie wiekszej niz 0,20 m
zwracajgc uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. Do
zageszczenia obsypki uzywacé lekkich wibratorow ptaszczyznowych o masie
do 100kg. Pozostaty wykop nalezy zasypywacC warstwami; kazda warstwa
powinna by¢ zageszczona przed potozeniem nastepnej. Przy zageszczeniu
mechanicznym grubos$¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigeksza niz
0,30 m. Mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego o symbolach ms,ss, /
piasku/ wg.PN-86/B-06711,jezeli taki wystgpi. Do zageszczenia nastepnych
warstw zasypki mozna uzy¢ wibratoréw o masie do 200kg.

Zasypke pod jezdniami nalezy zagesci¢ w ostatnich warstwach o gr. 0,6
m do wskaznika o wartosci Is —1,0. Uzyskanie wymaganych wskaznikow
zageszczenia wymagac bedzie stosowania gruntow o odpowiedniej
wilgotnosci zblizonej do optymalnej ,dobrze zageszczalnych gruntow.

Obudowy wykopow ze stalowych elementéw wbijanych zaleca sie usung¢
calkowicie dopiero po zasypaniu wykopéw. Wyrywanie zabijanych
elementow obudowy wykopow moze spowodowac rozluznienie obsypki
i zasypki wykopu. Negatywne skutki wyrywania mozna ograniczy¢ przez
stosowania odpowiedniej techniki i odpowiedniego sprzetu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru

Przed zasypaniem rurociggow , nalezy poddac je ostatecznej kontroli przez
nadzor ze strony Wykonawcy oraz Inwestora.

Przed przystgpieniem do zsypywania przytgczy nalezy:
- dokonac odbioru ztgczy

- sprawdzi¢, czy materiat zasypki, do umieszczenia wokot rurociggu ma
wymagany sktad odpowiadajgcy przyjetemu w/w dokumentacji

- usung¢ z wykopdw wszelkie zanieczyszczenia pozostate po
wykonywanych pracach

Potwierdzeniem wykon ania w/w czynnosci, powinien by¢ odpowiedni wpis

do dziennika budowy.

Materiat zasypki — piasek, zwir powinny by¢ zasypywane matymi porcjami

do wykopu. Nie dopuszcza sie zasypywania do wykopu jednorazowo zwiru i

piasku np. z samochodu — wywrotki. Dla usprawnienia zageszczenia zasypkKi

12



mozna stosowac podlewanie woda.

5.4. Montaz rur i elementow

Rury i elementy dostarczone na budowe powinny byé przed montazem
poddane ogdlnej kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazaé, ze elementy
te majg wymagang jakos¢ techniczng. Po montazu rur odpowiedniego
odcinka nalezy wykonac¢ probe szczelnosci/bez studni/ zgodnie z normg PN-
92/B-10735.

6. KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatdbw i bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatéw oraz robot.

Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest konieczny do powyzszego
zakresu robaot.

Kontrola winna obejmowac:

- wytyczenie osi przewodéw

- wykopy / szerokos$¢ , gtebokos$c¢ /.

- jako$¢ uzytego materiatu - rodzaj rur , ksztattek i armatury.

- atesty na materiaty i urzgdzenia

- utozenie przewodu

- zageszczenia podsypki, obsypki przewoddw.

- zgodnosc¢ wykonania robot z projektem.

- zgodnosc¢ wykonania rob6t z obowigzujgcymi przepisami i normami.
- jakos¢ i trwatosci wykonania robot.

- atesty na materiaty i urzgdzenia.

- certyfikaty na materiaty Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji.
uprzatniecia terenu po zakonczeniu robot.

6.2. Badania i pomiary.

Badania przy odbiorze zalezne sg od odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne robo6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN1610
PN-EN 1671 , PN-EN 1091.

6.3. Ocena wynikéw badan.

Wyniki badan odbiorczych nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wykazujg
spetnienie wszystkich wymagan technicznych okreslonych warunkami
technicznymi i innymi dokumentami przywotanymi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU |
OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt, na co najmniej 3 dni przed
terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych robot w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
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Wyniki obmiaru nalezy wpisac do ksigzki obmiardw.
8.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
PowyZzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
- Odbidr ostateczny koncowy
- Odbidor pogwarancyijny.

Odbidér robot nalezy dokonaé komisyjnie przy udziale Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

Do protokotu odbioru ostatecznego korncowego nalezy dotgczy¢ :

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w
czasie wykonania.

- Dziennik budowy z wpisami dotyczgcymi ewentualnych zmian do
dokumentacji technicznej.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru
ostatecznego zgtasza Wykonawca wpisem w dzienniku budowy
i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony nie pézniej niz 7 dni od daty zgtoszenia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokot odbioru ostatecznego roboét
sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora

Odbiéor pogwarancyjny bedzie polegat na ocenie robot zwigzanych z
usunieciem wad i usterek, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i
rekojmi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, badania i wymagania.

Wykonawca realizowat bedzie roboty na podstawie zawartej umowy =z
Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, przedmiar robot, kosztorys Slepy, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcom przed
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przetargiem stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona z ,0golnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow Iub opuszczen w
dokumentacjach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora przed roztrzygnieciem przetargu. Wprowadzone
zmian musi by¢ przekazane wszystkim Wykonawcom - uczestnikom
przetargu.

W  przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w dokumentac;ji
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkéw.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i
ustalenia techniczne

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zZwigzane z robotami i bedzie w

petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy.

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z przedstawiong Informacjg dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony
zdrowia w §.3 ,Opisu technicznego Projektu ,Wykonawca po podpisaniu
umowy na roboty powinien przedstawi¢ Inwestorowi wiasny Plan BIOZ
zgodny z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003-Dz.U. Nr.120 z dnia
10.07.2003 ,art.,1126,8.3.1.
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