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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 —Prawa Budowlanego / Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami / o$wiadezam jako projektant , ze Projekt Budowlano — Wykonawezy Os$wietlenia
$ciezki rowerowej w ul. Rosola ode. ul. Belgradzka — ul. Jezowskiego usytuowanej na dzialkach
budowlanych nr 2 w obrgbie 1-11-06 oraz nr. 2/1, 15, 16, 17,18 i22 w obrebie 1 — 11 -09
na terenie m. st. Warszawa w Dzielnicy Ursynéw na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w
Warszawie 00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej.

Marek Grondeck!i
ul €

Projektant:

Sprawdzajacy:



IMEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FS6-A9A-19C *

Pan WOICIECH GRONIECK! o numerze ewldencyjnym MAZ/IE/6351/01

adres zamieszkania ul. MIEDZYNARODOWA 38/40 A m. 75, 03-922 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
&, weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okr¢gowej lzby Intynleréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektrontcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronleznej opatrzone bazplecznym podplsem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninlejszym zaswiadezenlu moina sprawdzi¢ 2a pamocg numeru weryfikacylnego ra$wiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktu)ze sig 2 blurem wiadciwe) Okrggowe) lzby Indynierdw

Budownictwa.




PREZYDIUM ) " Wacszawa, dntuj}grudpia 1970 .

RADY NARODOWEJS m. st. WARSZAWY
WYOZIAL ARCHITEKTURY
HADZORU BUDOWLANEGO t GEODEZJ

Ne ewid, uprawn, 659/?0

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podsiqwie. art. 18, act. 19, usf. 1, pkt. 1§ act. 20, ust. 1 ustawy z doia 31 styemia -
(061 r. — prawo budowlae (Dz U. ac T pox. 46) ocaz § 29 1 § g uat.l Dl
rozporzqdrenta Przewodniczqeego Komitele Budowanictwa, ljr!:anis{yki i Architektucy z dnia
10 wrzefaia 1962 r. w sprawie kﬂalifichii {admwych._oséb wykonujqeych funkeje fech-

aiczne w budownictwie powszechnym (Dx U. ar 53, pox. 266)
Ob., WOJCYECE TOMASZ GRONIEGKI 8. BRyszarda

ingynier elektryk
ucodzony daia 25, X171,1938 1, Warszawa

OTRZYMUIE

w specjalaosci instalacii i urzadzed elektrycznych

uprawaienia budowlane do sporzgdzania projektéw wazelkiego rodzaju
instalacji i urzadzed elektrycznych wehodzgcych do zakresu bu-
dowvnictwa powszechnego.
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ST BUDOWNICTI A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-93X-M75-NPT *

pan MAREK GRONIECKI o humerze ewldencyjnym MAZ/IE/6360/01

adres zamieszkania ul. OPINOGORSKA 4/68, 04-039 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrontcznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowiecklej Okregowej izby Inzynier6w Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnla 2001 r, o podpisie etektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elekteonicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorécznymi.}

* Weryfikac)g poprawnodcl danych w ninlejszym zadwiadczenly moina sprawdzlé za ppmocg numeru weryfikacy]nego 2adwladczenla na
stronle Palskle] Jzby Indynierdw Budownlclwa www.piib.org.pl lub kontaktujac slg 2 blurem wlaétlwej Okregowe] izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI
w Warszawie .

. Wydzlal Nadzorn Urbanistycznego
{ Budowlanego

Mr ewldencyiny Wa—704/92

STWIERDZENIE POSIADAHIA PHZYGUTUWHHIA ZAW[iBﬂWEG[]

do pelnienla samo_dzielna] funkcii t_achnlcznal W buﬁownlciwle

waceenws, Y Listopada 1992

Na podstawie art. 18 ust.5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 pafdziernika 1874 r. — Pra- |
wo budowlane: (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oxaz § 2 ust, 1 pkt 2, § 2 uat.2 pkt 2,

§.5 ugt.l pkt 2, § 5 ugte2a § 7,.§ 13 vst.l pkt 4 1it,"d"

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z p6éin. zmianami).

STWIERDZAM

je Ob. MAREK___MARIAN G R ONIECGCKTI, s.Ryszarda
Lkechnik_enexree tvk o _gpegjalno gei. elektroenergetyka

urodzony(a) dnia _14 lutego 1943 r. Wargzawa

posiada przygotowanie zawodawe do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej .o
.................. projektanta_oraz. kierownika budowy i xobdt

w specjalnesci jnatalacyijno—inzynieryjnej W zakresie sieci i
jnstalacji elektrycznych: '

1/ do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych, napo-

" wietrznych i kablowych 1inii energetycznych oraz stacji i
urzgdzen elektroenergetycznych — o powszechnie znanych »0z~—
wiazaniach konstrukcyjnych,

2/ do kierowania, nadzorowania 1 xontrolowania budowy i raobdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kongtrukeyjnych ele~
mentéw gieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresgie jinstalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych oraz gtacji i urzadzen ele-

ktroenergetycznych -0 powszechnie znanych rozwiazaniaéh kon—

strukcyjnych.—- _
/ L up. Wojewody Warszawskieqo
Ay ANEE K WOIEWODZXI
2 2 \ YREKTOR WYDZIALU
4 2540 i Sel Nadzoru Y{rbAnl egd, | Budowlanege
A & Ucxqdu, Y pwpdj K YWargkawle
-\: P ] P .3
: \\%“‘-“T *:.," mgrinz.arch. Sygmunt i chalowskl
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Pismo Wydzialu Estetyki Przestrzennej AM-WEPP. 670.207.2014.ANO
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dz. nr. 2/1, 15, 16,17, 18 w obrgbic 1 - 11 -09
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Schemat zasilania Rys. Nr. 1
Plan linii odc. 1 Rys. Nr. 2
Plan linii ode.2 Rys. Nr. 3
Przebieg proj. linii oSwietleniowej na

tle Inwentaryzacji kabli RWE Rys. Nr. 4

Przebieg proj. linii o$wietleniowej na
tle Inwentaryzacji kabli RWE Rys. Nr. §




OPIS _TECHNICZNY

1.0. Dane ogdélne

1.1. Podstawa prawna dokumentacji

Podstawg prawng wykonania niniejszej dokumentacji jest Umowa

Nr. 5/ ZTSO /2014 zawarta pomicdzy firmg ENMARK Marek Groniecki ,a Miastem
Stolecznym Warszawa reprezentowanym przez Zarzad Droég Miejskich z siedzibg
00 — 801 Warszawa ul. Chmielna 120

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Dokumentacja projektowo - kosztorysowa
o§wietlenia §ciezki rowerowej w ul. Rosola na odc. ul. Belgradzka —ul Jezowskiego.

1.3. Podstawa techniczna opracowania

Decyzja Nr.32/URN/C2/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Uchwaly Nr. XXXV1/1090 /2008 Rady m. st. Warszawy

Protokét. z Narady koordynacyjnej —znak sprawy: BG.6630.4337.2014

Pisma Wydziatlu Estetyki Przestrzennej Nr. AM-WEPP.670.207.2014.ANO

Pisma Zarzadu Oczyszczania Miasta Nr. ZOM/TZ -5 /3259 /3281 /14

Pismo ZDM dot. odtworzenia nawierzchni chodnika w ul. Rosola.

Uzgodnien roboczych z Inwestorem

Obowiazujacych norm i przepisow

el IANATE bl S

2.0. Opis_ wykonywanych prac
2.1.0pis_zagospodarowania dzialek

Qciezka rowerowa w ul. Rosola , ktorej o$wietlenie jest tematem nini¢jszego
opracowania przebiega po zachodniej stronie ulicy i jest polozonana dziakach:
w obrgbie 1 —11-006

dz. nr.2- wlasno$é m. st. Warszawy

w obrebie 1 —11-09
dz.or.2  —trwaly zarzad : Zarzad Drég Miejskich
dzaor.2/1- » :Zarzad Drég Miejskich

dz. nr.15 - » :Zarzad Drég Micjskich
dz. nr.16 - » :Zarzad Drég Miejskich
dz.ord7 -, » :Zarzad Drég Miejskich
dz.nr.18 - » » : Zarzad Drég Miejskich

w obr¢bie 1-11-11

dz.nr.24/12- " : Zarzad Drég Miejskich

dz.or.24/13 - » : Zarzad Drég Miejskich

$ciezka rowerowa nie jest obecnie o$wietlona.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa dwie szafy oS$wietlenia ulicznego :
SO - 021 — w rejonie ul. Belgradzkie)

SO - 221 - w rejonie ul. Jezewskiego




Szafy te sy wlasnoScia Z.D.M. i zostany wykorzystane do zasilania i sterowania
oéwietleniem §ciezki rowerowej.

W opracowaniu przyjgto:

2.2. Klasyfikacje sytuacji oswietleniowej wg tabeli 1-PN-CEN/TR 13201 -1
Typowe predkosei glownych uzytkownikéw - Niska - >5>30 km/h

Gléwny uzytkownik - Rowerzysci

stad sytuacja ofwictleniowa D3

Na podstawie tabeli A-15 i A-16 zalecana jest klasa os$wietlenia S - 4

we tabeli 3 - PN - CEN/TR 13201 -2 dla parametréw ulicy

Klasa oswietlenia jezdni - S4 dla kitérej natgzenie odwietlenia na calej
uzytkowanej powierzchni ulicy wynost:

Esr —3Slx

Emn- 11x

3.0pis wykonywanych prac

Dla zasilania projektowancj linii dla potrzeb o$wietlenia Sciezki TOWETOWej

w ul. Rosola przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcej szafy o$wietlenia ulicznego
nr. OS -0 21 zlokalizowanej w pétnocno — zachodnim narozaiku ulic:

Rosola i Belgradzkiej. '

7. szafy tej zostanie wyprowadzony obwod wykonany kablem typu YKY 5x 16 mm2,
ktéry zasili projektowane lampy o$wietleniowe nr.l —nr. 28 , a nastepnie zostanie
wprowadzony do istniejgcej szafy oéwietleniowej nr. 221 usytuowanej na ul. Rosola
u wylotu ul. Jezewskiego.

Szafa nr.221 bedzic stanowila rezerwg zasilania.

Projektowany kabel nalezy uklada¢ w rurach ochronnych typu DVK 110 na calej
dlugosci pomigdzy latarniami, konczac w odleglosci ok. 0.5 m od latarni.

Przejécia rzez ulicg, $ciezk¢ rowerowa wykonywaé przeciskiem uwzgledniajae
utozenie jednej rury dodatkowo jako rezerwa.

Trase linii o$wietleniowej pokazano na Rys. Nr.2 i 3 - Plan liniiodc.1i2

Zgodnie z zaleceniem Zarzgdu Oczyszczania Miasta, kable biegngce pod krzewami
nalez réwniez wykonaé przeciskiem.

Na placu budowy nie naleiy skladowac materialow materialow ani ziemi.

Materialy na budowg dowozi¢ w miarg postgpu robot, natomiast\ ziemig 7 wykopow
nalety wykorzystaé do zasypania rowdw po uloteniu kabla i odbiorze prrez Inspehtora
budowsy.

Uwaga:
Uziomiki stupéw nalezy dodatkowo pomalowaé elastomerem

4.0.Zawieszenie i zabezpieczenie opraw

W celu odwietlenia $ciezki rowerowej w ul. Rosolana odcinku od ul. Belgradzkicj
do ul. Jezewskiego zastosowano oprawy tyu ISLA fmy Schreder Polska ze Zrddiem
$wiatla typu LEDA , mocowanych na anodowanych, aluminiowych stupach typu




SAL-4/B60 firmy ROSA ustawionych na fundamentach typu B-50.

Wysoko§¢ zrédla $wiatla — 4,5 m,

Na zastosowanie powyzszego rozwigzania zostala uzyskana akceptacia Wydzialu
Estetyki Przestrzeni Publiczne;.

W slupic zamontowaé tabliczke bezpiecznikows typu NTB-1 f-my ROSA.
Zabezpieczenic opraw bezpiccznikiem z wkladkg Ib=4 A

Dla projektowanych opraw przyj¢to wspélezynnik utrzymania uc=0.8:

5, Ochrona od poraien

Ochrona przed porazeniem dla proj. ode. linii - uklad TN-S

Wszystkie elementy podlegajace ochronie przeciwporazeniowej t. stupy z
wysiggnikami oraz oprawy nalezy potaczyé z zaciskiem ochronnym PE.

Przewod ten na poczatku ina koncu projektowanego obwodu nalezy polgczy¢

z przewodem neutralnym ,NV.

Przy latarniach nr..1, 10, 20 i 28 nalezy wykonaé¢ uziomy szpilkowe R < 10 omow i
wykonaé doziemienic zacisku N i PE we wngee stupa.

6 Zabezpieczenie istn. Kabli RWE Stoen Operator

Na omawianym odcinku ulicy Rosola przebiegajg energetyczne linie kablowe
15kV i nisk. napiecia ktre krzyzuja si¢ z projektowals linig oswietleniows.
Poniewaz linia o$wietleniowa bedzie ulozona na calej trasiec w rurach ochronnych,
kable energetyczne nie wymagaja dodatkowych zabezpicczen

7.. Uwagi koncowe

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami .

-Na kable na calej trasie nalezy nalozy¢ opaski oznaczeniowe co 10m.
Oznaczniki powinny zawieraé: typ i przckrdj kabla, napigcie, kierunki, rok uloZzenia
oraz nazw¢ wiasciciela
Prace powinna wykonaé firma posiadajgca uprawnienia do wykonania rob6t
elektrycznych.

_ Przed zasypaniem kabli nalezy zglosi¢ je do wstgpnego odbioru technicznego.

- Szczegolowe obliczenia luminescencji i natgzenia o$wietlenia sg w posiadaniu
Projektanta.

Marelk Gronieck.
ul Opinoparska iy

- A0~




2.0. Obliczenia
2.1. Obliczenie zabezpieczen w szafie oswietleniowej

Obwdd projektowany Pi=28 x 28W = 0.784 kW

stad zabezpieczenie dla fazy
784
Iobl. = —-—--- =1.2A
657
stad lobl=24x1.3=3.2 A gdzie Iroz=1.3
Obwod nalezy zabezpieczy¢é wylgeznikami nadpradowymi typu S191B-6 A

2.2, Obliczenie spadku napiecia

odc. szafa OS 021 - slup nr 28

Moc zainstalowana Pi=28 x 28W = 0.784 kW
przekroj kabla YKY s = 16 mm?2
dtugo$é linii I= 1174 m ;1z=587 m .
0.784 x 587
U%]1 = —emermmemrmme =0.34 %
16 x 83

2.3. obliczenie skufecznosci zerowania

Azeby zerowanie bylo skuteczne, musi by¢ spelniony warunek:

08xUf
Izw = cevmunnrmnan >kxlb
Zmax

do obliczen przyjeto :

- kabel YKYSx16mm2 [= 1170m

rezystancja kabla Rkl = 1.14x1.17 =133 oma
Opornosé petli zwarcia Z7=Rkl =1.33 oma
Wspotczynnik k =5 dla wylgeznikéw kl. B

Pragd wylaczajacy obwdd Iw=5x6A=30A

0.8 x 230
Pragd zwarcia Izw= ---------- = 1383 A>30A
133

a wige zerowanie jest skuteczne,
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DIALUX

02,06.2014

Ul.Rosota - sciezka rowerowa

Edytor PKA
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szbzegétowe

200 m
0,940

] ID.GD IED:.'JO m I
Wspélczynnik konserwagcii: 0.80 Skala 1:258
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1
Diugo$é: 30.000 m, Szerckoéc: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dia rowerzystow 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: 54 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)
N E,, [IX] E i, IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: : 5.61 1.60
Wartosci zadane wedtug klasy: 25.00 21.00
Speinione/nie spefnione: e e

i,
Strona 5
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DIALUX

UIl.Rosola - sciezka rowerowa

02.06,2014
Edytor PKA
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 1 {Szerokosé: 2.000 m)

Wspélczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)

M
1Y

] 1] v

" ‘:_. 062 m F
" 000 20.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER ISLA / 5068 / 24 LEDS 350mA NW/ 321741
Strumien swietlny (Oprawa). 2324 Im WartoSci maksymaline mocy o$wietleniowe]
Strumien swietiny (Lampy): 3400 Im przy 70°: 272 cd/kim
Moc opraw: 28.0 W przy 80° 76 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole Ev‘fid?non k-iemnku%ggqunf l:t?anv vt dong i plonowa pzy
Odstep %IuPa: , ) 30.000 m zainstalowanym i gotowym do uZytku odwielleniu.
Wysoko$¢ mantazu (1). _ 4.000 m Zadna moc oéwietleniowa powyzej 90°.
Wysgkosé punktu §wietinego:  4.480m Rozmieszczenie spelnia wymagania klasy mocy
Nawis {2): _ -0.600 m owietleniowej G6.
Nachylenie wysiggnika (3). 00" Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika (4): 0.000m oslepiania D.6.

A,
Strona 4




ZAY.OZENIA DO

PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
7z 27 sierpnia 2002 r. Dz. U. Nr. 151 poz. 1256

Budowa o$wietlenia Sciezki rewerowej
i ciggu pieszego ul. Rosola
odc. ul. Belgradzka — ul. Jezewskiego

Inwestor: Miasto Stoleczneczne Warszawa
Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120
00 — 801 Warszawa

Sporzadzil :

- Y-




Opis

Zakres robét dla calego zamierzenia:

Budowa linii o$wietlenia $ciezki rowerowej w ul. Rosola na odc. ul. Belgradzka
- ul, Jezewskiego_na terenie Dzielnicy Ursynow Miasta Stolecznego Warszawy

- budowa linii o$wietlenia ulicznego wykonanej kablem typu YKY 5 x 16 mm2,

Kolejnosé realizacji_poszezegéinych zadan

- roboty ziemmne dla potrzeb ulozenia kabla i posadowienia stupow oé$wietleniowych

- ustawienie stupdéw oswietleniowych i wprowadzenie kabla na zaciski we wngkach
shupow

- zasypanic kabla po uprzednim odbiorze go przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- montaz opraw o$wietleniowych na slupach

- prace laczeniowe

Miejsca_mogace stworzy¢ zagroizenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- prace na wysokosci przy montazu opraw o$wietleniowych
-prace przy uzyciu dzwigu

Informacja o wydzieleniu i_oznakowaniu_micjsca prowadzenia robot

- miejsca pracy bgdg wydzielone i oznakowane tadmami ostrzegawczymi

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zuwzglgdnicniem zalaczonej w opracowaniu
Inwentaryzacji istniejgcych linii kablowych ,, , uwag i zalecen ujetych Protokdlem
7. narady koordynacyjnej oraz mapa stanowiaca zalacznik, okreslajacg polozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcych si¢ znalezé w zasiggu prowadzonych
robot.

Na okres zmroku i nocy nie nalezy pozostawiaé wykopdw otwartych.
Skiadowanie urobku, materialéw jest zabronione:

Roboty budowlano — montazowe na wysokoSci

W trakcie pracy dzwigu lub podnoénika, teren bgdzie wygrodzony celem okreslenia
strefy ochronne;j.

Roboty montazowe na wysokodci mogg by¢ wykonywane przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji, montazu oraz rodzajem uzywanych urzadzen

technicznych, posiadajacych badania lekarskie jak réwniez aktualne przeszkolenie B.ILP.

Osoby przebywajace pa stanowiskach pracy znajdujgce sie na wysokosci co najmniej
1,0m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokodei.

Roboty montazowe

Roboty zwigzane z montazem urzqdieﬁ elektrycznych Iub energetycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajgce uprawnienia do budowy i montazu
urzadzen elektroenergetycznych.




Informacja o przeprowadzeniu instruktazu przed rozpoczeciem roboét

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegélnym uwzglednieniem zasad
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, obowigzku stosowania przez
pracownikéw ochrony indywidualnej/ szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice/.
Do wykonania prac szezegélnie niebezpiecznych beda dopuszezeni pracownicy, ktorzy
oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni

w zakresie bhp przy tych pracach, ze szczegélnym uwzglednieniem konkretnych

warunkéw na budowie.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli

pracownikom instruktazu i ustali imienny podzial pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan

i przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez

Kierownika budowy nast¢pujgcymi instrukcjami:

a — organizacji pierwszej pomocy w nagiych przypadkach

b — wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych t.zn.:

- z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatléw, surowcow i substancji
uzywanych na budowie ich transporcie i magazynowaniu oraz ich wlasciwosciami
zrgeymi i toksycznymi

c- praca W wykopach

d- praca mechanicznych srodkéw transportu

¢- praca na wysokosci

f- sposobu post¢powania w sytuacji , ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
medidow, a w szczegdlnosci elektrycznoscei, sieci gazowej, sieci wodociggowe).

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow

oraz zasad BHP

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

-organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy

-dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej orazich stosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposrednicgo zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw,

osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego przerwania prac

i podjecia dzialan w celu usunigcia zagrozenia.
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PREZYDENT
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Znak: AM-WRU.6733.35.2014.1SW( 10 UBO) Warszawa 2014.09.09

DECYZJA NR 32 JURN/C2/14
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie:

art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
I zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012.647 tj.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks poslepowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 tj.), oraz art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U.2014.518 tj.) w sprawie zakwalifikowania
inwestycji jako inwestycji celu publicznego,

Po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Miejskich, zlozonego w dniu 26.06.2014 r. w Dzielnicy
Ursynbw, uzupelmonego dma 02.07.2014 1. oraz przexazanego 4o BAIPP w anu 07.07.2004 1.,
nastepnie uzupetnionego w dniach 10.07.2014 r., 16.07.2014 r. i skorygowanego w dniu
23.07.2014r.

ustalam

warunki i szczeg6towe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dfa inwestycji
celu publicznego polegajacej na budowie linii o$wietleniowej dla potrzeb $ciezki rowerowej
w ulicy Rosofa na odc. ul. Belgradzka — ul. Przy Bazantarni, na czesci dziafki nr ew. 2 w obrebie

1-11-06 i czesci dziatki nr ew. 2/1 w obregbie 1-11-09, potozonych w Dzielnicy Ursynéw m. st.
Warszawy.

Linie rozgraniczajace teren planowanej inwestycji oznaczono linig ciggig oraz literami A, B, C, D, E,
F,G, H 1LJKLMNOP,Ana mapie w skali 1:500 stanowigcej zalgcznik graficzny nr 1, ktdry
jest integralng czescig niniejszej decyzji.

1. Rodzaj inwestycji (podstawowa funkeja inwestycji - rodzaj zabudowy).

1.1. Charakterystyka inwestycji wediug wniosku.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii os$wietlenia (ziemnym kablem) $ciezki rowerowej oraz
stupbw oswietleniowych, taczna wysokosc latarni (stup + oprawa o$wietleniowa) ok. 4,0 m.

Latarnie nawiazujg do zrealizowanego wczesniej odcinka oswietlenia $ciezki rowerowej.

taczna dlugose linii ok. 500 mb.

Do wniosku zalgczona zostala mapa zasadnicza miasta przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 z naniesionymi granicami terenu inwestyciji oraz trasg
przebiegu kabla linii oswietleniowej wraz z lokalizacjq stupow oswietleniowych.

Dane te jako wstepne, orientacyjne ulegng uszczegdlowieniu na etapie projektu budowlanego,
uwzgledniajacego warunki niniejszej decyzji oraz przepisy techniczno-budowlane.

1.2. Stan prawny terenu inwestycii.

Teren objety wnioskiem, zgodnie z informacja z ewidencji gruntéw stanowi:

- C€ZQS¢ dziatki nr ew. 2 w obrebie 1-11-08: wiasnosé - Skarb Panstwa, trwaly zarzad — Zarzad Drég
Miejskich

- 2S¢ dziaki nr ew. i 2/1 w obrebie 1-11-09; wiasnosé - Skarb Panstwa, trwaly zarzad — Zarzad
Drog Miejskich

Obie wiw dziatki polozone sa w liniach rozgraniczajacych ul. Rosola.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu

2.1 Warunki i wymagania dotyczace ochrony i ksztaitowania_ladu przestrzennego, wynikajace
Z przepiséw edrebnych:

Inwestycja powinna speinia¢ wymogi Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2013.260 j.t.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430) oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409 j.1).

Spos6b zagospodarowania i zabudowy terenu nie moze naruszaé prawnych interesow osob trzecich
wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego oraz prawa wiasnosci wlascicieli sgsiednich
nieruchomosci (art. 140 K.c.).
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2.2 Warunki ochrony &rodowiska i zdrowia ludzi

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong prawna w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody {Dz.U.2013.627 j.t.).

Inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywad na
Srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U.2010.213.1397), o ktorych
mowa w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (Dz.U.2013.1235 jt).

Zgodnie z art. 96.1. Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko organ rozwazyl
Wplyw przedsigwzigcia na obszar NATURA 2000 - planowana inweslycja nie ma potengjalnego
Znaczgcego oddzialywania na ten obszar.

Warunki wynikajace z prawnej ochrony $rodowiska:

* w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
zterenu - art.74.1.Ustawy z dnig 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska
(bz.U.2013,1232j.t); )

*» inwestor realizujgcy przedsigwziecie jest obowigzany uwzglednié ochrong s$rodowiska na
obszarze prowadzenia prac a w szczegolnodci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych wg art. 75.1 ustawy jw.;

"  przy prowadzeniu prac budowianych dopuszcza sie wykorzystanie | przeksztatcenie elementow
przyrodniczych wylgcznie w takim zakresie, w jakim jest fo konieczne w 2wigzku 2 realizacjg
inwestycji (art. 75 ust.2 ustawy jw.);

2.3. Warunki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdlczesneg].
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obszarze okre$lonym przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.03.1 62.1568).

2.4, Warunki obslugi w zakresie infrastruktury techniczne;,

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.: Dz.
U.z2010 1. poz. 1287 z pazn. Zm.) sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia tereny na obszarach
miast uzgadnia si¢ na naradach koordynacyjnych organizowanych przez staroste.

Szczegélowe regulacie w tym zakresie zawiera zarzgdzenie nr 6378/2014 Prezydenta m.st.
Warszawy z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie zasad organizacyjnych koordynowania usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze m.st. Warszawy.

2.5 Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

W ramach projektu budowlanego nalezy stosowaé rozwigzania chronigce interesy oséb trzecich
przed:

a) pozbawieniem
- dostgpu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw
tacznosci

- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne, promieniowanie,
C) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

3. Okres waznoSci decyzji.

Niniejsza decyzja wygasa, jezeli:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dlatego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia g inne niz w wydanej decyzji.
Wygasniecie decyzji stwierdza w drodze decyzji organ, ktory ja wydat.

Uzasadnienie
W dniu 26.06.2014 r. Zarzadu Drog Miejskich zlozyt w Dzielnicy Ursynéw wniosek o wydanie decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego dia ww. inwestycji. W dniu 02.07.2014 r. inwestor
uzupeinil wniosek. W dniu 07.07.2014 r. wniosek zostal przekazany do Wydziatu Realizacji
Urbanistycznej BAIPP. Nastepnie wniosek zostat uzupetniony (w dniach 10.07.2014r., 16.07.2014 r.)
i skorygowany (w dniu 23.07.2014r)),

W oparciu o uzyskane z Biura Geodezji i Katastru dane z ewidencji gruntéw organ ustalit strony
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postepowania i zapewnil im czynny udziat na wszystkich etapach postepowania.

Teren bgdacy przedmiotem wniosku znajduje si¢ w obszarze, dia ktérego nie jest sporzadzany
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W oparciu o art. 53.3 pkt 2. wiw ustawy zostala przeprowadzona analiza stanu faktycznego
i prawnego terenu objetego wnioskiem oraz zwerytikowano dane zawarte we wniosku po wizji
w terenie i analizie stanu istniejacego ~wg pkt. 1.1. i 1.2. decyzji.

Przeprowadzona zostala rowniez, zgodnie z art. 53.3 pkt1, analiza warunkéw i zasad
Zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych,

Organ zbadat ustawodawstwo w zakresie prawa materiainego i ustalit ograniczenia wynikajgce ze
specyfiki obszaru, w tym terenu planowanej inwestycji, wynikajace 2 takich ustaw jak: Prawo ochrony
Srodowiska; Ustawa o ochronie przyrody; Ustawa o udostepnieniu informacji o $rodowisku ijego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko; Ustawa o odpadach; Ustawa o drogach publicznych, Ustawa o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami i in. Z uwagi na to, ze inweslycja stanowi kontynuacje oswietlenia Sciezki
rowerowej w ul. Rosola, odstgpiono od uzgodnienia z Urzedem Lotnictwa Cywilnego.

Stwierdzono, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z wymogami wynikajgcymi
z przepiséw odrgbnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 wiw Ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym strony
postepowania zawiadomiono o wszczeciu postepowania pismem z dnia 25.07.2014 .

O zebranych dowodach w sprawie strony postepowania zawiadomiono pismem z dnia 27.08.2014 r.
Strony nie wniosty uwag.

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo dopuszczatnosé realizacji planowanej
inwestycji zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji oraz po speinieniu wymogow
wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego i innych przepisow prawa wlasciwych w sprawie
wtym art. 140 kc na etapie postgpowania o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, kiéra

przesadzi dopiero o mozliwosci j&i realizacji.

Zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z zadantami rzgdowymi i samorzadowymi stuzacymi realizacji
inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terendw przeznaczonych na ten cel W planach
miejscowych, ktore utracily moc na podstawie art. 67 Ustawy o pilanowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r..

W swietle powyiszego nalezalo orzec jak wyzej.

Zgodnie z art. 55 wiw Ustawy niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na
budowe, co oznacza, ze decyzja o pozwoleniu na budowe powinna dotyczyé terenu inwestycji oraz
inwestycji okreslonej niniejszg decyzja.

Cd decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w terminie 14 dni od dnia
jej doregczenia za posrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu m.st.
Warszawy. Zgodnie z art. 53 ust. 6 wiw Ustawy odwolanie powinno zawieraé zarzuty odnoszgce sie
do decyzji, okresli¢ istote i zakres zadania begdacego przedmiotem odwolania oraz wskazac dowody
uzasadniajgce to zadanie. Odwotania od decyzji nalezy skladaé w kancelarii Biura Architeklury
i Planowania Przestrzennego ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, parter kancelaria pokdj

27 lub za posrednictwem poczty.
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2. Zarzad Drébg Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

3. Biuro Gospodarki Nieruchomosciami
Urzedu m. st. Warszawy
Pl. Starynkiewicza 719, 02-015 Warszawa

4. WRU a/a

Do wiadomosel:
5. Urzad m.st. Warszawy
Burmisirz Dzielnicy Ursynow
Al KEN 81, 02-777 Warszawa

6. Urzad m.st. Warszawy

Wydzial Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynow
Al. KEN 61, 02-777 Warszawa

7. BAIPP - Wydzial Pianowania Miejscowego — wim

8. BAIPP - centralny rejestr decyzji
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Znak sprawy: BG.6630.4337.2014

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 20.01.2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 22.12.2014

Przedmiot narady. sie¢ - elektroenergetyczna nn.

Lokalizacja sieci: Warszawa URSYNOW ul. Jana Rosola na odc. ul. Belgradzka - ul. Jezewskiego.
Whioskodawca (upowazniony przedstawiciel projektanta):

GEODEUS

Lech Steszyniski

02-797 WARSZAWA

ul. Bulwarowa 15

6. Zalgczniki mapowe: 1x2 egz.

7. Zaproszeni uczestnicy narady keordynacyjnej:

oRrwN

'
: Podmiot, ktdry
Imig i nazwisko reprezentuje uczestnik

narady

- i - . _,—’7
— . st. .
Cllblfﬂtil RAJ {,LCS‘N"D[LQ &:fsyi?;m . NG Ny /// /// 4

‘; 7/ A

przewodniczgcy narady koordynacyjnej

Stanowisko

uczestnika narady Podpis

BAiPP Urz. m. st.

}0‘/0‘9\/%% Wbl [w-wy }gm !UM)D(AR qg |

Zarzad Drég R
\ovver- 7 Miejskich Gez v-wg,s) D >

DL'SL-@?

MPWIK w m, st. W-wie .

EWA  THEUESWA  [sA. hes vl <
A : - DALKIA W—wé S.A.
1 7442 7”7 [/4/5{’%5 b é}l . 7
L/
' ) : _ Polska Spétka ,
L}(Ld \,f\.\\(gkL D\fﬂ(hﬁ f:( L |Gazownictwa Sp.z 0.0. A H\CL\Q\Q i L,
! .
‘ ' %
Ay RWE STOEN Operator _ |
//.,/.Z/, 'Z/}?ZJ @bﬁc _ Sp.zo0.0. v/"fl/f’:ﬁ‘ s S y £
Orange Polska S.A.

_ mecbee mj
I : ; —

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej:

1. Spos6b prowadzenia prac ziemnych w zasiggu koron drzew przeznaczonych do adaptacji nalezy uzgodnic z
Wydziatem Ochrony Srodowiska dia Dzielnicy Ursynéw.

=,

zerznia kabh

7 W miejscu skrzyzowaf z siecig gazowg

lw Je] poblizu prace prowadzi€ recznle
w porozumienlv i pod nadzorem
0O/Zaklad Gazowniczy Warszawa

02-222 Yarszawa, Aljerozottmskie 139

Tt AT £ ‘t’L’ .
'R. d A QL-L ('f&\Ur\zqd m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 784; 4 431 875

‘&?4.43-7'*
: Doxwnenteeia Techniczita Sisci,
a_ul Cerriizfiske 20, tel. 32 821 45 20
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publiczne]
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.207.2014.ANO Warszawa, dn. 29.7.2014 r.

ywEnmark” Marek Groniecki
ul. Opinogérska 4/68
04-039 Warszawa

Dotyczy: projekiu o$wistlenia $ciezki rowerowej w ul. Rosofa, na odcinku
od ul. Belgradzkiej do ul. Jezewskiego.

W zwigzku z pismem nadestanym 2014-07-11, Wydziat Estetyki Przestrzeni
Publicznej pozytywnie opiniuje zamiar wykorzystania do oswietlenia kolejnej czesci
&ciezki rowerowej, opraw os$wietleniowych typu ISLA LED f-my Schroeder
zastosowanych na dotychczas zrealizowanym odcinku od ui. Belgradzkiej do

ul. Migdatowe].
Z powazaniem,

NACZELMNIK v i,
ESTEIYE BRZ

BURA P?'NY"YC/

\Awoiciedd Wagner

Do wiadomgsci:

1. ala;
2. WAIB dla Dzielnicy Ursynow.
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ZRODLA SWIATLA - RODZAJE

ODBLYSHIKOW
Wysokopreina fampa sodowa Lo W
Lampa metalohalogenkowa 150 W

Maksymalna moc Zrodia

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

Szczelnosé¢ komory optycznej: IP 66 Sealsafe®t?

SzczelnosE komory asprzetu: IP 440

Qdpornos€ na uderzenia (szkta): ' K08 )

Napiecie zasllania: 230V A

Klasa ochronnosci elektrycznej: [ fub n &

Waga (pusta): 9:5 ke ROZSYLY SWIATLOSCI

) zgodnie z nonma 1EC ~ EN 60598
©} zgadnie z norma IEC — EN 62262

. ﬁ'gd-,myé,.“ik“f’?;?-i S e,

EKONOMICZNE OSWIETLENIE

Wzdr oprawy w potgczeniu z wysokiml wtasciwosdciami
fotometrycznyml1 opraw I1SLA, zaprojektowanych przez Michel’a
Tortela, czynl je bardzo wszechstronnymi i uniwersalnymi
oprawaini zaréwno w centrach miast, parkach oraz osiedlach
mieszkaniowych. Isla wykonana jest z aluminium I szkla
(oprawa ekologiczna - materialy przetwarzalne). Jest to oprawa
o rozsyle posrednim, przystosowana do Zrédet Swiatla ¢ moey
do 150W.

Kolor; grey AKZO goo sanded
. inne kolory z palety RAL lub AKZO dostepne na zyczenie




zOM/TZ-5/3250/ 2261 114

ZARZAD OCZYSZCZANIA MIASTA

A, Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
tel. Selcetarial: 22 277 04 70; 22 277 04 99, Centrala; 22 277 04 00, Fax: 22 626 26 74
sekretariat@zom.waw.pl, www,zom.waw.pl

Warszawa, dnia | ¢ wrzeénia 2014 1.

ENMARK Projekty Nadzor
Sieci i Instalacje Elektryczne
ul. Opinogorska 4 m, 68
04-039 Warszawa

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.09.2014 r. Zarzad Oczyszczania
_ Miasta opiniuje pozytywnie projekt o$wietlenia Sciezki rowerowej
w pasie drogowym ul. Rosola na odcinku od ul. Belgradzkiej do
ul. Jezewskiego, pod warunkiem, 2e kable zasilajgce latarnie na
odcinkach biegngcych przez krzewy malezy ukladaé przeciskiem.
Podczas ukltadania kabla ziemi¢ powsialy z wykopow prosimy
odkladaé po stronie przeciwnej niz rosnace krzewy na uprzednio
rozlozona geowldkning. Po zakoficzeniu prac zniszczong zielen
doprowadzi¢ do stanu poptzedniego

nalezy odtworzyé,

i protokélarnie przekazaé Zarzgdowi Oczyszozania Miasta.
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Warszawa, 20.10.2014

ZARZAD DROG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa

tel. 55 89 000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm, waw.pl

ENMARK
ul. Opiniogérska 4 m 68
04-039 Warszawa

ZDM-ZUWD/G-MCH-5541-455-2-14.

W nawigzaniu do Panstwa korespondenciji dotyczacej odtworzenia nawierzchni

‘chodnikéw po robotach o$wietleniowych w ulicy Rosola odc. Belgradzka —

Jezewskiego, Zarzad Drég Miejskich okresia warunki odtworzenia:

1. Odtworzenie nawierzchni chodnika z nowych materiatow na catej szerokosci i
diugoéci prowadzonych robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r-Dz.U.43 poz. 430 (Zalacznik NR 5 pkt
5.72 konstrukcja b) z 3 letnim okresem gwarancji jako$ci wykonanych robot.

2.Prace musza byé wykonywane przez specjalistyczng firmg drogowg pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane z materiatow
posiadajacych aprobaty techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

3.Inwestor ponosi odpowiedzialnosé za prawidiowo$é zastosowanych
rozwigzalh z obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlang

Jednoczesnie informujemy, ze przed przystapieniem do wykonywania robot
obowiazkiem Inwestora jest dopelnienie formalnoéci zwigzanych z uzyskaniem
zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Whniosek o wydanie zezwolenia w calu
prowadzenia robét nalezy ztozyé w kancelarii ZDM, ul. Chmielna 120 na druku wg
obowiazujacego wzoru.




