Zestawienie materiatow

1. Zestawienie materiatéw instalacyjnych

Zasilanie
1 - Rura przewodowa ze szwem Dz 914x14.2 P235GH 914x14.2 DN 900 m 425 PN_EN;E%:)Z)_;:ZOOM
2 - Kompensator mieszkowy Danmuff DN 900 Al=250 mm 914x14.2 DN 900 szt. 4 EAGLE BURGMAN
P,.,=1.6 MPa /zasilanie/
3 - Kompensator mieszkowy DANMUFF DN 1100 Al=200 mm 914x14.2 DN 900 szt. 2 EAGLE BURGMAN

P,.,=1.6 MPa /powrét/

Odwodnienie z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej .
4 NAVAL DN 150, PN 16, T=1240C 168.3x10 DN 150 szt. 1 proj. typ. C-16.7

5 - Rura przewodowa ze szwem Dz 168.3x10 P235GH 168.3x10 DN 900 m 10 PN-EN 10217-2:2004/

A1:2006

6 ) IzoIacla.termlczna z mat z weln’x r_mnere.l_lnej w plaszczu z blachy 914x14.2 DN 900 m 495 np. TERMAFLEX
stalowej ocynkowanej - grubos¢ izolacji 155 mm

7 - Uszczelka koncowa termokurczliwa Dz 914/Dz 1234 914x14.2 DN 900 szt. 12 np. FINPOL
Powrét

1 - Rura przewodowa ze szwem Dz 914x12.5 P235GH 914x12.5 DN 900 m 425 PN-ENAl(_)220107é;E>:2004

2 - Kompensator mieszkowy Dunmuff DN 900 Al=175 mm 914x12.5 DN 900 szt. 4 EAGLE BURGMAN
P,.,=1.6 MPa /zasilanie/

3 - Kompensator mieszkowy Dunmuff DN 1100 AI=150 mm 914x12.5 DN 900 szt. 2 EAGLE BURGMAN

P,.,=1.6 MPa /powrét/

Odwodnienie z zaworem kulowym ze stali nierdzewnej .
4 NAVAL DN 150, PN 16, T=1240C 168.3x10 DN 150 szt. 1 proj. typ. C-16.7

PN-EN 10217-5:2004/

5 - Rura przewodowa ze szwem Dz 168.3x10 P235GH 168.3x10 DN 900 m 10 A1:2006

6 ) IzoIacla.termlczna z mat z weln’x r_mnere.l_lnej w plaszczu z blachy 914x12.5 DN 900 m 425 np.. TERMAFLEX
stalowej ocynkowanej - grubos¢ izolacji 145 mm

7 - Uszczelka koncowa termokurczliwa Dz 914/Dz 1214 914x14.2 DN 900 szt. 12 np. FINPOL

2. Zestawienie materiatéw systemu alarmowego
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1 Puszka pomiarowa BS-MD szt 3 BRANDES
(lub PPM) (LEVR)
2 Kabel czterozytowy BS-SL4 m 290 BRANDES
(lub ME 2019 TK4) (LEVR)
3 Kabel dwuzytowy BS-SL2 m 150 BRANDES
(lub ME 2019 TK2) (LEVR)
4 Przewod czujnikowy BS-FA niklowo-chromowy BS-FA m 2250 BRANDES
5 Przewéd powrotny BS-RA niklowo-chromowy BS-RA m 2250 BRANDES
6 tacznik stalowy BS-RFA szt 6 BRANDES
(lub ZPB) (LEVR)
7 Tulejka zaciskowa BS-QU szt. 90 BRANDES
8 Koszulka termokurczliwa BS-SRA szt. 90 BRANDES |
3. Zestawienie materialéw dla kanalizacji teletechnicznej
1 Rura polietylenowa typ OPTO 40 z warstwa poslizgowa
rowkowana OPTO 40 m 480 AROT
2 Ztaczka MO 40 MO 40 szt. 3 AROT
3 Rura dzielona SV-D 75 d}f. 2.5 m SV-D 75 szt. 10 AROT
4 Stelaz zapasu typ SZ-2 SZ-2 szt. 2 OPTOMER
5 Kabel swiattowodowy 144J 144J m 930
6 Oslona zlgczowa kabla swiattowodowego FOSC 400 B FOSC 440 B szt. 2
Tasma stalowa ocynkowana zaciskowa do mocowania rur
7 kanalizacji teletechnicznej - szer. 20 mm, dt. 4 m szt. 220
4. Zestawienie podpor
1 Podpora stata dla 1 rury DN 900 380 kg szt. 12 wg rys.szczegotowego
2 Podpora kierunkowa rolkowa dla 1 rury DN 900 450 kg szt. 30 | wg rys. szczegotowego|
3 Podpora slizgowa rolkowa dla 1 rury DN 900 350 kg szt. 72 wg rys. szczegotowego
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