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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem grubowarstwowego oznakowania poziomego.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem grubowarstwowego — oznakowania poziomego wykonanego dwukomponentowg masa
chemoutwardzalng w technologii natrysku z zastosowaniem materiatu uszorstniajgcego i mikrokulek szklanych o
$rednicy od 1800 do 3000 pm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt oznakowania poziomego w ramach zadania: ,,Remont mostu tazienkowskiego w Warszawie”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego na drogach o nawierzchni twardej w technologii trwatej z mas
chemoutwardzalnych Warszawie i obejmuja:

- oczyszczanie powierzchni nawierzchni

- wykonanie oznakowania poziomego drogi materiatami grubowarstwowymi w technologii chemoutwardzalnej

- zapewnienie parametrow oznakowania w okresie gwarancyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujgce
jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktdre uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa, na
ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystdw w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napisdw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drdg - materiaty zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, ktdre mogg zostac¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm.
Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.8. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktérego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.9. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktdrego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

1.4.10. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.4.11. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wiasciwosci antyposlizgowe.
1.4.12. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.




1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowa i SST.

a) dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,

b) Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast poinformowac inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek,

¢) W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardow jest wazniejszy od odczytu z rysunku,

d) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST,

e) W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ robdt, Wykonawca usunie wadliwe oznakowanie poziome i
roboty wykona ponownie we wiasciwy sposdb na witasny koszt.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywanych robot.

a) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego,

b) w czasie trwania robdt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i terendéw przylegtych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

c) Wykonawca, stosujac sie do wymagan zawartych w SST, bedzie miat szczegdiny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami
toksycznymi oraz mozliwo$cig powstania pozaru,

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a) Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

b) Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych,

c) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odziez ochronng dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw oraz bezpieczenstwa na drodze.

d) Wykonawca wypelni wymagania z zakresu bhp we wiasnym zakresie, w ramach przyjetej ceny
umownej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych do

realizacji zamowienia od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do ostatecznego zakonczenia

przedmiotu umowy).

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

a) Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami i odpowiadac za ich przestrzeganie podczas wykonywania robot,

Wykonawca powinien przestrzega¢ praw patentowych i odpowiada za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen, materiatéw lub metod.

2. Materiaty

2.1,

2.3.

2.4,

2.5.

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania materiatéw — kazdy materiat
uzywany przez Wykonawce do poziomego oznakowania drdg musi posiadac ,,Swiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym” lub ,Aprobate techniczng” wydang przez Instytut
Badawczy Drdg i Mostow w Warszawie. Zamawiajgcy nie dopusci do zastosowania materiatdw, ktdre nie
beda miaty jednego z w/w dokumentéw.

Badania materiatéw, ktérych jakos¢ budzi watpliwos¢ — Wykonawca powinien przeprowadzi¢
dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwos$¢ jego lub zamawiajgcego, co do jakosci,
w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punktach 2.5 — 2.6. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub jednostce przez niego autoryzowanej. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami technicznymi POD-97/IBDiM zeszyt 55

Oznakowanie opakowan — Wykonawca winien zadac¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan
materiatow do poziomego oznakowania drog byto zgodne z PN-85/0-79252/2/, a ponadto na kazdym
opakowaniu powinien by¢ zamieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe producenta

- mase brutto i netto

- numer partii i date produkgji

- informacje o klasie szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego

Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw — podstawowe wymagania




2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.6.9.

dotyczace materiatéw podano w punkcie 2.6 a, szczegétowe wymagania okreslone sg w warunkach
technicznych POD-97/IBDiM zeszyt 55 — poziome oznakowanie drég

Wymagania dla materiatéw do znakowania drdg

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych — zawarto$¢ sktadnikdéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) w
materiatach do znakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego nie powinno przekraczac 1,5 % j.m.

Kulki szklane — stuzg do uzyskania widzialno$ci w nocy. Sa to mikrokulki szklane refleksyjne, stosowane
same lub w mieszaninie z korundem, ktdry znacznie zwieksza szorstko$¢. Zgodnie z warunkami
technicznymi POD-97/IBDiM zeszyt 55 — poziome oznakowanie drdg pkt 3.1.3. mikrokulki szklane powinny
charakteryzowac sie wspotczynnikiem zatamania powyzej 1,50,n wskazywac odporno$¢ na wode, chlorek
sodowy i nie zawiera¢ wiecej niz 15% kulek z defektami. Stosowane kulki majg Srednice od 100 um do
2000 pm.

Widzialno$¢ w dzien — jest okreslona wspdtczynnikiem luminacji i barwe wyznaczong przez wspotrzedne
chromatycznosci x i y. Pomiary wykonuje sie kolorymetrem o nastepujgcych parametrach: geometria
strumienia $wiatta 45/0 (kat padania $wiatta mierzony do normalnej powierzchni 45° + - 59, kat odbicia 0°
+ 109), wzorcowe zrodto $wiatta D% zgodnie z warunkami technicznymi POD-97/IBDiM zeszyt 55 —
poziome oznakowanie drdg, powierzchnia pomiaru minimum 50 cm? Liczba punktdw pomiaru na
oznakowaniu nowym o powierzchni 1 m? powinna wynosi¢ 5, na oznakowaniu uzywanym 8. Do farb biatych
wspotczynnik luminacji znakowania drég powinien wynosi¢ dla $wiezego znakowania nie mniej niz 0,55 a
dla uzywanego znakowania 0,30. Punkt o wspotrzednych chromatycznosci x i y dla suchego oznakowania
powinien miesci¢ sie w polu o nastepujgcych wspdtrzednych granicznych:

1 2 3 4
x 04 03 03 0,34
y 04 03 03 0,38
Widzialno$¢ w nocy — za miare widzialnosci w nocy przyjeto gestoSC powierzchniowg wspodtczynnika
odblasku (tzw. retroodbicia) mcd/m?:Ix mierzong wg DIN 67520 lub wg NFP98-606/1989/4. Dla
zapewnienia wystarczajgcej widzialnosci w nocy gestos¢ powierzchniowa wspotczynnika odblasku powinna
wynosi¢ dla farb do trwatego i dlugotrwatego oznakowania: nie mniej niz 100 mcd/m2Ix.

Widzialno$¢ na _mokrej nawierzchni i w_czasie deszczu — potgczenie oznakowania grubowarstwowego
chemoutwardzalnego z makrokulkami o $rednicy 1000 do 2000 pm pozwala zachowa¢ bardzo dobrg
widoczno$¢ w czasie deszczu powyzej 100 med/m?2-Ix

Szorstko$¢ — miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT, mierzona wahadtem
angielskim. Wymaga sie, aby wskaznik szorstkosci na $wiezym znakowaniu byt nie mniejszy niz 45
jednostek SRT. Dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego dzieki zastosowaniu korundu
wskaznik szorstkosci SRT > 80.

Trwato$¢ oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego oceniana jako stopien zuzycia w 10
stopniowej skali na zasadzie poréwnania z wzorcami fotograficznymi wg LCPC powinno wynosi¢ co
najmniej 36 miesiecy eksploatacji oznakowania.

Czas schniecia — przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Czas schniecia nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, a w zadnym
przypadku nie moze przekracza¢ 40 minut.

Substancje w materiatach zagrazajgce zdrowiu ludzi i powodujgca skazenia Srodowiska — materiaty
stosowane do oznakowania nawierzchni nie zawierajg_substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenia Srodowiska

2.6.10. Grubos¢ oznakowania — grubo$¢ oznakowania tj. podwyzszenia ponad warstwe powierzchniowg nawierzchni

2.7.

powinna wynosic:

- dla znakowania grubowarstwowego grubos$¢ powinna by¢ zgodna z

instrukcja producenta i wynosi¢ od 0,9 mm do 5 mm.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw — materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni
powinny zachowac statos¢ swoich wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych co najmniej w okresie 6
miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez producenta. Materiaty do znakowania poziomego
drég nalezy przechowywac w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zabezpieczajgcych je
od napromieniowania stonecznego, opadow i w temperaturze od 0 do 250C. Co najmniej 50% materiatow
potrzebnych do wykonania oznakowania na terenie danego Rejonu nalezy przed rozpoczeciem robot
zabezpieczy¢ w magazynie tego Rejonu. Zamawiajacy udostepni miejsce do sktadowania materiatéow na
terenie wskazanej bazy materiatowe;j.




3. Sprzet

3.1

3.2,

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu —. Sprzet powinien by¢ dostosowany do rodzaju uzywanego
materiatu, warunkéw wykonania oznakowania poziomego

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego - Wykonawca przystepujacy do wykonania
oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robdt, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz
szczotekrecznych,

— frezarek,

— sprezarek,

— malowarek,

— ukfadarek mas chemoutwardzalnych z automatycznym systemem podziatu linii i pneumatycznym
posypywaniem kulkami szklanymi.

— sprzetu do badan, okre$lonych w SST.

4. Transport

4.1.

Przewoz materialdow do poziomegqgo znakowania drdog - nalezy przewozic w pojemnikach
zapewniajgcych bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatdw. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-85/079252 (2). Materiaty do oznakowania poziomego
nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem
mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 (1) oraz prawem przewozowym.

5. Wykonanie robot

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.1. Warunki atmosferyczne — w czasie wykonania oznakowania poziomego temperatura
nawierzchni i powietrza powinna by¢ wieksza od 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢
mniejsza od 85%. Inzynier kontraktu lub Inspektor Nadzoru wyda decyzje o przerwaniu prac gdy
temperatura powietrza przekroczy 300C po zgtoszeniu tego faktu przez Wykonawce.

5.2. Przygotowanie podioza do wykonania znakowania — przed wykonaniem znakowania
poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejow i

innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha

Przed znakowanie — w celu doktadnego wykonania oznakowania poziomego, nalezy wykonac przed
znakowanie, stosujgc sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, ,Instrukcji o znakach
drogowych poziomych”, SST i wskazan Inzyniera lub Inspektora Nadzoru. Do wykonania przed znakowania
mozna stosowac nietrwatg farbe np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonanie
przed znakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg
kreska poprzeczng. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco
czytelne i zgodne z projektem, mozna przed znakowania nie wykonywac

Wykonanie znakowania drogi
Oznakowania poziome nalezy wykonywac¢ w godzinach nocnych ( 2290 — 590)

Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatdw — materiaty do znakowania drogi,
spetniajgce wymagania podane w pkt. 2 powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz zgodnie z zaleceniami znajdujacymi
sie w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania

Wykonanie oznakowania grubowarstwowego — wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta materiatdw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych — zgodnie z ponizszymi
wskazaniami. Materiat nalezy naktada¢ rdwnomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujac
wymiary i ostro$¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilos¢ masy zuzyta w
czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ustalonej wiecej
niz o 20%. W przypadku mas termoplastycznych i mas dwu-komponentowych chemoutwardzalnych
wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosc i
jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu
wykonania znakowania podejmie zamawiajacy na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania
nawierzchni betonowych nalezy przeprowadzi¢ badania wilgotnosci. W przypadku dwusktadnikowych mas
chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii lub w inny zaakceptowany przez zamawiajgcego sposob.

Usuwanie oznakowania poziomego — w przypadku koniecznosci usuniecia istniejacego oznakowania
poziomego, czynnos$¢ te nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie.




6. Kontrola jakosci robot

6.1.

6.2.
6.2.1.

6.3.

Badanie przygotowania podioza i przed znakowania — powierzchnia jezdni przed wykonaniem
znakowania musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przed znakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami punktu 5.4.

Badanie wykonania oznakowania poziomego

Badanie wykonania oznakowania grubowarstwowego - Wykonawca
wykonujac znakowanie poziome z materiatu przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz co najmniej raz dziennie, nastepujace
badania:

- sprawdzenie oznakowania opakowan, zgodnie z pkt. 2.4.

- wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad
- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza zgodnie z pkt. 5.2.

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodnie z pkt. 5.2.

- pomiar grubosci warstwy oznakowania wg pkt. 2.6.9

- wizualng oceng réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
instrukcja

- wizualng oceng rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej
szerokosci linii

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdét i wraz z probkami na blasze
(300x250%0,8 mm) Wykonawca winien przechowywac do czasu uptywu gwarancji.
Ilo$¢ zatrzymanych préobek do odbioru ostatecznego nalezy uzgodnic przed
rozpoczeciem robot z Inzynierem. Po wykonaniu oznakowania poziomego

Wykonawca przedstawi Inzynierowi wyniki badan:

- wspdtczynnika luminangji

- wspdtczynnika odblasku

- szorstkosci (nalezy wykonac co najmniej 1 badanie na 1 km oznakowania)
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w normie PN-EN 1436: 2000

Tolerancja wymiaréw oznakowania - tolerancja wymiaréw wykonanego

oznakowania poziomego, zgodnie z dokumentacjg projektowg i Instrukcja o znakach drogowych

poziomych, powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- szerokos¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej, moze by¢ wieksza nie
wiecej niz 5 mm

- dtugos¢ linii moze by¢ wieksza lub mniejsza od wymaganej nie wiecej niz 50 mm

- dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze
odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz+50 mm dtugosci
wymaganej

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej
odchytki od wymaganego wzoru niz £50 mm dla wymiaru dtugosci.

7. Obmiar robét
7.1.  Jednostkg obmiarowg robdt jest 1 m2 pomalowanej powierzchni.

7.2. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilos¢ wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,

t.

jednostkg obmiaru w wykonanego oznakowania jest m2 naniesionych znakéw zgodnie z dokumentacjg

projektowa (projekt organizacji ruchu) i pomiarem w terenie.

8. Odbiér Robdt

81 W
a/
b/
c/
d/

e/
8.2. W

trakcie odbioru Robdt inspektor nadzoru ocenia:
widoczno$¢ oznakowania poziomego w dzien - ocena wizualna,
widoczno$¢ oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualna,
szorstkos¢ powtoki malarskiej — wg POD-97,
geometrie oznakowania poziomego (szerokosS¢ linii, dtugos¢ linii, dtugo$¢ cyklu, rozstaw punktdw
naroznikowych) - przez dokonanie pomiaréw kontrolnych,
wyniki badan uzyskane wg pkt. 6.2.
przypadku uzyskania wynikow, ktére przekraczajg dopuszczalne tolerancje, inspektor moze wytgczy¢ z

odbioru czes¢ lub catos¢ robét i poleci¢ ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkowitym zakoriczeniu robét i usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze.

8.4. Odbidr pogwarancyjny - odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego
okreslonego w szczegdtowych warunkach umowy.



9. Podstawy ptatnosci

9.1. Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot

- przygotowanie i dostarczenie materiatow

- oczyszczenie powierzchni (podtoza)

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacjg projektowg i "Instrukcjg o znakach drogowych
poziomych"

- ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1. PN-73/C-81400 - Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 - Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

3. DIN 67520 cz.3 - Materialy retrorefleksyjne w bezpieczenstwie ruchu.
Fotometryczna ocena, pomiaru i charakterystyka materiatéw retrorefleksyjnych.

4. NF P 98-606/1989 - Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych poziomych Zatgcznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
2. System dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw do poziomego
znakowania drég, IBDiM-GDDP, 1994
3. Warunki techniczne POD-97/IBDiM zeszyt 55 - poziome oznakowanie drdg
4. Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych.
5. Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.



