Warstwa wigzaca i $cieralna na przystankach-wzmocniona M.15.03.03.

M-15.03.03 NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO-
BITUMICZNYCH WYTWARZANYCH I WBUDOWYWANYCH
NA GORACO. WARSTWA WIAZACA 1 SCIERALNA NA
PRZYSTANKACH-WZMOCNIONA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni na przystankach autobusowych na obiektach inzynierskich w
ramach zadania: ,,Remont mostu Lazienkowskiego w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i Scieralnej na przystankach autobusowych.

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ dla kategorii ruchu KR7.

Catkowita grubos$¢ nawierzchni wynosi 9,0 cm.

Wykonawca na wlasny koszt zaprojektuje nawierzchni¢ na przystankach autobusowych i uzyska aprobatg dla
powyzszego projektu odpowiedniej jednostki naukowo-badawczej (np. IBDiM) zaakceptowanej przez
Inzyniera.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

Materiaty powinny by¢ zgodne z projektem nawierzchni dostarczonym przez Wykonawce.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”’[1], pkt 3.
Sprzet powinien by¢ zgodny z STWIORB M-15.03.01 i M-15.03.02. pkt.3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
Transport materiatow powinien by¢ zgodny z STWIORB M-15.03.01 i M-15.03.02. pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”’[1], pkt 5.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Zarzadzenie nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r. oraz z projektem nawierzchni
wykonanym przez Wykonawce i zaaprobowanym przez odpowiednig jednostke naukowo-badawcza i przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w  D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.

Kontrolg jakos$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z STWIORB M-15.03.01 i M-15.03.02. pkt.6. oraz na
zgodnos$¢ z wymaganiami projektu nawierzchni sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez
odpowiedniag jednostke naukowo-badawcza i Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni na przystankach o lgcznej grubosci 9,0 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6ot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” [1], pkt 8.
Zasady odbioru robot powinny by¢ zgodne z STWiORB M-15.03.01. i M-15.03.02.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
— Opracowanie projektu nawierzchni wraz z recepta i uzyskanie akceptacji odpowiedniej jednostki naukowo-
badawczej i Inzyniera

— opracowanie projektu technologii wykonania i organizacji robot oraz PZJdR,

—  zakup, zatadunek, transport i sktadowanie na budowie niezbednych materiatow

—  zakup i dostarczenie pozostatych czynnikéw produkc;i,

—  prace pomiarowe,

—  biezaca obshuge geodezyjna,

—  wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych badan
laboratoryjnych, pomiaréw i sprawdzen,

—  wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

—  przygotowanie (oczyszczenie) podtoza,

—  wykonanie wszystkich warstw nawierzchni o okreslonej grubosci

—  wykonanie uszczelnienia tasmg kauczukowo-asfaltowa zlaczy, spoin, potaczen i szczelin zgodnie z
STWiORB,

—  wykonanie badan kontrolnych wg pkt 6,

—  ubytki i odpady,

—  dokumentacj¢ powykonawcza,

—  oczyszczenie terenu robot.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje rowniez:

—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

M-15.03.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco.
Warstwa wigzaca z asfaltu lanego

M-15.03.02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumiznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco.
Warstwa $cieralna z SMA

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe, Zarzadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 25 wrzes$nia 2014 r.
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