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M-11.01.01. WYKOP POD LAWY W GRUNCIE NIESKALISTYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopoéw w gruntach nieskalistych w ramach zadania: ,,Remont mostu
Lazienkowskiego w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopow:

- przy podporach czgsci zelbetowych mostu w celu naprawy i zaizolowania fragmentéw podpor do poziomu
fundamentow:

- przy przyczoétkach, do poziomu taw podlozyskowych w celu naprawy i zaizolowania $cianki zaplecznej,

- w celu wykonania jakichkolwiek robot ziemnych, ktore okazg si¢ konieczne w zwigzku z remontem mostu.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych, bez umocnienia.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi polskimi normami podanymi
w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 skladowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy z wykopéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek wykopoéw. Grunty przeznaczone na zasypki muszg spelnia¢ wymagania okreslone
w STWiORB M.11.01.04[2] i zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
wykonanych przez Laboratorium Zamawiajacego. Grunty przydatne do wykonania zasypek moga by¢
wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych albo na
polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera. Wtedy grunt ten stanowi wtasno$¢ Wykonawcy.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy zasypek powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

—  koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasiennicowe,

—  koparko-spycharki,

—  koparko-tadowarki,

—  spycharki ggsiennicowe,

—  tadowarki,

—  rowniarki samojezdne,

—  sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

—  ewentualnie sprzet do odwadniania wykopow (np. pompy, igtofiltry)

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciaglos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z STWiORB. W przypadku, gdy stan techniczny lub
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parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzgdzi nie zapewniaja bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakos$ci robot, Inzynier moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne™[1], pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Zastosowane $rodki transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz do odleglosci, na ktora bedzie transportowany. Wykonawca jest obowiagzany do
zapewnienia Srodkow bezpieczenstwa w trakcie transportu zarowno na placu budowy, jak i poza nim. Transport
po drogach publicznych powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w  D-M-00.00.00.
»Wymagania Ogoélne” [1].

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany dow6z materiatow do budowy
i odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

Zatadunek gruntu na $rodki transportowe powinien si¢ odbywa¢ w odleglosci co najmniej 2,0 m od krawedzi
wykopu.

Odlegto$¢ migdzy srodkami transportu powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku obsunigcia si¢
warstw gruntu robotnicy mieli mozliwo$¢ ucieczki.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane
na pis$mie przez Inzyniera.

Grunty z wykopu nalezy bezzwlocznie przetransportowac i spryzmowaé w miejscu na terenie placu budowy
wskazanym przez Inzyniera lub odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy.

Formowanie i lokalizacja odktadow gruntéw przeznaczonych do zasypywania — wg PN-S-02205[4].

Grunt moze by¢ wykorzystany do zasypania wykopow po uprzednim zaakceptowaniu przez Inzyniera.

Transport mas ziemnych powinien odbywac si¢ pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne™[1], pkt 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi wykonania

i badania okreslonymi w normie PN-B-06050:1999 [3].

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z rzednymi
przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢ odnotowane
w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Bedzie to podstawa do wniesienia poprawek do ilosci robot
w Ksigdze Obmiaru.

5.4. Wykonanie wykopow

5.4.1. Dokumentacja Projektowa przygotowana przez Wykonawce

5.4.1.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca przed przystapieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia
Jakosci dla Robot (PZJ) uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne. W
PZJ Wykonawca m.in. zawrze Projekt Technologiczny Odwodnienia (jesli Wykonawca przewiduje takie
zabezpieczenie) oraz projekt niezbednych stanowisk roboczych (platform, placow, pomostow), urzadzen
towarzyszacych, jezeli Wykonawca uzna je za konieczne dla wykonania Robot.

5.4.1.2. Projekt technologiczny odwodnienia

Jezeli w trakcie robdt okaze si¢ konieczne wykonanie odwodnienia wykopu, Wykonawca przedstawi

Inzynierowi do akceptacji projekt technologiczny odwodnienia wykopow, w ktéorym zostanie opracowany

system odwodnienia.

System odwodnienia musi spetnia¢ nastepujace warunki:

—  Musi zapewni¢ natychmiastowe usuwanie z miejsca robot wody opadowej badz wody przedostajacej si¢ do
wykopu z innego zrodta

—  Musi zapewniaé obnizenie zwierciadta wody w wykopie i utrzymanie go na poziomie wystarczajagcym do
wykonania robot

—  Zaprojektowane odwodnienie nie moze powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych
miejscach wykonywanych robot ziemnych ani powodowac szkod na terenach sasiednich
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5.4.2. Wymagania dla wykonania wykopow
5.4.2.1 Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

a) W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robdt ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjgcia przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich
decyzji.

b) Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ na materialy niebezpieczne Wykonawca powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podjaé wszelkie $rodki w celu
bezpiecznego przekazania i sktadowania takich materiatow po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

c) Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania wszystkich urzadzen
obcych wystepujacych na ternie przewidzianym pod prace budowlane. Wszelkie roboty w poblizu
urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia i przy uzyciu lekkiego sprzgtu, aby nie doprowadzic¢
do ich uszkodzenia.

d) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot ziemnych ze szczeg6lng ostroznos$cia ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej nie zinwentaryzowanych
w Dokumentacji Projektowej. Jezeli na terenie robot ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie
urzadzen podziemnych nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ Inzyniera,
a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postgpowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi
urzadzeniami.

5.4.2.2. Wykonywanie robdt ziemnych w warunkach obnizonych temperatur

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy
wykonywaé w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Wytyczne wykonywania
robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojgcie "obnizonej temperatury”
nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.

W przypadku konieczno$ci wykonywania robot ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia wykopow na
czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podioze gruntowe przed
zamarzni¢ciem lub usuna¢ przemarznigta warstwe gruntu przed wznowieniem robot.

5.4.2.3. Odwodnienie wykopu i zabezpieczenie dna i skarp wykopu przed woda opadowa

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby zapewnione byto szybkie odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych. Sposéb odwodnienia wykopdw nie moze
powodowac¢ oslabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu i powinien by¢ przedstawiony w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca musi zapewni¢ stabilne w czasie obnizenie ZWG lub ci$nienia porowego i utrzymanie go na
poziomie okreslonym w projekcie roboczym odwodnienia. Skutkiem obnizenia ZWG nie moze by¢ naruszenie
stateczno$ci skarp wykopow. Nie moze tez nastapi¢ nadmierne podnoszenie si¢ dna wykopu lub jego przebicie
na skutek nadwyzki ci$nienia wody.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu przylegajacego do
wykopu, w skarpie powinny by¢ wykonane odpowiednio umocnione splywy (betonowe, z bruku), w miejscach
z gory do tego przeznaczonych.

Ochrona wykopu przed niekontrolowanym naptywem wody powinna by¢ prowadzona przez caty okres naprawy
podpér oraz okres pielggnacji wymagany przez Producenta materialdbw naprawczych, a takze w czasie
naktadania izolacji cienkiej na powierzchnie podpdr stykajace si¢ z gruntem.

5.4.2.4. Warunki ogdlne wykonania wykopow

a) Stale punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastapito ich
uszkodzenia lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktow statych
nalezy do Wykonawcy. W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy je odtworzy¢. Ze
wszystkich miejsc przeznaczonych pod wykopy nalezy zdjac ziemi¢ urodzajng lub istniejacg nawierzchnie.

b) Metoda wykonania wykopow powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

¢) Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapic
natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robdt naprawczych i szybko zlikwidowaé wykopy
przez ich zasypanie.

d) Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dzialaniem wod opadowych zgodnie
z Projektem Technologicznym Odwodnienia.
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e) Zapewnienie bezpieczenstwa konstrukcji znajdujacych si¢ na, przylegtym do roboét ziemnych, terenie
nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.
f)  Zaleca si¢ wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do glebokosci nie wigkszej niz 2,0 m
a koparka do 4,0 m. Minimalne bezpieczne nachylenie skarp wykopow o gltgbokosci do 4,0 m wynosi:
—  w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych w stanie plastycznym 1:1,5
—  w mieszanina frakcji piaskowej z ilowa i pylowa o I, <10% oraz w rumoszach zwietrzelinowych
zawierajacych powyzej 2% frakcji itowej 1 :1,25
—  wilach i mieszaninach frakcji itowej z piaskowa i pytowa, zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej
w stanie co najmniej twardoplasycznym 1:0,5
— na pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu, na szerokosci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu spadek powinien by¢ taki, aby umozliwial odptyw wody od krawedzi wykopu
g) Nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie naruszy¢ warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu, a szczegdlnie
ponizej poziomu istniejacych fundamentow. W dnie wykopdéw, w obrysie fundamentéw bezposrednich
mogg by¢ tylko grunty rodzime nienaruszone — uzupehienie przeglebien przez zasypywanie czymkolwiek
jest niedopuszczalne. W tym celu wykopy nalezy wykonywac¢ do gleboko$ci mniejszej niz projektowana
co najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm (w zaleznosci od rodzaju
gruntu). Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta rgcznie bezposrednio przed wykonaniem robot
naprawczych podpdr.
W przypadku przeglgbienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiedniej decyzji; dopuszcza si¢
wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka betonowego na koszt Wykonawcy.
h) Pozostale warunki bezpiecznego wykonania wykopu — wg PN-B-06050:1999[3]

5.4.3. Wykonanie wykopow w gruntach spoistych

Struktura gruntéw spoistych moze by¢ fatwo naruszona przy wykonywaniu robdt ziemnych za pomoca koparek
mechanicznych, powodujacych wstrzasy przy poruszaniu si¢ po dnie wykopu. Z tych wzgledow przy gruntach
spoistych nalezy stosowac koparki mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace si¢ poza obrgbem wykopu. Przy
wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody
w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé lub odprowadza¢ wodg grawitacyjnie, rOwniez w czasie przerw
w robotach i zwickszaé nasilenie pompowania w okresie deszczow.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych zaleca si¢ pozostawi¢ nienaruszong
warstwe grubosci 40 do 50 cm i usuna¢ ja mozliwie na krotko przed przystapieniem do wykonywania robot w
wykopie.

5.4.4. Wymiary wykopow

Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do technologii planowanych w nich robot naprawczych, sposobu
wykonywania wykopdw, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy wykopow,
poziomu wody gruntowej. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia
skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej
oraz swobodna przestrzen na prace¢ ludzi.

5.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkow budowy obiektu i roboty porzadkujace.

5.6. BHP i ochrona Srodowiska

W trakcie prowadzenia prac wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy:
-uzywa¢ wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

-zapewni¢ nalezyte odwadnianie wykopu

-pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdhuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowaé ziemi
pochodzacej z wykopu

-$rodki transportowe pod tadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2 m od krawedzi skarpy wykopu

-rozstaw $§rodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych

-sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypoéw i wykopow
-rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia

-robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiggu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogblne”, pkt 6.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pordéwnania faktycznego poziomu terenu z
rzednymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezidentyfikowanych urzadzen
lub instalacji, otwory do glebokosci 1,2 m powinny by¢ wykonywane recznie. Sprawdzeniu podlega rowniez
wykonanie ewentualnych rusztowan, drog technologicznych, umocnionych stanowisk. Sprawdzenie i odbior
robot ziemnych powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-B-02205[4] i PN-B-06050[3].

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robot
W trakcie robot Wykonawca powinien kontrolowaé na biezaco:
a) zgodno$¢ wykonywanych robdt z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchylki od ustalen
Dokumentacji Projektowej wynosza:
—  dla wymiaréw w planie wykopu: + 5 cm
—  dla nachylenia skarp wykopow: £ 10%
b) funkcjonowanie systemu odwodnienia wg pkt.5.4.1.2.
Inzynier powinien prowadzi¢ rowniez kontrole i obserwacje, w czasie ktorych nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
warunkow na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z zalozeniami przyjetymi
w Dokumentacji Projektowej;

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa dla M-11.01.01. jest m? (metr sze$cienny) wykopanego gruntu w stanie rodzimym w
wykopie szerokoprzestrzennym

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa dokonania odbioru s nastepujace dokumenty:

—  Dziennik Budowy

—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

—  uzasadnienie dokonywanych zmian

—  dokumenty dotyczace jako$ci wbudowywanych materialow

—  pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania okres§lonych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami zawartymi w STWIiORB oraz wyrazenie zgody na
przystapienie Wykonawcy do realizacji kolejnej fazy robot.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  wykonane wykopy,

—  odwodnienie wykopu,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne* [1] oraz niniejszej
STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania wykopu szerokoprzestrzennego obejmuje:
—  prace przygotowawcze i pomiarowe,

—  biezacg obshuge geodezyjna,




Wykop pod tawy w gruncie nieskalistym M-11.01.01

opracowanie PZJ w tym ewentualnie Projektu Technologicznego Odwodnienia wykopow i projektu
urzadzen pomocniczych,

staty monitoring warunkéw gruntowo-wodnych,

uwzglednienie wystapienia urzadzen i materialdw przewidzianych, a takze nieprzewidzianych w
Dokumentacji Projektowej (wykopaliska archeologiczne, grunt o innych parametrach niz w Dokumentacji
Projektowej, materiaty niebezpieczne, urzadzenia podziemne) - tzn. czasowe wstrzymanie robot, usunigcie
przeszkody,

odspojenie gruntu (niezaleznie od rodzaju), wydobycie i ztozenie czg¢éci gruntu na odktad w celu
pézniejszego zasypania wykopoéw oraz zaladowanie i odwiezienie pozostalej czgsci gruntu na
zaakceptowane przez Inzyniera miejsce,

wykonanie na dnie wykopow rowow do ujecia wody opadowej lub inny sposdb obnizenia poziomu wody
i odwodnienia wykopu (np.przez pompowanie lub zastosowanie iglofiltrow),

zabezpieczenie robdt ziemnych,

wykonanie badan,

szkice powykonawcze,

uporzadkowanie miejsca robot.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje rowniez:

roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlanych

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. M-11.01.04 Zasypanie wykopow i1 wykonanie skarp i nasypow

10.2. Normy

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




