Tasmy ostrzegawcze na stopniach schodoéw M.20.01.25.

M-20.01.30 TASMY I PLYTY ROZOPOZNAWALNE PRZEZ NIEWIDOMYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania zwiazane z montazem tasm i plyt
rozpoznawalnych przez niewidomych na drogowych obiektach inzynierskich w zwigzku z zadaniem
,»Odbudowa mostu Lazienkowskiego w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem montazu elementow nawierzchniowych o powierzchni guzkowatej w postaci tasm
nawierzchniowych w formie paséw o szerokosci min. 30 cm, zgodnie z Rozporzadzeniem [9], tj przed
pierwszym stopniem i na podnozku ostatniego stopnia kazdego z biegdw schodow dla pieszych.

Dodatkowo na czole i podndzku pierwszego i ostatniego stopnia kazdego biegu schodowego nalezy stosowaé
wykonczenie powierzchni przez zastosowanie kolorystyki barwy zottej lub pomaranczowej w postaci domieszek
barwiacych do nawierzchni z zywic syntetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Tasma ostrzegawcza — taSma stanowigca wyraznie wyczuwalna dla os6b niewidomych oraz widoczng dla
innych lini¢ graniczna, oddzielajaca bezpieczng strefe od stref potencjalnego zagrozenia.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore s oznakowane CE lub B, i dla ktorych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub normg zharmonizowana lub aprobata techniczng wydang przez IBDiM lub
europejska aprobatg techniczna.

2.2. Tasma ostrzegawcza rozpoznawalna przez niewidomych

2.2.1. Wymagania ogdlne

Nalezy stosowac tasmy wykonane z masy chemoutwardzalnej przeznaczonej do wykonywania poziomego
oznakowania drég, placow, parkingéw i innych nawierzchni drogowych oraz komunikacyjnych z warstwa
$cieralng bitumiczng lub z betonu cementowego, sktadajace si¢ z dwdch zasadniczych czgéci: podstawy tasmy i
wtopionych w nig guzéw (wybrzuszen). Masa chemoutwardzalna powinna spelnia¢ wymagania POD-97 [7].
Guzy powinny by¢ regularnie rozlozone na pasie w szachownicg, tak aby po zamontowaniu kilku pasow obok
siebie, guzy w calej szeroko$ci byly ustawione w linii i tworzyly powtarzalny wzdér geometryczny. Guzy
powinny mie¢ forme kopuly o tym samych promieniu krzywizny. Grubo$¢ guzéw powinna wynosi¢ 5 mm, a
$rednica u podstawy 25 mm. Minimalna szeroko$¢ stasowanej tasmy powinna wynosi¢ 30 cm.

Oznakowanie tasma powinno charakteryzowac si¢ dobra widocznos$cig w dzien i w nocy dzigki:

—  wyrazistej barwie odrdzniajacej tasme od otoczenia,

—  kulkom szklanym zawartym w podstawie tasmy.
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Kulki szklane powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki
swiatta wysyltanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowaé si¢ wspotczynnikiem
zatamania powyzej 1,50, wykazywac¢ odpornos¢ na wode i zawiera¢ nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane powinny spetnia¢ wymagania POD-97 [7].

Zastosowana ta§ma powinna charakteryzowac si¢ duza elastycznoscia, tak aby mozna ja bylo uktada¢ na
podtozach nieréwnych.

2.2.2. Wymagania szczego6towe dla ta§my ostrzegawczej

Wymagania szczegdétowe dla taSmy ostrzegawczej podano w tablicy 1. Na rysunku 1 podano graniczne
wspoélrzgdne chromatycznosci barwy biatej. W tablicy 2 podano wartosci punktow naroznych obszar6w
chromatycznosci oznakowan barwy biatej.

Tablica 1. Wia$ciwosci ta§my ostrzegawczej

Lp. Whasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan wg
1 | Wspolczynnik odblasku Ri mierzony wzdtuz taSmy Mcd/m?Ix > 150 PN-EN 1436 [3]
2 | Wspoélczynnik luminacji B - >0,70 PN-EN 1436 [3]
3 | Wspoélrzedne chromatycznosci X,y - Wg rysunku 1 PN-EN 1436 [3]
4 Wskaznik szorstkosci SRT oznaczony na podstawie
tasmy MEDIALINE (bez guzkow) SRT >40 PN-EN 1436 [3]
Wymiary:
~ grubosc taSmy mm <2 Pomiar suwmiarkg
5 | = rozstaw guzkow mm 0Od 74 do 76
— $rednica guzkow mm 0d24do26 | WeNFPO8-35I[8]
— wysoko$¢ guzkow mm 0d4,5do 5,5

Rys. 1. Wspodtrzedne chromatycznosci x, y — pole barwy biatej
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Tablica 2. Wartosci punktow naroznych obszaré6w chromatyczno$ci oznakowan barwy bialej

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
Y 0,355 0,305 0,325 0,375

2.3. Pasy kolorowe

Do wykonania paséw kolorowych nalezy stosowa¢ domieszki barwigce w kolorze z6itym lub pomaranczowym
do materiatu nawierzchni z zywic syntetycznych wg SSTM-15.04.01.[2] Domieszki powinny by¢ zalecane przez
producenta nawierzchni.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Zaproponowany przez Wykonawce sprzet do wykonywania robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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Do montazu tasm ostrzegawczych Wykonawca powinien dysponowac:

— sprzetem do oczyszczenia powierzchni, jak szczotki mechaniczne Iub rgczne, odkurzacze, spr¢zarki
powietrza,

—  sprzetem do osuszania powierzchni betonowe;j,

— sprzetem do naktadania kleju, zgodnym z wymaganiami producenta tasm - watki lub specjalny reczny
wozek ze spryskiwaczem.

Do wykonania paséw kolorowych nalezy stosowac sprzet wg SST M-15.04.01[2] pkt.3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.

4.2. Pakowanie, przechowywanie i transport taSm ostrzegawczych

Tasmy ostrzegawcze powinny by¢ pakowane w opakowania oryginalne producenta, majace wymiary zgodne z
systemem wymiarowym opakowac¢ wg PN-O-79021 [4].

Tasmy nalezy przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach w temperaturze nie
przekraczajacej 30°C, w zadaszonych magazynach, bez narazania na bezposrednie naswietlenie stonca.

Nalezy przestrzega¢ okresu przydatnosci do uzytkowania podanej przez producenta (zwykle trwalos¢ tasm
przechowywanych w warunkach podanych przez producenta, w oryginalnym, nie otwieranym opakowaniu
wynosi 12 miesi¢cy od daty produkcji).

Tasmy ostrzegawcze nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z przepisami przewozowymi [10].

Na kazdym opakowaniu ta§my powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

— nazwg wyrobu,

— nazwg 1 adres producenta oraz dostawcy,

— mnazwe i adres zaktadu produkcyjnego,

— masg netto,

— date produkg;ji i okres przydatnosci do stosowania,

— nr aprobaty technicznej lub odpowiedniej normy,

— numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

— nazwe jednostki certyfikujacej i numer krajowego certyfikatu zgodnosci po jego uzyskaniu.

4.3. Transport materialow do wykonania paséw kolorowych
Transport materiatdéw do wykonania paséw kolorowych nalezy stosowac sprzet wg SST M-15.04.01[2] pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne™[1], pkt 5.

5.2. Montaz tasm ostrzegawczych

5.2.1. Warunki atmosferyczne w trakcie uktadania tasm

Jesli producent nie wymaga inaczej, tasmy nalezy uklada¢ w temperaturze powietrza od 8°C do 35°C i
temperaturze podtoza od 5°C do 45°C, przy maksymalnej wilgotnosci wzglgdnej powietrza 85%.

5.2.2. Przygotowanie podtoza

Jezeli producent nie wymaga specjalnego rodzaju podloza, taSmy mozna stosowaé na kazdy rodzaj podioza.
Podtoze nie musi by¢ rowne. Przed przyklejeniem tasmy podtoze nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen mineralnych
i organicznych — pylu, kurzu, piasku, smaréow, olejow przy uzyciu szczotek, odkurzacza lub innego sprzgtu
rekomendowanego przez producenta i zaakceptowanego przez Inzyniera. Nastgpnie powierzchni¢ nalezy
osuszy¢. Wieksze nierdwnosci nalezy usunaé np. przez frezowanie.

5.2.3. Montaz tasm ostrzegawczych

Tasmy nalezy montowa¢ na chemoutwardzalny klej rekomendowany przez producenta. Zuzycie kleju powinno
by¢ zgodne z wymaganiami producenta — zwykle wynosi ok. 0,5 I/m?. Klej nalezy naklada¢ walkiem lub
specjalnym r¢cznym wozkiem ze spryskiwaczem. Czas pozostawienia warstw kleju do odparowania wynosi 15
do 20 min.
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5.3. Wykonanie pasow kolorowych
Wykonanie nawierzchni w postaci paséw kolorowych — wg SST M-15.04.01. [2]pkt.5. Nalezy zastosowac
domieszki barwigce rekomendowane przez producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materiatow z
wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji.

Nalezy sprawdzié¢, czy tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego tasm s3 zgodne z
wymaganiami dla gatunku 1.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Kontrola montazu tasm ostrzegawczych

Kontroli podlegaja:

a) przygotowanie podloza — podloze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ podioza < 4%), czyste — pozbawione
pytow, kurzu, piasku, smaréw, oleju,

b) roztozenie kleju na podstawie iloci zuzytego materiatu — zuzycie kleju powinno wynosi¢ ok. 0,5 1/m?.

6.4. Badania po wykonaniu robét

6.4.1. Montaz ta§m ostrzegawczych

Tolerancje wykonanych tasm ostrzegawczych w stosunku do projektowanych powinny odpowiadac
nastepujacym warunkom:

— szerokos¢ tas§my moze rdzni¢ sie¢ od wymaganej o £ 5 mm,

— dhugosc¢ tasmy moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej o 150 mm,
— tasma powinna szczelnie przylega¢ do podtoza.

6.5. Pasy kolorowe
Kontrola wykonania paséw- wg STWiORB M-15.04.01 [2]pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr ) zamontowanej taSmy ostrzegawczej lub kolorowego pasa o szerokosci
min. 30 cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6ot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 8.

Odbiodr robot jest dokonywany na podstawie wynikoéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 daly wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  przygotowanie podtoza do montazu tasm ostrzegawczych,
—  rozlozenie kleju pod tasmy lub plyty.
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8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST. Sprawdzeniu
podlegaja cechy oznakowania okreslone w POD-97 [7].

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej montazu tasmy ostrzegawczej obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podloza (nawierzchni),

— przycigcie tasmy do projektowanego wymiaru,

— naniesienie warstwy kleju,

— montaz taSmy,

— ochrona tasm w czasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa naniesienia pasa kolorowego — wg SST M-15.04.01[2] pkt.9.2. Cena obejmuje réwniez
dodanie $rodkow barwiacych.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg STWiORB obejmuje rowniez:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot

tymczasowych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. M-15.04.01 Nawierzchnia z zywic syntetycznych
10.2. Normy

3. PN-EN 1436:2000/A1:2005  Materiaty do poziomego oznakowania drog -Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog

4.  PN-079021:1989 Opakowania. System wymiarowy
5. PN-ENISO 7784-1 Farby i lakiery-Oznaczenie odpornosci na $cieranie-Cze$¢ 1: Metoda
obracajgcego si¢ krazka pokrytego papierem Sciernym
6. PN-ENISO 6272-1 Farby i lakiery-Badania nagtego odksztalcenia (odpornos¢ na uderzenie)
Czes$¢ 1: Badanie za pomoc spadajacego cigzarka, wglebnik o duzej
powierzchni
10.3. Inne

7.Warunki techniczne. Poziome oznakowanie drdég. POD-97. Seria”l”- Informacje, instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa 1997

8.NF P 98-351 — Ciagi piesze - Wymagania dla niepelnosprawnych — Ostrzezenie - Wtasciwosci 1 badania
urzadzen ostrzegajacych, wyczuwalnych stopami dotyczacych niewidomych i niedowidzacych
9.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz.
735)

10.Prawo przewozowe (Dz.U. nr 53 z 1984 r. poz. 272 z p6zniejszymi zmianami)
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