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M-11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW I WYKONANIE SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z inzynierskich zasypaniem wykopow w ramach zadania: ,,Remont mostu Lazienkowskiego w
Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

—  zasypania wykopow po odkopaniu podpor obiektu, ich naprawie i zaizolowaniu,

—  wykonania (uzupeinienia) fragmentu nasypu za przyczotkami po ich odkopaniu w celu naprawy i
zaizolowania $cianki zaplecznej

—  ewentualnego wykonania napraw (reprofilacji) nasypoéw (skarp) przy obiekcie, przyczotkow jesli okaze
si¢ to konieczne po wykonaniu robot remontowych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z okres§leniami
podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 1.

1.4.1. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.2. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot ziemnych, lecz
w obrebie pasa robot drogowych.

1.4.3. Wilgotno$¢ optymalna gruntu — wilgotnos¢, przy ktorej grunt ubijany w sposob znormalizowany uzyskuje
maksymalng gestos¢ objetosciows

1.4.4. Wskaznik réznoziarnistos$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

U= dg
dy
gdzie:
dso - Srednica zastegpcza oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % masy gruntu [mm]
dio - $rednica zastgpcza oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % masy gruntu [mm]

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is= Pa
P ds
gdzie:
Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-8931-12[5], w gramach na
centymetr szescienny,
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego wg PN-B-04481[4], w gramach na

centymetr szescienny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Material do zasypki wykopéw i wykonywania nasypow
Do wykonywania zasypek wykopoéw oraz wykonywania nasypow nalezy stosowac grunt:
—niezanieczyszczony odpadami chemicznymi, ani materiatami agresywnymi w stosunku do betonu
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—niezamarznigty, Anie nie przemieszany ze $niegiem i lodem
— o0 zawartosci czesci organicznych <2%
Pod wzgledem przydatnosci grunty na nasypy i do zasypania wykopow powinny spelnia¢ wymagania PN-S-
02205 [3].
Do zasypywania wykopéw wykonywanych w gruntach spoistych nalezy stosowa¢ grunt rodzimy lub inny grunt
o podobnych wlasciwosciach jak grunt pochodzacy z wykopu.
Do zasypywania wykopéw w gruntach niespoistych, wykonania nasypu za przyczoétkiem oraz ewentualnego
wykonywania napraw (reprofilacji) skarp lub nasypéw przy obiekcie nalezy stosowa¢ grunt:
- niespoisty (zwiry, pospotki i piaski co najmniej $rednioziarniste),
-niewysadzinowy, tj:
- 0 zawartos$ci czastek <0,075 mm ponizej 15% i
-0 zawartosci czastek <0,02 mm ponizej 3%
- o kapilarnosci biernej Hip<1,0 m
-0 wskazniku piaskowym WP >35
-zageszczalny, o gestoéci objetosciowej szkieletu pgs = 1,6 g/lem®
-0 $rednicy ziaren nie przekraczajacej 200 mm w nasypach i 100 mm w zasypkach fundamentow filarow
-oU=5
-kio=>6x 107 m/s.

Moga by¢ to grunty wydobyte wg STWIiORB M.11.01.01.[2] o ile s3 to grunty speiniajace powyzsze
wymagania.

Zasypki wykopoéw na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokosci 30 cm powyzej wysokosci
przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym lub pospdtka mieszanky kruszyw o
ziarnach nie wigkszych niz 20 mm.

Trudno dostgpne miejsca przestrzeni zasypywanej moga by¢é wypelione gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypeianie uptynnionym gruntem niespoistym

Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawce powinno by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Pozyskiwanie gruntu
z dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do
wykonania zasypek oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera. Glgbokos¢, na jaka nalezy ocenic
przydatno$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do objgtosci gruntu pozyskiwanego z dokopu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inzyniera.

Do zageszczania zasypek mozna stosowaé sprzet:

—  gladkie walce stalowe

—  walce ogumione

lekkie Iub srednie walce wibracyjne

ubijaki

—  plyty wibracyjne

Dobor sprzgtu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy. Dobor sprzgtu
zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania zasypek.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™[1], pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu zasypki nie moze powodowaé obnizenia jego
wiasciwosci.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa zarowno

w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny
spelnia¢ wymagania podane w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” [1].

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™[1], pkt 5.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami technicznymi wykonania i
badania okreslonymi w normie PN-S- 02205 [3].

5.2. Wykonanie zasypek

5.2.1. PZ]

Wykonawca przed przystapieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia
Jako$ci dla Robot (PZJdR) uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2.2. Utozenie zasypek

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych robot naprawczych i izolacyjnych, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Przed rozpoczgciem
zasypania wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen obcych, a w przypadku
potrzeby odwodnione.

Grunt zasypowy, w zalezno$ci od miejsca wbudowania, powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

Grunt nalezy uktada¢ warstwami o rdwnej grubosci sposobem recznym lub lekkim sprzgtem mechanicznym.
Grubos$¢ warstw w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana, jak w pkt.5.3.

5.3. Zageszczenie gruntu zasypowego

Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu. Wymagang wilgotno$¢ zaggszczanego materiatu,

procedure zageszczania i grubo$¢ warstw nalezy okreslic doswiadczalnie podczas probnego zaggszczania

stosowanym sprzetem.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zaggszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu mozna

uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz ulozonej warstwy. Nalezy zwroci¢ uwage, aby

podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji. Grubos$¢ zaggszczanych warstw winna wynosié:

a) przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m,

b) przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m,

c) przy ubijaniu ciezkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zalezno$ci od ich masy i wysoko$ci spadania, przy
czym grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna by¢ wigksza od $rednicy tarczy.

Niedopuszczalne jest formowanie i zaggszczanie nasypéw w granicy klina odtamu przy uzyciu cigzkiego

sprzgtu. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢ zaggszczany

recznie do wysoko$ci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej, w taki sposob aby nie

uszkodzi¢ systemu odwadniajacego.

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjatkiem skarp stozkow przy

skrzydetkach (w przypadku naprawy/reprofilacji skarp, jesli okaze si¢ konieczna), w ktorych wskaznik

zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

Zaggszczanie gruntu powinno si¢ odbywaé przy stalej kontroli laboratoryjnej. Niedopuszczalne jest

wykonywanie Robdot w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie wymaganego wskaznika

zageszezenia gruntu. Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana

do metody zaggszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé

uzyskania wymaganego zaggszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$é

powinna by¢ zblizona do optymalnej (z tolerancja + 2%), w przypadku uzycia sprz¢tu wibracyjnego zalecana

jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych préob na poletku do§wiadczalnym.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczania jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢

wigksza od odchylen podanych w pkt.6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszyé przez

zastosowanie dodatku spoiw. Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotnosci gruntu przez

zraszanie wodg.

Przy zageszczaniu gruntdow nasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

—  rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem r¢cznym lub lekkim sprzgtem
mechanicznym,

—  warstwg nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szeroko$ci, przy jednakowej liczbie przej$é sprzetu
7ageszczajacego,

—  nasyp za przyczotkami nalezy wykonywaé rownoczesnie z przylegltymi fragmentami nasypoéw drogowych

—  prowadzi¢ zaggszczenie od krawedzi ku srodkowi nasypu

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rOwnomiernie z obu stron. Réznica

poziomow zasypki nie powinna w takim przypadku przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione

obliczeniami statycznymi.
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Trudnodostepne miejsca przestrzeni moga by¢ wypelnione gruntem stabilizowanym cementem.
Niedopuszczalne jest ich wypetnienie uplynnionym gruntem niespoistym.

5.7. Wykonywanie zasypek w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w zasypce
wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntow zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadoéw $niegu wykonywanie zasypek powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz zasypki.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zaggszczaé ani
uktadac na niej nastgpnych warstw.

5.8. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa Do robot wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych roboét do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

5.10. BHP i ochrona Srodowiska

W trakcie prowadzenia prac wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy:

— uzywac¢ wlasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

—  pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno sktadowaé ziemi
pochodzacej z wykopu

—  $rodki transportowe pod tadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2 m od krawedzi skarpy wykopu

—  rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuni¢cia si¢ mas ziemnych

—  sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow

—  rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia

—  robotnikom nie wolno przebywac w zasiggu pracy maszyn.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 6.

6.2. Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki
Przed przystapieniem do zasypania wykopow nalezy sprawdzi€ ich stan (czy sa oczyszczone z zanieczyszczen).

6.3. Badanie gruntu do wykonania zasypek

Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopow i wykonania zasypek. Badania

przydatno$ci gruntdéw powinny by¢ wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego

zrodta, jednak nie rzadziej niz 3 razy dla kazdej z estakad.

Nalezy kontrolowa¢ nast¢pujace parametry wbudowywanego gruntu:

a) skfad granulometryczny gruntéw niespoistych badany wg PN-B-04481[4] powinien spetnia¢ wymagania:

—  grunty nie powinny zawieraé frakcji wigkszych niz 200 mm,
—  zawarto$¢ czastek <0,075 mm powinna by¢ ponizej 15%,

—  zawarto$¢ czastek <0,02 mm powinna by¢ ponizej 3%

—  wskaznik réznoziarnistosci gruntow powinien U >5

b) wskaznik piaskowy badany wg BN-64/8931-01 [6] powinien WP>35

c) zawarto$¢ czeSci organicznych nalezy sprawdza¢ metoda chemiczna (I.W. Tiurina) przez utlenienie za

pomoca dwuchromianu potasu:

—  zawartos¢ cze$ci organicznych w gruncie do zasypek nie powinna przekraczac 2%

d) wspotczynnik filtracji dopuszcza si¢ ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci (zaleca
si¢ korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzoréow Slichtera lub Bayera), a w przypadkach
watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,Badanie szczelnosci izolacji
mineralnych sktadowisk odpadow”[8]:

—  wspotczynnik filtracji dla gruntdw niespoistych powinien wynosi¢ kio=> 6 x 10™ m/s

e) kapilarno$¢ bierna badana wg PN-B-04493 [7] powinna <1,0

f) granica ptynnosci gruntéw spoistych stosowanych do zasypek wykopéw fundamentowych badana wg PN-
B-04481[4] powinna wi, <35

g) gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego badana wg PN-B-04481[4] powinna>1,6 g/cm?
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6.4. Badanie wykonania zasypek
Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypek polegaja na sprawdzeniu:

e odwodnienia kazdej warstwy

e grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnoSci przy zageszczaniu

e Badanie wskaznika zaggszczenia, wg BN-8931-12[5] nalezy wykonywac co najmniej 3 razy dla kazdej

warstwy, 3 razy na 500 m® objetosci zasypki:
-wskaznik zaggszczenia gruntu badany wg BN-8931-12[5] metoda objetosci omierza wodnego powinien by¢
zgodny z pkt.5.3 z tolerancja £2%
Jako metode zastepcza dopuszcza si¢ badanie za pomocy lekkiej ptyty statycznej o $rednicy co najmniej 300
mm, oznaczajac wskaznik odksztalcenia Iy rowny stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnego E, do
pierwotnego E; wg zatacznika B do normy PN-S-02205 [3].
E,

gdzie:
E: — pierwotny modut odksztalcenia (oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy)
E> — wtorny modut odksztatcenia (oznaczony w powtdrnym obcigzeniu danej warstwy)

3AP
=—D
4AS

gdzie:

AP —roznica naciskow w MPa

AS — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow, w mm

D — $rednica ptyty, w mm

Wartos¢ wskaznika odksztalcenia I, nie powinna by¢ wieksza od 2,2, przy czym minimalne warto$ci wtérnego
modutu odksztatcenia E; nalezy przyjmowaé wg PN-S-02205 [3] rys. 3 1 4.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza si¢ prowadzenie kontroli no$nosci, zaggszczania gruntow przy zastosowaniu
metod alternatywnych, np. lekkiej ptyty dynamicznej lub lekkiej dynamicznej sondy wbijanej SD-10 (zgodnie z
Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czg$é 2. Zatacznik; Warszawa,
1998) .W przypadku badania lekka plyta dynamiczng badanie mozna przeprowadza¢ dla warstw gruntu o
grubosci <50 cm o uziarnieniu <63 mm, a modut dynamiczny powinien E.q > 55.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej ipowtdrnie zaggsci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowa¢ nowy material, oile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego
zageszczenia warstwy.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

e  Wilgotno$¢ optymalng nalezy oznaczaé na podstawie proby normalnej metodg I wg PN-B-04481[4].
-Odchylenia od wilgotnosci optymalnej w trakcie zaggszczania zasypki nie powinny przekracza¢ + 2%

6.5. Kontrola rz¢dnych terenu

Rzedne wykonanych zasypek i ich spadki powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows.

Dopuszczalne odchyltki od ustalen Dokumentacji Projektowej nie powinny przekraczaé:

— 0,05 dla spadkéw

— x5 cmdlarzednych

Nieré6wno$¢ powierzchni (wybrzuszenia i wklegéniecia) mierzona tata dlugosci 3 m nie powinna przekraczaé + 5
cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Kontrakt ryczattowy-podane nizej jednostki obmiarowe sg tylko w celu odbioru roboét i nie stuzy do rozliczen
finansowych.

Jednostkg obmiarowg dla M.11.01.04. jest m? (metr sze$cienny) wykonanej zasypki,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

Podstawa dokonania odbioru s nastepujace dokumenty:

—  Dziennik Budowy

—  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy

—  uzasadnienie dokonywanych zmian

—  dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowywanych materiatow

—  pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy wykonania okreslonych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami zawartymi w STWiORB oraz wyrazenie zgody na
przystapienie Wykonawcy do realizacji kolejnej fazy robot.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  Wykonanie wykopéw pod wymiane¢ gruntu,

—  oczyszczenie dna wykopu,

—  ulozenie i zaggszczenie poszczegodlnych warstw,

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne* [1].

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej zasypki obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot i Programu Zapewnienia Jakosci,

—  biezaca obsluge geodezyjna

—  dostarczenie gruntu z odkladu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz
z transportem na miejsce wbudowania,

—  dostarczenie wszystkich pozostalych niezb¢dnych srodkéw produke;ji,

—  oczyszczenie wykopOw z zanieczyszczen,

—  przygotowanie gruntu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania w wykopy,

—  wbudowanie zaakceptowanego przez Inzyniera materiatu z jego zaggszczeniem do poziomu okreslonego
w dokumentacji projektowej,

—  profilowanie skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

— odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

—  prowadzenie badan w trakcie zaggszczania zasypki wg pkt 6,

—  rekultywacje¢ dokopu,

—  wykonanie i rozbiorka wszelkich urzadzen zabezpieczajacych roboty,

—  uporzadkowanie terenu i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

—  szkice powykonawcze.

Ceny wykonania robdt okreslonych niniejsza STWiORB obejmujg rowniez:

—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne (STWiORB)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. M-11.01.01 Wykop w gruncie nieskalistym

10.2. Normy

3. PN-S- 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

5. BN-8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6. BN-64/8931-01 ziarnowego drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
7.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
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10.3 Inne

8. Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Czgé¢ 2. Zatacznik; Warszawa,
1998.

9. Instrukcja ITB nr 339, 1996, ,,.Badanie szczelnosci izolacji mineralnych sktadowisk odpadow”
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