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M-17.01.02 LEOZYSKA ELASTOMEROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlamych)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z montazem lozysk elastomerowych na obiektach inzynierskich w ramach zadania: Remont
mostu Lazienkowskiego w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i montazem lozysk elastomerowych kotwionych na obiektach inzynierskich. Nosno$¢ tozysk powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa.

Lozyska beda montowane na:

a)ktadce — na nowo wykonanych podporach

b)estakadach kablobetonowych — na wymienionych podporach; montaz tozysk nalezy wykonaé¢ wykorzystujac
podparcie ustroju na czas wymiany podpor.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Lozysko - konstrukcja, ktorej zadaniem jest przeniesienie sit z przesta lub belki na podpore,
umozliwiajaca jednoczesnie obroty przekrojow podporowych przgsta lub belki i, ewentualnie, przemieszczenia
przesta lub belki w ptaszczyznie podparcia.

1.4.2. Lozysko przesuwne - tozysko umozliwiajace przemieszczenia przesta w plaszczyznie podparcia, w
jednym lub wielu kierunkach.

1.4.3. Lozysko elastomerowe odksztatcalne - tozysko wykonane z r6znych odmian gumy (np. neoprenu) lub
innych polimeréw (np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi.

1.4.4. Wymiana tozyska - usunigcie tozyska, a nastgpnie wstawienie na to miejsce nowego tozyska

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Wymagania ogolne dla tozysk

Materialy do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Nalezy stosowac lozyska, ktore sa oznakowane CE dla ktorych Wykonawca przedstawi Certyfikat Zgodnosci
WE i Deklaracje Zgodnosci WE z norma PN-EN 1337-3[2] lub tozyska oznakowane znakiem budowlanym
$wiadczacym o zgodnosci z aprobatg techniczng wydang przez IBDiM.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi zaswiadczenia producenta potwierdzajace spelnienie przez zastosowane
lozyska wymaganych wlasciwos$ci oraz trwato$ci, a takze wyniki przeprowadzonych badan.

Nalezy stosowac tozyska elastomerowe, ktore spelniaja wymagania PN-EN 1337-3[2] oraz ,,Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”, Dz.U. Nr 63 [15], zwanym dalej
Rozporzadzeniem.

Nalezy stosowac tozyska elastomerowe, dla ktorych producent gwarantuje okres uzytkowania nie krotszy niz 20 lat.
Wszystkie odstonigte elementy stalowe powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 1337-9 [10].
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Lozysko powinno by¢ zaopatrzone w tabliczke znamionowa podajaca charakterystyczne dane tozyska: nazwe
producenta, typ i numer tozyska, rok produkcji, zatozony przesuw, a takze znak CE z numerem normy
europejskiej zharmonizowanej lub znak B z numerem Aprobaty Technicznej IBDiM. Gorna powierzchnia
lozyska powinna by¢ wyraznie oznakowana, a na niej zaznaczone: wielko$¢ i kierunek projektowanego
przemieszczenia oraz osie stuzace do ustawienia tozyska na podporze (nie dotyczy to tozysk elastomerowych
bez stalowych ptyt dociskowych).

Sposob wykonania poszczegolnych elementow tozysk oraz catych tozysk powinien by¢ zgodny z PN-EN 1337-
3 [2].

2.2.2. Materiaty do wykonania tozysk elastomerowych
Materiaty do wykonania tozysk garnkowych i same tozyska powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1337-
3[2]. Podstawowe wymagania dla materiatow, zgodne z powyzsza normag podano ponize;j.

2.2.2.1. Blachy stalowe zbrojenia tozysk elastomerowych

Blachy wewnetrzne zbrojenia i zewnetrzne powinny by¢ wykonane ze stali klasy co najmniej S 235 wg PN-EN
10025-1[3] lub stali o réwnowaznym wydiluzeniu przy zerwaniu. Minimalna grubo$¢ blach wewngtrznych
zbrojenia powinna wynosi¢ 2 mm. Blachy wewnetrzne powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Nalezy
stosowa¢ tylko takie metody wycinania blach, ktore nie daja skaz, zadziorow i szorstkich krawedzi. Blachy
zbrojenia powinny by¢ catkowicie otulone elastomerem. Jezeli warstwy wewnetrzne elastomeru maja grubo$é
< 8 mm to minimalna grubo$¢ blach zewnetrznych powinna wynosi¢ 15 mm, a w przypadku warstw grubszych
18 mm. Minimalna odleglos¢ migdzy stalowymi blachami uzbrojenia, a krawedzig boczna tozyska powinna
wynosi¢ 4 mm.

2.2.2.2. Elastomer

Elastomer stosowany do wyrobu tozysk powinien by¢ wyprodukowany z kauczuku chloroprenowego o
twardosci (60+5)° Sh A wg PN-C-04238 [12], zapewniajacy modut odksztalcenia postaciowego G=(0,9 * 0,15)
MPa.

Do produkcji tozysk nie mozna stosowac zadnych odpadéw gumowych lub gumy z odzysku.

Elastomer powinien charakteryzowa¢ si¢ dobra odpornoscia na dzialanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejow, smaru, benzyny, soli oraz ekstremalnych
temperatur, w ktorych eksploatowane jest fozysko (od -35° C do +50°C).

Parametry fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardosci 60° Sh A powinny spetnia¢é wymagania podane
w tablicy 1.

Tablica 1 - Wlasciwosci fizyczno-mechaniczne elastomeru o twardosci 60° Sh A.

L.p. Cecha Wedlug normy Jednostka Wartosé
1 Modut odksztatcenia postaciowego PN-EN 1337-3[2] MPa 0,9+0,15
2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie: MPa

- probki formowane ISO 37 [4] typ 2
- probki wycinane >
3 Wydhuzenie przy zerwaniu:
- probki formowane % >425
- probki wycinane >375
4 Odksztatcenie trwate po 24 h w temp. 70°C ISO 815 [6] % <15
&29x12,5 mm, przektadka: 9,38-25% >30V
5 Wytrzymato$¢ na rozdzieranie ISO 34-1 [5] kN/m >10
>8b
6 Odpornos¢ na starzenie: maksymalna zmiana ISO 48[7]
wartosci pierwotnej: ISO 188 [8]
- twardo$¢ OSh A +5
-5+10D
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie % +15
- wydtuzenie przy zerwaniu % +25
7 Odpornos¢ ozonowa: wydtuzenie 30% przez 96 h ISO 1431 [9] bez rys
w temp. (40£2)°C, stezenie 100 pphm (25 pphm)"

1) dotyczy elastomeru na bazie kauczuku naturalnego
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2.2.2.3. Kleje

Kleje do taczenia elastomeru ze stalg powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ ztacza nie mniejszg niz stabszego
z taczonych materiatow.

Kleje do elastomeru powinny dawa¢ wytrzymalos¢ skleiny migdzy elastomerem a blachg stalowa, rowng co
najmniej 7 N/mm szerokosci skleiny.

Kleje powinny by¢ odporne na dziatanie smardéw, czynnikow atmosferycznych i biologicznych oraz
temperatury, w ktorej eksploatowane bedzie lozysko. Plyty stalowe przed klejeniem powinny by¢ pozbawione
wszelkich zanieczyszczen, ktore nalezy usunaé sposobem mechanicznym lub chemicznym. Sklejenie zachodzi
podczas procesu wulkanizacji.

2.2.2.4. Uchwyty montazowe
Lozyska powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia.

2.3. Podlewka pod lozyska

Pod tozysko mozna stosowac podlewki z niskoskurczowej zaprawy cementowej, zywicowej lub cementowo-
zywicowej. Dla zastosowanej zaprawy Wykonawca przedstawi PN lub aprobate techniczna, potwierdzajaca,
ze zaprawa przeznaczona jest na podlewki pod lozyska. O wyborze zaprawy powinien decydowa¢ producent
lozyska na podstawie wiasnych doswiadczen, w zalezno$ci od warunkow, w jakich zapraw bedzie uktadana, tzn.
temperatura otoczenia, wielko$¢ podlewki itp.

Jezeli stosowana zaprawa jest na bazie zywicy, to chemiczne wlasciwosci zywicy oraz stosunek zywicy do
wypelniaczy powinny by¢ dobrane w ten sposob, aby uzyskaé konsystencje i czas wigzania umozliwiajace
prawidtowe ustawienie tozyska w warunkach budowy.

Jezeli zastosowana zaprawa ma by¢ w bezposrednim kontakcie z fozyskiem, to nalezy sprawdzi¢ w badaniach
ich chemiczng zgodno$¢ oraz wspolczynnik tarcia, chyba ze wczesniej potwierdzono zadowalajace jej uzycie
w podobnych warunkach.

3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.

3.2. Sprzet do montazu lozysk

Do przygotowania i ulozenia zaprawy niskoskurczowej jako podlewki pod tozysko Wykonawca powinien
dysponowac szalunkami do zaprawy, mieszalnikiem wolnoobrotowym, paca, szpachla lub innym narz¢dziem do
naktadania zaprawy ewentualnie aparaturg do wlewania lub tloczenia zaprawy samorozlewnej pod tozysko
z odpowiednim jej odpowietrzaniem.

Konieczne sa wiertarki do betonu do wywiercenia otworow na sworznie kotwiace.

Do montazu tozyska nalezy uzywaé zurawi samochodowych o udzwigu odpowiednim do masy tozysk.
Wykonawca powinien dysponowac sprzetem do pomiaru temperatury powierzchni konstrukcji np. termometrem
cyfrowym z czujnikiem temperatury lub termoelementami foliowymi.

Sprzet stosowany do montazu fozysk musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.

4.2. Przenoszenie, transport i przechowywanie lozysk

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania tozyska powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone od

uszkodzen mechanicznych, nadmiernej temperatury, opaddéw atmosferycznych, zanieczyszczen i innych

szkodliwych czynnikow.

Lozyska powinny by¢ pakowane w szczelne skrzynki, z ochrong tozysk przed wzajemnym obcieraniem, a takze

wstrzasami i uderzeniami. Transport tozysk powinien odbywaé si¢ w krytych wagonach kolejowych lub pod

plandeka w skrzyniach samochodow ci¢zarowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi. Do

roztadowywania nalezy uzywa¢ dzwignic chwytajac za palety, na ktoérych utozone sg tozyska badz stosujac

trawersy lub innego tego typu specjalne konstrukcje. Niedopuszczalny jest roztadunek tozysk przez zsuwanie

ze skrzyni tadunkowej $rodka transportu. Po nadejsciu dostawy lozysk nalezy sprawdzic:

—  kompletno$¢ dostawy zgodnie z listem przewozowym,

—  zgodnos¢ z zamowieniem,

—  wystepowanie oznaczen na tozyskach i ich zgodno$¢ z przedtozonym uprzednio planem sytuowania
lozysk.
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Lozyska przed ustawieniem na podporach powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem Jezeli tozyska nie sa
ustawiane na konstrukcji bezposrednio po dostarczeniu, to powinny by¢ one magazynowane na odpowiednim
podtozu, np. na podktadach drewnianych, z przykryciem oraz z odpowiednia wentylacja od spodu. Tymczasowe
sktadowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby z powodéw wpltywow atmosferycznych (upal, deszcz, $nieg
lub grad), ani z powodu $rodkéw niszczacych lub innych czynnikow (np. postepujace roboty budowlane lub
transport na budowie) tozyska nie ulegly uszkodzeniu.

Lozyska powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednie uchwyty do ich przenoszenia.

Materialty do wykonania podlewek powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami
producenta.

Przenoszenie i1 ustawianie lozysk powinno by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, ktorego
kwalifikacje powinny by¢ udokumentowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie” [15] oraz zgodnie z PN-EN 1337-3 [2] oraz PN-EN 1337-11:2001[11].

5.2. Dokumentacja projektowa

Przed przystapieniem do wbudowania tozysk Wykonawca powinien przygotowac:

a) harmonogram wbudowania tozysk, z uwzglednieniem robot zwigzanych z przygotowaniem tozysk i cioséw
podtozyskowych

b) projekt montazu tozysk, uwzgledniajacy zalecenia producenta tozysk. Projekt montazu tozysk powinien
zawierac:
—  zestawienie zastosowanych lozysk i plan ich rozmieszczenia, z wyraznie okreslonymi osiami

dzialania sit oraz przemieszczen,

—  szczegoly zamocowania tozysk na podporach oraz do ustroju niosgcego,
—  kolejno$¢ montowania tozysk.

W projekcie montazu lozysk Wykonawca dostosuje wymiary i zbrojenie cios6w podlozyskowych do
wymiarow lozysk konkretnego wybranego producenta.

5.3. Montaz lozysk

Lozyska powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6ot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2.  przygotowanie podtoza do montazu tozyska,

3. montaz tozyska

4. roboty wykonczeniowe.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy:

—  ustali¢ materialy niezb¢dne do wykonania robét,

—  okresli¢ kolejnosé, sposob i termin wykonania robot.

Przed rozpoczeciem montazu tozysk nalezy zweryfikowac oznaczenia na tozyskach w odniesieniu do schematu
lozyskowania. Dodatkowo przed przystapieniem do montazu tozysk, na ciosach podiozyskowych powinny by¢
naniesione przez geodetg osie fozysk. Obstuga geodezyjna powinna rowniez kontrolowac rzgdne wysokosciowe
lozysk w czasie ich ustawiania.

5.5. Ogolne warunki prowadzenia roboét

Lozyska powinny by¢ ustawione w ten sposob, aby potozenie neutralne zajmowaly w temperaturze otoczenia
+10°C i w przypadku obcigzenia przesta potowg obciazenia ruchomego przyjetego w dokumentacji projektowe;.
Przed ustawieniem lozyska nalezy sprawdzi¢ czy temperatura konstrukcji przgsta w czasie montazu tozyska
miesci sie¢ w zakresie tolerancji przewidzianych w dokumentacji projektowej w stosunku do temperatury +10°C.
Lozyska powinny by¢ ustawiane na podporach zgodnie z dokumentacja projektowa, z uwzglednieniem
oznaczen na wierzchu tozyska. Pierwsze tozysko powinno zosta¢ ustawione w obecnosci przedstawiciela
producenta tozysk lub upowaznionego przez niego przedstawiciela.

Ustawienie tozysk bez zapewnienia sptywu wody z tozyska i z niszy tozyskowej jest niedozwolone.
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5.6. Przygotowanie podloza do montazu tozysk

Lozyska powinny by¢ ustawiane na poSredniczacych warstwach zaprawy, ktore stuza jako warstwy

wyréwnawcze 1 poziomujace. Tylko tozyska elastomerowe bez zewngtrznych ptyt stalowych, mozna ustawiac

bezposrednio na powierzchni podpory. Powierzchnia ta powinna by¢ czysta, sucha gtadka i pozioma

z dopuszczalnymi odchytkami podanymi w pkt.6.5. Przed wykonaniem podsadzki, lozysko nalezy ustawi¢

w projektowanym potozeniu. Do tego celu stuzg $ruby nastawcze, kliny lub inne podktadki. Do tymczasowego

podparcia tozysk mozna stosowac kliny stalowe lub poduszki gumowe.

Niedopuszczalne jest pozostawienie sztywnych elementéw pod lozyskiem. Po osiggnigciu przez zaprawe

wymaganej wytrzymatosci, sztywne kliny i podktadki powinny by¢ usuniete. Kliny i podktadki powinny by¢

wykonane z materiatow $cisliwych. Do tego celu nie nadajg si¢ elastomery, gdyz sa materiatami niescisliwymi.

Lozyska powinny by¢ podsadzane na calej swej powierzchni. Po ich ustawieniu nie powinno by¢ pod nimi

pustek lub twardszych miejsc. Materiat do podsadzania powinien przenosi¢ przewidziane obcigzenia bez

uszkodzen.

Powierzchnie pod podsadzki powinny by¢ przygotowane odpowiednio do rodzaju zastosowanej zaprawy,

zgodnie z wymaganiami producenta zaprawy. Zwykle przed przystgpieniem do wykonania podlewki z zaprawy

lub zaczynu cementowego wymagane jest, aby beton ciosu podlozyskowego zostal przygotowany przez

piaskowanie lub groszkowania, a nastgpnie zostat nasycony woda, aby unikna¢ potem jej odsaczania z zaprawy.

Nadmiar wody powstaly na powierzchni po wylaniu zaprawy powinien by¢ usunigty. Gorna powierzchnia

kazdej podsadzki powinna mie¢ spadki na zewnatrz tozyska.

Grubo$¢ niezbrojonej warstwy podlewki z zaprawy miedzy tozyskiem a ciosem podlozyskowym nie powinna

przekracza¢ warto$ci: 50 mm lub 0,1x(pole powierzchni kontaktu/obwod pola kontaktu) + 15 mm, przy czym

decyduje warto$¢ mniejsza. Grubo$¢ podlewki nie powinna by¢ takze mniejsza od 3-krotnej $rednicy

maksymalnych ziarn kruszywa.

Dopuszczalne sa nast¢pujace sposoby wykonania podsadzki:

a) przez utozenie gesto plastycznej zaprawy w formie stozka i opuszczenie na nig tozyska w ten sposob, ze
nadmiar zaprawy bedzie wycisniety na wszystkich jego bokach,

b) przez wlewanie lub ttoczenie zaprawy samorozlewnej z odpowiednim jej odpowietrzaniem,

c) przez podbijanie wciskana zaprawa gestoplastyczna

W przypadku tozysk z kotwami lub sworzniami czotowo spawanymi do dolnej ptyty tozyska zaleca si¢ sposob b).

Aby zapewni¢ catkowite, wolne od pecherzy powietrznych wypeknienie pod tozyskiem w przypadku montazu

lozysk z pdzniejszym utozeniem podlewki zalecane jest wlewanie zaprawy wylacznie z jednego naroza

deskowania i rozprowadzanie masy przez tzw. ,.fancuszkowanie”.

W pierwszej kolejnosci nalezy wypetni¢ zaprawa nisze kotew.

W czasie wykonywania podlewek nalezy pobra¢ probki zaprawy w celu wykonania badan wytrzymatosciowych

na $ciskanie. Wyniki badan daja informacj¢, czy mozliwe jest juz obcigzenie tozysk. Obcigzenie tozysk moze

nastgpi¢ po osiagnicciu przez zaprawe wystarczajacej wytrzymatosci na Sciskanie. Podczas mieszania zaprawy

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta dotyczacych jej przygotowania. Podczas wykonywania

podlewek lub nadlewek bardzo waznym elementem jest niedopuszczenie do powstania pustek powietrznych pod

i nad tozyskiem.

Deskowania do zaprawy nie nalezy usuwac¢ wczesniej nim zwigze zaprawa. Musi by¢ ono jednak usunicte

w chwili wlaczania tozyska do wspotpracy z konstrukcja niosaca. Usuwanie deskowania przez jego wypalanie

jest niedopuszczalne.

Po wykonaniu podlewka powinna by¢ pielggnowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Podczas wykonywania podlewek niedopuszczalne jest pozostawienie zanieczyszczen z zaprawy na elementach

lozysk.

W przypadku tozysk kotwionych, otwory na sworznie kotwigce powinny byé wiercone i rozwiercane. Srednica

otworéw na bolce do kotwienia powinna by¢ o 2 mm wigksza niz nominalna $rednica bolca w przypadku

mocowania tozysk do elementow stalowych badz prefabrykatow betonowych oraz o 3 mm wigksza, w

przypadku betonu wylewanego na budowie.

5.7 Montaz lozysk

5.7.1. Ustawianie lozyska na podporze

Montaz tozysk powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1337-11:2001[11]. Montaz
lozyska przeprowadzany jest przy uzyciu elementéw do regulacji jego polozenia, ktérych typ jest uzalezniony
do wymiaréw lozyska i dostgpu do miejsc wbudowania. Ustawienie tozysk pod wzgledem wysoko$ciowym
mozna prowadzi¢ przy uzyciu urzadzen pomocniczych, jak kliny, Sruby nastawcze, konstrukcje wsporcze itp.
Prawidlowe osadzenie tozysk polega na:

—  ustawieniu tozyska na odpowiedniej rzednej,

—  zachowaniu poziomu w plaszczyznie lozyska,

—  dostatecznym zakotwieniu tozyska,

—  zapewnieniu petlnego docisku ptyty tozyska do ciosu podtozyskowego,
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W trakcie montazu tozysk powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) Lozyska powinny by¢ ustawiane na podporach zgodnie z dokumentacja projektowa oraz projektem
montazu tozysk, z uwzglednieniem oznaczen na wierzchu tozyska. Pierwsze tozysko danego typu powinno
zosta¢ ustawione w obecnosci przedstawiciela producenta tozysk lub upowaznionego przez niego
przedstawiciela.

2) Ustawienie tozysk bez zapewnienia sptywu wody z tozysk i z niszy tozyskowej nie jest dozwolone.

3) Lozyska ruchome powinny by¢ ustawione w ten sposdb, aby polozenie neutralne zajmowaly w
temperaturze otoczenia +10°C i w przypadku obcigzenia przesta potowg obcigzenia ruchomego przyjetego
w dokumentacji projektowej. Przed ustawieniem lozyska nalezy sprawdzi¢ czy temperatura konstrukcji
przgsta w czasie montazu tozyska miesci si¢ w zakresie tolerancji przewidzianych w dokumentacji
projektowej w stosunku do temperatury +10°C. Srednia temperature konstrukcji nalezy mierzy¢ wg zasad
podanych w PN-EN 1337-11 [11].

4) Po ustawieniu, tozyska i ich otoczenie powinny by¢ czyste. Wbudowane tozyska powinny by¢
skontrolowane po ich wlaczeniu do wspolpracy z konstrukcjg przesta i podpory.

5) Po zamontowaniu tozyska powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przy wykonywaniu innych
prac na budowie, jak np. czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukcji i spawanie.

5.8. Opuszczanie konstrukcji przesta na lozyska

Opuszczanie konstrukeji przesta na tozyska powinno przebiega¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Moze to
nastapi¢ dopiero po osiagnigciu przez podsadzke wymaganej wytrzymatosci.

W trakcie operacji ustawiania tozysk i opuszczania konstrukcji przesta na podpore, tozyska i przesto powinny
by¢ utrzymywane w ich polozeniu projektowanym dla réznych etapéw budowy (wylewania betonu, rozbierania
deskowan, montazu itd) oraz powinny by¢ zabezpieczone przed zukosowanim lub mimosrodowoscia.

Wszystkie elementy nastawcze powinny by¢ dostepne, az do chwili zwigzania zaprawy podlewki. Wszystkie
elementy sztywne, przeszkadzajace swobodnym ruchom tozyska powinny by¢ usuniete,

Nalezy przewidzie¢ podktadki wyréwnawcze, zapewniajace rownomierno$é docisku migdzy konstrukcja przesta
a gorng powierzchnia tozyska. Gdy belka nie przylega Scisle do gornej plyty lozyska, konieczne jest uzycie
nadlewki, przy czym nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie bokow tozyska przed przeciekami
betonu na tozysko. W tym przypadku szczeling migdzy tozyskiem a ptyta pomostu nalezy starannie zaszalowac,
aby zapewni¢ doskonatlg szczelnos¢. W zaleznosci od konsystencji nadlewki szalowanie jest montowane z trzech
stron, a z czwartej podawana jest zaprawa - w przypadku jej gestej konsystencji. Gdy materiat na nadlewke ma
plynna konsystencje nalezy wykona¢ uszczelnienie z czterech stron tozyska, pozostawiajac dwa otwory: jeden
do wpompowania nadlewki, drugi do odpowietrzania. Otwory powinny znajdowa¢ si¢ na przeciwleglych
bokach tozyska. Szalunek musi by¢ dostatecznie wytrzymaly i szczelny, gdyz wpompowywanie zaprawy w
przypadku ptynnego zaczynu wymaga uzycia podwyzszonego cisnienia.

Jezeli jest konieczna korekta rzednych posadowienia lozyska, to powinna by¢ ona przeprowadzona metoda
iniekcji lub ttoczenia lub podbijania dolnej ptyty tozyska przy uzyciu zaprawy.

Podczas usuwania konstrukcji pomocniczych shuzacych do opuszczania konstrukcji przesta na tozyska nalezy
tozysko zabezpieczy¢ przed naglym przekazaniem na nie obcigzenia.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWIORB. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkoéw budowy obiektu
i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogblne”, pkt 6.

6.2. Kontrola producenta

Kontrola producenta powinna zosta¢ przeprowadzona zgodnie z PN-EN 1337-3 [2].

Badania tozysk kompletnych przez producenta powinny by¢ wykonane w wytworni i powinny obejmowac:

—  badania prototypow, w celu sprawdzenia zgodnosci ich z projektem,

—  badania podczas produkcji, w celu sprawdzenia, czy zostaly uzyte wilasciwe materialy i procedury
technologiczne,

—  badania odbiorcze, w celu potwierdzenia, ze tozyska speiniajg wymagania Polskiej Normy Iub aprobaty
technicznej; podczas tych badan moga by¢ wykorzystane wyniki badan prototypow 1 badan
wykonywanych podczas produkc;ji.

- 276 -



Lozyska elastomerowe M-17.01.02

Nalezy wykona¢ przynajmniej jedna petng seri¢ badan kompletnych na trzech elementach wybranych losowo
z objetosci produkcyjnej okoto 1500 dem?.

Badanie wtasciwosci kompletnych tozysk elastomerowych nalezy prowadzi¢ w temperaturze (23+2)°C, chyba ze
stanowia inaczej warunki poszczegdlnych rodzajow badan. Na powierzchniach zewnetrznych lozysk
elastomerowych nie powinno by¢é widocznych stalych uszkodzen w wyniku jednokrotnego ich obcigzenia
obcigzeniem odpowiadajagcym stanowi granicznemu uzytkowania lub stanowi granicznemu no$nosci.
Wymagane badania elastomerowych tozysk kompletnych zostaly wyszczegolnione i opisane w PN-EN 1337-3

[2].

6.2.1. Protokot z badan

Z badan tozysk powinien by¢ sporzadzony protokot, ktory powinien zawierac:
—  opis lozyska i jego numer identyfikacyjny

—  wymiary tozyska poddanego badaniom,

—  atesty materialowe,

—  daty i czas trwania badan,

—  uwagi o stanie lozyska po badaniu,

—  fotografie z badan,

—  wyniki pomiaru wszystkich odksztatcen, przemieszczen i obciazen,

—  wymiary elementow sktadowych tozyska po badaniu,

Protokoty kontroli materiatéw i kompletnych tozysk oraz odbioru w wytworni powinny by¢ dostarczone na
budowg tacznie z tozyskami.

6.3. Kontrola przy odbiorze lozysk po transporcie na budowe

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty z badan tozysk w wytworni
itp.), potwierdzajace zgodno$¢ materialdow z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, Wraz z tozyskami
powinny by¢ rowniez dostarczone kopie aktualnych atestow materialowych wszystkich podstawowych
materiatdéw uzytych do wytworzenia tozyska. Badania, na podstawie ktorych sa wydane atesty powinny by¢
przeprowadzone zgodnie z PN-EN 1337-3[2]. W przypadku tozysk elastomerowych atesty powinny
dotyczy¢:

—  elastomeru,

—  stali blach zbrojenia,

Atest elastomeru powinien zawiera¢ wyniki badan nastepujacych parametrow:

—  twardoSci,

—  wytrzymalosci na rozcigganie,

—  wydluzenia przy zerwaniu,

—  odksztalcenia trwatego,

— odpornosci na starzenie (zmiana twardos$ci, wytrzymatosci na rozcigganie i wydluzenie przy
zerwaniu)

—  odpornosci ozonowej.

b) ew. wykona¢ wilasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

c¢) Dokona¢ ogledzin zewnetrznych tozysk, sprawdzajac czy wymiary tozysk i ich poszczegoélnych elementow
mieszczg si¢ w zakresie dopuszczalnych tolerancji podanych w pkt. 6.3.1. oraz stan tozysk wg pkt. 6.3.2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3.1. Tolerancje wykonania tozysk elastomerowych

Sprawdzenie wymiaréw i ksztaltu poszczegdlnych czesci tozysk nalezy wykonywaé za pomoca przyrzadow
pomiarowych (przymiaru stalowego, szablonéw, cyrkla, promieniomierza, katownikow, liniatu,
szczelinomierzy, suwmiarki, $ruby mikrometrycznej itp.), zapewniajacych doktadnosc¢ jak w punktach ponize;j.

6.3.1.1. Wymiary tozyska
Tolerancje wymiardéw tozyska podano w tablicy 3

Tablica3 - Odchylki wymiaréw zewnetrznych lozysk

Rodzaj lozyska ____ Odchylki mm —
wymiaréw w planie wysokosci
. +
Elastomerowe do wysoko$ci 100mm _24 +2
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. +
Elastomerowe o wysokosci od 100 mm do 150 mm _24 +3
. .. +4
Elastomerowe o wysokos$ci powyzej 150 mm B +4

Przy czym wysoko$¢ catkowita tozyska wyznaczana jest jako $rednia arytmetyczna z pomiarow w 4 jego
narozach oraz w osi.

6.3.1.2. Grubos¢ warstw elastomerowych

Srednia grubo$é warstw elastomeru jest wyznaczana jako $rednia arytmetyczna z pomiaréw w 5 punktach
najwigkszej powierzchni tozyska. Punktami tymi sg naroza i srodek - w przypadku tozysk prostokatnych, naroza
kwadratu wpisanego w okrag i Srodek - w przypadku tozysk okragtych.

Odchytki grubosci warstw wewngtrznych powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 4.

Tablica 4 - Odchylki grubosci elastomerowych warstw wewnetrznych
L.p. | Projektowana Grubo$¢ rzeczywista Uwagi
grubos¢ Srednia ,,tsr” mm w dowolnym
warstw ,,t” mm punkcie
mm
1 5<t<10 +15% lub +0,9 +15% lub £0,9 decyduje warto$¢ wieksza
2 10<<t<15 +12% lub £1,5 +12% lub £1,5 decyduje warto$¢ wicksza
3 15<12<25 +10% +10% decyduje warto$¢ wigksza

Grubo$¢ gornej i1 dolnej warstwy zewnetrznej w tozyskach elastomerowych uzbrojonych powinna wynosi¢
minimum 2,5 mm z tolerancja —0, +2 mm. W przypadku warstw grubszych niz 2,5 mm, obowigzujg odchytki jak
w tablicy 3.

6.3.1.3. Ptasko$¢ powierzchni obciazanej

Plasko$¢ okreslana jest przez pomiar szczeliny migdzy spodem poziomnicy, przytozonej wzdtuz przekatnej lub
$rednicy powierzchni obcigzonej tozyska a ta powierzchnia. Szczelina ta nie moze przekraczac 0,3% przekatne;j
(8rednicy) lub wartosci podanej ponizej (decyduje wicksza warto$¢).

— dlaT< 50 mm + 1,0 mm
—  dla 50<T<100 mm +1,5 mm
— dla 100<T<150 mm +2,0 mm
— dla 150<T +2,5 mm

W przypadku powierzchni wypuktej nalezy sprawdzi¢, czy szczeliny na obu koncach poziomnicy sa réwne
i spetniaja powyzsze odchyiki.

6.3.1.4. Réwnolegtos$¢ powierzchni zewnetrznych

Dopuszczalne odchytki grubosci migdzy sasiednimi narozami wynosza;

-  0,2% odlegtosci migdzy tymi narozami lub 1 mm (decyduje warto$¢ wicksza) dla tozyska o wymiarach
mniejszych 700 x 700 mm

- 0,3% odleglosci migdzy tymi narozami lub 1 mm (decyduje warto$¢ wigksza) dla tozyska o wymiarach
wigkszych niz 700 x 700 mm

6.3.1.5. Odchyltki wymiarowe blach w planie

Dopuszczalne odchytki wymiarow blach w planie wynosza: +2 mm, -1 mm. Wielko$¢ szczeliny miedzy
przytozonym liniatem i powierzchnig blachy nie powinna przekracza¢ 1% przekatnej (Srednicy) lub 1,5 mm
(decyduje wartos¢ wigksza).

Dopuszczalne odchytki grubosci blach wynosza:

dla blach grubo$ci 4 mm i ponizej +0,8 mm i — 0,4mm

dla blach grubosci powyzej 4 mm: +1,1 i — 0,4 mm.

6.3.2. Kontrola stanu tozysk po dostarczeniu na budowe

Na budowie, przed wbudowaniem tozyska nalezy skontrolowac i opisac stan tozyska, szczegdlng uwage
Zwracajac na:

—  widoczne uszkodzenia,

—  czysto$¢ powierzchni zewnetrznych,

—  zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

—  oznakowanie na gornej powierzchni fozyska i na tabliczce znamionowej (oznaczenie kierunkéw x 1y )
—  opakowanie.
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6.4. Kontrola usytuowania otworéw do kotwienia plyt lozyskowych
Potozenie osi otworow do kotwienia powinno spetnia¢ odchytki wg PN-M-85030 [12].

-279 -



Lozyska elastomerowe M-17.01.02

6.5. Kontrola powierzchni betonowych pod lozyskiem

Powierzchnie betonowe do bezposredniego ustawiania na nich tozysk elastomerowych, na ptaskiej powierzchni
zajetej przez tozysko, nie powinny odbiegaé od ptaszczyzny poziomej o wigcej niz 0,3% - w przypadku oparcia
na tozysku belek prefabrykowanych.

Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha, pozbawiona wszelkich zanieczyszczen. Pojedyncze nier6wnos$ci nie
mogg mie¢ powierzchni wigkszej niz 100 mm? i nie mogg rézni¢ si¢ o wiecej niz 2,5 mm od przylegajacej
powierzchni. Catkowita powierzchnia nierbwnos$ci nie moze przekraczaé¢ 2% powierzchni tozyska w planie.

6.6. Kontrola ustawienia lozysk

Odchylenie ustawienia tozysk w planie w stosunku do projektowanego nie powinno przekracza¢ 2 mm
w stosunku do rzeczywistego potozenia konstrukcji po zmontowaniu.

Lozyska powinny by¢ ustawione w ten sposob, ze potozenie ich osi nie powinno odbiega¢ wigcej niz £ 3 mm od
projektowanego potozenia. Poziom jednego lozyska lub $rednie poziomy kilku tozysk na dowolnej podporze
powinny miesci¢ si¢ w odchylce £ 0,0001 sumy dlugosci sasiednich przeset belki ciaglej, ale nie powinny
przekracza¢ = 5 mm.

Dopuszczalne odchylenie od ptaszczyzny poziomej wynosi 1:200 w dowolnym kierunku.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla M.17.01.02. szt (sztuka) montowanego ozyska elastomerowego o danej nosnosci

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  podtoze betonowe przygotowane do ustawienia tozyska,

—  osadzenie sworzni kotwiacych.

Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej STWiORB.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbior robot dokonuje si¢ protokolanie na podstawie ogledzin, badan materiatdéw, pomiarow geodezyjnych
sytuacyjno-wysokosciowych, deklaracji zgodnosci przedstawionych przez producenta oraz protokotow odbioru
stwierdzajacych poprawnos¢ montazu. Do materiatdw odbiorowych i Dziennika Budowy nalezy zalaczy¢ szkic
inwentaryzacyjny z rozmieszczenia tozysk na podporach z opisem ich parametrow i identyfikacja numerow.

Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru Robot
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane Roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami STWiORB. W przeciwnym przypadku Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodnosci z wymaganiami STWiORB i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1],
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa montazu nowego tozyska obejmuje:

—  prace przygotowawcze i pomiarowe,

—  biezaca obshuge geodezyjna,

—  opracowanie projektu montazu tozysk, w tym rysunkow roboczych cioséw podiozyskowych
w dostosowaniu do gabarytow dobranych tozysk

—  dostarczenie materiatéw i wszystkich pozostatych srodkow produkcji

—  wykonanie niezb¢dnych rusztowan roboczych,
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—  przygotowanie powierzchni ciosu do obsadzenia tozyska,
—  ustawienie klinow,

—  montaz kotew,

—  wstgpne ustawienie, rektyfikacja i zakotwienie tozyska,
—  podsadzanie tozyska

—  zabezpieczenie lozyska na czas robdt betonowych,

—  rozbiorke rusztowan,

—  oczyszczenie stanowiska,

—  wykonanie badan,

—  szkice powykonawcze.

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje rowniez:
—  roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych.

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2. PN-EN 1337-3 Lozyska konstrukcyjne-Lozyska elastomerowe

3. PN-EN 10025-1 Hot rolled products of structural steels - Part.1: General technical delivery
conditions

4. 1SO37 Rubber, vulcanised or thermoplastic-Determination of tensile stress-strain
properties

5. ISO 34-1 Rubber, vulcanised or thermoplastic —Determination of tear strength-Part 1:
Trouser, angle and cresent test pieces

6. ISO 8IS Rubber, vulcanised or thermoplastic —Determination of compression set at
ambient, elevated or low temperatures

7. 1S048 Rubber, vulcanised or thermoplastic —Determination of hardness (hardness
between 10 IRHD and 100 IRHD)

8. ISO 188 Rubber, vulcanised or thermoplastic —Accelerated ageing and heat resistance
tests

9. 1SO 1431-1 Rubber, vulcanised or thermoplastic —Resistance of ozone cracking-Part
1:Static strain testing

10. PN-EN 1337-9 Lozyska konstrukcyjne. Cze$¢ 9:Zabezpieczenie

11. PN-EN 1337-11 Lozyska konstrukcyjne. Czg$¢ 11:Transport, magazynowanie i ustawianie

12. PN-88/M-85030 Kotki — Wymagania i badania

13. PN-ENISO 11124-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych Scierniw
stosowanych w obrdbce strumieniowo-$ciernej Czesé 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja.

14. PN-ENISO 11126 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych

10.3. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

15.

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
(Dz.U. nr 63, poz. 735)

produktow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych §cierniw
stosowanych w obrdbce strumieniowo-$ciernej Czesé 1: Ogdlne
wprowadzenie i klasyfikacja

inzynierskie i ich usytuowanie
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