Beton podpor w elementach o grubosci >60 cm M.13.01.03.

M-13.01.04 BETON PODPOR W ELEMENTACH O GRUBOSCI > 60 CM

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB s3 wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego w podporach obiektow inzynierskich w
ramach zadania: ,,Remont mostu Lazienkowskiego w Warszawie”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu konstrukcyjnego w
podporach, w elementach o grubosci > 60 cm.

Klasa betonu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami
i D-M-00.00.00 [1] oraz STWiORB M.13.01.00[2], pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M.00.00.00 [1], pkt 1. oraz STWiORB M-13.01.00. [2].

2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 2.

2.2.Skladniki mieszanki betonowej

Wymagania dla sktadnikow mieszanki betonowe;j i sktad mieszanki betonowej - wg STWiORB M-13.01.00. [2]
jak dla betonu odpowiedniej klasy. Klasy ekspozycji dla betonu podpor wg PN-EN 206-1 [3] i PN-B-06265
[4]:XC4+XD2+XF4

3.SPRZET
Wymagania dotyczace sprzetu podano - wg STWiORB M.13.01.00,[2] pkt 3.

4. TRANSPORT
Warunki transportu wg STWiORB M.13.01.00 [2], pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
Warunki wykonania robot wg STWiORB M.13.01.00 [2], pkt 5., jak dla betonu odpowiedniej klasy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot wg STWiORB M.13.01.00 [2], pkt 6, jak dla betonu odpowiedniej klasy.
Tolerancje dla wykonania podpor:

— 12,0 cm dla wymiardéw przekrojow w planie,

-  0,5% wysokosci w odchyleniu od pionu,

—  £0,5 cm w odniesieniu do rz¢dnej gornej ptaszczyzny podpory,

—  +2,0 cm dla wymiardéw przekrojow w planie

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest m® (metr szeScienny) betonu konstrukcyjnego odpowiedniej klasy wbudowanego
w element podpory na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8.ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t wg STWiORB M.13.01.00.[2] pkt 8.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? (metr sze$cienny) betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych

robot.

Cena jednostkowa obejmuje:

—  Prace pomiarowe i przygotowawcze,

—  biezaca obshuge geodezyjna,

—  opracowanie projektu organizacji robot oraz PZJdR,

—  opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

—  wykonanie projektu technologicznego betonowania,

—  dostarczenie wszystkich niezbgdnych czynnikow produkcji,

—  wykonanie deskowan,

—  rozbiorka deskowan,

—  wykonanie konstrukcji pomocniczych,

—  przygotowanie, transport i utozenie mieszanki danej klasy z odpowiednim zaggszczeniem i pielegnacja,

—  wykonanie w  konstrukcji  wszystkich wymaganych  dokumentacja  projektowa  otwordw,
wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek oraz siatek zabezpieczajacych otwory przed ptakami, itp.,

—  wykonanie wszystkich badan przewidzianych w STWiORB,

—  szkice powykonawcze,

—  oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie bedacych wiasnoscia Wykonawcy materiatdéw rozbidrkowych
poza pas drogowy.

—  Wpykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje rowniez:

—  roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

—  prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
1. D-M-00.00.00 »Wymagania ogolne”
2. M-13.01.00 ,,Beton konstrukcyjny”
10.2. Normy
3. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
4. PN-B 06265 Krajowe uzupetienie PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,

wilasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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