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W opracowaniu przedstawiono uzupetnienie do projektu sygnalizacji swietinej dla
skrzyzowania Pileckiego - Ciszewskiego, uwzgledniajace opracowanie algorytmu
przystosowanego do koordynacji z projektowang sygnalizacjg na skrzyzowaniu Ciszewskiego
- Dereniowa. Powyzsza korekta opiera sie na zatwierdzonym pod numerem 1S/192/01/14
projektem firmy Complot. Niezmienne pozostajg warunki logiczne, przejscia miedzyfazowe,
programy bazowe, rozmieszczenie sygnalizatorow i detektorow, tablica czasow
miedzyzielonych. Opracowano dodatkowy algorytm i warunki czasowe dostosowane do niego

umozliwiajgce koordynacje z skrzyzowaniem Ciszewskiego — Dereniowa.

WARUNKI CZASOWE; CZASY MINIMALNE I MAKSYMALNE

Prog 1 Prog 2
C=112 C =98
wartosc¢ wartosé

Warunek Opis warunku

[s] [s]
T1 Najwczesniejsze zakoniczenie fazy 1 12 6
T2 Pézniejsze zakonczenie fazy 1 i3 7

Najpdzniejsze zakonczenie fazy 1 przed
T12 , 20 12
przejsciem do fazy 2

Chwila przejscia z fazy 1 lub 2 do fazy 3 lub
TiX 39 30
fazy 4A

Najpdzniejsze zakonczenie fazy 3 przed
T31 90 76
przejsciem do fazy 1

Najpbézniejsze zakonczenie fazy 3 przed
T35 73 59
przejsciem do fazy 5

Najpozniejsze zakonczenie fazy 4 przed
T41 100 86
przejsciem do fazy 1

Najpozniejsza mozliwos¢ przejscia z fazy 4A
T4A3 47 38
do fazy 3

Najpdzniejsze zakonczenie fazy 4 przed
T45 , 83 69
przejsciem do fazy 5

Najpdzniejsze zakonczenie fazy 5 przed
T51 98 84
przejsciem do fazy 1
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Timin Minimalny czas trwania fazy 1 i0 5

T2Zmin Minimalny czas trwania fazy 2 4 4

Minimalny czas trwania fazy 3 przy
T3zmin |wzbudzeniu tzw. detektordéw rowerowych lub 22 i7

przyciskéw zewnetrznych

Minimalny czas trwania fazy 3 przy

wzbudzeniu tzw. detektorow rowerowych lub
T3wmin ) 18 i8
przyciskéw wewnetrznych (bez wzbudzen na

zewnetrznych)

Minimalny czas trwania fazy 3 umozliwiajgcy
T3mink | zapewnienie koordynacji wzdtuz ulicy i9 19

Ciszewskiego

T4min Minimalny czas trwania fazy 4 i8 18

Minimalny czas trwania fazy 4 umozliwiajgcy
Tamink |zapewnienie koordynacji wzdtuz ulicy 19 i9

Ciszewskiego

T4Amin | Minimalny czas trwania fazy 4A 1 1
T5min Minimalny czas trwania fazy 5 4 4
Tc Ostatnia sekunda realizacji cyklu 112 98
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ALGORYTM DZIALANIA SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ

SKOORDYNOWANEJ - koordynacja z skrzyzowaniem Pileckiego - Ciszewskiego
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ALGORYTM DZIALANIA SYGNALIZACJI AKOMODACYJNEJ SKOORDYNOWANEJ -
koordynacja z skrzyzowaniem Pileckiego - Ciszewskiego
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