Zatacznik — czesc 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

TEMAT:  opracowanie _ projektu _ budowlano _— _ wykonawczeqo — na  budowe __sygnalizacji __Swietinej

na skrzyzowaniu ul. Ciszewskiego - Derenjowa.

1. Opinie komunikacyjna Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy.

2. Projekt organizacji ruchu, zaopiniowany przez WRD Komendy Stotecznej Policji, Zarzad Drég Miejskich (w tym
Wydziat Programowania MSI) i inne stosowne instytucje oraz zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy.
Wymagane jest ztozenie minimum 5 egz. w tym 3 egz. oryginalnych.

3. Uzgodniony i zatwierdzony projekt sygnalizacji $wietlnej zawierajacy m. in.:

- opis techniczny;

- plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacja ruchu i rozmieszczeniem sygnalizatoréw oraz detektoréw dla pojazddw i
pieszych;

- aktualne dane o ruchu kotowym w szczycie porannym i popotudniowym, oraz miedzyszczycie, tj. natgzenie oraz
strukture kierunkowa;

- obliczenia przepustowosci;

- schemat podstawowych faz ruchu;

- tablice minimalnych czaséw miedzyzielonych dla strumieni kolizyjnych;

- wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych;

- programy sygnalizacji (spetniajace wymagania optymalizacyjne) dostosowane do pracy w akomodaciji;

- algorytm sterowania;

- okredlenie min. i maks. wartoéci sygnatéw zielonych w grupach akomodowanych;

- okredlenie zaleznoéci grup akomodowanych od detektoréw ruchu.

4. Uzgodniony projekt elektryczny instalacji sygnalizacji $wietinej uwzgledniajacy m. in.:

- dostawe energii elektrycznej wraz z instalacjg uktadu pomiarowego;

- przebieg kabli sterowniczych;

- zasilenie latarn sygnalizacyjnych, detektoréw pojazddw i przyciskéw dla pieszych;

- przebieg kabla komunikacyjno-koordynacyjnego wzdtuz ul. Ciszewskiego na odcinku od sterownika sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu Al. KEN — Ciszewskiego do sterownika na skrzyzowaniu ul. Ciszewskiego - Pileckiego.

Urzadzenie sterujace (sterownik) musi spetnia¢ wymagania funkcjonalne dla urzadzen sterujgcych zawarte w
,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181, z dnia 23 grudnia 2003r., zat.
nr 3, pkt 3.3.1) potwierdzone certyfikatem zgodnosci z norma PN-HD638:S1, wydanym przez niezalezny instytut lub
laboratorium.

Sterownik musi umozliwia¢ prace sygnalizacji przy napieciu 40/42V i zawiera¢ m.in.:

- ukiad UPS min. 1 godz. pracy;

- uktad ,éciemniania” luminancji nadawanych sygnatéw w godzinach nocnych;

- monitoring stanu pracy sygnalizacji oraz detektoréw droga internetowa z uwzglednieniem przesytu przez state facze
1P;

Wielko$¢ obudowy sterownika musi umozliwiaé umieszczenie elementéw niezbednych do podtaczenia $wiattowodow

(przefacznica, konwerter, mufy kablowe).

Maszty sygnalizacyjne (MS 3300; 3600; 3900) nalezy montowa¢ w gniazdach montazowych (RS-115/600, RS-
115/445, RS-B/D typ A) lub w podtozu trawiastym na fundamentach prefabrykowanych (Fs/0,5x0,6m), oraz maszty MSt,
MS04-5-7m na fundamentach F12/3 (0,8x0,8x1,7m), MSt, MSO$-9m na fundamentach F16 (1,0x1,0x2,5m). Wszystkie
maszty sygnalizacyjne stalowe zabezpieczone powtoka ochronng RAL-9006 antyplakat z gwarancjg 5 lat. Maszty
aluminiowe SAL/syg anodowane, kolor naturalny, z zabezpieczeniem podstawy elastomerem poliuretanowym.

Sygnalizatory typu FUTURA LUMILED 42V z mocowaniem dwupunktowym. Przy lokalizacji sygnalizatoréow na
stupach oéwietleniowych nalezy uwzgledni¢ zastosowanie stupa wykonanego w  wersji dwuwnekowej (ukiad
sygnalizacyjny bez skrzynek kablowych).

Trasy kabli sygnalizacyjnych, sterowniczych i zasilajacych nalezy prowadzi¢ w petni droznej kanalizacji kablowej
w rurach typu RHDp, SRS, DVR lub 110 z tukami, trojnikami, itp.,
z zastosowaniem studni kablowych z poliweglanu (np. typu SK, EK 368, EK 388 lub EK 337 dla petli indukcyjnych). W
studniach kablowych, dla uszczelnienia rur, stosowac dfawice czopowe
EK 186/90-3. Przy sterownikach stosowa¢ studnie kablowe 2 x EK 328 + 2 elementy dolne wys. 220 mm. Zapasy
kablowe lokalizowa¢ w studniach.

Na przejéciach dla pieszych przez jezdnie gtdwne (w poprzek kierunku gtéwnego), nalezy przewidzie¢ kasety
przyciskowe sensorowe, np. typu EK533 — 40/42 V AC, w uktadzie stykéw normalnie zwartym, z optycznym oraz
akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia ze sterownika, z obstugg osdb niewidomych i niedowidzacych (sygnat
naprowadzania na przycisk, wibracja przy $wietle zielonym, opis Braillea o topografii przejscia). Sygnat akustyczny dla
oséb  niewidomych na wszystkich przejsciach dla pieszych  (typu ,B”)  powinien by¢ nadawany
z dodatkowego gtoénika zainstalowanego na wysokosci min. 2,20m. Zaprojektowane rozwigzanie musi uwzglednic
wylaczanie sygnatu akustycznego w godz. 20%° + 8% oraz w dni $wiateczne. Wymagana wysoko$¢ montazu kaset




przyciskowych 130 cm od poziomu chodnika do $rodka czesci aktywnej przycisku. Do podiaczenia kaset nalezy
zastosowaé kabel typu (XzTKMXpw 6x2x0,8 mm?) prowadzony osobno do kazdej grupy logiczne;.

Na przejéciach dla pieszych wzdtuz kierunku gtéwnego stosowaé urzadzenia akustyczne typu EK 533 — 40/42 V
AC z sygnatem akustyczny dla oséb niewidomych (typu ,A”), wibracjg przy $wietle zielonym i opisem Braille’a o topografii
przejécia . Sygnat akustyczny powinien by¢ nadawany z dodatkowego gtosnika zamocowanego do masztu nad latarnig
dla pieszych
i skierowanego w kierunku érodka przejécia. Wymagana wysoko$¢ montazu kaset 130 cm od poziomu chodnika do
érodka kasety. Do podiaczenia kaset nalezy zastosowac kabel typu (XzZTKMXpw 6x2x0,8 mm?) prowadzony osobno do
kazdej grupy logicznej. Zaprojektowane rozwigzanie musi uwzgledni¢ wytaczanie sygnatu akustycznego w godz. 209 =
8% oraz w dni $wiateczne.

Do automatycznej detekcji rowerzystéw nalezy zastosowa¢ kamery typu np. Traficam Safe Walk, podtaczone
kablem FTP 4x2x0,5/kat. V LAN, prowadzonym osobno do kazdej kamery. Kamery nalezy montowa¢ na masztach MSw
wys. 4000 (1 kamera — 1 strefa detekciji).

Do detekcji pojazddéw nalezy zastosowac:

- petle indukcyjne (zalecane);
- inne sposoby detekgcji po uzgodnieniu z ZDM ZTSO.

Dla potrzeb monitoringu nalezy zastosowac kamerg obrotowg, np. typu AXIS-P-5512-E-50Hz z uchwytem do
mocowania, zainstalowana na wysokoéci 8 m, podtaczong ze sterownikiem kablem teleinformacyjnym FTP
4x2xAWG24/kat. 6.

Trase kabla koordynacyjno-komunikacyjnego nalezy zaprojektowac w petni droznej kanalizacji kablowej z rur
ochronnych RHDp, DVR, SRS/110 mm, przystosowanej do linii $wiattowodowej, ze studniami kablowymi z poliweglanu
typu EK 368 i przy sterowniku
2 x EK 328 + 2 elem. dodatk. 220 mm wyposazone w wieszaki dla zapaséw kabla 15 m. Kabel $wiattowodowy jedno
modowy Z-XOTKtsd 243.

Trasy kabla zasilajacego, koordynacyjno-komunikacyjnego i kabli sterowniczych nalezy projektowac na terenie
zarzadzanym przez Miasto Stoteczne Warszawa. Przebieg kanalizacji kablowej i sposéb wykonania przepustéw nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Drog Zarzadu Drdg Miejskich.

W ramach opracowania Wykonawca wystepuje do RWE STOEN Operator o warunki przytaczenia. We whniosku nalezy
uwzgledni¢ zasilanie 3 fazowe, a okreSlenie mocy wyliczy¢ na podstawie projektowanej ilodci sygnalizatorow, przy
zatozeniu, ze beda to sygnalizatory LumiLED o mocy 15 W. Wniosek o warunki przytaczeniowe nalezy przedstawi¢ do
wgladu w ZDM ZTSO, ul. Zelazna 124, pok. 26, tel. (22) 59 89 223.

Projektowanq trase kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych, lokalizacje masztéw sygnalizacyjnych, studni kablowych i
detektoréw przed ztozeniem w ZUD nalezy uzgodni¢ w ZDM ZTSO.

5. Projekt branzy drogowej uwzgledniajacy:
- regulacje wysokoéci kraweznikéw i remont czastkowy chodnikéow na przejsciach dla  pieszych

w zakresie uzgodnionym przez Wykonawce z Wydziatem Drég ZDM.

Kompletna dokumentacja ze wszystkich branz powinna zawierac:

- projekt wykonawczy;

- przedmiary rob6t (kosztorysy $lepe) i jeden egzemplarz kosztorysu inwestorskiego;

- szczegotowe specyfikacje techniczne;

- opracowanie geodezyjne z uzgodnieniami ZUD (min. dwa oryginalne egz. ZUD i dwie kolorowe kopie);
- inne uzgodnienia branzowe (m.in. STOEN);

-~ wypis z ewidencji gruntdw w rejonie opracowania wraz z planem zagospodarowania i zakresu robét;

- zapis na ptycie CD w plikach formatu PDF.

Uwaga:
- wszystkie koszty zwigzane z obstugg geodezyjna dokumentacji ponosi Wykonawca projektu.
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