I. OPIS TECHNICZNY
WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa pn.:
,Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Ciszewskiego i Dereniowej
w Warszawie"
- Branza energetyczna
-Tom IV. , Zabezpieczenie kabli SN krzyzujacych sie z projektowanymi
kablami sygnalizacyjnymi”
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej pn.:
.Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic: Ciszewskiego i Dereniowej
w Warszawie"
e SIWZ

e Mapa do celéw projektowych,

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e  Aktualne normy

¢ Inwentaryzacja kabli/lurzadzern RWE Stoen Operator
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ponizszego projektu jest zabezpieczenie istniejgcych kabli w
obszarze prowadzonych robét przy budowie sygnalizacji Swietinej na
skrzyzowaniu ulic: Ciszewskiego i Dereniowej w Warszawie, ktérych obecne
potozenie krzyzuje sie z projektowanymi kablami sygnalizacyjnymi.

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgca sie¢ kablowa SN wykonana jest kablami typu HAKFtA3x120/15 kV

2. ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWYCH

Zatozenia:

Projekt wykonano w oparciu o ,Warunki usunigcia kolizji” wydane przez ,RWE Stoen
Operator” w Warszawie. Przy projektowaniu wykorzystano skorygowang geometri¢ ulicy i
projektowany ukfad drogowy.

2.1 ZABEZPIECZENIE LINIl KABLOWYCH SN 15KV

Nie przewiduje sie przebudowy odcinkéw kabli, ktére lezg pod projektowanymi kablami
sygnalizacyjnymi z uwagi na fakt iz wszystkie kable bedg znajdowaty sie na normatywnej i
wiekszej gtebokosci od istniejgcej korony jezdni. Ponadto zasigg prac budowy sygnalizacji
nie bedzie kolidowat z lokalizacjg kabli SN. Istniejgce trasy kablowe nie stwarzajg kolizji.

Istniejgce kable SN nalezy odkopa¢ w miejscach projektowanych kabli sygnalizacyjnych i
stupow oswietleniowych i odkry¢ do podstawy kabla, ewentualne istniejgce rury azbesto-
cementowe zdemontowaé zgodnie z rysunkiem nr 1 i na tak przygotowane kable po
uprzednim wytaczeniu ich spod napigcia nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne A160PS
dla kabli $redniego napiecia lub ich funkcjonalne odpowiedniki. Po ,zamknieciu” rur-
przepustéw nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ je opaskami zaciskowymi zaktadanymi na rury
w odlegtosciach nie wiekszych niz 1,5m.

Kornice rur-przepustéw zabezpieczy¢ piankg poliuretanowg niskoprezna PU.

Wzdtuz tras kabli, przy przepustach dwudzielnych, a w miejscach giebszego posadowienia
(wiecej niz 1m) nad nimi nalezy ulozy¢ przepusty rezerwowe, ktorych korice zabezpieczy¢
pokrywami systemowymi




Typy rur-przepustéw oraz ich dtugosci podano na rysunku, a ich sumaryczng ilos¢ w
zestawieniu materiatéw.
Warunki ukfadania.

- gteboko$¢ utozenia rur liczac od uregulowanej powierzchni terenu do ptaszcza rury winna
wynosi¢ min. ok. h =1,0m pod projektowana jezdnia.

- rury nalezy uktadac na dnie rowu, oczyszczonego od kamieni i wyrbwnanego na podsypce
5cm warstwy piasku,

— zasypanie rur-przepustow winno odbywaé sie warstwami co 20 cm, z jednoczesnym
zageszczaniem, przy czym pierwsza warstwa pokrywajgca projektowane przepusty skiada
sie z 10 cm warstwy piasku i 15 cm warstwy ziemi rodzimej, przykrytej folig igelitowg koloru
niebieskiego (kable nN) lub czerwonego (kable SN). Pomiedzy przepustami rezerwowymi
zachowaé minimalng odlegtos¢ 5cm

— Na skrzyzowaniach z projektowang infrastrukturg, na istniejgce kable zatozy¢ rowniez nalezy
rury dwudzielne np. AROT A110/160PS odpowiednio dla typu kabla enN/eSN. Szczegoéty
podano na rysunku projektowym

— Koncoéwki rur ostonowych na kablach uszczelni¢ np. piankg poliuretanowg

— Na kable w miejscach charakterystycznych,: przy rurach ostonowych, nasung¢ istniejgce
opaski kablowe informacyjne z kierunkami kabli, typem kabla, nazwg wiasciciela, rokiem
budowy i napieciem znamionowym kabla — szczeg6ty tresci opasek w przypadku i9ch braku
ustali¢ z wiascicielem kabli z Dziatem Eksploatacji RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

Catos¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z zapisami normy PN-E/76-05125 oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

RURY OSLONOWE

AABOPS.....ooomimsmmimemsinsmassmmianssnsssammmssmassesnssnstamsssssdvnbos 42 MB.

. UWAGI KONCOWE

a. prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP.

b. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie
zapoznac sie z warunkami wydanymi przez ZUDP i dostosowac do nich technologie
robot.

c. trasy kabli powinna wyznaczyé stuzba geodezyjna, a po utozeniu rur na kable
zinwentaryzowac rzedne wysokosciowe i nanie$¢ na mape zasadnicza.

e. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela RWE
Stoen Operator Sp. z 0. o..

f. terminy i harmonogram prac nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem RWE Stoen
Operator Sp. z 0. o..

g. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej, ktérg
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z kompletem powykonawczych pomiaréw
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