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1.  Czes$¢ ogdélna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania przebudowy
kominkéw wentylacyjnych na sieci cieplowniczej na skrzyzowaniu ul. Ciszewskiego — Dereniowa w
Warszawie.

1.2. Zakres roboét

12.1. Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIZW), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.2.2.

1.2.2. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robot niezbednych do realizacji przebudowy
dla zadania wymienionego w pkt.1.1. Jest to wiodacy rodzaj robot.

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy sieci cieplnej nalezg rowniez nastgpujace prace towarzyszace i tymczasowe:

- prace geodezyjne

- organizacja zaplecza budowy oraz jego demontaz

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

- przygotowanie dokumentow koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych umozliwiajacych prowadzenie robot,

- opracowanie projektu organizacji ruchu jezeli jest to konieczne

- wdrozenie projektu organizacji ruchu jezeli jest to konieczne

- roboty rozbidrkowe

1.4 Teren budowy
1. Organizacja robot
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy stosowac si¢
do unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowiazujacej wersji.

2. Wprowadzenie na budowe

2.1. Wprowadzenie na budowe odbywa si¢ komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron
udokumentowane jest spisaniem protokotu.

2.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac¢ od
Zleceniodawcy pisemne os$wiadczenie o uzyskaniu od wlasciwego organu administracji
pozwolenia na budowg dla obiektu 1 robot budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym
projektem, badz kopie tej decyzji.

3.  Koordynacja robét
Koordynacja robdt budowlano - montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

4.  Dziennik budowy
Dziennik budowy nie jest wymagany przy przebudowie kominkoéw wentylacyjnych.



5.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Whascicielem terenu, na ktorym znajduje si¢ planowana inwestycja jest Miasto Stoteczne
Warszawa

6.  Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi

6.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.

6.2. W szczego6lnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkoéw:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska bgdg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w

srodowisku naturalnym;

- beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

6.3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dzialanie

czynnikow szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly 1 gazy o natezeniach 1 stezeniach

przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

6.4. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie “Prawo Ochrony

Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w

sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz

szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o

oddziatywaniu na §rodowisko” z dnia 24 wrze$nia 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490).

6.5. Optaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzg Wykonawce.

7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

7.1 Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
7.2 Nie dopuszcza si¢ uzywania materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

7.3 Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
przy ich wbudowaniu.

7.4 Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacja
Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

8 . Ochrona przeciwpozarowa

8.1 Wykonawca ma obowiazek znaé 1 przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowe;.

8.2 Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami.

8.3 Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

8.4 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

9.1 Przy wykonywaniu robdt sieci cieplnych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogolnych przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

9.2 Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robot jest obowigzany opracowac
instrukcj¢ bezpiecznego ich wykonywania i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

9.3 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0os6b zatrudnionych na placu budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

9.4 Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkdéw ochrony indywidualne;.

9.5 Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

9.6 Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych si¢
podejmuje. Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem i naprawg instalacji i urzadzen sieci
cieplnej moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

9.7 Kwalifikacje personelu Wykonawcy robdt cieplowniczych przy uktadaniu sieci cieplnych
powinny by¢ stwierdzone przez wilasciwg komisj¢ egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie
waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami, Eksploatacyjnymi
wytycznymi wykonania, montazu i odbioru roboét sieci cieptowniczych preizolowanych DALKIA
Warszawa S.A. z 2006 roku.

W dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia
nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.6. Grupy, klasy i kategorie robot:
9.1.1 CPV 4523100-6 - roboty drogowe, rozbiorkowe i demontazowe
9.1.2 CPV 45111200-0 — roboty ziemne
9.1.3 CPV 45231112-3 — roboty montazowe

2. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Kontrola jakoS$ci

1.  Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia.

2.  Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnos$ci z Polskg Norma. Dopuszcza
si¢ stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowal ich zgodno$¢ z
Polskimi Normami deklaracja zgodno$ci wydang na wiasng odpowiedzialnos¢.

3. W obiekcie moga by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

4. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie §wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie

Materiaty nie spelniajace wymagan Specyfikacji Technicznej zostang usunig¢te z placu budowy.
Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty mogg zosta¢ odrzucone a ptatnosci wstrzymane.



Materiaty, ktére nie maja odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone sa do
stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi kartami wyrobow i
instrukcji producentow. Normy zuzycia nalezy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producentow i
dystrybutorow wyrobow.

2.2. Jakos$¢ dostaw

1.  Uzywane bgdg wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz
tatwo zastgpowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krotkim czasie.

2.  Materiaty, elementy lub zespolty uzywane musza odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentacji projektowej. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien,
przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktorych zostang one
zainstalowane.

2.3. Wybor dostaw

1. Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng liste urzadzen,
ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i
rysunki, ktore ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie
bedzie odpowiada¢ technicznie, jako$ciowo Ilub estetycznie przewidzianym w projekcie
urzadzeniom, bgdzie mogta by¢ odrzucona.

2.4. Transport

1. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym.

2. W czasie transportu oraz sktadowania urzadzen i materialow shuzacych do montazu sieci
cieplnych nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w szczegolnosci:

- nie narazac¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpnig¢cia, wstrzasy, uderzenia;

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz §rodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac 1 odpowiednio
zabezpieczy¢;

- urzadzenia ostroznie zatadowywacé 1 zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczyc¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

3. Wszystkie elementy preizolowane Iub przeznaczone do stosowania w rurociggach
preizolowanych powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu
preizolowanego.

4. Elementy preizolowane nalezy przewozi¢ $rodkami transportu zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi

5. Wysoko$¢ zatadunku nie powinna przekracza¢ 1,5m.

6. Nie nalezy przewozi¢ elementéw preizolowanych w temperaturach ujemnych

2.5. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu urzadzen i1 materiatbw Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny
celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno si¢ zwrdci¢ uwage na to, czy nie ma sladow
przesunie¢ tadunku w transporcie, a w szczegdlnosci, czy:

- nie ma $ladéw uszkodzen zewngtrznych;

- powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzadzenia sg kompletne;

- wszystkie czg$ci zdemontowane na czas transportu sg kompletne 1 nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt oraz ztozy¢
reklamacj¢ u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajacego 1 Producenta.



2.6. Skladowanie:

1.  Dostawa materialow przeznaczonych do montazu sieci cieplnych powinna nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu terenu robot badz miejsca montazu.

2.  Skladowanie materiatow 1 urzadzen powinno odbywaé si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu si¢ ich wlasciwosci technicznych (jakosci) na
skutek wplywoéw atmosferycznych i1 czynnikoéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialbw 1 wymagania okreslone przez
Producenta, teren winien by¢ zamknigty, nalezy zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych.

4. W przypadku sktadowania materialéw przez dtuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

3. Materialy

3.1.Wymagania do materialow nie wyszczegolnionych w katalogach:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz zgodno$¢ ich parametrow i jakosci
z postanowieniami dokumentacji projektowej i umowy na wykonanie robot.

Wszystkie materialy uzyte do budowy siec cieplowniczej powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i na wykazach materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

4. Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

4.1. Wymagania ogélne

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umows .

3. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowacé i1 naprawiac
zgodnie z instrukcja producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne dzialanie.

5. Maszyny, urzadzenia 1 sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia

7.  Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace przepisom
o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen.

8.  Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

9. Do wykonania rob6t nalezy zastosowac sprzet 1 maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

5.1. Wymagania ogolne:

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow.



2.  Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pojazdami obstugujacymi budowe na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

3. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju
robot.

5.2. Srodki transportu

Do realizacji robot zaktada si¢ wykorzystanie nastg¢pujacych maszyn budowlanych i sprzetu:
- samochod dostawczy 0,9 t

- koparka poj. tyzki 0,15m3 (lub mniejsza)

6. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
6.1. Obowiazki Wykonawcy:

Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione
przez projektanta i otrzymac zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz usung¢ wszelkie
usterki 1 defekty z nalezyta staranno$cig 1 pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é wszystkie materiaty, ( poza materiatami wymienionymi w
Zataczniku nr 2 ) urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site robocza niezbedne dla
wykonania , uruchomienia i usunigcia usterek .

Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢ i
bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci w trakcie realizacji oraz za metody i technologie uzyte przy
budowie.

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynno$ci niezbgdne dla realizacji robot w taki
sposob, aby w granicach wynikajacych z konieczno$ci zobowigzan umownych nie zaktocaé
bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania chodnikéw i1 placow
publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych do o0sob trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postgpowaniami, odszkodowaniami 1
kosztami jakie moga by¢ nastgpstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne s$rodki w celu zabezpieczenia i
wyeliminowania uszkodzen drog dojazdowych przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy i
Podwykonawcow transportujgcych materiaty do realizacji sieci cieplnej, dobierajgc trasy i uzywajac
pojazdow tak, aby szczegdlny ruch zwigzany z transportem materiatdéw, urzadzen i sprzgtu
Wykonawcy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowaé uszkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Zamawiajacemu wszelkie roszczenia jakie moga
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podja¢ negocjacje 1
zaplaci¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu wiascicielowi . Odpowiedzialnosé
powyzsza dotyczy w szczegOlnosci obowigzkow  wynikajacych z przepisow BHP,
przeciwpozarowych i porzadkowych.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty 1 urzadzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub naprawa sprzetu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie
odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obcigza¢ Wykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robdt. Plan
BIOZ winien by¢ opracowany zgodnie z &3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy 1 przygotowanie
oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiajacego.




Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zagospodarowanie mas bedacych nadmiarem lub
pochodzacego z rozbidrki — utylizacja odpadow niebezpiecznych 1 nie niebezpiecznych winna by¢
wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o gospodarce odpadami. Czynnosci powyzsze
Wykonawca winien zrealizowa¢ wlasnym staraniem i1 na swoj koszt. Wykonawca winien
przedstawi¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie odpaddéw przez firmy
posiadajace stosowne zezwolenia a w szczegdlnosci dokumenty ilosci utylizowanych odpadow i
o$wiadczenie podwykonawcow o wykonaniu i utylizacji odpadow.

6.2. Wykonanie robot:
6.2.1. Roboty ziemne

Wykopy pod kominki wentylacyjne nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub
mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatlu potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow krawedziowych,
naciggnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wydobywang ziemi¢ na odkltad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci
1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna
wystawacé 15 cm ponad teren..

Wyjscie(zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu w odleglosci nie przekraczajacej 20m.

6.2.2. Wykonania robét montazowych

Przebudowa kominkow powinna by¢ wykonana w oparciu o uzgodniong z dostawcg ciepta
zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami,
normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi DALKIA Warszawa S.A.

6.2.3. Roboty nawierzchniowe
Roboty nawierzchniowe uj¢te w odrebnym opracowaniu.

7. Odbiory robdt sieci cieplnych:
7.1. Odbiory:
1. Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

- odbiorowi technicznemu

- odbiorowi koncowemu
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac Komisji Odbioru,
w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i urzadzen pomiarowo — kontrolnych
w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji, ktore beda mogty by¢ od niego zazadane

8. Rekojmia i gwarancje — zgodnie z postanowieniami umowy
1. Wykonawca zapewni gwarancje wilasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i
zainstalowal, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.



