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1. Część ogólna 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania przebudowy 

kominków wentylacyjnych na sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ul. Ciszewskiego – Dereniowa w 

Warszawie. 

 

1.2. Zakres robót 

 

1.2.1. Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków   

  Zamówienia (SIZW), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do   

  zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.2.2. 

1.2.2.  Zakres robót 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do realizacji przebudowy  

dla zadania wymienionego w pkt.1.1. Jest to wiodący rodzaj robót. 

 

1.3. Prace przygotowawcze, towarzyszące i roboty tymczasowe 

 

Do Wykonawcy sieci cieplnej należą również następujące prace towarzyszące i tymczasowe: 

- prace geodezyjne  

- organizacja zaplecza budowy oraz jego demontaż 

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 

- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń 

administracyjnych umożliwiających prowadzenie robót, 

- opracowanie projektu organizacji ruchu jeżeli jest to konieczne 

- wdrożenie projektu organizacji ruchu jeżeli jest to konieczne 

- roboty rozbiórkowe 

 

1.4 Teren budowy 

             1.  Organizacja robót 

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy stosować się 

do unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” w aktualnie 

obowiązującej wersji. 

 

2.  Wprowadzenie na budowę 

2.1. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron 

udokumentowane jest spisaniem protokołu. 

2.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać od 

Zleceniodawcy pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego organu administracji 

pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – montażowych objętych zatwierdzonym 

projektem, bądź kopię tej decyzji. 

 

3.  Koordynacja robót 

Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

 

4.  Dziennik budowy 

Dziennik budowy nie jest wymagany przy przebudowie kominków wentylacyjnych. 
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5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest  Miasto Stołeczne  

Warszawa 

 

6. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

6.1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony  środowiska 

 naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

6.2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 

środowisku naturalnym; 

- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 

 możliwością powstania pożaru. 

6.3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne. 

6.4. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych w ustawie “Prawo Ochrony 

Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,poz.627) i Rozporządzeniu Rady Ministrów “w 

sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko” z dnia 24 września 2002r (Dz.U.Nr179, poz.1490). 

6.5. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

 

7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

7.1 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

7.2  Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym, niż dopuszczalne. 

7.3   Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

przy ich wbudowaniu. 

7.4 Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją 

Techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający. 

 

8 . Ochrona przeciwpożarowa 

8.1 Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej. 

8.2 Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi 

przepisami. 

8.3 Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

8.4 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

9.1 Przy wykonywaniu robót sieci cieplnych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, bądź 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

9.2 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest obowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

9.3 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

9.4 Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych 

środków ochrony indywidualnej. 

9.5 Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

9.6 Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się 

podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem i naprawą instalacji i urządzeń sieci 

cieplnej mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

9.7 Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót ciepłowniczych przy układaniu sieci cieplnych 

powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie 

ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, Eksploatacyjnymi 

wytycznymi wykonania, montażu i odbioru robót sieci ciepłowniczych preizolowanych DALKIA 

Warszawa S.A. z 2006 roku.  

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują pojęcia i określenia 

nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

 

1.6. Grupy, klasy i kategorie robót: 

9.1.1 CPV 4523100-6 - roboty drogowe, rozbiórkowe i demontażowe 

9.1.2 CPV 45111200-0 – roboty ziemne 

9.1.3 CPV 45231112-3 – roboty montażowe 

 

2. Kontrola jakości 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

 

2.1. Kontrola jakości 

1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami 

świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia. 

2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską Normą. Dopuszcza 

się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował ich zgodność z 

Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na własną odpowiedzialność. 

3. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 

- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 

- posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami 

(deklaracja zgodności). 

4. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z placu budowy. 

Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane. 
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Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do 

stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i 

instrukcji producentów. Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i 

dystrybutorów wyrobów. 

 

2.2.  Jakość dostaw 

1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie znanej marce oraz 

łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi do zrealizowania w krótkim czasie. 

2. Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać postanowieniom 

zawartym w dokumentacji projektowej. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 

3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień reakcji na ogień, 

przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w miejscach, w których zostaną one 

zainstalowane. 

 

2.3.  Wybór dostaw 

1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną listę urządzeń, 

które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na poparcie katalogi, szkice i 

rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda propozycja Wykonawcy, która nie 

będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie 

urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

 

2.4. Transport 

1. Urządzenia powinny być dostarczone od Producenta w stanie kompletnie zmontowanym. 

2. W czasie transportu oraz składowania urządzeń i materiałów służących do montażu sieci 

cieplnych należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w szczególności: 

- nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 

- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 

- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i odpowiednio 

zabezpieczyć; 

- urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

3. Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociągach 

preizolowanych powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta systemu 

preizolowanego.  

4. Elementy preizolowane należy przewozić środkami transportu zabezpieczone przed wpływami 

atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi 

5.  Wysokość załadunku nie powinna przekraczać 1,5m. 

6.  Nie należy przewozić elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych 

 

2.5. Kontrola dostaw 

1.  Po dostarczeniu urządzeń i materiałów Wykonawca powinien przeprowadzić oględziny 

celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę na to, czy nie ma śladów 

przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy: 

- nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych; 

- powłoki malarskie nie są uszkodzone; 

- urządzenia są kompletne; 

- wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 

2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni protokół oraz złożyć 

reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i Producenta. 
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2.6. Składowanie: 

1. Dostawa materiałów przeznaczonych do montażu sieci cieplnych powinna nastąpić dopiero 

po odpowiednim przygotowaniu terenu robót bądź miejsca montażu. 

2. Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach zapobiegających 

zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości) na 

skutek wpływów atmosferycznych i czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować 

wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone przez 

Producenta, teren winien być zamknięty, należy zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 

atmosferycznych. 

4. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich konserwację. 

 

3. Materiały               
3.1.Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz zgodność ich parametrów i jakości 

z postanowieniami dokumentacji projektowej  i umowy na wykonanie robót. 

Wszystkie materiały użyte do budowy siec ciepłowniczej powinny być zgodne z oznaczeniami na 

rysunkach i na wykazach materiałowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

4.1. Wymagania ogólne  

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umową . 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i naprawiać 

zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne działanie. 

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny być 

ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. 

6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

- obsługiwane przez  osoby posiadające wymagane uprawnienia 

7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 

o dozorze technicznym powinny posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i 

urządzeń. 

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych 

powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 

9.    Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót. 

 

5. Wymagania dotyczące środków transportu  

5.1. Wymagania ogólne: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. 
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2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane pojazdami obsługującymi budowę na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. 

3. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju 

robót. 

 

5.2. Środki transportu 

Do realizacji robót zakłada się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu: 

- samochód dostawczy 0,9 t 

- koparka poj. łyżki 0,15m3 (lub mniejsza) 

 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

6.1. Obowiązki Wykonawcy: 

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

przez projektanta i otrzymać zgodę Zamawiającego. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz usunąć wszelkie 

usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie materiały, ( poza materiałami wymienionymi w 

Załączniku nr 2 ) urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla 

wykonania , uruchomienia i usunięcia usterek . 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności w trakcie realizacji oraz za metody i technologię użyte przy 

budowie. 

Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 

sposób, aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań umownych nie zakłócać 

bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania  chodników i placów 

publicznych i prywatnych do i na terenach należących do osób trzecich. Wykonawca winien 

zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i 

kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia i 

wyeliminowania uszkodzeń dróg dojazdowych przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

Podwykonawców transportujących materiały do realizacji sieci cieplnej, dobierając trasy i używając 

pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu 

Wykonawcy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą 

być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i 

zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 

teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu właścicielowi . Odpowiedzialność 

powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, 

przeciwpożarowych i porządkowych. 

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do 

wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą sprzętu 

Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie 

odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. Plan 

BIOZ winien być opracowany zgodnie z &3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120) 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie 

oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiającego. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie mas będących nadmiarem lub 

pochodzącego z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna być 

wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynności powyższe 

Wykonawca winien zrealizować  własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien 

przedstawić Inwestorowi dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy 

posiadające stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i 

oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.  

 

6.2. Wykonanie robót: 

6.2.1. Roboty ziemne 

Wykopy pod kominki wentylacyjne należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub 

mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 

trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 

naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 

Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 

1,0m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 

oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa powinna 

wystawać  15 cm ponad teren.. 

Wyjście(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej 20m. 

 

6.2.2. Wykonania robót montażowych  

Przebudowa kominków powinna być wykonana w oparciu o uzgodnioną z dostawcą ciepła 

zatwierdzoną dokumentację projektową oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, 

normatywami  i wytycznymi eksploatacyjnymi DALKIA Warszawa S.A. 

 

6.2.3. Roboty nawierzchniowe 

Roboty nawierzchniowe ujęte w odrębnym opracowaniu. 

 

7.  Odbiory robót sieci cieplnych: 

7.1. Odbiory: 

1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

    - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

    - odbiorowi technicznemu 

    - odbiorowi końcowemu 

2. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac Komisji Odbioru, 

w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i urządzeń pomiarowo – kontrolnych 

w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, które będą mogły być od niego zażądane 

   

8. Rękojmia i gwarancje – zgodnie z postanowieniami umowy 

1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które dostarczył i 

zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 


