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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.07.01.
Budowa oswietlenia

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru przebudowy
o$wietlenia ulicy Ciszewskiego w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robot obejmujacych wszystkie Czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie i podtaczenie pod napigcie przebudowanego oswietlenia ulicy.

Ulica Ciszewskiego w rejonie przebudowy posiada instalacje o$wietlenia ulicznego oprawami sodowymi 250

W na stupach WZ 9 zasilanie linia kablowa YAKY 4 x 35 mm z szaf OS 744, OS 745 i OS 739. W ramach
przebudowy os$wietlenia nalezy wykona¢ nastepujace roboty:zdemontowaé istniejace stupy nr 48995, 4893,
49991 48990, 48992 i 48994 z oprawami i wysiggnikami oraz kablami od stupa nr 48996 do stupa nr 48998,
48989 do nr 48758, od shupa nr 48993 do stlupa nr 48757 i od stupa nr 48995 do stupa nr 48997.
Zdemontowane materiaty zutylizowac.Ustawi¢ w projektowanej lokalizacji na fundamentach prefabrykowanych
6 stupow oswietleniowych dwuwnekowych wysokos$ci catkowitej (wraz z wysiegnikiem) 9 mb lub zgodnych z
nastepujacymi warunkami réwnowaznosci: zastosowac stupy oraz wysiegniki stalowe, bezszwowe, o przekroju
okraglym, ocynkowane wewnatrz i zewnatrz, o grubosci Scianki min. 4 mm, stozkowe, bez skokowej zmiany
srednicy, w kolorze antracytowym, z fabrycznie zabezpieczong elastomerem stopa, np. typu ANTARES P60 na
fundamentach 120/43 produkcji firmy Valmont lub inny identyczny wzorniczo i technicznie. Stopy stupow do
wysokosci 50 cm powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie elastomerem w kolorze shupa. Zalecany kolor stupa
RAL 7016. Na stupach na wysokoéci 9 mb zamontowaé na wysiegniku jednoramiennym o kacie podniesienia 3°
i dlugosci 1,0 mb - dobranej do jednolitej linii $wiatta 0,0 mb od kraweznika - oprawy sodowe 0 mocy 150 W,
spelniajace aktualne wymagania o$wietleniowe. Zgodnie z normga PN-EN 13201 2007 "Os$wietlenie drog"
przyjeto kategorie o$wietlenia ME3b. Powyzsze wymagania spetnia oprawa typu Modena firmy Philips, dla
ktoérej zalaczono obliczenia rozktadu natezenia oswietlenia. Nalezy zastosowaé powyzsze oprawy lub zgodne z
nastepujacymi warunkami réwnowaznosci: rOwnowazna wzorniczo 1 technicznie oprawa w obudowie
aluminiowej, wyposazona w jednocze$ciowy odbly$nik aluminiowy, hartowany klosz szklany, dwukomorowa o
IP min 66/65. Oprawy zasili¢ z tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 3x2,5 mm?® prowadzonym wewnatrz
masztu. Zastosowac tabliczke bezpiecznikowa typu TB-1 firmy ROSA lub EKM 20-35 firmy Raychem. Oprawy
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 2A zamontowanym na tabliczce bezpiecznikowej. Dodatkowy przewdd ochronny
w kolorze zielono - zottym potaczy¢ z jednej strony do zacisku ochronnego oprawy, z drugiej do zacisku
ochronnego latarni. Ulozy¢ w projektowane;j trasie linie kablowe kablem typu YKY 5 x 35 mm* pomiedzy
stupami: od stupa nr 48996 do stupa nr 48998, od stupa nr 48989 do nr 48758, od stupa nr 48993 do stupa nr
48757 i od stupa nr 48995 do stupa nr 48997. Koncowki kabli wprowadzi¢ do wnek stupow, podiaczy¢ pod
zaciski tabliczek bezpiecznikowych. Przy taczeniu kabli aluminiowych i miedzianych zastosowa¢ przektadki
CuAl, a punkt rozdziatu uziemi¢ uziomem sztucznym R<10€Q. Przy slupach pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne
po 2 mb z kazdej strony. Z uwagi na nieznacznie zmniejszone obcigzenie w szafach OS pozostawic¢ istniejgce
zabezpieczenia. Dtugo$¢ linii i obcigzenie nie ulega zmianie, przekrdj przewodow linii nie zostat zwigkszony,
zatem obliczenia pomija si¢.Oznaczenia zgodne z dokumentacja projektowa.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na okreslonej wysokosci.
1.4.2. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysylanego przez zrodlo $wiatta zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
polaczenia z instalacjg elektryczng.
1.4.3. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1.4.4. Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac nad i pod ziemia.
1.4.5. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu lub
szafy o$§wietleniowej w pozycji pracy.
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1.4.6. Szafa oSwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-Sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.
1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
2. Materialy
2.1. Materialy podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg. niniejszej SST sa:
2.1.1. Stup stalowy h =9 mb
2.1.2. Wysiegnik
2.1.3. Oprawa sodowa 150 W
2.1.4. Przewod YDY 3 x 2,5 mm®,
2.1.5. Kabel YKY 5 x 35 mm?,

2.2. Materialy budowlane
2.2.1. Cement
Do wykonania ustojéw betonowych pod shupy o$wietleniowe zaleca si¢ stosowanie cementu portlandzkiego
marki 25 bez dodatkow, spehniajacego wymagania PN--88/B-30000. Cement powinien by¢ dostarczany
w opakowaniach spetniajacych wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w dobrze wentylowanych,
suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze by¢ rowniez dostarczany luzem i przechowywany w
silosach.
2.2.2. Piasek
Piasek do ukfadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod shupy o$wietleniowe powinien spekniac
wymagania BN--87/6774-04.
2.2.3.Zwir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé¢ zwir odpowiadajacy BN-66/6774-01.
2.2.4. Woda
Woda powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody poowinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny.
2.2.5. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potaczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie
rodzaje kitow spehiajace wymagania BN-80/3112-28.
2.3. Elementy gotowe
2.3.1. Stupy prefabrykowane
Zaleca si¢ stosowanie stupow prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji lub innych
wg. atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajace;
parametry wytrzymato$ciowe i warunki, w jakich beda pracowaly. Ogolne wymagania dotyczace fundamentow
okreslone sa w PN-80/B-03322 Stupy 1 wysiegniki nalezy zastosowac zabezpieczonetechnika posiadajaca
minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci. W zaleznosci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych, sktadu wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych". Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywac si¢ na
wyroéwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.
2.3.2. Zrodla $wiatla i oprawy
Dla o$wietlenia drogowego nalezy stosowac zrodia §wiatla i oprawy spelniajgce wymagania PN-83/E-
06305 i podanych w dokumentacji projektowej. Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwatos¢ i
stato$¢ strumienia §wietlnego w czasie  oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie wysokopreznych lamp
sodowych. Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsylem s$wiatta. Ze wzgledow
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP54 i klasg ochronnosci I. Kat nachylenia ustawi¢ na 0°. Elementy oprawy
takie jak uktad optyczny i korpus powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.
3. Sprzet
3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu,
gwarantujacych wlasciwa jakoscig Robot:
- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,
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- zurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem §r. 110 mm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,
4, Transport
4.1. Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkow transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego liniowego z platforma i balkonem,
4.2. Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczeg6lnych
elementow.
5. Wykonanie Robédt
5.1. Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzgdnych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu, uksztalttowania terenu oraz rodzaju runtu.
Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopoéw waskoprzestrzennych rgcznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy
na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny by¢é wykonane bez naruszania
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
5.2. Montaz stup6w prefabrykowanych
Wykonanie i montaz stupdéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa. Powinien by¢
ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub
ubitego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01. Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzi¢
rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek stupow i fundamentow. Maksymalne
odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia +2cm.
Ustawienie stupa w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +£10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez
kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien zaggszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.
5.4. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazda oprawg przed
zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie za§wiecenia si¢ lampy).
Oprawy montowac¢ po uprzednim wciagnigciu przewodow zasilajacych do stupow i wysiegnikow. Nalezy
stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej
niz 2.5 mm®. Ilo$é przewodéw zalezna jest od ilosci opraw Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikow
sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach i
glowicach masztow w sposOb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie
zmienialy swego polozenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy
wiatrowe;j.
6. Kontrola jako$ci Robét
6.1. Wykopy pod fundamenty
Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po ustawieniu stupow lub
wykonaniu ustojow, sprawdzeniu podlega stopien zageszczenia gruntu i usuni¢cia nadmiaru ziemi.
6.2. Shupy i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego Wytrzymatoscei.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie i rzedne
posadowienia. Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowos$ci ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci potaczen przewodow na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen Srubowych latarn i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.3. Instalacja przeciwporazeniowa
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Po wykonaniu instalacji i ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Po wykonaniu instalacji

o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla

stwierdzenia skutecznosci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.4. Pomiar nate¢zenia oSwietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wilaczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni,
wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru.
Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych
(mgla, $niezyca, unoszacy si¢ kurz, itp.). Do pomiarow nalezy uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach
zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do
korekcji katowej a element $wiatloczuty powinien posiada¢ urzadzenia umozliwiajace doktadne oziomowanie
podczas pomiaru. Pomiary przeprowadza¢ dla punktéw jezdni zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Obmiar Robét

7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest 1 sztuka.
7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacja projektows.
8. Odbiér Robét
8.1. Przy przekazywaniu o$wietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest  dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoly dokonanych  pomiaréw  skuteczno$ci  zerowania  zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej
protokot odbioru Robot.

9. Podstawa platnosci

9.1.

10. Przepisy zwiazane

1.

2.
3.
4

o

~

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Cena wykonania Robdt obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykopy punktowe i liniowe,
- zdemontowanie elementéw oSwietlenia,
- wykonanie montazu stupéow

- montaz przewodow,
montaz opraw,

podiaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
- odtworzenie nawierzchni.
- wykonanie pomiaréw i dokumentacji powykonawczej.

PN-76/E-02032
PN-83/E-06305
PN-79/E-06314
PN-76/E-90301

PN-75/E-05100
PN-71/E-05160

PN-76/E-05125
PN-55/E-05021

PN-88/B-06250
PN-80/B-03322
PN-88/B-30000
PN-68/B-06050
PN-88/B-32250
PN-86/0-79100

PN-90/B-03200

Oswietlenie drog publicznych.

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i

powtoce polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 KV.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogolne wymagania i

badania.

Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnos$ci przewodow i
kabli.

Beton zwykty.

Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczanie statyczne i projektowanie.
Cement portlandzki.

Roboty ziemne budowlane.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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16. PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowego polichlorku winylu.

17. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
Piasek.

18. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. iwir.

20. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych

os$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych.

21. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

22. BN-75/8971-06 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe WIPRO.

23. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

24. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

25. BN-71/8976-31 Odlegtosci poziome gazociggdéw wysokiego cisnienia od obiektow
terenowych.

27. PN-92/E-05009/01/

02/03/04/06/07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
28. Inne dokumenty: "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji budowlanych" ,,Wytycznych

technologii budowy linii kablowych nn w aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzetu-Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie ELEKTROMONTAZ-
Warszawa46-3 50 31.



