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Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzy zowaniu ulic: Ciszewskiego - Dereniowa - roboty drog owe

1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 0111- |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 0.62
d.1/01analogia
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw i opaski z ptyt betonowych o [m?2 23
d.1/06 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
3|KNNR 6 0803- |Rozebranie chodnikéw i opaski z kostki betonowej |m?2 423
d.1/07 analogia  |na podsypce piaskowe;
4/KNR AT-03 Rozebranie chodnikéw z betonu asfaltowego o m?2 240
d.1/0102-02 ana- |grub. 4 cm z wywozem na odl. do 1 km
logia
5/KNNR 6 0803- |Rozebranie Sciezki rowerowej z kostki betonowej  |m?2 150
d.1/07 analogia na podsypce piaskowej
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 161
d.1/0102-04 micznej o gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbior-
ki na odl. do 1 km
7|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznejo |m?2 190
d.1/0104-03 gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
do 1km
8/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 272
d.1/08 8x30 cm na podsypce piaskowej
9/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikdw betonowych |m 310
d.1/0107-02 20x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
10|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych |m 10
d.1/0107-01 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
11/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm me- |m2 190
d.1/02 chanicznie
12|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 390
d.1jo4 gr. 15 cm mechanicznie
13|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 446
d.1l/o4 gr. 10 cm mechanicznie
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt. 12
d.1/1406-03 wych
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 254
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 254
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 306
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km - odl.i warto$¢ wywozu okresla
oferent
18/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 46
d.1/08 analogia nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
korytowanie na gteb. 50cm
19/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 97
d.1/08 analogia nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
korytowanie na gteb. 10cm
20|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 82
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtosc¢ i war-
to$¢ wywozu okresla oferent
21|KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-1l uto- |m3 61
d.1/03 zonego wzdtuz nasypu
2 Roboty drogowe
22|/KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod krawezniki, obrzezai |m3 23
d.2|/0402-01 ana- |$cieki
logia
23|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 |m 10
d.2|03 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej

o1-
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24|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30|m 188
d.2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
25|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 |m 110
d.2|04 cm bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
26|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 314
d.2|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione

zaprawg cementowg
27|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m?2 92
d.2|02 RM=2,5 MPa w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.25 cm
28/KNNR 6 0112- |Warstwa mrozoochronna z pospoiki gr. 15 cm m2 232
d.2|06
29|KNNR 6 0112- |Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 10 cm m?2 795
d.2|05
30|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizo- |m2 70
d.2|02 wane mechanicznie grub. 20 cm
31|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizo- |m2 1027
d.2|05 wane mechanicznie grub. 10 cm
32|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m2 11
d.2|06 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione

piaskiem
33|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 m2 550
d.2|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin piaskiem - nowe
34/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 6 m2 136
d.2|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-

niem spoin piaskiem - z odzysku
35|KNNR 6 0309- |Chodnik z betonu asfaltowego SMA 0/8 o grubosci |m2 52
d.2|02 4 cm (warstwa $cieralna)
36|KNNR 6 0502- |Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm |m2 5
d.2|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem

spoin piaskiem
37/KNNR 6 0503- |Opaska z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m?2 5
d.2|06 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione

piaskiem
38|KNNR 6 0503- |Chodnik z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 11
d.2|06 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione

piaskiem
39|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych z6ttych z wypustkami o |m?2 45.5
d.2|03 analogia  |wym. 35*35*5 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej, spoiny wypetnione cementem
40/KNNR 6 0309- |Sciezka rowerowa z betonu asfaltowego SMA 0/8 o |[m2 180
d.2|02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
41/KNNR 6 0502- |Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej gru- |m?2 42
d.2|02 bosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypetnieniem spoin piaskiem - materiatu z odzysku
42|/KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumicz-|m2 61
d.2|0203-01 ne z geosiatki 70 kN/m
43|KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bi- |m2 70
d.2|02 tumicznych asfaltowych AC 22P grub. 7 cm
44\/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |ma2 70
d.2|03 asfaltowych AC WMS 16 PMBO0/40-65 o grub. 9 cm

(warstwa wigzgca)
45/KNNR 6 0309- |Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 0/8 o gru- |m2 70
d.2|01 bosci 3 cm (warstwa $cieralna)
46| KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |mz2 161
d.2|03 asfaltowych AC WMS 16 PMBO0/40-65 o grub. 9 cm

(warstwa wigzgca)
47 /KNNR 6 0309- |Nawierzchnia (po sfrezowaniu) z betonu asfaltowe- |m?2 161
d.2|01 go SMA 0/8 o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
48| KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na m2 2700
d.2|0401-04 gruncie kat. I-Il z nawozeniem
49/KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych |m?2 2700
d.2|0702-06 na terenie ptaskim

3 Stata organizacja ruchu
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50|Wycena wias- |Usuniecie oznakowania poziomego m?2 175
d.3/na
51/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- |szt. 7
d.3|08 gowskazow z wywozem
52|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem szt 5
d.3/08
53|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 83
d.3|na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie przejazdu dla rowrzystow ko-
lor czerwony
54|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 159
d.3|na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie
55/Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 20.9
d.3|na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe strukturalne wykonywane sprze-
tem recznym - symbole
56|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 20
d.3|na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie
57 /Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 10.6
d.3|na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
symbole
58/KNNR 6 0702- |Przestawienie stupkdw z rur stalowych szt. 4
d.3|01 analogia
59/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 13
d.3|01
60|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze o szt. 1
d.3|05 pow. ponad 0.3 m2 - $rednie Il gen
61/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu o pow. po- |szt. 1
d.3|05 nad 0.3 m2 - $rednie Il gen
62|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe znaki nakazu C-13 i C-13a |szt. 2
d.3|04 - mate | gen.
63|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne D o |szt. 17
d.3|05 pow. ponad 0.3 m2 - $rednie Il gen
64|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znak F-10 Il gen szt. 1
d.3|07
65|KNNR 6 0702- |Stupki blokujgce zeliwne Syrenka wzor warszawski |szt. 4
d.3|01 wspotczesny

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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