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Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ciszewskiego - Dereniowa - kominki wentylacyjne na c.o.

15.04.2015r

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu ulic: Ciszewskiego - Dereniowa - kominki wen tylacyjne na c.o.
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNNR 1 0305-
02

Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m
ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III
- na odkład

m3 1.2

2
d.1

KNNR 1 0318-
01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości do 1.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III

m3 1.2

2 ROBOTY MONTAŻOWE
3

d.2
KNR 4-02
0234-12 ana-
logia

Demontaż istniejącego kominka wentylacyjnego śr.
200mm

szt. 2

4
d.2

KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm

m 0.9

5
d.2

KNNR 4 1321-
03

Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone
na wcisk o śr. zewn. 200 mm

szt 1

6
d.2

Wycena włas-
na

Nasada z ramą nośna kwadratową kominka wenty-
lacyjnego z kompozytowego tworzywa Ecoguss 200
- ruszt szczelinowy kl. B125 + obudowa betonowa
0,5*0,5*0,3m

kpl 2

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576


