@ KONSTRUKCJA CHODNIKA 7 POtACZENIE CHODNIKA 7 @ KONSTRUKCJA SCIEZKI @ POLACZENIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z @ POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANEJ 7

PLYT BETONOWYCH 50X50X7 SCIEZKA ROWEROWA ROWEROWEJ JEZDNIA MANEWROWA JEZDNIA ISTNIEJACA Z ZASTOSOWANIEM GEOSIATKI
Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm Krawgznik_betonowy 15x30 cm %gr. 30 cm o Warstwa Scieralna z bet. asfaltowego SMA 0/8 gr. 4 cm
( Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm [ Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm Podsypka _cementowo—piaskowa 1:4/gr. 5 cm Wypeinienie asfoltowe mose zalewong Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego z polimerami ACT6W gr. 7 cm

Lawa 7 betonu C12/15, A=0,055 an e Nawierzchnia jezdni istniejcej po frezowaniu na glgbokos¢ 11 cm
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Piyly betonowe 50x50x7 cm gr. 7 cm Warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm -»l‘mvl"—livl‘ : {
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Warstwa mrozoochronna z pospifki gr. 10 cm Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,0 | arstwa Scieralna z bet. asfaltowego /8 g 4cm f i L7 i SKILGO
\Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is=0,97 v: Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego gr. 7 cm !
7z polimerami AC16W
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm 1361/OWOL 7
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm
UWAGA: stabilizowanego mechanicznie 0/32
Miejsca zastosowania geosiatki oraz frezowania na Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm J
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) _Krawgznik betonowy 2030 cm g 30 em _Krawgznik_betonowy 2bx30 em gr. 30 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 cm Podsypka cementowwp/askowa 1:4 gr. 5 cm
Plyly betonowe 50x50x7 cm Lawe 2 be{(')nu 4G A:0,08lrr12 Plyly betonowe 50x50x/ cm Lo ¢ beto'nu.C 2/45 ) Ll Wypelnienie asfaltowg masg zalewowg Kraweznik betonowy 20x30 cm __gr. J0 cm | Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm
Grunt_stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa Wypelnienie_asfaltowq masq_zalewowg Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm : T Evevil el ok . B o
Lawa z betonu C12/15, A=0,078m2 ‘
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