OZNAKOWANIE PRZEJAZDU

DLA ROWERZYSTOW
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KONSTRUKCJA CHODNIKA Z
PLYT BETONOWYCH 50X50X7

A

Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

POLACZEN/E CHODNIKA Z
SCIEZKA ROWEROWA

Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Plyty betonowe 50x50x7 cm gr. 7 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 qr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie (/32

Warstwa mrozoochronng z pospotki gr. 10 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do 1s=0,9/

kostka betonowa
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obrzeze betonowe
8x30

Plyty betonowe 50x50x7 cm

KONSTRUKCJA SCIEZKI
ROWEROWEJ

JEZDNIA

Kraweznik betonowy 15x30 cm

@ POtACZENIE SCIEZKI ROWEROWEJ Z

gr. 30 cm

MANEWROWA
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Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego SMA &

POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANEJ Z
JEZDNIA ISTNIEJACA Z ZASTOSOWANIEM GEOSIATKI

gr. 4 cm

Wypetnienie asfaltowg masq zalewowq

tawa z betonu C12/15, A=0,055 m2

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W gr. 7 cm

Nawierzchnia jezdni istniejgcej po frezowaniu na glebokos¢ 11 cm

Jezdnia istniejgca
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Istniejgca konstrukcja jezdni
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KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
PRZEZ JEZDNIE, PROJEKTOWANA

Plyty betonowe 50xd0x7 cm

Kraweznik_betonowy 20x30 cm  gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 ¢m

tawa z betonu C12/15, A=0,081m2

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

il
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Plyta chodnikowa zétta 35x35x5 z wypustkami gr. 5 cm

Warstwa Scieralna z bet, asfaltowego SMA & gr. 4 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 ar. 5 em
Warstwa wigzqca z betonu_asfaltowego gr. 7.cm  Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm
z polimerami AC16W stabilizowanego mechanicznie 0/32

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7 cm Warstwa mrozoochronna z pospéiki gr. 10 cm

plyty z wypustkami

KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH PRZEZ JEZDNIE ISTNIEJACA

GRILER
RRR R
Warstwa scieralna z SMA 8 qgr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie (/32 o
Podbudowa z pospétki gr. 16 cm Honstr. sciezki wg szcz. €
Grunt rodzimy zageszezony do Is=1,0
PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW
PRZEZ JEZDNIE ISTNIEJACA
Kraweznik betonowy 20x30 cm  gr. 30 em

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,081m2

Wypelnienie astaltowg masq zalewowgq

Wypelnienie astaltowg masq zalewowgq

UWAGA:
Miejsca zastosowania geosiatki oraz frezowania na

polqczeniu jezdni oznaczono na planie sytucyjnym

Grunt rodzimy zageszczony do Is=1,00

PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW
PRZEZ JEZDNIE, PROJEKTOWANA

0

Kraweznik betonowy 20x30 cm

@ JEZDNIA Z OPASKA

gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 c¢m

Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do 1s=0,97
stabilizowanego mechanicznie 0/32
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm

UWAGI:
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Konstr. jezdni wg szcz. £

— Szczegbélowe uksztaftowanie wysokosciowe przejazdu
przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym

— Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykona¢ jako
grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych ze strukturg
a na Sciezce rowerowej jako grubowarstwowe z mas
chemoutwardzalnych.
— W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym
nalezy sfrezowa¢ nawierzchnie istniejqcej jezdni na

szerokos¢ pasa ruchu

Obrzeze betonowe 8x30 cm

gr. 30 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 ¢m
1252 125 100 5 70 5 tawa 7 betonu C12/15, A=0,071m2
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