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Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDOWA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ NA PRZEJ SCIU DLA PIESZYCH PRZEZ UL. KONDRATOWICZA PRZY SZPITA-
LU.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.30
d.1jo1 nych - odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE.
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymia- |m?2 73
d.2|06 rach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
analogia
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie opaski z ptyt betonowych o wymiarach |m?2 67
d.2|06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
analogia
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 |/m 182
d.2|08 cm na podsypce piaskowej
5/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikdw betonowych |m 104
d.2|0107-02 20x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
6/KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych |m 4
d.2|0107-01 15x30 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
7|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m?2 140
d.2|04 gr. 10 cm mechanicznie
8|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 35
d.2|1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 35
d.2|1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 54
d.2|1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - odlegto$¢ wywozu i cene
okresli oferent.
11/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu-  |m2 111
d.2|0102-04 micznej o gr. 11 cm z wywozem materiatu z rozbior-
ki.
3 ROBOTY ZIEMNE.
12|KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami - koryta na |m3 52
d.3 gtebokos¢ 63 cm na 83 m2 pod nawierzchnie w
gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad..
13|KNNR 1 0201 |Roboty ziemne wykonywane koparkami na gtebo- |m3 97
d.3 ko$¢ 30 cm na powierzchni 323,2 m2 pod nawierz-
chnie w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
14/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 149
d.3|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ wy-
wozu i cene okresli oferent .
4 ROBOTY DROGOWE.
15/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30|m 4
d.4|03 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej
16|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30|m 68
d.4|04 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z be-
analogia tonu na podsypce cementowo-piaskowej
17|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 |m 38
d.4|04 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z be-
analogia tonu na podsypce cementowo-piaskowej
18/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 193
d.4|05 sypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
19/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 107
d.4|02 Rm=2,5 MPa w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.25 cm
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20|KNNR 6 0112- |Warstwa mrozoochronna podbudowy z kruszyw na-|m?2 100
d.4|06 turalnych gr. 16 cm
analogia
21|KNNR 6 0112- |Warstwa mrozoochronna podbudowy z kruszyw na-|m?2 223
d.4|05 turalnych gr. 10 cm
analogia
22|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizo- |m?2 83
d.4|02 wanych mechanicznie 0/32 gr. 20 cm
analogia
23|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizo- |m2 323
d.4|05 wanych mechanicznie 0/32 gr. 10 cm
analogia
24/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 156
d.4|06 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
25/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 56
d.4|06 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
piaskiem
26|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2 11.2
d.4|03 cm koloru zéttego z wypustkami na podsypce ce-
analogia mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.
27|KNNR 6 0309- |Sciezka rowerowa z mieszanek mineralno-bitumicz-|m?2 100
d.4|02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieral-
analogia na) - SMA 0/8
28/KNR AT-03 Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumicz-|m?2 68
d.4|0203-01 ne z geosiatki.
29/KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z mieszanek mineralno-bi- |m2 83
d.4|03 tumicznych asfaltowych AC22P gr. 7 cm
analogia
30|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego z poimerami m?2 83
d.4|03 AC 16 W o grubosci 7 cm (warstwa wigzaca)
analogia
31|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 83
d.4|02 asfaltowych SMA 0/8 o grubosci 4 cm (warstwa
analogia Scieralna)
32|KNNR 6 0308- |[Nawierzchnie z betonu asfaltowego z poimerami m?2 111
d.4|03 AC 16 W o grubosci 7 cm (warstwa wigzaca)
analogia
33|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnia [ po sfrezowaniu] z mieszanek mine- |m2 111
d.4|02 ralno-bitumicznych asfaltowych SMA 0/8 o grubosci
analogia 4 cm (warstwa Scieralna)
34/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 300
d.4|0401-05 gruncie Kkat. Ill z nawozeniem
35|KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikbw dywanowych |m?2 300
d.4|0702-06 na terenie ptaskim
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU.
36|KNR AT-17 Frezowanie oznakowania poziomego frezarka m2 48
d.5/0109-01
analogia
37|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub dro-  |szt. 4
d.5|08 gowskazow z wywozem.
38/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakow - z wywozem. szt 4
d.5|08
39|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkdw blokujgcych U-12c - z wywo-  |szt 5
d.5|08 zem.
analogia
40/KNNR 6 0808- |Rozebranie wygrodzen typu ZOM - z wywozem. m 7
d.5/01
41 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 43
d.5|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
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42 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 1535
d.5|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - oznakowanie gtadkie.
43 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 7.5
d.5|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - symbole
44 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 12
d.5|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe recznym - oznakowanie gtadkie.
45 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m?2 6
d.5|kalk. wtasna |na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - symbole
46 |KNNR 6 0808- |Przestawienie stupkdéw do znakdéw. szt 1
d.5/08 + 6 0702-
01
47 /KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5
d.5/01
48|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 2
d.5/04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - C-
13, C-13a - mate | generacji,
49/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 4
d.5|05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
D-6b - $rednie Il generacji
50|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki blokujgce U-12c szt. 10
d.5/01
analogia
51|KNNR 6 0701- |Wygrodzenie typu ZOM m 7
d.5/03
analogia
52 Montaz stojaka rowerowego. szt. 4
d.5kalk. wlasna

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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