Zalecenia dla Wykonawcy do projektu:

I, Odbior techniczny oznakowania nastapi wylacznic na podstawie przekazanego do ZTOR ZDM przez Wykonawce projektu
' organizacji ruchu z oryginalng picczecia zatwierdzenia InZzyniera Ruchu m.st, Warszawy,

2. Dopuszeza si¢ mocowanic jednego znaku do sygnalizatora,

3. Sposéb mocowania znaku do sygnalizatora wykonawea robdt musi uzgodni¢ z Wydzialem Sygnalizacji ZDM. Wydzial

—
——

| )
/ | 01 Warszay o
| ()
! | |:...'
et
|

! Sygnalizacji decyduje o rodzaju uzytej konstrukeji i sposobie mocowania znaku, / o
4. W przypadku lokalizacji wigcej niz jednego znaku nalezy mocowac go do sztycy obok sygnalizatora, ! Laopiiow w Z2DOM 7150 wWinieiszy nraiekt / sekis vasanidaeii rushu f
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zniszcezone, nalezy wymieni¢ na znaki nowe I1 generacji, spelniajace wszystkie wymogi zawarte w rozp. M1 z dn.3.07.03 r. na ! |
wszystkich kategoriach drog. Pozostale istnigjgce znaki zaznaczone w projekeie do przestawienia nalezy wymienié na nowe. .'i f a)
6. Nalezy stosowa¢ sztyce do znakdw pionowych o srednicy co najmniej 2 cale i sciankach grubodei minimum 2,9 mm, [0} I ’; Ly W liniach rozgraniczajacych ulicy Saskiej
7. Nie nalezy lnka]i?,pwzlé na jcdlllt‘._i sztycy wigeej niz dlwéch znakow, z wylaczeniem 1ab|iczck Z grupy '.::nakt')y.v Ty ) =1 } I ' 1. Technologig likwidaciji istniejgcego oraz | { F-10 823
8. W przypadku ulic bez oswietlenia latarniami ulicznymi nalezy stosowac znaki z folia 1l generacji (rowniez na ulicach .;: ! { | " wykonanie projektowanego oznakowania | ot iat
powiatowych), % l’ 'S | - poziomego uzgodni¢ z Wydzialem Drog ZDM. | - znak pionowy projektowany - znak pionowy istniejgcy
9. Znaki pionowe projektowane i istniejace typu D-6, A-7, B-2, B-20, zaznaczone w projekcie do przestawienia, w przypadku i ] ]_\-E | 2. Rozwazy¢ mozliwosc ustawienia F-10 g ! -
istnienie folii I-generacji lub zniszczone nalezy wymieni¢ na znaki z folia Il-generacji i spelniajace wszystkie wymogi zawarte w . m [ - 1.8 | jeszcze przed linig P-13 oraz na tej same] i
Rozporzadzeniu MI z dn. 03.07.03 r(Szczegolowe warunki techniczne dla znakow i sygnalow drogowych...) na wszystkich g Bl | l = | i wysokosci na zjezdzie z wiaduktu | i NG
kategoriach drog. Pozostale zniszezone oraz wyblakle istniejace znaki nalezy wymieni¢ w zakresie projektu. | Ly [ 8 (] | g | W 2 g yﬁiﬂﬁu | Elementy pro.leklowane znei Policii
10, Na Sciezkach rowerowych nalezy stosowac znaki drogowe pionowe male, o i '5 '% f o i : | ég ] i i )
11, Nalezy powiadamiac telefonicznie Wydzial Organizacji Ruchu Drogowego (ZTOR) ZDM o terminie przystapienia do realizacji ﬂ ! = g = | | - Zjazd z betonu a Megc] 5 : '_ e L
oznakowania pionowego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego. W przypadku braku takiego | O EP Lo | i \ *YD/I ALU ] ; rganizacl ruct
powiadomienia ZDM ZTOR moze sprawdzic przy udziale Wykonawey oznakowania sposab posadowienia znaku w podlozu, 1—% ; ] ! C“g, | NAC /[ L \ I\ \ ! " bet h5{}x50 ye | m—
12, Nalezy powiadomic telefonicznie Wydzial Organizacji Ruchu Drogowego (ZTOR) ZDM o terminie przystapicnia do wykonania 5 5 | @ [ : - opaska z piyt betonowycl
konstrukeji wsporezej oraz montazu tablic informacji drogowskazowej, g . i ) i
13, Technologi¢ oznakowania poziomego nalezy uzgodnié z Wydzialem Drog ZDM, i :E = 18] ' - chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm
14.  Projektowane znaki drogowe pionowe musza odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w zal. do rozp,, M1 7 dn: 3.07. 03 r L = | g} 5 K dZ Up%wafn'e”'e -
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