KONSTRUKCJA CHODNIKA Z
PLYT BETONOWYCH 50X50X7
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Obrzeze betonowe 8xJ0 cm gr. 30 cm
( Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

POLACZENIE CHODNIKA
PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM
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Piyty betonowe 50x50x7 cm gr. 7 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 ¢cm
stabilizowanego mechanicznie 0/32 S4Y
Warstwa mrozoochronna z pospélki gr. 10 ¢m
Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do 1s=0,97
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Kraweznik_betonowy 20x30 em  gr. 30 cm

OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
50X50X7 CM JEZDNII UL. SASKIEJ

Obrzeze betonowe 8x30 cm

KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH PRZEZ JEZDNIE ISTNIEJACA
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rKraweZnik betonowy 20x30 cm  gr. S0 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 ¢m
tawa z betonu C12/15, A=0,081m2

Piyly betonowe 50x50x7 cm

KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH PRZEZ JEZDNIE ISTNIEJACA

Piyty betonowe 50x50x7 ¢cm
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i Kraweznik_betonowy 20x30 ¢m
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gr. 30 ¢cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

| Lawa z betonu C12/15, A=0,081m2

Wypelnienie_asfaltowg masg zalewowg
' Istniejgca konstrukcja jezdni
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Plyta chodnikowa 26Mta 35x35x5-2 wypustkami gr. 7 cm | ! ) x40 )
: ) Plyta chodnikowa 26lta 35x35%5-z wypustkami gr. 7 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm 35 | Sodernl t — 7
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 ¢cm A 4 I Podzy I; 2 cem:n oA —,p O b gr 0 L
stabilizowanego mechanicznie /32 " Y I)b'II L ruszy;/o 'amgngg(;? TS LR L
Warstwa mrozoochronna z pospolki gr. 10 cm PHIHECRRIESS VA / B
Grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony do Is=0,97 arstwa_mrozoochronna 2 pospolki gr. 10 cm

©

gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 ¢m

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa 7 betonu C12/15, A=0,078m2

Wypelnienie asfaltowg masq zalewowq
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Piyty betonowe 50x50x7 cm g. 7 cm Kostka betonowa typu Behaton kolor czerwony gr. 8 cm Plyty betonowe 50x50x7 cm | gr. 7 cm - R ! o
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.  em Podsypka cementowo - piaskowa II:4 gr. J em mar inz. Morcin Nade] Tytur rysunku
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm Podbudowa z kruszywa famanego g 20 cm Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm SPRAWDZAJACY SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
stabiizowanego mechanicznie 0/32- 543 stabilizowanego mechanicznie 0/32- 51,5 stabilizowanego mechanicznie (/32 %S mar inz. Lukesz Lukasik %"/‘1‘?
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Wypelnienie asfaltowg masq zalewowq

POLACZENIE ZJAZDU Z ISTNIEJACA
JEZDNIA UL. SASKIEJ

Grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony do 1s=0,9/
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Kraweznik betonowy 20x30 em  gr. 30 cm Kraweznik_betonowy 15x30 cm

gr. 30 cm

Podsypka cementowo—-piaskowa 1:4 qr. 5 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 ch

tawa 7 betonu C12/15, A=0,078m2 towa 7 betonu C12/15, A=0,055m2
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Warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4em

KONSTRUKCJA AZYLU DLA PIESZYCH
Z KOSTKI BETONOWEJ

_Kraweznik_betonowy 20x30_cm_ne-plask— OIQ\'\IIAO
tawa z betonu C12/15, A=0,030m2 qr.5 czI;
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Ustniejgca konstrukcja jezdni

ZARZAD DROG MIEJSKICH
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Kostka betonowa typu Behaton kolor czerwony gr. 8 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni
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Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

gr. J em

Podbudowa z kruszywa famanego

gr. 14 cm

konstrukeye 'y
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stabilizowanego mechanicznie 0/32—"SA(S
Istniejgca konstrukcja jezdni
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POLACZENIE ZJAZDU Z OPASKA|“Z—+~
PLYT BETONOWYCH
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I Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo—piaskowamil.%[._/;
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Upr.bud. do kier. b/o NR MAZ/O11 L/OWOD/12

UWAGI:
— Szczegblowe uksztattowanie wysokosciowe przejazdu
przedstawiono na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym

INSPEKTOR NADZORU- Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykona¢ jako
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KIEG }gabowarstwowe z mas chemoutwardzalnych ze strukturq
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Projekt

Budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu

ul. Saska - Brazylijska w Warszawie




