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OSWIADCZENIE
O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst z
2010 r. Dz.U. nr.243, poz.1623, z pozniejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy), oswiadczam niniejszym, ze projekt budowlany:

Budowa sygnalizacji swietlnej
na skrzyzowaniu ul. Saska - Brazylijska w
Warszawie

PROJEKT DROGOWY

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma

stuzyc.
mgr inz. Krzysztof Opasinski
PROJEKTANT nr upr. MAZ/0351/POOD/07
mgr inz. tukasz tukasik
SPRAWDZAJACY nr upr. LUB/0163/PWOD/12




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Uprawnienia

Opis techniczny

Wypisy z rejestru gruntow

Informacja BIOZ

Uzgodnienia

5.1.

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru Saskiej Kepy

5.2.  OpiniaZDM nr 927-2-14 z dn. 09.07.2014r.

5.3. Opinia IR nr608/2014 z dn. 22.07.2014r.

5.4. Uzgodnienie ZDM konstrukcji nawierzchni z dn. 05.01.2015r.

5.5. Zatwierdzenie statej organizacji ruchu nr IR/I0/2397/2014r.

5.6. Oswiadczenie nr 1/2014 Urzedu Dzielnicy Praga Potudnie z
19.11.2014r.

5.7.  Opinia ZUDP nr 4285/14 z dn. 11.12.2014r.

Rysunki

6.1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

6.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy, skala 1:250

6.3. Schemat rozmieszczenia nawierzchni  skala 1:500

6.4. Przekroje normalne skala 1:50

6.5. Szczegoty konstrukcyjne skala 1:20

6.6. Schemat rozmieszczenia rozbiorek skala 1:500

6.7. Stata organizacja ruchu skala 1:500
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-QRU-R5V-2SI *

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0144/08

adres zamieszkania ul. PLOCKA 29, 09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-30 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www .piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




A LUBELSKA

OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012.
I z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13a-7132/13a/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz.U. 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 12 i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U.
z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn.
zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Pawel LUKASIK

magister inzynier
urodzony dnia 10 lipca 1983 r. w Adamowie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony za§wiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Czk helk

mgr inz. Jerdy Kasperek
Otrzymuja:

Q‘ Pan Lukasz Lukasik
ul. Osiedlowa 3A/2,
21-470 Krzywda

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zatwiadczenie
O NETErzE wenyTi kncyjmy T

LUB-G7E-WCV-HXT *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042,/13

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 34/2, 21-470 Krzywda

jest crtonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-10-01 do 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-17 roku przez:

Wojdech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

{|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtmﬂmq opatrzons b:qm:mﬂ'n padpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifiiowenego certyfilatu sy
rownowains Doc wzledem siutitw prewnych cokumantom opatrzonym Docoisami wiisnorsceymi.)

* Weryfikacjg p b darych w iniej: zeniu modne sprawdzic za pomocy numery mqﬁmm:;nmmm

stronie Polskiej Izb]- Indynisriw Budownictws www. piiborg.pl lub kontaktujqe sig z bisrem winfciwej Chrggowej Izby InZynierow
Budownictem.




OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego dla budowy sygnalizacji $wietlnej
na skrzyzowaniu ul. Saska - Brazylijska w Warszawie

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa pomiedzy Zarzadem Drdg Miejskich a
pracownig AZET na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy
sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Saska - Brazylijska w Dzielnicy Praga
Potudnie m.st. Warszawy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sygnalizacji swietlnej oraz zwigzana z tym
przebudowa drogi publicznej, ul. Saskiej na odcinku ok. 300m (z czego 100 m to
czesciowa przebudowa geometrii ulicy a pozostate 200 to trasa kabla
komunikacyjnego) i Brazylijskiej na odcinku 50m.

Zakresem objeto obszar oznaczony w Projekcie Zagospodarowania Terenu linig
przerywang i literami od A do R o powierzchni 3 200 m?.
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Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji




Inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych ul. Saskiej i Brazylijskiej:

L.p. Nr dziatki Obreb
1. 105/1 3-01-10
2. 23 3-01-13
3. 67

n 68 3-01-14

Tab.1. Zestawienie dziatek potozonych w zakresie inwestyciji

Zakres projektu obejmuije:

budowe sygnalizacji swietlnej

przebudowe oswietlenia

przebudowe jezdni ul. Saskiej

przebudowe zjazdu

przebudowe chodnikdw

budowe kabla komunikacyjnego sygnalizacji swietlnej do ul. Zwyciezcow.

3. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowywaniu projektu budowlanego wykorzystano nastepujgce materiaty:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Inwentaryzacja znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym™ z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012
Nr 0, poz.1137, z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie
znakdw i sygnatéw drogowych.

Zataczniki 1,2,3,4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.
Inwentaryzacja znakOw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Opinia geotechniczna




4. Stan istniejacy

Ul. Saska jest drogg zbiorcza, kategorii powiatowej, jednojezdniowg 0 zmiennej
ilosci pasow ruchu na rozpatrywanym odcinku. Na ulicy obowigzuje ograniczenie
predkosci do 50 km/h. Szerokos¢ jezdni wynosi od 9 do 13,75 m.

Po pétnocnej stronie skrzyzowania z ul. Brazylijska zlokalizowana jest wyspa
dzielgca jezdnie z azylem dla pieszych.

Po zachodniej stronie jezdni zlokalizowane sg chodniki oddzielone od ulicy pasem
zieleni a po wschodniej miejsca postojowe z parkowaniem skosnie do kraweznika i
chodnik.

Ul. Brazylijska jest podporzgdkowana wzgledem ul. Saskiej.

Ul. Brazylijska jest droga lokalng, kategorii gminnej, jednojezdniowa o szerokosci
jezdni 6,5 metra, o dwdéch pasach ruchu.

Po obu stronach ulicy wykonano chodniki oraz zatoki postojowe do parkowania
rownolegtego.

5. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

W trakcie przeprowadzenia wiercen stwierdzono, ze:

- na obszarze, na ktorym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono
wystepowania gruntow stabonosnych

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na catej gtebokosci wykonanych
odwiertow

- podtoze stanowig gliny piaszczyste

- gtebokos¢ strefy przemarzania Hz = 1,0m p.p.t.

Wystepujgce w podtozu grunty zakwalifikowano do bardzo wysadzinowych, oraz
przyjeto kategorie nosnosci podtoza G4.

6. Rozwigzania projektowe

6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wykonanie robot drogowych zwigzanych z inwestycja wymaga dokonania
rozbidrki czesci istniejacej jezdni, zjazddw, azylu dla pieszych, chodnika i opaski
betonowej oraz korekty krawedzi jezdni ul. Saskiej.

L.p. Opis Jed. llos¢

1. Jezdnia z betonu asfaltowego - warstwa 2
scieralna




2. Jezdnia z betonu asfaltowego m? 57
3. | Chodnik i opaska z kostki betonowej m? 183
4. E(33{)1)(()5d(;1ickmi opaska z ptyt betonowych m? 393
5. | Zjazd z betonu asfaltowego m? 32
6. | Zjazd z kostki betonowej m? 16
7. | Azyl dla pieszych z kostki betonowej m? 28
8. Kraweznik betonowy 20x30 cm m 158
9. Kraweznik betonowy 15x30 cm m 24
10. | Obrzeze betonowe 8x30 cm m 153
11. | Ptyty z wypustkami m® 12,5

Tab.2. Zestawienie rozbiérek

6.2. Roboty ziemne

Projektowane nawierzchnie zlokalizowano w wiekszosci przypadkéw w $ladzie
nawierzchni istniejgcych. Wykonywane w ramach inwestycji roboty ziemne
polegajg wiec gtbwnie pogtebieniu koryta na po rozbidrkach nawierzchni
Istniejgcych i wykonaniu koryta o petnej gtebokosci na poszerzeniach.

W ramach robét ziemnych drogowych pozyskane zostang masy ziemne o objetosci
69,52 m°, ktore nalezy wywies¢ na sktadowisko.

6.3. Roboty drogowe

Na skrzyzowaniu zaprojektowano budowe sygnalizacji swietlnej akomodacyjne;j.
Wynikajace z tego zmiany w uktadzie drogowym polegaja na:

- przesunieciu azylu i przejscia dla pieszych przez ul. Saska, w celu zachowania
rezerwy pod przejazd dla rowerzystow

- przesuniecia przejscia dla pieszych przez ul. Brazylijska

- korekte krawedzi jezdni ul. Saskiej wraz z opaska przy zjezdzie z Trasy
tazienkowskiej

- przebudowe zjazdu z ul. Saskiej do nieruchomosci znajdujgcej sie przy
skrzyzowaniu z ul. Brazylijska

- remont chodnikéw przy skrzyzowaniu

- odtworzenie nawierzchni drogowych w pasie projektowanych kabli
sygnalizacyjnych i oswietleniowych




6.4. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu prac teren robdét nalezy oczyscic z resztek materiatow
budowlanych i odpaddw.
W rejonie robot nalezy odtworzy¢ trawniki.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14
maja 1999r.)

Zaprojektowano obramowanie jezdni przy uzyciu kraweznikbw betonowych
20x30cm, drogi wewnetrznej kraweznikami betonowymi 15x30cm a chodniki i
sciezki rowerowe obrzezami betonowymi 8x30cm.

W pasie drég publicznych przewidziano wykorzystanie typowych elementéw
drogowych o standardowych parametrach.

a) Chodnik z kostki betonowej wg szcz. (1)

e kostka betonowa szara typu Behaton, gr. 6cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
e warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 10cm

e grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

b) Chodnik z ptyt betonowych 50x50x7 wg szcz. (P)

e plyty betonowe 50x50x7 cm, gr. 7cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
e warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 10cm

e grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

c) Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego wg szcz. (E)
e warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMA 8 gr. 4 cm
e nawierzchnia jezdni istniejacej po frezowaniu na gtebokosé 11 cm




Przejscie dla pieszych z ptyt chodnikowych 40x40x5 wg szcz. (D)

ptyty chodnikowe zétte 40x40x5 cm, gr. 5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 5¢cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

Opaska z ptyt betonowych 50x50x7 wg szcz. (F)

ptyty betonowe 50x50x7 cm, gr. 7cm

podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 10cm
warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s1,00

Zjazd z kostki betonowej wg szcz. (G)

kostka betonowa Holland kolor szary, gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1;4, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5, gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 20cm

grunt rodzimy zageszczony do 1s1,00

L.p. Opis Jed. llos¢
1 Jezdniaz betong gsfaltowego - warstwa m? 95
scieralna
2. Zjazd z kostki betonowej m® 53
3. Chodnik z kostki betonowej m’ 33
4, Chodnik z ptyt betonowych 50x50 cm m® 500
5. Azyl dla pieszych z kostki betonowe] m® 27
6. Opaska z ptyt betonowych 50x50 cm m* 43
7. Kraweznik betonowy 20x30 cm m 126
8. Kraweznik betonowy 20x30 cm, obnizony m 30
0. Kraweznik betonowy 15x30 cm, obnizony m 27




10. Obrzeze betonowe 8x30 cm m 164

11. Ptyty z wypustkami 40x40 cm m® 13,2

Tab.3. Zestawienie projektowanych robét drogowych

8. Kolizje

W zwigzku ze zbyt bliskg lokalizacjg projektowanego sygnalizatora swietlnego
przewidziano przestawienie latarni oswietlenia ulicznego oraz wymiane kabla
tgczaceqo ja z latarnia sasiednia.

Ponadto inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem podziemnym i zagospodarowaniem
terenu.

9. Stata organizacja ruchu

Zaprojektowano  ustawienie  sygnalizatorow dla  pieszych, pojazdéw
samochodowych oraz rowerzystow, ktéry zostanie podtaczony dopiero po
wykonaniu sciezki rowerowej, pod ktdra zostata zostawiona rezerwa. Sterownik
sygnalizacji zostat zlokalizowany przy chodniku po pétnocno-zachodniej stronie
skrzyzowania na terenie zielonym.

Dla jadacych od strony Trasy tazienkowskiej w zastepstwie istniejgcego pasa
wytagczania przewidziano korekte krawedzi jezdni i wyznaczenie linii warunkowego
zatrzymania P-13.

Na wlocie potudniowym skrzyzowania przewidziano wyznaczenie pasa do skretu w
prawo w ul. Brazylijska.

W zwiazku z budowg sygnalizacji swietlnej oraz zaplanowania rezerwy pod sciezke
rowerowg ulegng przesunieciu przejscia dla pieszych przez ul. Saska i Brazylijska.
Do nowej lokalizacji przejs¢ dostosowano miejsca ustawien oznakowania
pionowego.

W pasie ul. Brazylijskiej przewidziano przedtuzenie linii ciggtej P-4.

Po potnocno wschodniej stronie jezdni ul. Saskiej zaprojektowano ponowne
wyznaczenie przy pomocy oznakowania poziomego miejsc postojowych z
parkowaniem pod katem 60° do krawedzi drogi oraz dwdch miejsc
przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych.

9.1. Oznakowanie pionowe

_ llos¢
L.p. Rodzaj znaku
[szt.]
1. Stupki do znakéw pionowych 4
2. Znaki do przestawienia 8
3. Znak D-6 2




4, Znak D-18 1
5. Znak F-10 2
6. Znak T-27 1
7. Tabliczka T-3a 1
8. Demontaz tablic znakow 5
0. Demontaz stupkow 2
10. Wygrodzenie typu ZOM 63 m
11. Stupki typu Syrenka 33
12. Wygrodzenie typu ZOM - demontaz 50m
13. Stupki typu Syrenka - demontaz 15

Tab. 4. Zestawienie oznakowania pionowego

W pasie drogowym ul. Saskiej nalezy ustawi¢ znaki pionowe o wielkosci sredniej z
folig odblaskowsa typu 2.

9.2. Oznakowanie poziome

. . btugose | oW llosé
L.p. Rodzaj oznakowania jedn.
[m] | [m*/mb] | [m?
1. Linia P-1c 72 0,12 8,64
2. Linia P-2b 6 0,24 1,44
3. Linia P-3b 3 0,18 0,54
4, Linia P-4 20 0,24 4,80
5. Linia P-7b 4,8 0,24 1,15
6. Znak P-8a 9 1,21 10,89
7. Znak P-8d 5 1,49 7,45
8. Linia P-10 220 0,5 110,00
9. Linia P-13 74 0,2625 19,43
10. Linia P-14 17,5 0,375 6,56
11. Mijsce postojowe P-18 35 0,12 4,20
12. Linia P-19 6 0,12 0,72
13. Powierzchnia P-21b 3 0,38 1,14
14. Symbol P-24 2 0,76 1,52
RAZEM 178,48
1. Frezowanie oznakowania poziomego 175

Tab. 5. Zestawienie oznakowania poziomego




Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe z mas
chemoutwardzalnych ze struktura.

10. Uwagi i zalecenia

e Poszczegolne elementy konstrukcji nawierzchni powinny by¢ realizowane zgodnie z
polskimi normami,

e Realizacje prac w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt czasowej
organizaciji ruchu,

e Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwroci¢ sie do projektanta,

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej roboty ziemne
wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

e W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg wykopy wykonywac recznie pod nadzorem
MSG Sp. z 0.0.

e Nalezy dostosowac¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom istniejgcych
wiazow studni i pokryw zasuw

e Nie nalezy sktadowa¢ materiatow budowlanych w zasiegu koron adaptowanych

drzew
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INFORMACJA DO SPORZADZENIA PLANU BI0OZ

uwzgledniajaca specyfike projektowanego obiektu budowlanego

1. Kolejnosé wykonywania rob o6t
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem, ktéry w ogélnym zarysie przedstawia sie nastepujaco

roboty ziemne

przebudowa odwodnienia,

przebudowa oswietlenia,

wykonanie prac instalacyjnych
wykonanie nawierzchni jezdni

budowe chodnikéw i innych nawierzchni,
zagospodarowanie terenéw zielonych

2. Roboty przygotowawcze

Ogdlnie mozna przyja¢, ze o kolejnosci robét decydowac bedzie w czasie przebudowy mozliwie sprawne funkcjonowanie
komunikacji.

Zakresem robdt przygotowawczych objeto:

usuniecie elementéw kolidujacych z projektowang inwestycjg
rozbiorke fragmentéw istniejacych jezdni i przebudowywanej infrastruktury technicznej

Roboty te nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan przepiséw BHP. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ prace
wstepne: oznakowanie bezpieczenstwa terenu rozbidrki, odtgczenie mediéw

roboty kontrolowa¢ w oparciu o mape ZUD a w razie watpliwosci nalezy wykonywaé przekopy kontrolne pod
specjalistycznym nadzorem,

nie wolno prowadzi¢ rob6t polegajgcych na przewracaniu lub podcinaniu konstrukcji.

prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

pracownicy musza by¢ wyposazeni w $rodki bezpieczehAstwa osobistego (w tym w maseczki przeciwpytowe, odziez
ochronng),

gruz musi by¢ polewany wodg dla ograniczenia pylenia,

materiat z rozbiorki nalezy niezwtocznie usuwa¢ z miejsca bezposrednich prac rozbiérkowych i posegregowany
niezwtocznie wywozic.

Kierownik zaktadu pracy oraz kierownicy komérek organizacyjnych, majstrowie i brygadzisci obowigzani sg w szczegdlnosci do:

organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

zapewnienia pracownikom odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej oraz dopilnowania aby srodki te byty
stosowano zgodnie z ich przeznaczeniem,

zapewnienia bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

zapewnienia przestrzegania przez pracownikéw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia niezwtocznego wstrzymania roboty i podjecia
niezbednych krokéw w celu usuniecia zagrozenia,

przy wykonywaniu robét nalezytego i odpowiedniego oznakowania znakami drogowymi i urzgdzeniami ostrzegawczo-
zabezpieczajacymi,

Ponadto nalezy:

teren placu budowy, zabezpieczy¢ przed wejsciem os6b niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysoko$é
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m,

w ogrodzeniu wykona¢ oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz dla pojazdéw mechanicznych,

drogi wewnetrzne nalezy utwardzi¢ i utrzymywa¢ we wiasciwym stanie technicznym oraz oznakowaé w sposob
okreslony w przepisach o ruchu na drogach publicznych,

szeroko$c¢ drég dostosowaé do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu,

wysokos$¢ zawieszenia przewodow linii napowietrznych nad drogami nie moze by¢ mniejsza niz 6 m,

na poboczu drogi gtéwnej, przynajmniej po jednej stronie, zgodnie z czasowa organizacjg ruchu wydzieli¢ droge dla
pieszych (chodnik),

przejScia w miejscach niebezpiecznych wyposazy¢ w porecze ochronne o wysokosci co najmniej 1,10 m oraz
odpowiednio oznakowaé, a w porze nocnej oswietlié. Dotyczy to rejonu catej ulicy,

na placach budowy wywiesi¢ w miejscach widocznych i dostepnych tablice z adresami i numerami telefonéw
najblizszych zaktadéw stuzby zdrowia, jednostek strazy pozarnej i policji,

w pomieszczeniach i miejscach, w ktérych znajdujg sie maszyny i urzadzenia, nalezy umiesci¢ w spos6b widoczny
tablice ostrzegawcze oraz instrukcje obstugi maszyn i urzgdzen, w szczegdlnosci o udzieleniu pierwszej pomocy w
razie wypadku i 0 ochronie przeciwpozarowej,

state stanowiska pracy znajdujace sie na otwartej przestrzeni nalezy zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi.

Teren placu budowy wyposazy¢ w:

odpowiednie do liczby zatrudnionych pracownikéw pomieszczenia do spozywania positkdw, urzgdzenia higieniczno-
sanitarne oraz suszarnie odziezy,

apteczke podreczng ze srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwang przez
pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy,

odpowiedni sprzet przeciwpozarowy,

dla grup powyzej 10 oséb oraz przy robotach trwajgcych diuzej niz 1 tydzieh nalezy przygotowac schroniska




przewozne lub state, wyposazone w urzgdzenia do ogrzewania sie pracownikéw, podgrzewania positkéw, suszenia
odziezy, do mycia sie, w stét i krzesta (taborety) oraz apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy; dla grup mniejszych
niz 10 os6b oraz przy robotach trwajacych krocej niz 1 tydzien urzadzenia te moga by¢ odpowiednio ograniczone.

Materiaty budowlane:

e naterenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobéw,

e ze wzgledu na brak miejsca na sktadowanie zapasy materiatéw ograniczy¢ do niezbednego minimum , ktére zapewni
utrzymanie ciggtosci prac,

e  materiaty budowlane sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo,

e materialy pylace przechowywac wytgcznie w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach,

e zabrania sie przechowywania materiatbw pylgcych luzem w pomieszczeniach, w ktérych stale przebywajg
pracownicy,

e asfalty, smoty, paliwa ptynne i smary nalezy przechowywac¢ w specjalnie przystosowanych do tego celu zbiornikach
(bunkrach) odpowiednio ogrodzonych,

e szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy nalezy dostosowac¢ do uzywanych srodkéw transportowych,

e nadrogach i ciggach nie wolno sktadowa¢ materiatéw, sprzetu i innych przedmiotéw,

e drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow
nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%,

e przejscia i strefy oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu,

e zabrania sie opierania sktadowanych materiatébw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego,

e wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne za
pomoca drabiny lub schodéw,

Instalacje i urzgdzenia elektryczne:

e roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

. okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, dwa razy w roku, a
ponadto:

przed uruchomieniu urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

Ruch pojazddw i pieszych w zasiequ inwestyciji:

. uzytkownikéw ulicy nalezy kierowa¢ trasami realizowanymi zgodnie z czasowg organizacjg ruchu dostosowang do
etapOw realizacji budowy. Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Drogi zewnetrzne nalezy
utrzymywac¢ we wtasciwym stanie technicznym oraz oznakowa¢ w sposéb okreslony w przepisach o ruchu drogowym
i usytuowac je zgodnie czasowg organizacjg ruchu podporzagdkowanag danemu etapowi realizacji.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢
sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

. elektroenergetyczne,

e telekomunikacyjne,

. cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,
nalezy poprzedzi¢ okresleniem przez kierownika rob6t bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Prowadzenie robét:

e ze wzgledu na brak miejsca na skladowanie, humus po zdjeciu i nadwyzki ziemi pochodzacej z wykopow nalezy
wywozi¢ w miejsca wskazane przez inwestora,

przy wyjezdzie z terenu budowy przewidzie¢ stanowisko do mycia két,

wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP na granicy klina naturalnego odtamu gruntu,

drzewa w rejonie wykonywania robét ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione,

przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcéw drogowych odlegto$¢ walca od gornej krawedzi nasypu nie moze byc¢

mniejsza niz 0,50 m,

w czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

e przy zageszczaniu gruntu ubijakami mechanicznymi miejsce pracy nalezy ogrodzi¢ zaporami przenosnymi, zabrania
sie prowadzenia jakichkolwiek innych prac oraz przebywania osdb postronnych, pracownicy obstugujacy ubijaki
mechaniczne powinni zmienia¢ sie nie rzadziej niz co p6t godziny,

e miejsca $cinania lub usuwania drzew znajdujacych sie na terenie rob6t nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0s6b
postronnych, zabrania sie $cinania lub usuwania drzew w czasie burzy, silnego wiatru, mgty lub zamieci $nieznej,
przed rozpoczeciem $cinania drzewa nalezy z otoczenia usungé wszystkie przeszkody, ktére mogg utrudnic
wycofanie sie pracownikow w chwili jego padania, dla nadania wiasciwego kierunku padania $cinanego drzewa
nalezy uzywa¢ odpowiednich linek kierujgcych, podczas $cinania drzew nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
przebiegajgcych w poblizu linii telekomunikacyjnych, energetycznych i innych,

e w sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdziale w zakresie robét ziemnych stosuje sie odpowiednie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.




4. Roboty budowlano - montazowe

Drogi wraz z towarzyszgca infrastruktura techniczna:
oswietleniem

odwodnieniem

oznakowaniem pionowym i poziomym,

elementami bezpieczenstwa ruchu,
zagospodarowania terenu,

szaty roslinnej i gospodarki istniejacym drzewostanem,

Prowadzenie robét

e W czasie montazu, w szczego6lnosci stupéw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajagce przetarciu i
zatamaniu lin. Wytrzymato$¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samo hamujgcego. Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzagdzen

. podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobdw jest
zabronione,

. osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci,

e wykopy, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczyé przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

4.1. Roboty zwigzane z budowag nawierzchni drogowych

Prowadzenie robot

. przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu két walca, wykonywaniu robét uzupetiajgcych lub
zwilzaniu woda ko6t walca nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$é i w razie braku urzadzen mechanicznych nalezy
wykonywagé te prace recznie stojac z boku pracujgcego walca.

. zabrania sie zblizania do podniesionego kosza wsypowego podczas pracy betoniarki, zatrzymanie ruchu betoniarki
moze nastapi¢ dopiero po opuszczeniu kosza wsypowego, czyszczenie bebna betoniarki moze sie odbywa¢ dopiero
po jej unieruchomieniu,

. pomosty robocze i pochylnie otaczarki nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy zabezpieczajgce przed poslizgnieciem,

. po otwarciu pokrywy kotta z podgrzewanym bitumem, przed przystapieniem do jego uzupetnienia lub do innych
czynnosci, nalezy odczeka¢ do czasu zmniejszenia stezenia ulatniajgcych sie gazéw,

. zabrania sie stosowania otwartego ognia przy podgrzewaniu bitumu w zbiornikach i cysternach, podgrzewanie bitumu
ptynnego dozwolone jest jedynie w urzadzeniach specjalnie do tego celu przystosowanych,

. skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, szyje i rece mascig ochronna,

. pracownicy dowozgcy gorgcg mase bitumiczng powinni mie¢ zapewniong bezpieczng droge transportu, wolng od
sprzetu, materiatéw i innych przeszkod,

. podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i zageszczanie mas bitumicznych oraz
wytwarzanie emulsji asfaltowej powinno odbywa¢ sie pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikéw,

e W razie zapalenia sie bitumu w kotle nalezy gasi¢ wtasciwym $rodkiem gasniczym lub przez odciecie dostepu
powietrza, rozlany palacy sie bitum nalezy gasic¢ przez zasypanie piaskiem.

5. Roboty wykonczeniowe
Prowadzenie robot
. przy recznej lub mechanicznej obrdbce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,
—  helmy ochronne,
— rekawice wzmocnione skora,
—  obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

e przy stosowaniu zywic i podobnych:

— moga byé¢ zatrudnione wylgcznie osoby, u ktérych lekarz nie stwierdzit sktonnosci do chordb lub stanéw
alergicznych lub odczynéw uczuleniowych,

— pomieszczenia, w ktérych prowadzone sg prace z zywicami epoksydowymi, nalezy wyposazyé w sprawnie
dziatajgce urzadzenia wentylacji mechaniczne,

— pomieszczenia, w ktérych przechowywane sa zywice epoksydowe i utwardzacze lub w ktérych dokonuje sie
ich mieszania, nie mogg by¢ uzywane do innych celéw,

—  przy recznej lub mechaniczne pracy w kontakcie z zywicami lub innymi srodkami chemicznymi pracownicy
powinni uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne , hetmy ochronne,
rekawice obuwie specjalne,

Magr inz. Krzysztof Opasiriski
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