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KONSTRUKCJA CHODNIKA Z
PLYT BETONOWYCH 50X50X7

Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Pty betonowe 50x50x7 cm

POtACZENIE CHODNIKA

PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4

©

KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH PRZEZ JEZDNIE ISTNIEJACA

Krawgznik _betonowy 20x30 cm  gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Phyty betonowe 50x50x7 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,076m2
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Wypelnienie asfaltowg masq zalewowg

Istniejgca konstrukcja jezdni

D)

Plyty betonowe 50x50x7 cm
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KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH
PRZEZ JEZDNIE Z ODTWARZANA NAWIERZCHNIA

Podbudowa z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa mrozoochronna z pospolki

Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is=0,97
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Kraweznik_betonowy 20x30 cm  gr. 30 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,078m2

Wypelnienie asfaltowg masq zalewowgq

OPASKA Z PLYT BETONOWYCH
50X50X7 CM JEZDNII UL. SASKIEJ
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gr. 7 cm Plyta chodnikowa Zolta 40x40x5 z wypustkami gr. 5 cm §§¥%>/%>x\%x\/‘%>>o%%/§>f&®§>§>4l Plyta chodnikowa z6lta 40x40x5 z wypustkami gr. 5 cm
gr. J om Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm ﬂ#k [ Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 em
gr. 10 cm Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm

stabilizowanego mechanicznie (/31,5 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
gr. 10 cm Warstwa mrozoochronna z pospolki gr. 10 ¢cm Warstwa mrozoochronna z pospofki gr. 10 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony do 1s=0,97 | Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do 1s=0,9/7
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Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Istniejgca jezdnia

Phyty betonowe 50x50x7 cm gr. 7 ¢m
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 qr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 ¢cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Warstwa mrozoochronna z pospolki gr. 10 ¢cm

Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is=1,00

Wypelnienie asfaltowg masq zalewowg

POLACZENIE ZJAZDU Z ISTNIEJACA
JEZDNIA UL. SASKIEJ

Kraweznik_betonowy 20x30 cm  gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,078m2

H)

Kraweznik betonowy 15x30 em  gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,055m2

POLACZENIE ZJAZDU Z OPASKA Z
PLYT BETONOWYCH

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Kraweznik _betonowy 20x30 cm  gr. 30 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 qr. 5 cm
tawa z betonu C12/15, A=0,078m2

Warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4cm
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KONSTRUKCJA AZYLU DLA PIESZYCH
Z KOSTKI BETONOWEJ

Kraweznik_betonowy 20x30 cm  gr. 30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,078m2

Istniejgca_konstrukcja jezdni
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Kostka betonowa typu Behaton kolor czerwony gr. 8 c¢m

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony do Is=1,00
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Kostka betonowa typu Behaton kolor czerwony gr. 8 c¢m Plyty betonowe 50x50x7 cm gr. 7 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20 ¢cm Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie (/31,5
Warstwa mrozoochronna z pospélki gr. 20 cm Warstwa mrozoochronna z pospétki gr. 10 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do Is=1,00

Istrieiaca konstrukcja jezdni Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Istniejgca konstrukcja jezdni )
KONSTRUKCJA CHODNIKA 7
KOSTKI BETONOWEJ
gr. 30 cm Obrzeze betonowe 8x30 cm gr. 30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
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Plyty betonowe 50x50x7 cm gr. 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 qgr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Warstwa mrozoochronna z pospéfki gr. 10 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do 1s=0,9/7

UWAGI:

— Szczegbélowe uksztattowanie wysokosciowe przejazdu
przedstawiono na planie sytuacyjno — wysokosciowym
— Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykonac jako
grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych ze strukturq

Projekt

Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Saska - Brazylijska w Warszawie
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