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Lp. | NAZWA RYSUNKU Nr rys.
1 Schemat zasilania projektowanego oswietlenia ul. Korkowe;j E-1
2. Schemat projektowanej szafy o$wietleniowej OS E-2
3. Plan projektowanego oswietlenia ul. Korkowej — Arkusz nr 2 E-3.1
4. Plan projektowanego os$wietlenia ul. Korkowej — Arkusz nr 1 E-3.2
5. Sylwetka projektowanych stupéw o$wietleniowych E-4
6. Widok proj. wejscia kablowego na istn. stup nr 135967 E-4.1
7. Widok projektowanej rozdzielnicy RP E-4.2
8. Widok projektowanego fundamentéw E-5
9. Sposob utozenia kabli — rys. pogladowy E-6
10. Przyktadowy profil przepustu pod drogg E-7
11. Profil istn. linii 110kV z lokalizacjg projektowanych stupéw oswietleniowych E-8
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Uzgodnienie projektu wykonawczego ZDM. Pismo nr ZDM/ZTSOnr401 z dn. 5.11.2014

Uprawnienia budowlane projektantéw wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa

Warunki przebudowy oswietlenia ul. Korkowej wraz z inwentaryzacjg ZDM

Opinia BAPP Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej, pismo nr AM
WEPP.670.127.2014.APA z dn. 2.06.2014 r.

Warunki techniczne przytgczenia RWE, Gr V nr ND\LW\10274\2014 z dn. 12.06.2014 r.

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu z dn. 16.09.2014 r.

Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia istniejgcych kabli RWE Stoen Operator

Opinia RWE Stoen Operator ws. lokalizacji obiektéw budowlanych w rejonie istn.
napowietrznej linii energetycznej 110kV

Uzgodnienie uktadow pomiarowych RWE Stoen Operator
Uzgodnienie projektu budowlanego ZDM. Pismo nr ZDM-ZTSO-0O-SSW-7044-902-2-14
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-95T-G9T-IRI *

Pan RAFAt HUBERT MALOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0843/01

adres zamieszkania ul. Z. MODZELEWSKIEGO 58 A m.77, 02-679 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




URZAD Warszawa, dnia chistOPGda 197. .4 r.
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL
URBANISTYKI 1 ARCHITEKTURY

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, 19, ust. 1, pkt 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. —
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29i § 14 ust. 1 pkt 2

rozporzgdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne

w kudownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

Ob. .. . JARUSZ M AL OCHA 8, Staniszawa

technik energetyk

uroczony dnia . 28eXXe1936 re. kol.Stasin pow,Krasnystaw

OTRZYMUIJE

w specjalnosci ....instalacii 1 nrzgdzen elektrycznych

uprawnienia budowlane do .1/ _kierowania robotami budowlanymi w zakresie bu-
dowy instalacji i urzgdzer elektrycznych w obiektach budowlanych =z
wyjgtkiem budowy skomplikowanych instalacji i urggdzer elektrycznych,

2/ sporzgdzania projektéw instalacji i urzgdzed
elektrycznych w obiektach budowlanych £ wyjgtkiem skomplikowanych
initalacji i urzgdzen elektrycznyche-

z up. PREZYDENTA MIASTA

—

mapinz. arch. Eugeniusz N_:_:wrock?
Haczeiners krchliekla arszawy
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NBR-HEJ-8D9 *

Pan JANUSZ MAtOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0844/01

adres zamieszkania ul. Z.MODZELEWSKIEGO 58A/77, 02-679 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Warszawé&':) 05.2014

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa

e-mail: zdm@zdm.waw.pl
Pracownia Projektowa Energonet s.c.

ul. B. Bartoka 8/3
02-787 , Warszawa
ZDM-ZTSO-0O-SSW-7044-581-2-14

Dotyczy : Projektu budowy o$wietlenia ulicy Korkowej w Warszawie w dzielnicy Wawer.

W odpowiedzi na pismo z dn. 18.04.2014 r przesylamy inwentaryzacje urzadzen oswietlenia
ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie urzadzen o$wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych miasto st. Warszawa jest
wlascicielem (wtadajacym),

- budowe nowe;j szafy o$wietleniowej — w obudowie z wysokoudarowego tworzywa sztucznego,

w konfiguracji zgodnej z aktualnymi wymogami operatora sieci

- montaz stup6w o$wietleniowych - stalowych ocynkowanych ,,bezszwowych” o przekroju okragtym
1 grubosci Scianki minimum 4mm , lub aluminiowych anodowanych ze stopa stupa zabezpieczong
fabrycznie elastomerem, na prefabrykowanych fundamentach betonowych,

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (dwukomorowych o IP min.66/65 ), z korpusem
wykonanym z lekkich stopéw, wyposazonych w jednoczesciowy odbtysnik aluminiowy zapewniajacy
optymalny rozsyt $wiatta i szklany hartowany klosz, parametry o$wietleniowe nalezy przyjaé zgodnie
z normg PN-EN 13201:2005 ,,O$wietlenie drog ” zastosowane rozwigzania potwierdzié obliczeniami,

- ufozenie kabli o$wietleniowych miedzianych pigciozytowych zabezpieczonych rura ochronng AROT

DVK, SRS (lub réwnowazna ) na catej dtugosci,

- zaprojektowanie (przewidzenie) drugostronnego zasilania kierunek LN 1033 i LN W16,

- uwzglednienie przebudowy istniejacego uktadu zasilenia i potaczen sieci o§wietleniowej we
wskazanych kierunkach z zachowaniem pozostalej konfiguracji sieci ,

- uzyskac niezbedne uzgodnienia,

- zapewnienie ciaglosci dziatania o$wietlenia podczas prowadzenia robét budowlanych.

Typ zaprojektowanych stupéw i opraw nalezy skonsultowaé z Wydzialem Estetyki Przestrzeni

Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzedu Miasta St. Warszawy.

Na etapie rozwigzan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Wawer — p. Sylwester Swiech - tel. 55 89 135.

Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDM ZTSO przed roz

robot.

Zataczniki:
1. Schemat sieci o$wietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2.Wykaz urzadzen o§wietleniowych ( stupy, oprawy, kable).



7ZARZAD DROG MIEJSKICH Warszawa 2014/04/28
Wykaz latarni
Nr Wy- Zasilanie | Za | Zrodlo Data Konser <
. 5 lat 3 o . & . ¢ i , 0 . . , " . D "
Lp Adres arni Slup Wysiegnik sieg Oprawa - cisk G podlacz. Platnik Gmina - Modyfikacja e Uwagi
szafa  |obw
1 |KORKOWA 135916 | B.CHWILOWY B.CHWILOWY B.CHWILOWY 1| BCHWILOWY | 1939/01/01 B.danych Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak | #SLUP#
2 |KORKOWA 135917 ZN-12 WRN-1/100 0.50 SHC-250 LN1033 20 1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
3 [KORKOWA 135918 ZN-12 WRN-1/100 1.00 0US-250 LN1033 2| 1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
4 |[KORKOWA 135919 ZN-12 WRN-I/100 1.00 0US-250 LN1033 2] 1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
5 |[KORKOWA 135920 ZN-12 WRN-1/100 1.00 0US-250 LN1033 1] 1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
6 |KORKOWA 135936 ZN-10 WRN-/100 99.00 OUR-125 LN1033 2| 1 LRF-125 1939/01/01 B.danych Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
7 |KORKOWA 135960 ZN-12 WRN-1/100 0.50 0US-250 LN1033 1)1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
8 |[KORKOWA 135961 ZN-12 WRN-1/100 0.50 0US-250 LN1033 1|1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
9  |[KORKOWA 135962 ZN-12 WRN-I/100 0,50 0US-250 1.N1033 1|1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
10 [KORKOWA 135963 ZN-12 WRN-I/100 0.50 OUS-250 LN1033 1] 1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
11 [KORKOWA 135964 ZN-12 WRN-I/100 0.50 0US-250 1.N1033 1|1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
12 |[KORKOWA 135965 ZN-12 WRN-I/100 0.50 0US-250 LN1033 1)1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
13 |[KORKOWA 135966 ZN-12 WRN-I/100 0.50 0US-250 LN1033 I WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
14 |[KORKOWA 135967 7N-12 WRN-I/100 0,50 0US-250 L.N1033 1|1 WLS-250 1939/01/01 Wojewoda Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
15 [KOSCIUSZKOWCOW 135951 WZ-9 WRN-I/100 1.00 0US-250 LN1224 I WLS-250 1970/08/27 Gmina Wawer SWIECKI 1995/12/31 | Tak
WPLYNELD |
o 2014 -05- 20
B
'@' “fuecgogf[ s.c
INSPEK 17
Strona 1 z 1 v |

upr. bud i




Warszawa 2014/04/28

ZARZAD DROG MIEJSKICH
Wykaz latarni
Nr . § § y . =
Lp. Adres latarni Slup Wysiegnik \s):]gg Oprawa sZ::lame c%s‘;( ZE?S o P (Eli;;iz. Platnik Gmina va(::;zerr Modyfikacja 1131 Uwagi
vafa  |obw
1 |(W)JAGIELLONSKA 80834 ZN-10 WR-V90/150 99.00 SGP340/250 LNW16 1] 1 WLS-250 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
99.00 SGP340/150 1 WLS-150 2006/11/30 2006/11/30
2 |(W)JAGIELLONSKA 80835 ZN-10 WRN-1/150 -1.50 0USd-70 LNW16 1] 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesota KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
3 |(W)JAGIELLONSKA 80836 ZN-10 WRN-1/150 2.50 ORZ-7/870 LNW16 1] 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
4 |(W)JAGIELLONSKA 80837 ZN-10 WRN-1/150 2,50 ORZ-7/870 LNW16 1] WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
5 |(W)JAGIELLONSKA 80847 ZN-10 WRN-1/150 -1.00 0USd-70 LNW16 2] 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesota KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
6 |(W)JAGIELLONSKA 80848 ZN-10 WRN-1/150 0.00 ORZ-7/870 LNW16 2| 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
7 (W) REMBERTOWSKA 80853 ZN-10 WRN-I/100 99.00 ORZ-7/870 LNW17 2| 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
8  |[(W)REMBERTOWSKA 80854 ZN-10 WRN-I/100 99,00 ORZ-7/870 LNW17 2] 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
9 |(W) WARSZAWSKA 80838 ZN-10 WRN-I/100 2,50 0USd-70 0SW20 1] 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
10 [(W) WARSZAWSKA 80839 ZN-10 WRN-I/100 -2.50 OUSd-70 0OSW20 1] 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30  |Tak
11 (W) WARSZAWSKA 80840 7ZN-10 WRN-I/150 -2.00 0USd-70 OSW20 3| 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
12 [(W) WILANOWSKA 80857 ZN-10 WRN-I/100 99,00 0USd-70 LNW17 3| 1 WLS-70 2006/11/30 Gmina Wesota KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
13 |(W) WSPOLNA 80828 §-100C WRN-1/100 -0.50 OUSa-250 0OSW22 1)1 WLS-250 2006/11/30 Wojewoda Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
14 (W) WSPOLNA 80829 §-100C WRN-I/100 40,50 OUSa-250 0SW22 1)1 WLS-250 2006/11/30 Wojewoda Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
15 (W) WSPOLNA 80830 §-100C WRN-I/100 -0.50 0USa-250 0SW22 1] 1 WLS-250 2006/11/30 Wojewoda Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
16 |(W) WSPOLNA 80831 $.100C WRN-I/100 -0.50 OUSa-250 0SW22 1|1 WLS-250 2006/11/30 Wojewoda Wesola KAR-GOS 2006/11/30  |Tak
17 (W) WSPOLNA 80832 §-100C WRN-1/100 -0.50 OUSa-250 0SW22 1] 1 WLS-250 2006/11/30 Wojewoda Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
18 [(W) WSPOLNA 80833 §-100C WRN-1/100 -0.50 0OUSa-250 0SW22 1] 1 WLS-250 2006/11/30 Wojewoda Wesola KAR-GOS 2006/11/30 | Tak
19 |[PLATNERSKA 4399 ZN-10 WR-I/100 99.00 8GS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertow SWIECKI 1995/12/31 | Tak
20 |PLATNERSKA 4400 ZN-10 WR-I/100 99,00 8GS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertow SWIECKI 1995/12/31 | Tak
21 |[PLATNERSKA 4401 ZN-10 WR-1/100 99,00 $GS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertéw SWIECKI 1995/12/31 | Tak
22 [PLATNERSKA 4402 ZN-10 WR-1/100 99.00 $GS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertow SWIECKI 1995/12/31  |Tak
23 [PLATNERSKA 4404 ZN-10 WR-1/100 99.00 SGS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertow SWIECKI 1995/12/31  |Tak
24 [PLATNERSKA 4420 ZN-10 WR-1/100 99,00 8GS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertow SWIECKI 1995/12/31  |Tak
25 |[PLATNERSKA 4422 ZN-10 WR-1/100 99,00 SGS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertow SWIECKI 1995/12/31 | Tak
26  |[PLATNERSKA 4424 E-10,5 WR-V90/150 99,00 $GS-101/70 LN1244 1] 1 WLS-70 1999/08/01 Gmina Rembertow SWIECKI 2012/09/30 | Tak
-0.50 SGP340/250 1 WLS-250 1999/08/01 2012/09/30
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ZARZAD DROG MIEJSKICH Warszawa 2014/04/28

Wykaz kabli o$§wietleniowych

. Z
L.p. nuﬁgm nugoeru oéwile(t?zsgowy Dlugosé (m) Przebieg Trasa — I;H'l;e‘;f S g G If?"ll:j::. Mt 1\1')1 g
Od | Do
1 4398 4399 AsXSn 2x25 34.80 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
2 4399 4400 AsXSn 2x25 32.50 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
3 4400 4401 AsXSn 2x25 31.70 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
4 4401 4402 AsXSn 2x25 37.90 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
5 4402 4404 AsXSn 2x25 27.27 Napowietrzny Dokfadna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
6 4404 4420 AsXSn 2x25 29.16 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
7 4420 4422 AsXSn 2x25 30.52 Napowietrzny Doktadna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
8 4422 4424 AsXSn 2x25 31.42 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Rembertow SWIECKI 2002/01/01 TAK
9 80827 80828 YAKY 4x35 28.72 Ziemny Doktadna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
10 80828 80829 YAKY 4x35 31,26 Ziemny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
11 80829 80830 YAKY 4x35 30,69 Ziemny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
12 80830 80831 YAKY 4x35 28.63 Ziemny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
13 80831 80832 YAKY 4x35 30.88 Ziemny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
14 80832 80833 YAKY 4x35 27.80 Ziemny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
15 80835 80834 ALAX35+2x25 43,63 Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesota KAR-GOS 2006/11/30 TAK
16 80836 80835 AL4x35+2x25 43.80 Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
17 80837 80836 AL4x35+2x25 46.86 Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
18 80839 80838 AL4x35+2x25 30,29 Napowietrzny Doktadna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesota KAR-GOS 2006/11/30 TAK
19 80841 80839 AL4X35+2x25 64.37 Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesota KAR-GOS 2006/11/30 TAK
20 80843 80840 AL4x35+2x25 T Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
21 80847 80848 AL4x35+2x25 29.76 Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
22 80848 80849 AL4x35+2x25 35.59 Napowietrzny Doktadna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesota KAR-GOS 2006/11/30 TAK
23 80854 80853 AL4x35+2x25 31.78 Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
24 80855 80854 ALAx35+2x25 31.51 Napowietrzny Doktadna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesota KAR-GOS 2006/11/30 TAK
25 80858 80857 AL4x35+2x25 29.64 Napowietrzny Doktadna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesota KAR-GOS 2006/11/30 TAK
26 LNWI16 80837 ALA4x35+2x25 55.25 Napowietrzny Dokladna 1 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
27 ILNWI6 80847 AL4x35+2x235 1.70 Napowietrzny Doktadna 2 1 Aktywny 2006/11/30 Wesola KAR-GOS 2006/11/30 TAK
WPLYNELO
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Warszawa 2014/04/28

ZARZAD DROG MIEJSKICH
Wykaz kabli o$§wietleniowych
; Z
L.p. nufl)l(elru nuz(;ru oéwilzt“:(l:ﬁ: owy Dlugosé (m) Przebieg Trasa Zyclsk I;,rl;e‘:f Status Zapalono Gmina Ifg:ts :: ) Modyfikacja 1\1/)[ Uwagi
Od | Do
1 135916 LN1224 B.DANYCH 2.00 Napowietrzny Dokfadna 0 0 0 Odeigty 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
2 135916 135917 AL4x70 18.00 Napowietrziy Dokladna 0 0 0 Odcigty 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
3 135917 135915 AL35 38.95 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
4 135918 135917 AL35 40.94 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
5 135919 135918 AL335 44.88 Napowietrzny Doktadna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWILCKI 2002/01/01 TAK
6 135919 135936 AL3S 24.61 Napowietrzny Doktadna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
7 135920 135960 AL3S 42.60 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
8 135936 135937 AL35 50,02 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
9 135951 135952 YAKY 4535 27.03 Ziemny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
10 135960 135961 AL3S 43.43 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
11 135961 135962 AL335 41.81 Napowietrzny Doktadna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
12 135962 135963 AL35 40.85 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
13 135963 135964 AL3S 51.56 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
14 135964 135965 AL335 46.80 Napowietrzny Doktadna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
15 135965 135966 AL3S 45.87 Napowietrzny Dokladna 1 I 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
16 135966 135967 AL3S 47.50 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
17 LN1033 135920 B.DANYCH 1.86 Napowietrzny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
18 LN1033 135919 AL3S 43.09 Napowietrzny Dokladna 2 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
19 LN1224 135951 YAKY 4x35 12.22 Ziemny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Wawer SWIECKI 2002/01/01 TAK
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.127.2014.APA Warszawa, dn. 02.06.2014r.
WPLYNELO | Energonet s. c.
T Biuro Projektow
in 2014 -06- 11 | .
- vo ; ul. Beli Bartoka 8/3
el
G Energanet 5.6, 02-787 Warszawa

Eayo Proskisy

Dotyczy: Opinii na temat o$wietlenia ul. Korkowej w Warszawie

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 23 maja 2014 r. Wydziat Estetyki
Przestrzeni Publicznej informuje:

W odniesieniu do zaproponowanych wzoréw stupoéw: akceptujemy
zastosowanie zaréwno stupéw aluminiowych, jak i stalowych o okragtym przekroju
i bez skokowych zmian $rednicy. Sposréd projektowanych wzoréw warunki te
spetniajg zaréwno stup typu SAL-10 prod. Rosa, jak rowniez ASTRAP S owys. 10 m
prod. Valmont.

Najkorzystniejszym z punktu widzenia estetyki typem oprawy wsrod
zaproponowanych, jest w naszej opinii, wzér taki jak Onyx prod. Schreder. Za
dopuszczalng uznajemy réwniez oprawe typu Iridium prod. Philips przy zastrzezeniu
zastosowania wariantu z ptaska szybg (bez klosza).

Kolorystyka malowania lub anodowania stupéw powinna by¢ dostosowana do
barwy opraw.

Z powazaniem

NACZELNIK WYL
ESTETYKI PRZESTRZENI
BIURA ARCHRERRRY JPLANOWANIA |

7 (s
Wojciecfp Wagner

Do wiadomosci:

1. ala.
2. ZDM
3. WIR Wawer
4. WAIB Wawer
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl



YALRCYXNUC NR Q)

Zatacznik Nr/’ ............................. do opinii

z dnia....! dZ 10‘,0&3’4 ............

-3~

ONYX2
ONYX 3 &

ZALETY

1 Atrakcyjny nowoczesny ksztatt

J Materialy - aluminium i szkto

J Doskonata fotometria

1 Niskie koszty obstugi i konserwacji
IJ Kolorystyka do wyboru

KONSTRUKCJA

Onyx2 - oprawa do Zrédet Swiatta od 70 do 250 W, dostepna w dowolnym kolorze wg RAL.

Oprawy uliczne do zrédet $wiatta 0 mocy do 600 W, sktadaja sie | WYMIARY - MONTAZ : YRy ]

z dwu odlanych technikag ci$nieniowa czesci aluminiowych,
potaczonych po jednej stronie dwoma zawiasami i zamykanych 1 WGT TRy \
dwoma zatrzaskami ze stali nierdzewnej; wyjmowanej ptyty |
osprzetu elektrycznego; uchwytu do montowania poziomego

(® 60mm) lub pionowego (@ 60-76mm); komory optycznej ‘
sktadajacej sie z bezpiecznego szklanego klosza potaczonego !
szczelnie z ttoczonym z polerowanej i anodyzowanej blachy 5

aluminiowej odbtysnikiem. Komora posiada szczelno$é na i
poziomie IP 66. Oprawy moga by¢ dostarczane w nastepujacych ‘

kolorach: biaty RAL 1013, czerwony RAL 3004, niebieski RAL 5003, Montaz na wysiegnik Sciennym (na zyczenie)

zielony RAL 6005, szary RAL 7040, czarny RAL 9011.

ORPCJE

- Dowolny kolor wg RAL - Fotokomorka

- Il klasa ochronnosci - Automatyczna redukcja

mocy

przeciwporazeniowe;j Montaz pionowy

- Bezpieczniki - System zarzadzania OWLET

DANE TECHNICZNE

| |
| {
. . : 060-76mm _» <«
Szczelnos¢ komory optycznej: | Sealsafe”IP 66 (*) mm |
Szczelnosé komory osprzetu: -Onyx 2: | IP66(*)
|

f
‘f -Onyx3: . IP44(x)
i |

i Opornosé aerodynamiczna (CxS): - Onyx 2: | 0,059 m? 1 3 | i L 'H | {
| | | | | {
| | | I e e
I -Onyx3: | 0,073m? | Onyx2 | 732mm  208mm | 332mm | .
| Odpornosé na uderzenia (szklo): | 1K08(**) | Onyx3 | 843mm | 268mm  392mm | ;
| | | | | | | ‘
‘[ Klasa ochronnosci przeciwporazeniowej: Iub 1 (*) i !

! 1 i

(*) zgodnie z normg EN 60598
{**) zgodnie z norma EN 50102

Oswietlenie uliczne ,
o Schréder Product
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Zalacznik Nré ............................. do opinii |
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Oprawy zewnetrzne Philips



OKRAGLA STALOWA KOLUMNA OSWIETLENIOWA
Z POJEDYNCZYM WYSIEGNIKIEM RUROWYM
ROUND CONICAL STEEL LIGHTING COLUMN

WITH SINGLE TUBULAR BRACKET

Materiat / Description
Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN ISO 1461)
Galvanized steel (according to norm EN ISO 1461)

Wykonczenie / Finishing
Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolor z palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every color from RAL or AKZO palette

znak AM m&l"),/fLQ;(M
3 I

Tabela z geometria stupa / Pole dimensions

n
{

@ |1

@ :HII

i

H w d D w s h P/IR [:t

(m] m] [men] [mm] [mm] [mm] [mm} [mm] {mm} fem] [mm]

144 100 | 1000
/
8 158 43
1200
9 172 412 120
1,5 60 400 | 110 | 500 / M24 /
0 186 300 43
1500
200 150
/
214 43 | 1700

Standardowa wysokos¢ wysiegnika 1 m
Standard height of the bracket 1 m

Tabela z wynikami obciazefi / Maximum loading

R
1\P\1\P2\P§\P4 ul -

I, Il strefa | I, lll strefa Il strefa 1,lll strefa
<300 300-450 | 450-600 | 600 -900
mapm. | mapm. | mnpm. | mnpm.

[m] [kg] [m2] [m2] [m2] [m2] [daNm] [daN]

0,17 | 012 | 0,08 - 488 | 116
8 028 | 021 | 015 | 007 | 696 | 139
g 037 | 028 | 021 | 011 | 942 | 163
0 * 043 | 033 | 025 | 013 | 1188 | 185

049 | 037 | 028 | 015 | 1461 | 208

048 | 037 | 028 | 015 | 1766 | 233

* Maks. waga jednej oprawy
* Max. weight of one luminary

0 opini

WWW. valmont.com i
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Karta produktu

ROSA  Stup aluminiowy SAL-10 Wk 1/1,5/3,7/5

o $rednicy 176 mm przy podstawie

Zatagzk Ne, Ao do o
Zdnia....s 206060“, ,,,,,,,,,,,,,
1500 2l E znak ’M/Jﬂp 67‘0 1{272@14'4M

[

) Dane techniczne
4 Typ stupa SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5
Kod produktu 42437
Wysokos¢ stupa H [m] 10
Wysokos¢ czesci dolnej hl + E [m] 6,3+0,35
Grubos¢ scianki czesci dolnej 4,3
Wysokos¢ czesci gornej h2 [m] 3,7
Grubos$¢ scianki czedci gornej 4
Waga netto [kg] 56
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,74
oprawy uliczne z mocowaniem @60 o parametrach wagi
4 W SAL Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
qczni wytrzymato$ciowej
[ Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71/7-71
f Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171 /311271
2120 :
o - Komplet elementéw ztgcznych zwyktych / 4012 /4013
zrywalnych
Tabele wytrzymaloSciowe
SaL0 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
Wt 1/1,5/3,7/5 4
kod 42437 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
S Dopuszczalna masa 1illl strefa, 11l strefa,
8 pojedynczej oprawy Biser) 11l kateg. terenu Jlgeta, 1l kateg. terenu
S kel Il kateg. terenu do 450m n,pim. 11l kateg. terenu 6 755 Rpm:
15 0,56 0,44 0,29 0,25
o powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 12 kolorach
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na
8 zyczenie klienta)
B . wneka standard ROSA
. pakowanie: witéknina polipropylenowa
A
@
95
= %@j 8
SH M)
5
z1/6 S
=0 ©
P
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 2 27.05.2013 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



Warszawa dn. 12.06.2014r.

Zatgcznik nr 1 do umowy o przytgczenie

Zarzad Droég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

WARUNKI PRZYLACZENIA GR V
nr ND\LW\10274\2014

Dotyczy przylaczenia do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. obiektu: o$wietlenie uliczne,
ul. KORKOWA dz. 6/1, 31/10, 31/11, 27 , Warszawa.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

8.

9.

Odpowiadajgc na wniosek ztozony dnia 19.05.2014r, RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza zgode na zasilanie
obiektu energia elektryczng o mocy:
przytaczeniowej 10 kW
napiecie zasilania nN 0,4/ 0,23 kV.
System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukfad TN-C, u Klienta wg normy
PN-IEC 60364-4-41.
Moc przytgczeniowa nie moze by¢ przekroczona.
Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajacej: z rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV

nr 9242

b) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.

Miejsce przytaczenia instalacji obiektu do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.: stacja transformatorowa 15/0,4kV.
Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wiasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. i instalacji obiektu: zaciski
pradowe w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV na wyjéciu przewodoéw WLZ w kierunku instalacji
odbiorcze;.

Warunki dodatkowe

7.1. Zabezpieczenia w nN w stacji transformatorowej dostosowane do przekroju i obcigzenia wiz.

7.2. Zabezpieczenie przedlicznikowe wytgcznikami nadmiarowo prgdowymi o wartosci 20A, przystosowanymi
do plombowania.

7.3. W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepiec.

7.4.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikébw powodujgcych nadmierne odksztatcenie napigcia
(dopuszczalna zawartos¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego).

Uktady pomiarowe

Bezposredni 3-fazowy uktad pomiarowy nalezy projektowac i wykonywaé zgodniez ,Wytycznymi projektowania
i wykonywania rozliczeniowych ukiadéw pomiarowych na terenie RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.”, lokalizowac
w instalacji elektrycznej Klienta, w rozdzielnicy pomiarowej, w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. (jego lokalizacje oraz sposob podigczenia na etapie projektowania uzgodnic
w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.).

Komorkg organizacyjng RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. kompetentng do wszelkich uzgodnien dotyczgeych
uktadow pomiarowych i instalacji wewnetrznej sg Inwestycje Sieciowe SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0. ul. Rudzka 18 | pietro p.101 i 102.

Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jakosciowymi
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o..

9.2. Przed podpisaniem umowy o przytgczenie przedstawi¢ dokument potwierdzajgcy tytut prawny do obiektu.

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klientow - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. 01-689
Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro schemat jednokreskowy / dokumentacje przytgczanej instalacii
z okresleniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu ukladu pomiarowego, Umowe kompleksowg lub
Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji i Umowe sprzedazy energii elektrycznej (zawartg z wybranym przez
siebie dostawca) oraz zglosi¢ do sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgca.
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9.4. Wewnetrzna linia zasilajgca pozostaje na majatku i w eksploatacji Klienta.

9.5. W przypadku wykonania wewnetrzne;j linii zasilajgcej linig kablowa, trase kabla uzgodni¢ w ZUD.

9.6. Warunkiem przytgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. jest zawarcie umowy o przytagczenie,
okreslajacej obowigzki stron.

9.7. Podigczenie wewnetrznej linii zasilajgcej uzgodni¢ z Eksploatacjg i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie
Energetyczne RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. lub z komoérkg organizacyjng wymieniong w pkt.8 niniejszych
warunkow przytgczenia.

9.8.W przypadku przejscia linii zasilajgcej przez nieruchomo$s¢ osoby trzeciej nalezy uzyska¢ zgode
jej wiasciciela.

9.9. Klient ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za prawidtowg i bezpieczng eksploatacje jego urzadzen dokona
ich likwidaciji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu

ze RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
9.10. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

L
Ko rdylmtor
ds. Warunkogv Pr ytgczeniowych

Warunki przytgczenia opracowat:
Imie i nazwisko autora \
€ ICZNY

SPE

Adres do korespondenc;ji: . yglq_dafa Wojelpoh Magdaliiski
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.

Centrum Kontaktu z Klientem (CKK)

ul. Wiodarzewska 68

02-384 WARSZAWA

telefon +48 22 821 31 31

fax +48 22 821 31 32

e-mail: operator@rwe.pl

strona internetowa: www.rwestoenoperator.pl
24godziny/7 dni w tygodniu
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RWE OF 86054775

UMOWA O PRZYLACZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Obiektu KLIENTA nr ND\LW\10274\2014-ND-B\LW\00002\2014 dalej
“Umowa”

zawarta W Warszawie, W dNil ..........oouuoiiiiiiiiiiieeiieee e e e ea e )
pomiedzy:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Pieknej 46, kod pocztowy 00-672 Warszawa, wpisang
do Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0000270640, Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy,
z kapitatem zaktadowym w wysokosci 2 628 938 750 zi, NIP 525-238-60-94, zwang dalej RWE Stoen Operator

reprezentowang przez:

a Klientem:

Miastem Stotecznym Warszawa — Zarzadem Drég Miejskich z siedzibg przy ul. Chmielnej 120, 00-801 Warszawa,

reprezentowanym przez:
eerteireiin..., dziatajgcego na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy
Nr........cccoeeeeeeee . ..., REGON: 010270068, NIP: 527-02-10-744,

zwanym dalej Klientem.
Kazda ze stron moze by¢ zamiennie nazywana Strong, a razem Stronami.

Reprezentanci RWE Stoen Operator o$wiadczajg, ze dziatajg na podstawie aktualnych upowaznien do reprezentacji
w zakresie zaciggania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§1
Postanowienia wstepne
Strony przyjmujg, ze podstawe do realizacji Umowy stanowig obowigzujace przepisy prawne oraz postanowienia,
zawarte w szczegodlnosci w:

1. Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z p6zn. zm.)
oraz rozporzgdzeniach wydanych na mocy tej ustawy,

2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r, Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.), oraz rozporzgdzeniach wydanych na mocy tej ustawy,

3. Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 z pézn. zm.),

4. Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Przesytowej PSE — Operator SA (zwana dalej IRIESP), obowigzujgcej na dzien
podpisania Umowy,

5. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej RWE Stoen Operator w zakresie wynikajgcym
z zapisow IRIESP (zwana dalej IRIESD), obowigzujgcej na dzier podpisania Umowy,

6. Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. zatwierdzonej decyzjg Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki i ogtoszonej w Biuletynie URE zwanej dalej ,Taryfg”, obowigzujgcej na dzien podpisania
Umowy.

§2

Przedmiot umowy

1. Umowa okresla szczegbdtowe zasady przytaczenia instalacji elektrycznej obiektu Klienta: o$wietlenie uliczne,
ul. KORKOWA dz. 6/1, 31/10, 31/11, 27 , Warszawa, do sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator.

2. Umowa nie zastepuje umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Dostarczanie energii elektrycznej
do obiektu okre$lonego w ust.1 powyzej mozliwe jest po zawarciu przez Klienta Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej z sieci RWE Stoen Operator oraz umowy sprzedazy energii elekirycznej
z wybranym przez siebie sprzedawcg lub zawarciu umowy kompleksowe;j.
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§3

Warunki Przylagczenia
Przytaczenie obiektu do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator nastapi po spetnieniu przez Strony
Umowy Warunkdw Przytagczenia ND\LW\10274\2014, ktére w szczegolnosci zawierajg zakres robdt niezbednych do
realizacji przytgczenia, a takze wymagania dotyczace ukiadéw pomiarowo — rozliczeniowych.
Obiekt przytaczany przez Klienta zaliczony zostaje do V grupy przytaczeniowej.
Obiekt zostanie przytaczony do sieci poprzez 1 przytacze
Moc przylaczeniowa rozumiana, jako warto$¢ maksymalna ze $rednich wartosci tej mocy w okresie 15 minut, jest
parametrem stuzacym do zaprojektowania przylgcza rozumianego jako odcinek lub element sieci stuzacy
do polgczenia urzadzen, instalacji Klienta z siecig RWE Stoen Operator..
Moc przytaczeniowa (moc czynna planowana) do dostarczenia do obiektu wynosi¢ bedzie: 10 kW
Warunki Przytgczenia, stanowigce integralng cze$¢ Umowy, zawarte sg w Zataczniku nr 1
Klient oswiadcza, ze przewidywana do odbioru ilos¢ energii eklektycznej przez przylgczany obiekt wynosi¢ bedzie
................ kWh w ciggu roku.

§4

Miejsce dostarczania energii
Miejsce dostarczania energii elektrycznej : zaciski pragdowe w rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej 15/0,4kV
na wyjsciu przewoddw WLZ w kierunku instalacji odbiorczej.
Strony ustalajg, ze miejsce dostarczania energii elekirycznej okreslone w ust.1 bedzie jednocze$nie miejscem
rozgraniczenia wiasno$ci sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator i instalacji Klienta (zwanym dalej
Miejscem Rozgraniczenia)
§5

Obowigzki RWE Stoen Operator

RWE Stoen Operator zobowigzuje sie do przeprowadzenia wymaganych préb, sprawdzen lub odbiordw w terminie
do 10 dni po zgtoszeniu przez Klienta gotowosci urzgdzen do ich przeprowadzenia.
RWE Stoen Operator wykona przylgczenie do sieci RWE Stoen Operator lub zmiane sposobu przyigczenia
wykonanej przez Klienta instalacji elektrycznej, w sposdb zapewniajgcy gotowosé do swiadczenia ustugi dystrybuciji
energii elektrycznej w terminie 7 dni od jej sprawdzenia i protokolarnego odbioru, lecz nie wcze$niej niz po:

a) zgloszeniu przez Klienta gotowosci instalacji do zatgczenia pod napiecie oraz po ztozeniu przez Klienta:
lJoswiadczenia © wykonaniu oraz zakonczeniu odbiorem inwestycyjnym prac instalacyjnych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami, dokumentacjg techniczng i budowlang

IDwymaganej dokumentacji powykonawczej tej instalacji.

b) przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym przez RWE Stoen Operator préb, odbioréw i sprawdzen

c) uiszczeniu przez Klienta catosci optaty za przylgczenie wg postanowien §7

d) stwierdzeniu istnienia poprawnego opomiarowania instalacji elektrycznej obiektu Klienta

e) speinieniu obowigzkéw okreslonych w §6.
RWE Stoen Operator zobowigzuje sie zalgczy¢ pod napiecie wykonang przez Klienta instalacje elektryczng, w celu
$wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej po zawarciu przez Klienta umowy, o ktérej mowa w §2 ust.2
powyzej. O ile umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji nie zostanie zawarta w terminie 7 dni od dnia przylgczenia
zgodnie z ust.2 powyzej, zalgczenie napiecia wymaga ponownego przeprowadzenia préb, odbiordw i sprawdzen
przez RWE Stoen Operator.

§6
Obowiazki Klienta
Klient zobowigzuje sie do wniesienia oplaty przytgczeniowej okreslonej zgodnie z §7 niniejszej Umowy.
Klient zobowigzuje sie do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie wiasnym kosztem i staraniem, wytacznie
przez osoby dysponujgce uprawnieniami do wykonywania takich prac, do Miejsca Rozgraniczenia wtasnosci sieci
i instalacji Klienta. Instalacja i urzadzenia w obiekcie Klienta powinny:
a) zosta¢ dostosowane do warunkéow pracy sieci RWE Stoen Operator zgodnie z wymaganiami
RWE Stoen Operator w szczegoélnoéci okreslonymi w Warunkach Przytgczenia,
b) zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

§7

Okreslenie oplaty za przylaczenie oraz sposdéb piatnosci
Klient zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz RWE Stoen Operator opfaty za przylgczenie, naliczonej zgodnie
z Taryfg energii elektrycznej RWE Stoen Operator, obowigzujgcg w dniu zawarcia Umowy.
RWE Stoen Operator okresla wysokos¢ oplaty za przylgczenie na kwote 604,60 zt (stownie ziotych: szescset
cztery i 60/100) + VAT (wg stawki obowigzujgcej] w dniu wystawienia faktury), co stanowi iloczyn mocy
przytaczeniowej z 1 przytgcza 10 kW i stawki w wysokoséci 60,46 zt za 1 kW + VAT (wg stawki obowigzujgcej w dniu
wystawienia faktury).
Klient wniesie opfate za przytgczenie okreslong w ust.2, po podpisaniu niniejszej Umowy.
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Optata bedzie wniesiona przelewem na konto RWE Stoen Operator podane w dokumencie rozliczeniowym
proforma, w terminie 30 dni od daty jego wystawienia. Przy wptacie nalezy podawa¢ numer dokumentu
rozliczeniowego proforma. RWE Stoen Operator zobowigzuje sie¢ do dostarczenia dokumentu rozliczeniowego
proforma nie pézniej niz 7 dni przed terminem ptatnosci okreslonym w tym dokumencie.

W ciggu 7 dni od daty wptywu $rodkéw na rachunek RWE Stoen Operator zostanie wystawiona i przekazana
Klientowi faktura VAT.

Za date wniesienia opfaty uznaje sie date wptywu $rodkéw na konto RWE Stoen Operator.

§8

Harmonogram realizacji umowy o przyfaczenie
Harmonogram realizacji umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej obiektu:
Zawarcie umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetyczne;.
Whptata optaty za przytgczenie zgodnie z zapisami §7 ust.3.
Wykonanie przez Klienta wewnetrznej instalacji odbiorczej i zgtoszenie jej gotowosci do przytgczenia do sieci RWE
Stoen Operator.
Przeprowadzenie wymaganych préb, sprawdzen i odbioréw w terminie zgodnie z §5 ust. 1.
Przytagczenie do sieci RWE Stoen Operator wykonanej przez Klienta instalacji elektrycznej — w terminie zgodnie
z §5 ust. 2.
Zataczenie pod napiecie wykonanej przez Klienta instalaciji elektrycznej w terminie zgodnie z §5 ust. 3.

§9

Odpowiedzialno$¢ Stron
Z zastrzezeniem ust.2 i ust.3 ponizej, kazda ze Stron odpowiada za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy, chyba, ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Strona
nie ponosi odpowiedzialnosci.
W przypadku zwtoki RWE Stoen Operator w realizacji czynnosci zwigzanych z przytgczeniem ujetych w §5, Klient
ma prawo do kary umownej w wysokosci 0,05% optaty za przylaczenie za kazdy dzien zwioki, do maksymainej
wysokosci 50% tej optaty.
W przypadku niedotrzymania przez Klienta ustalonych termindw uiszczenia opfaty za przytgczenie,
RWE Stoen Operator przystugiwaé bedg odsetki za opdznienie naliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kazdej ze Stron przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania w wysokosci przewyzszajgcej zastrzezong
wysoko$¢ kary umowne;j.
Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy bedgce
nastepstwem wystgpienia okolicznosci sity wyzszej. Przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie nadzwyczajne,
zewnetrzne, nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie niniejszej umowy na state
lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci
wymaganej w stosunkach gospodarczych.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do niezwtocznego, nie pozniej niz w ciggu 7 dni, informowania na pismie drugiej
Strony o zaistnieniu okoliczno$ci sity wyzszej.
Strony niezwitocznie bedg podejmowaé dziatania w celu minimalizowania skutkéw powstatych w wyniku dziatania
sity wyzszej. Strony podejmg i bedg prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje w celu dostosowania niniejszej Umowy
do okoliczno$ci powstatych w skutek dziatania sity wyzsze;j.
Strony zobowigzujg sie do wspdtpracy, majacej na celu realizacje Umowy, w szczegblnosci w zakresie uzyskania
praw do dysponowania nieruchomos$ciami do celow przytaczenia oraz poprzez wymiane niezbednych informaciji i
uzgadnianie rozwigzan projektowych.
W celu koordynacji prac oraz kontroli dotrzymania wymagan okreslonych w Warunkach Przytgczenia i Umowie RWE
Stoen Operator reprezentuje Koordynator ds. Przy*aczen Damian Jankowski tel. 022 821-51-59, 0694428445; e-
mail damian.jankowski@rwe.pl , Klienta reprezentuje: .

§10
Warunki rozwiagzania Umowy
Umowa moze zosta¢ rozwigzana w kazdym czasie za porozumieniem Stron.
Kazda ze Stron moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym ze skutkiem na dzien ztozenia o$wiadczenia o
rozwigzaniu w przypadku razacego naruszania przez drugg Strone obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
Za razace naruszenie obowigzkow przez RWE Stoen Operator uwaza sie w szczegolno$ci:

a) zwioke RWE Stoen Operator w realizacji czynnosci zwigzanych z przytaczeniem okre$lonych w §5,
b) cofniecie przez Prezesa URE lub uptywu okresu obowigzywania koncesji niezbednej do zawarcia i realizacji

Umowy.
Za razace naruszenie obowigzkéw przez Klienta uwaza sie w szczegolnosci:
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a) nie uiszczenie badz opoéznienie w dokonaniu zaptaty oplaty za przylaczenie wynoszgce wiecej niz 30 dni po )

uprzednim nie dotrzymaniu przez Klienta dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego przez RWE Stoen
Operator na dokonanie zapiaty,

b) realizowanie przez Klienta prac niezgodnie z Warunkami Przylaczenia pomimo uprzedniego powiadomienia przez

c)

RWE Stoen Operator o fakcie realizowania przez Klienta prac niezgodnie z Warunkami Przylgczenia i

wyznaczeniu dodatkowego 30-dniowego terminu do zaprzestania naruszen i usuniecia ich skutkéw,

utrata tytutu prawnego do obiektu przytaczanego do sieci RWE Stoen Operator.
W przypadku rozwigzania Umowy przez Klienta lub RWE Stoen Operator, z przyczyn okreslonych odpowiednio w
ust.3 i ust.4 powyzej, Strona rozwigzujaca Umowe moze zgda¢ naprawienia szkody wynikiej z niewykonania
Umowy.
Dopdki przedmiotowa umowa o przylgczenie nie zostata zrealizowana, tj. nie zostalo zalgczone pod napigcie
przytgcze elektroenergetyczne, Klient moze w kazdej chwili od Umowy odstapi¢. W takim przypadku Klient ma
obowigzek zaptaci¢ optate, w wysokosci kwoty nieprzekraczajgcej rzeczywistych naktadéw poniesionych przez RWE
Stoen Operator na realizacje przedmiotu Umowy do chwili odstgpienia od Umowy przez Klienta.
Rozwigzanie Umowy / odstgpienie Strony od Umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§11

Zmiana Umowy
Przeniesienie praw fub obowigzkéw z Umowy przez jedng ze Stron Umowy na inny podmiot wymaga dla swej
skutecznosci zawiadomienia i zgody drugiej Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiany do niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z wytgczeniem ust.3 ponize;j.
Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej o zmianie danych
teleadresowych.
§12
Postanowienia koricowe
Spory, jakie moga powsta¢ w wyniku realizacji Umowy Strony bedg rozstrzyga¢ w drodze negocjacji, a w przypadku
braku porozumienia spory te bedzie rozstrzygat sad powszechny, wlasciwy dla siedziby RWE Stoen Operator.
Wiasciwo$¢ miejscowa sadu, o ktérej mowa w ust.1 powyzej nie dotyczy Klienta bedacego konsumentem, tj. osobg
fizyczng zawierajgcg niniejsza Umowe w celu niezwigzanym bezposrednio z jej dziatalnoscig gospodarczg lub
zawodowa.
Umowa obowiagzuje do czasu jej wykonania nie diuzej niz 3 lata od daty jej zawarcia.
Umowe niniejszg sporzadzono w dwaéch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101
poz. 926 — tekst jednolity z pézn. zm.) informujemy, ze RWE Stoen Operator z siedzibg w Warszawie na
ul. Pieknej 46 jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe zbierane sg w celu zawarcia i wykonania
umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej obiektu Klienta oraz mogg byé
udostepniane innym podmiotom w celu realizacji umowy. Klientowi przystuguje prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbedne do zawarcia i wykonania umowy, ktérych
przetwarzanie odbywa sie zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,, poz. 1059 z pézn. zm.).

K].ent RWE Stoen Operator

Adres do korespondencji:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
ul. Wlodarzewska 68

02-3
telefon (22) 821 31 31
fax.
e-mail: operator@rwe.pl

strona internetowa: www.rwestoenoperator.pl

84 WARSZAWA

(22) 821 31 32
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Znak sprawy: BG.6630.3589.2014 %jj @ P ' s

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

zdnia [ C OG Lotk ~

Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

Whiosek z dnia: 05.09.2014

Przedmiot narady: sie¢ - elektroenergetyczna nn.

Lokalizacja sieci: Warszawa WAWER REMBERTOW, WESOLA ul. Korkowa, ul. Ptatnerska, ul. Wspdlna.
Whioskodawca (upowazniony przedstawiciel projektanta):

Ustugi Geodezyjne

Anna Kosycarz

01-554 WARSZAWA

ul. Al.Wojska Polskiego 46/48/2
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1. Sposoéb prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptaciji nalezy uzgodni¢ z
Wydziatem Ochrony Srodowiska dla Dzielnicy Wawer, Rembertéw, Wesota.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431784; 4431875
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2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 121.1693.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone znakow osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1 ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tj. Dz. U.Nr193z2010r. poz. 1287 z pdzn. zm.).
Przed przystgpieniem do budowy, nalezy ustalic w Osrodku Dokumentagji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub
odtworzeniem zniszczonych znakéw , zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakow, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.
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W przypadku projektowania w |
dokumentacja musl zawlera¢ sj

i prowadzenia prac przy linii kat..... ,
na etaple projektu z RWE Stoen Operahr

W przypadku wykonywania prac przy sieci kablowsj WN (110kV i 220kV)
wykonawca musi realizowaé prace pod nadzorem pracownika RWE Stoen Operator.
Uzgodnlenie z Wydziatem Eksploatac]l Sleci WN ul. Chrzanowskl
w formle plsemnej z minimum 3-dniowym wyprzedzenlem.

W obszarze wykazanym na tym rysunku mogq wystgpowacé réwnlez Inne slecl
elektroenergetyczne nle bedace w eksploatacji RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Polozenie sieci elektroenergetycznych moze podlegaé zmianom.

il LN RS L

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe SN inN

Nr zlecenialuzgodnienia: NI-NU/Zab/ L/48 /2014

Uzgadnia sie sposdb zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie
z projektowanym

wiehlewiom (N2 2e Magy 992

Na nastepujacych warunkach:

1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykona¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem (odptatnym — na odrgbne zlecenie) RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe (NI-N), ul. Rudzka 18, zgodnie z Warunkami Technicznymi
nr WT-2002/STOEN-02 po wytgczeniu kabli spod napigcia.

2. Zgtosi¢ do odbioru wykonane zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
do Inwestycji Sieciowych (NI-N) i przekazaé¢ dokumentacje powykonawczg

Ninielszs uzgdnleni 16.03.W1G.......

3. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia

Warszawa, dnia . 30 0? 310/’[1
%ﬁ L{yuwvu fnw'/iu mmyh
weg 08O v, ol |

go 12 mus! r

a ”,Sk/ Sprawdzu

sieci RWE Stoen Ope@r

—y

..... }z/

Nr rejestru: .veiiineane,
Przed przystqpleniem o prac w terenle wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia aktualno$ci inwentaryzacji.

UL.KORKOWA

LEGENDA:

— proj. o$wietleniowa linia kablowa
ZDM prowadzona na catej
dt. w rurze ochronnej HDPE @110

UWAGA:

W przypadku odstoniecia kabli RWE
nalezy zabezpieczyc je rurami dzielonymi
0 przekroju:

- @110 - kable nN 0,4kV

- @160 - kable SN15kV

zacja urzgdzen sieci elektroenergetycznej
uu vorow-projektowych zgodna z dokumentacjg
posiadang przez Dokumentacja Techniczna Sieci
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwentaryzacja wazna
Warszawa, d

ty, twierdzenia.
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02-787 Warszawa ul. Beli Bartoka 8/3, tel. (22) 8555185, 535975112
fax (0-22) 644—08-20; e~mail: biuro@energonet.pl www.energonet.pl
o i PROJEKT BRANZA
= Budowa o$wietlenia ulicy Korkowej w Warszawie od ELEKTROENERGETYCZNA
Z‘; cmentarza do ulicy Ptatnerskiej.
Uc”“ NAZWA OPRACOWANIA X . . . X
g Budowa oswietlenia ulicy Korkowej w Warszawie od
% cmentarza do ulicy Pfatnerskiej.
= EKTOWAL NR UPR. PODPIS
& Rafat Matocha Wa-23/00 yr -
— PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS /
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS ﬁ/
Pawel Myszkowski .
ocha
mgr inz. Raf a‘ M a‘ OPRACOWAL NR UPR. PODPIS 7
LACJE
e
upr b“'gksrglle;tw % RGETYCZNE TRESC RYSUNKU
ELER ’:.‘ 23/00 Plan zabezpieczenia istniejacych linii kalbowych RWE
DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU
WARSZAWA, Wizesieri 2014 1:500 EK-1
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Warszawa, dnia 1.10.2014 r.

Zarzad Drég Miejskich §
ul. Chmielna 120 :
00-801 Warszawa

2014 -10- 072 E

NM-S/229/RWO000834515/PM/2014

Dot.: Opinii w sprawie lokalizacji obiektéw budowlanych w rejonie napowietrznej
linii energetycznej 110kV.

Odpowiadajgc na Panstwa pismo uprzejmie informujemy, ze nie wnosimy
uwag do przedstawionego rozwigzania lokalizacji projektowanych stupow
oéwietleniowych w rejonie linii napowietrznej 110kV w projekcie pt ,Budowa
o$wietlenia ulicy Korkowej w Warszawie od cmentarza do ulicy Ptatnerskiej ,,

Niniejsze rozmazame zostato zatgczone wraz z niniejszg opinig w
zatgczniku.

Przed przystapieniem do robot (na etapie tworzenia planu BIOZ) nalezy
zgtosi¢ sie do wydziatu Eksploatacji Linii WN RWE Stoen Operator Sp. z .o.
ul. Chrzanowskiego 12 05-077 Warszawa w celu okreslenia warunkéw pracy w
poblizu linii napowietrznej 110kV oraz koniecznos$ci nadzoru nad pracami.

Z powazaniem,

MENEDZER

Ma/eg Gor'os"

Zatgcznik:

1 Projekt Budowlany . ,Budowa oswietlenia ulicy Korkowej w Warszawie od cmentarza do
ulicy Ptatnerskiej ,,

THE ENERGY TO LEAD

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

ul. Piekna 46
00-672 Warszawa

T +48 22 821-3131
F +48 22 821-4702
| www.rwestoenoperator.pl
E operator@rwe.pl

Prezes Zarzadu:
Robert Stelmaszczyk

Cztonkowie Zarzadu:
Agnieszka Nosal
Klaus Engelbertz

Sad Rejonowy

dla m. st. Warszawy

XIl Wydziat Gospodarczy KRS
nr KRS 0000270640

Kapitat Zaktadowy
(optacony w catosci)
2628938 750,00 zt

Konto bankowe:

Bank Pekao S.A.

ul. Grzybowska 53/57
271240624711110000
49786116

NIP 525-238-60-94
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Zestawienie zli iowy kiadéw pomiarowych energii elektrycznej obiektu 1
Obiekt: i Oswietlenie ul. Korkowa
Adres obiektu (z nr porzadkowym): J WARSZAWA ul. Korkowa 167
18 Klient: | Zarzad Drég Miejskich m.st. Warszawy
4, Adres siedziby lub korespond. Klienta: Lul. Chmielna 120
Dokumenty
6.1. Warunki przytaczenia (wp): nr: [ ‘ Data: ‘ data waznosci:
|
j p Umowa o przytgczenie: nr: ‘ data:
8.1. Inne dokumenty RWE Charakter dok.: | ‘ nr: | data: j
I STOEN OPERATOR SA., T 1
8.2. uzgodnione projekty, pisma Charakter dok.: } nr: | | data: ‘
e | itp. méwigce o przytaczeniu I — T [ ‘ 1
8.3. obiektu, zasilaniu, jego Charakter dok.: | o | data: ; ‘
t 4 : - 1
8.4. Instaiaciach clekinyeznych Charakter dok.: ’ nr: data: |
! |
Bezposredni li i ukiady p energii elektryczne
9. Przytgcza: 1
-
10. Rodzaj przytacza (SN lub nn): ‘ nn |
11. Moc przytaczeniowa (dla catego obiektu): kw | 10
112, Moc przytgczeniowa (okreslona na kazde przytacze oddzielnie): kW 10
13. | Moc umowna: kw 10
14. Moc minimalna: KW |
15. Moc bezpieczna: kw
16. Pobér mocy w ruchu normalnym: ‘ kW | 10
17 Pobér mocy w ruchu awaryjnym: kW 0
18. Wspéitczynnik mocy cosg: - 0,93
19. Prad obliczeniowy czynny/pozorny: A 14,41/15,5
20. Miejsce przytgczenia do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN OPERATOR S.A. (granica stron z nr - Rozdzielnica nn w stacji trafo 9242
ST pal):
GEE Przylacza - linie zasilaja
21.1. | Typ kabla/przewodow: YKY 4x70
21.2. Dlugos¢ przytgcza: m 35
213. Spadek napigcia (AU): % 01 |
214. Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi: Kabel utozony w rurze ochronnej HDPE SN4
| fi110 [
21.5.1. | Zabezpieczenie w miejscu typ/rodzaj urzadzenia: Rozigcznik bezpiecznikowy N
1 przylaczenia: T —
2152, | prad znamionowy urzgdzenia In: A 400 }
| o0 Ye—— ' |
2153. | prad znam. wkiadki bezpiecznikowej Inb: ¢3 4 O 67 i
2154. Prady nastawcze czlonéw zabezpieczeniowych wytacznika 1> / |>> > |
216.41. | Zabezpieczenie przed typ/rodzaj urzadzenia: - Wytacznik selektywny/Rozigcznik
| uktadem bezpiecznikowy
pomiarowym:  — =
2162, prad znamionowy urzgdzenia In: 250 ‘
i1 6.3. prad znam. wkladki bezpiecznikowej Inb: |- ‘
216.4. | Prady nastawcze czlonéw zabezpieczeniowych wytacznika 1> / 1>> | A 20 |
21.7.1. | Zabezpieczenie za uktadem typ/rodzaj urzgdzenia: ‘ - Wytgcznik nadpradowy
pomiarowym: - ——
21.7.2. | prady nastawcze czlonéw prad znamionowy urzadzenia In: A
[ | zab. wylgcznika [>/[>>: = = - == T
21.73. | prad znam. wktadki bezpiecznikowej Inb: A |
21.74. Prady r e czlonéw zabezpieczeniowych wytgcznika I> / 1>> | A |
|
' 22. l Ukiady pomiarowe
1221, Lokalizacja (usytuowanie) ukfadu pomiarowego w obiekcie: - W szafie o$wietleniowej OS
‘ 22.2.1. | Licznik elektroniczny [ typ: -
| 2222, | ‘ prad bazowy/prad maksymalny: A/A |
12223, | Liczba: szt |1
e T - :
22.3.1. | Licznik indukcyjny energii typ:
= czynnej: f —
2232. | prad bazowy/prad maksymainy: AIA
2233, | Liczba: Szt 1
t — i
| 22.41. | Licznik indukeyjny energii typ: 5 1
I biernej: - - T =y
2242 prad bazowy/prad maksymainy: AIA | |
Liczba: | szt

22.4.3.

The energy to lead

RWE Stoen Operator Sp. z o.0.
Inwestycje sieciowe SN i nN
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18

Uzgodnienie nr NI-N/U/831/14 z dnia 2014-10-03 wazne do dnia 2016-06-11

dotyczace potozonej przy ul. Korkowej w Warszawie szafki o$wietlenia ulicznego OS-
Zarzgdu Droég Miejskich

Uzgodniono, przy mocy 10 kW, 3-faz. bezpoéredni uktad pomiarowy (wraz.z
przytgczem) z zabezpieczeniem przelicznikowym realizowanym za pomoca selektywnego
wytgcznika automatycznego o pradzie znamionowym 20 A oraz zabezpieczeniem w
miejscu przytgczenia (stacji transformatorowej) realizowanym za pomocg bezpiecznikow
topikowych o prgdzie znamionowym 40 A, ktére nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami
technicznymi rozliczeniowych i bilansujgcych uktadéw pomiarowych energii elektrycznej,
przytgczy do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. oraz instalacji
elektrycznych w wersji 2.01.

Decyzja co do sposobu rozliczania strat na wewnetrznej linii zasilajgcej o znacznej
diugosci zostanie uzgodniona pomigdzy stronami na etapie podpisywania umowy o
$wiadczenie ustug dystrybucji. W przypadku rozliczania strat za pomocg licznika z opcjg
pomiaru strat akceptuje sie obliczone parametry wewnetrznej linii zasilajgcej podane na
rysunku.
W-wa, dn. 2014-10-03




Warszawa/é 08.2014

i WPLYNELO
|| 2014 -08- 06
ZARZAD DROG MIEJSKICH b .
ul. Chmielna 120 . BIURO PROJEKTOW ENERGONET
tel. 55 89 000 i MALOCHA SP. J.

00 - 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
Biuro Projektow Energonet Malocha Sp. j.
ul. B. Bartoka 8/3
02-787 , Warszawa
ZDM-ZTSO-0-SSW-7044-902-2-14

Dotyczy : Projektu budowlanego budowy oswietlenia ulicy Korkowe;j

W odpowiedzi na pismo z dn.1.08.2014 r. Zarzad Drog Miejskich opiniuje pozytywnie
przedstawione w projekcie budowlanym rozwiazania techniczne i materiatowe. Uzgodnienie koncowe

wydane zostanie po przedstawieniu projektu wykonawczego spetniajacego wszystkie wymogi podane
w warunkach z dnia 20.05.2014r.




1.  OPIS TECHNICZYCH
1. DANE OGOLNE

ZAMAWIAJ ACY
Zarzad Drdg Miejskich ul. Chmielna 120; 00 — 801 Warszawa.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Ulica Korkowa w Warszawie od cmentarza do ulicy Platnerskie;.

Dzielnica Wawer: 1, 3, 6/1 z obrebu 3-10-01 oraz 31/10, 31/11 z obrebu 3-07-17,
Dzielnica Rembertéw: 1/1 z obrebu 3-00-75,

Dzielnica Wesofa: 25/6 z obrebu 8-05-01,

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Budowa oswietlenia ulicy Korkowej w Warszawie od cmentarza do ulicy Ptatnerskiej.

Na dziatkach nr:

Dzielnica Wawer: 1, 3, 6/1 z obrebu 3-10-01 oraz 31/10, 31/11 z obrebu 3-07-17,
Dzielnica Rembertéw: 1/1 z obrebu 3-00-75,

Dzielnica Wesotfa: 25/6 z obrebu 8-05-01,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt wykonawczy odwietlenia ulicznego na ul. Korkowej opracowano na podstawie:

*  Projektu budowlanego

e Informacji Inwestora — SIWZ

e Inwentaryzacji przebiegu tras kabla o$wietleniowego ZDM Wydziat Sygnalizacji i O$wietlenia

*  Warunkoéw budowy oswietlenia ul. Korkowej w Warszawie

e Decyzji nr 27/ WAW/C2/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 12.08.2014 r.

 Opinia BAPP Wydzial Estetyki Przestrzeni Publicznej, pismo nr AM-WEPP.670.127.2014.APA
zdn. 2.06.2014 r.

« Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu z dn. 16.09.2014 r.

e Warunki techniczne przytgczenia RWE, Gr V nr ND\LW\10274\2014 z dn. 12.06.2014 r.

e Uzgodnienia trasy kablowej z RWE Stoen Operator

»  Obowigzujgcych norm i przepiséw

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa o$wietlenia ulicznego ul. Korkowej
w Warszawie, w zakresie budowy:

» zabudowe tgczenie 28 stupéw oswietleniowych
e montaz na wysiegnikach stupéw 28 wysokopreznych opraw sodwych o mocy 150W,

* montaz nowej linii kablowej utozonej na catej diugosci w rurach ochronnych,
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4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Ul. Korkowa na odcinku od cmentarza do ul. Platnerskiej nie posiada oswietlenia drogowego. Wzdtuz
ul. Korkowej od skrzyzowania z ul. Torowg do cmentarza zlokalizowane jest istniejace oswietlenie. Stupy
linii napowietrzanej nn o zerdziach ZN12 na ktérych zamocowane sg wysiegniki wraz z oprawami typu
0OUS-250.

Na odcinku od skrzyzowania z ulica Kosciuszkowcéw do cmentarza oswietlenie (stupy o nr 135920,
135960 -135967), zasilone jest za posrednictwem szafy oswietleniowej LN1033 zlokalizowanej na stupie
nr 135920 typu Nr-12/ZN. Zasilanie szafy o$wietleniowej wykonane jest kablem nn wyprowadzonym
z istniejgcej stacji transformatorowej nr ST9242 do stupa nr 135967 typu Kr-12/ZN, a dalej przewodem
AL35. Istniejgce oprawy oswietleniowe zlokalizowane na stupach elektroenergetycznych zasilone poprzez
tor o$wietleniowy linii napowietrznej nn0,4kV przewodami gotymi AL35mm2.

Z szafy o$wietleniowej LN1033 wyprowadzone sg dwa obwody:
— Pierwszy zasila oprawy oswietleniowe umieszczone na stlupach o numerach od 135960
do 135967

— Drugi zasila oprawy oswietleniowe umieszczone na stupach o numerach od 135917 do 135919
oraz 135936

5. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ENERGETYCZNE.
Projektowana instalacja o$wietleniowa

Lp. Wielko §¢ Jednostka  Warto $¢€
1 Napiecie zasilania V 400/230
. Dla nowych obwodéw — TN-C-S
2 Uklad sieci - Dla istx\./yobwod(’)w sasiednich ulic —=TN-C
3 Ochrona od porazen - Samoczynne wylagczenie napiecia
4 Moc kw W ramach przydzialu mocy

6. UKLAD ZASILANIA

Zgodnie z warunkami budowy oswietlenia ul. Korkowej, projektuje sie oswietlenie drogowe na odcinku

ulicy od cmentarza do ul. Platnerskiej. Linia kablowa oswietlenia ulicznego na catej diugosci wykonac¢

kablem YKY5x25mm?® 1kV w rurze ochronnej z HDPE ®110 o sztywnosci obwodowej klasa SN4 lub SN8

prowadzonych do projektowanych stlupow oswietleniowych, ktorych lokalizacje przedstawiono

narys. E-3.1 oraz E-3.2. Projektowane stupy oswietleniowe posadowié¢ zgodnie z pkt. 9.

Projektuje sie szafe oSwietleniowg OS wg. rys E-2, ktorg zasili¢ nalezy kablem YKY5x70mm? 1kV z stacji

transformatorowej nr 9242, pole nr 4 zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami przytgczenia RWE.

Nowg szafe oswietleniowg, zgodnie z wymaganiami RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. wyposazy¢ w zamek

z wkiadkg o numerze 1333.

Z projektowanej szafy o$wietleniowej OS nalezy wyprowadzi¢ nastepujgce 3 - fazowe obwody:

— Obwdd nr 1, zasilenie projektowanego oswietlenia drogowego na odcinku ul. Korkowej od cmentarza
do ul. Platnerskiej projektowana linia kablowa YKY5x25mm? 1kV

- Obwdd nr 8, potgczenie rezerwowe do istniejgcego stupa linii napowietrznej nn typu Kr-12/ZN
nr 135967, na ktérym znajduje sie oprawa oswietleniowa typu OUS 250, ze zrodtem Swiatta WLS-250

Przewiduje sie w szafach oswietleniowych wydzielong szyne PEN — do podigczenia istniejgcych obwodow
pracujgcych w uktadzie TN-C.

Podtgczenie wewnetrznej linii zasilajacej YKY5x70mm? 1kV uzgodnié z Eksploatacjg i Budowa Sieci SN
i nN — Pogotowie Energetyczne RWE Stoen Operator.
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6.1 Zasilanie drugostronne

Zgodnie z warunkami budowy oswietlenia ul. Korkowej, projektuje sie drugostronne, rezerwowe zasilenie
istniejacego oswietlenia ul. Korkowej z dwoch kierunkow:

« Kierunek — LN1033 , projektuje sie utozenie nowego kabla YKY5x25mm? 1kV na trasie OS — istn. stup
nr 135967. Powigzanie linii stanowigce podziala sieci wykona¢ za pomocg rozigcznika
bezpiecznikowego o podstawie 160A zlokalizowanego w projektowanej rozdzielnicy RP na istn. stupie
nr 135967. Projektowang rozdzielnice RP o wym. 617x397x250 mm (wys. x. szer. x gh)nalezy
zamocowac¢ na wysokosci 1,5m za pomocg uchwytéw stupowych typu UNS270/400 zgodnie z rys.
E-4.1

Projektowana szafa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- Stopien ochrony IP54
- Klasa ochronnosci: Il
- Odpornos¢ na promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne
- Kat otwarcia drzwi 180 stopni
- Kolor: RAL 7035

Wprowadzenie projektowanej linii kablowej YKY5x25mm?® 1kV z istn. Kr-12/ZN do projektowanej
rozdzielnicy RP wykonaé w specjalnej rurze ostonowej koloru czarnego odpornej na dziatanie promieni UV
typu HDPE SN8 50/7,0 grubosé scianki 7mm do wysokosci 1,5m zgodnie z rys. nr 4.1

Wyprowadzenie projektowanej linii kablowej 5xYKY1x25mm2 1kV z projektowanej rozdzielnicy RP
projektowanej wykona¢ w specjalnej rurze ostonowej koloru czarnego odpornej na dziatanie promieni UV
typu HDPE SN8 50/7,0 grubo$¢ Scianki 7mm do wysokosci 8m. Rure zakonczyé kolankiem ,fajkg”
0 srednicy 50mm i promieniu 100mm gtadkoscienna koloru czarnego z wydtuzonym kielichem, odporna
na promienie UV.

Rury ostonowe na istn. stupie nalezy zamocowaé¢ za pomocg uchwytéw typu UMR(z) o $rednicy 50mm
wykonanych ze stali ocynkowanych ogniowo. Pojedyncze zyly kabla nalezy zmocowa¢ na stupie za
pomocag uchwytéw dystansowych typu UPKT komplet (trzymacz drabinkowy, obejma izolacyjna, tasma
mocujgca stalowa, klamerka mocujgca do tasmy stalowej). Zyly kabli 1XYKY25mm? z istniejgcg torem
oswietleniowym linii napowietrznej potgczy¢ za pomocg zaciskéw 16-95AL.

» Kierunek ul. Wspolna istn. stup nr 80833, podziat sieci w stupie wykona¢ przez potgczenie
projektowanego stupa S28 z istniejgcym stupem oswietleniowym nr 80833 kablem YKY 5x25mmz2.
Do istn. stupa nr 80833 doprowadzi¢ kable oswietleniowy i wprowadzi¢ do wneki stupowej jako
potaczenie rezerwowe ( bez podtaczenia do zaciskéw) wg rys nr E-1.

7. SZAFA OSWIETLENIOWA | STEROWANIE O SWIETLENIEM

Projektuje sie szafe oswietleniowg OS, zlokalizowang przy ul. Korkowej 167. Szafa oswietleniowa sklada
sie z dwdch czesci funkcjonalnych: cze$¢ pomiarowa (TL) o wymiarach 396 x 1963 x 245mm (szer. X wys.
x gt.) oraz czes¢ rozdzielcza (OS) o wymiarach 795 x 1963 x 245mm mm (szer. X wys. x gt.) zgodnie z rys.
E-2. Szafa wykonana jako wolnostojgcg w obudowach z tworzywa wysoko udarowego sztucznego.

Zgodnie z uzgodnionym w RWE schematem ukitadu pomiarowego szafe oswietleniowg OS zasili¢ z stacji
transformatorowej nr 9242 rozdzielnica nNO,4kV pole nr 4, kablem YKY4x70mm? 1kV, zabezpieczenie
gG40A. W czesci pomiarowej TL jako zabezpieczenie przelicznikowe nalezy przyjg¢é wylacznik
nadpragdowy selektywny typu SLS S303 20A.

Zabezpieczenie pél obwoddéw oswietleniowych w szafie nalezy wykona¢ wytgcznikami nadprgdowymi
3x1 S301 o charakterystyce B wg schematu ideowego szafy o$wietleniowej. Do analizy stanu otwarcia
szafy zastosowac wytgczniki krancowe o stopniu ochrony IP65 w czesci licznikowej (TL) i sterowniczej
(SO). Montaz systemu nalezy wykonac zgodnie z DTR producenta.

Schemat i widok projektowanej szafy oswietleniowej pokazano na rys. E-2.

Ponadto projektowana szafa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e Stopien ochrony IP54,
e stopien ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10,
e odporna na nadmierne ciepto i zar do 850°C oraz dziatanie promieni UV,
e wykonana w obudowach z tworzyw poliestrowych termoutwardzalnych wzmacnianych wtéknem
szklanym i wyposazone w fundamenty rozbudowane o dodatkowe kieszenie kablowe,
«  wihasciwe wymiary,
e osprzet zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie,
« wilasciwe oznaczenia p6t obejsciowych, osprzetu oraz schemat ideowy zasilania,
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» posiadac aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczajgce na materiaty zabudowane.

W celu zapewnienia zdalnej komunikacji szafy nalezy wyposazy¢ ja w system sterowania i monitoringu
(np. CPA net prod. Firmy Rabbit lub inny réwnowazny). System ten powinien umozliwia¢ zdalne
monitorowanie i zarzadzanie oswietleniem przez strone WWW w czasie rzeczywistym z pozycji
komputera oraz urzgdzenia mobilnego. Sterownik musi posiada¢ odbiornik GPS dzieki czemu urzadzenie
bedzie oblicza¢ optymalny czas wschodu i zachodu storca zaleznosci od potozenia geograficznego.

System powinien sktadac sie z :

e sterownika (np. CPA net),

e analizatora sieci nn (np. DMK52),

« anteny GPRS,

» trzech przekladnikéw pradowych o przektadni 80A/5A.
Dodatkowo system powinien umozliwiaé:

« komunikacje GPRS, SMS, CSD,

e synchronizacje czasu poprzez GPS,

* automatyczng konfiguracje w zaleznosci od potozenia geograficznego,

e analize parametrow sieci,

e analize sytuacji alarmowych,

* system raportowania,

» funkcje ,wigcz o$wietlenie sms-em”.

8. STEROWANIE OSWIETLENIEM REDUKCJA MOCY

Dodatkowo w celu zapewnienia redukcji mocy projektuje sie system sterowania oprawami w oparciu
o0 jednostke centralng sterownik segmentowy zasilony 230V~ oraz sterownikow lokalnych umieszczonych
w kazdej oprawie sterujgcych statecznikami elektronicznymi. System opiera sie na komunikaciji
bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnej z miedzynarodowym standardem ZigBee (IEEE
802.15.4). Poszczegoblne elementy systemu tworzg sie¢ typu MESH. Sie¢ ta cechuje sie autodiagnostyka
— automatycznie wybiera optymalne $ciezki potgczeh i samoprzekierowuje sie w przypadku awarii
ktéregokolwiek z elementow.

System sterowania oswietleniem jest w stanie pracowaé zaré6wno w trybie autonomicznym (zatgczac
oswietlenie wieczorem i wylgcza¢ nad ranem — pod warunkiem podanego napiecia zasilajgcego oprawy)
jak i réwniez w obecnosci zewnetrznym urzadzen sterujgcych np. zegaréw astronomicznych.

System musi spelnia¢ ponizsze parametry:

e zdalny nadzé6r (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki
internetowej — bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu
uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do internetu
i przegladarke internetowa,

e graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapag na ktérej za pomocg ikon
reprezentowane sg wszystkie punkty nalezgce do systemu,

« redukcja mocy pojedynczych opraw oswietleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw,

e zafgczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy,

« mozliwos¢ podigczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie sterowat pracg
pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich fizycznego potgczenia),

« mozliwos¢ zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie,

* automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukciji,

« redukcje reczng poziomu oswietlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, catej instalacji,

« zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon-pt) oraz weekendéw
(sb-nd),

« zaprogramowanie wyjatkéw np. dni $wigtecznych, podczas ktérych oswietlenie powinno mieé inng
charakterystyke,

e zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie,

e pomiar prgdu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy, czasu pracy zrodta swiatta dla pojedynczego
punktu $wietlnego,

« dostep do historycznych parametréw pracy systemu,

e pomiar czasu pracy sterownikow,

e pomiar czasu pracy zrodet Swiatta,

« utatwienie planowania grupowej wymiany zrodet swiatta,
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« uwzglednienie zaprojektowanego wspotczynnika utrzymania — utrzymanie stalego strumienia
swietlnego w czasie,

* mozliwosé zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie charakterystyki pracy zrodta),

e sygnalizowanie uszkodzonego zrdédia sSwiatta lub statecznika, zaniku napiecia zasilajgcego,
btedéw komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury,

e generowanie raportdw zuzycia energii oraz raportéw bteddw,

+ dodawanie nowych punktéw swietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejacej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewodéw, tgczenia obwodéw itp.),

« wprowadzanie potozenia punktow albo poprzez podanie wspo6tzednych geograficznych albo
poprzez wskazanie miejsca montazu na mapie,

Jednostka centralna systemu:

« jest urzadzeniem jednomodutowym, co utatwia jego montaz, serwisowanie i wymiane,

« jest zasilana napieciem 230V przez caly czas pracy (24 godziny na dobe),

* ma mozliwos¢ montazu zaréwno w szafie o$wietleniowej jak i poza nig — IP66, standardowa
wtyczka europejska,

» umozliwia potgczenie z siecig internetowg poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS,

e umozliwia montaz dwoch kart SIM, w celu zapewnienia poprawnej pracy w przypadku awarii
jednej z kart,

e jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,

* zarzadza grupg do 150 sterownikdw lokalnych za posrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz
pracujacej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE 802.15.4,

* rejestruje dane otrzymane ze sterownikdw lokalnych oraz je archiwizowac,

e posiada wbudowany zegar astronomiczny,

« sygnalizuje za pomocg diod: zasilanie, polagczenie z siecig ZigBee, potgczenie z siecig GPRS, site
sygnatu GPRS, przesytanie pakietéw danych,

* umozliwia potgczenie z komputerem za pomocg kabla RJ45,

e posiada min. 2 wejscia dwustanowe do podtgczenia urzadzen zewnetrznych,

e umozliwia zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametrow pracy wilasnej (przez
dedykowang strone internetows i/lub potgczenie Telnet).

Sterowniki lokalne charakteryzujg sie ponizszymi parametrami:

« dzialajg w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4),

e posiadajg wbudowany przekaznik umozliwiajgcy fizyczne wytgczenie zasilania oprawy,

* majg mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub
cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania,

+ posiadajg bezpotencjalowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowaé réwniez innymi
oprawami,

* majg mozliwos¢ pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu $wiattowodu),

< dokonujg pomiary pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrédta
Swiatla,

* majg mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

* muszg byé zainstalowane w odlegtosci max. 100m od innego sterownika,

9. KABLOWA LINIA O SWIETLENIOWA

Linie kablowg oswietlenia ulicznego wykona¢ kablem YKY 5x25mm2 1kV do projektowanych stupow
odwietleniowych. Kabel oswietleniowy wcigga¢ w utozone na gt. 0,50 m rury i przepusty ochronne oraz
w stupy jak pokazano narys. E-1.1; E-1.2

W obrebie istniejgcej stacji transformatorowej nr 9242 oraz w zblizeniu z istniejgcymi kablami RWE
wykopy wykonac recznie. Zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem RWE przy zblizeniach kabla ZDM do kabli
RWE zachowa¢ odlegto$¢ 0,5m od kabli RWE. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykona¢ w
uzgodnieniu i pod nadzorem RWE Stoen Operator zgodnie z Warunkami Technicznymi nr WT-
2002/STOEN-02 po wylgczeniu kabli spod napiecia.

W obrebie stacji transf. 9242 zabrania sie wykopdw wykonywanych mechanicznie z uwagi na duze
zageszczenie urzgdzen podziemnych oraz rozlegly system korzeniowy drzew.

Przed utozeniem rur ochronnych, na dnie rowu kablowego wykonaé podsypke z piasku 0 min. gr = 10cm.
W miejscach zaznaczonych na rys. E-1.1 oraz E-1.2, pod jezdniami, chodnikami i wjazdami do poses;ji
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z rur HDPE o duzej wytrzymatosci na zgniatanie (sztywno$é obwodowa klasa min. SN8). Pod ulicami
przepusty z rur o zwiekszonej wytrzymatosci na zgniatanie wykona¢ mechanicznie (metodg przewiertu lub
przecisku) na gtebokosci min. 1,00 m oraz zgodnie z rysunkami E-6 do E-7. Projektowane kable fgczy¢
przelotowo lub odgateznie na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupéw. Przy kazdym
stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,5 m z kazdej strony.

W przypadku ustawiania urzadzen do przeciskédw w poblizu drzew, ich pnie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem wg. opisu zawartego w Specyfikacji Technicznej. Na pozostatych odcinkach kabel uktadac
w rurach HDPE o klasie sztywnosci min. SN4. Przepusty nalezy uszczelniacz przed zamulaniem stosujgc
rozwigzania systemowe. Na ufozone rury ochronne nalezy nasypa¢ warstwe piasku o grubosci min. 10
cm, zasypac ziemig z wykopu do wysokosci 15 — 25 cm ponad krawedz rury, a nastepnie przykry¢ folig
koloru niebieskiego o gr. 0,5 mm — jak na rys. E-6. Ziemie ubija¢ warstwami po 20 cm. Przed przykryciem
na utozonych rurach zatozy¢ opaski kablowe co 10 m iprzy kazdym przepuscie z obu stron. Przed
zasypaniem rury ochronne zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru robo6t elektrycznych oraz wykonaé
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng. Wykop doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty polegajgce na ukladaniu kabli nie moze ogranicza¢ funkcjonowania instytucji sgsiadujgcych
Z terenem inwestycji.

10. SLUPY OSWIETLENIOWE

Zgodnie z wymaganiami ZDM m.st. Warszawy, projektuje sie aluminiowe, anodowane w kolorze CI65
stupy oswietleniowe zabezpieczone warstwg elastomeru o grubosci 20um do dolnej krawedzi wneki,
posadowione na prefabrykowanych fundamentach wraz z oprawami oswietleniowymi.

Stupy oswietleniowe o catkowitej wysokosci h=10 m oraz h=5m z wysiegnikami jednostronnymi (sylwetka
A i B) posadowione bedg na fundamentach typu B-70 oraz B-51 wedlug stosownego zapisu specyfikacji
technicznej. Projektowane stupy oswietleniowe o wys. h=5m (sylweta B) nalezy zastosowaé¢ w miejscu
skrzyzowania projektowanego oswietlenia drogowego z istn. linig napowietrzng 110kV, kt6rej gestorem
jest RWE Stoen Operator.

W stupy i wysiegniki wciagng¢ przewody typu 3x DY 2,5mm?® 750V dla zasilenia opraw. We wnekach
stupowych zamontowac¢ tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe (np. TB1). Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami
topikowymi - 6A.

Projektowany stup o s$wietlenia o wys. h=10 m (sylwetka A)  wykonany z aluminium, anodowany w
kolorze CI65, skladajgcy sie z czesci dolnej o wys. h=6,3m i grubosci $cianki 4,3mm oraz z czesci gornej
o wys. 3,7m i grubosci $cianki 4mm. Srednica zakonczenia wysiegnika tukowego powinna wynosié
fi=60mm. Dla stupa o wys. h=10m projektuje sie fundament typu B-70 o wym. 1200x400 mm (wys. X.
szer.) Widok projektowanego fundamentu pokazano na rys. nr E-5.

Projektowany stup o $wietlenia o wys. h=5 m (sylwetka B) wykonany z aluminium anodowany w
kolorze CI65, o grubosci $cianki 4 mm. Srednica zakonczenia wysiegnika tukowego powinna wynosié¢
fi=60mm. Dla stupa o wys. h=5m projektuje sie fundament typu B-51 o wym. 1000x275 mm (wys. X. Szer.)
Widok projektowanego fundamentu pokazano na rys. nr E-5.

Projektowane fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem aktywnych wéd gruntowych przez
abizolowanie.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg os$wietlenia ul. Korkowej, Wykonawca zleci pomiary
powykonawcze parametrow oswietleniowych wykonywanych przez niezaleznych ekspertéw z dziedziny
oswietlenia.

11. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Obliczenia oswietleniowe w tym rozmieszczenie i wysokos¢ stupéw zostato dobrane w oparciu 0 norme:
0 PN-EN 13201:2005 Oswietlenie drdg.
Zgodnie z norma przyjeto klase oswietleniowa;:
* jezdnia, caly okres $wiecenia — ME4a:
- L$r=0,5cd/m2,Uo=0,35 Ul=0,4, Tl =15%. SR =0,5.
- W godz. 22.00 - 6.00: L$r = 0,5 cd/m2, Uo = 0,35, Ul = 0,4, TI = 15%. SR = 0,5.
» strefa konfliktowa:
- 0Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: L8r=1,0 cd/m2, Uo=0,4, UI=0,7, Tl = 15%,
- W godz. 22.00 - 6.00: L$r = 0,75 cd/m2, Uo = 0,4, Ul = 0,6, Tl =15%, SR = 0,5,
» cigg pieszych, caly okres $wiecenia — S-4: ESr = 5,0 Ix, Emin = 1,0 Ix,
e Sciezka rowerowa, caly okres swiecenia: E$r = 5,0 Ix, Emin = 1,0 Ix,
*  zatoki parkingowe, caty okres swiecenia — CE4:
— od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do $witu: ESr=10,0Ix, U0 =0,4
- wgodz. 22.00 — 6.00: ESr=7,5Ix, Uo = 0,4,

Na odcinku ul. Korkowej od cmentarza do ul. Ptatnerskiej projektuje sie oprawy z zastosowaniem
wysokopreznej lampy sodowej o mocy 150W oraz 70W w kolorze RAL7040.
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Zastosowano oprawy o hastepujacych parametrach technicznych:

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Szczelnosé komory optycznej — IP66

e Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

* Stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

» Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

»  Wspoditczynnik kompensacji mocy biernej (cosg>=0,9)

e Oprawa wyposazona w elektroniczny ukfad zasilajacy umozliwiajgcy ptynng zmiane strumienia
Swietlnego oprawy za pomocg sterowania sygnatem DALI

*  Montaz na wysiegniku o srednicy @60mm lub stupie o $rednicy @60-76mm

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e Materiat korpusu — Odlew aluminium

* Materiat klosza — Szkto hartowane

* Materiat odbtysnika — aluminium ttoczone i polerowane

e Mozliwos¢ zmiany rozsylu strumienia swietlnego

» Dostep do komory osprzetu i optycznej — bez uzycia narzedzi

e Oprawa posiada blokade uniemozliwiajacg samoczynne zamkniecie w czasie prac
konserwacyjnych

e Oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajagcy wspotprace z bezprzewodowym
systemem sterowania i zarzadzania oswietleniem sterujgcy zasilaczem za pomocg sygnatu DALI

«  Korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg antene sterownika lokalnego

« Oprawa posiada system oddychania zapobiegajgcy zasysaniu powietrza z otoczenia

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

*  Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009

12. OCHRONA PRZEPIECIOWA | UZIEMIENIE ROBOCZE

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony od porazen, projektuje sie uziomy szpilkowe z preta
ocynkowanego @20, diugosci 3 m. Potgczenie preta ze stupem wykonac¢ ptaskownikiem Fezn 25x4.
Potgczenie ptaskownika z pretem @20 wykonac przez spawanie, spaw zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng.
Ptaskownik potgczy¢ ze stupem oraz z przewodem ochronnym za pomocg przewodéw DY 4mm2
przykrecanych do plaskownika. Prety uziemiajgce szafy oswietleniowe potgczy¢ przy pomocy
ptaskownikow FeZn 30x4.

Istniejgcy stup 135967, do ktérego zostanie doprowadzony kabel rezerwowy z szafy 0S223 nalezy
wyposazy¢ w ogranicznik przepie¢. Projektuje sie ograniczniki SE 30.166, napiecie 0,66kV, prad 5kA.
Wszedzie tam, gdzie zainstalowano ograniczniki, projektuje sie uziom szpilkowy z preta ocynkowanego
@20, dlugosci 3 m. polgczenie preta ze stupem wykona¢ plaskownikiem Fezn 30x4. Potgczenie
ptaskownika z pretem @20 wykonac przez spawanie, spaw zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

13. MONTAZ StUPOW W ZBLIZENIU Z ISTN. LINIA 110KV

Projektuje sie pod istniejacg linig WN110kV oraz w jej bezposrednim sasiedztwie, montaz stupow
aluminiowych o wysokosciach 5 m (sylwetka B). tgczny ciezar najwyzszego stupa o wys. 5m wraz
z wysiegnikiem i oprawg wynosi: 35 kg. W zwigzku z powy zszym projekt przewiduje wykonanie
montazu stupdw r ecznie bez u zycia sprz etu zmechanizowanego olinowanego lub przektadni
mechanicznej.
Montaz i ustawienie stupa nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem fundamentu prefabrykowanego wraz
z kotwami mocujgcymi i kanatami doprowadzajgcymi przewody zasilajgce. Montaz stupa nalezy dokonaé
lacznie z wysiegnikiem i osprzetem elektrycznym.
Wskazane jest aby réwnolegle z montazem wstepnym mechanicznym wykona¢ montaz elektryczny.
Przed montazem wysiegnika stup nalezy umie$ci¢ na poprzeczce (podporze dystansowej) 0 wysokosci
ok. 1,5 m a nastepnie przystgpi¢ do montazu wysiegnika i oprawy.
Przed przystgpieniem do stawiania stupéw na fundamencie nalezy przygotowa¢ nakretki i podkiadki
mocujace, klucze, podktadki regulacyjne.
Stup z umieszczong na nimi oprawg nalezy powoli bez przecigzen, ostroznie podnosi¢ recznie do goéry
kierujgc sie w strone mniejszego kata stupa zgodnie z rys. nr 1, az do przyjecia pozycji niemal pionowej.
Nastepnie trzymajgc caty czas stup nalezy:

— potozy¢ podkiadki asekuracyjne np. drewniane klocki i ostroznie wlozyé od dotu przez otwor

w podstawie kable zasilajgce wystajgce z fundamentu,
— usung¢ podkladki asekuracyjne. Ustawi¢ otwory pod kotwy w podstawach w osi kotew i powoli
przechyla¢ stup az do oparcia sie o fundament.
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- niezwlocznie nalozy¢ podkiadki i nakreci¢ nakretki. Sprawdzi¢ wstepne ustawienie pionowe stupa
w razie potrzeby skorygowac¢ potozenie luzujgc odpowiedzenie nakretki i podktadajgc podkiadki
regulacyjne.
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Rys. nr 1 Proponowany sposob montazu stupa o$wietleniowego

14. ZAGADNIENIA BHP DLA PRACY PRZY LINII WN 110KV

Stosownie do zapisow ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Minimalny odstep w powietrzu wyznaczajgcy zewnetrzng granice strefy przy pracy w poblizu napiecia, dla

urzgdzenia o napieciu 110 kV wynosi 2000 mm.

- Maksymalna dopuszczalna wysoko $¢ pracy o0sob (uwzgl edniajac trzymane przez nich
urzadzenia lub przedmioty) wynosi 6 m liczone od rz  ednej gory fundamentu stupa,

— Analiza i pomiary nat ezenia pola elektromagnetycznego nie s g wymagane ze wzgl edu na brak
projektowanych obiektéw budowlanych przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

- Czas pracy 0sOb bezpo srednio pod lini @ napowietrzn 3@ 110kV oraz w strefie 15m
od skrajnego przewodu linii nie powinien przekracza ¢ 4 godzin na dob e,

15. PODSTAWOWOE WARUNKI PRACY W ZLBI ZENIU DO LINII WN 110KV

— Szerokos¢ strefy niebezpiecznej wyznacza sie na 15m od skrajnego przewodu. Strefe
niebezpieczng nalezy mierzy¢ w poziomie, od skrajnego przewodu linii i po obu jej stronach.
Strefy niebezpieczne nalezy oznaczy¢, a w przypadku prowadzenia prac 0 zmroku takze oswietli¢
w spos6b umozliwiajgcy odczytanie ich oznaczenia. Na kazdym stupie napowietrznej linii
elektroenergetycznej na placu budowy powinien by¢ umieszczony oznacznik strefy
niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. Tablice powinny znajdowac sie na wysokos$ci nie
mniejszej niz 2 m od poziomu terenu

— Szeroko$¢ wyznaczonej strefy niebezpiecznej powinna znalez¢ odzwierciedlenie w planie
zagospodarowania placu budowy
— Nalezy zapewni¢ i sprawdzi¢, by wszelki sprzet i srodki transportu moggce zblizy¢ sie do strefy
niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostaly wyposazone w sygnalizatory napiecia.
- W trakcie ustalania lokalizacji placéw sktadowych nalezy przestrzega¢ zakazu skladowania
materiatow bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci nie mniejszej niz:
3 m — od linii niskiego napiecia
5 m — od linii wysokiego napiecia do 15 kV
10 m — od linii wysokiego napiecia do 30 kV
15 m — od linii wysokiego napiecia pow. 30 kV.

— W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej, prowadzonych za zgoda jej uzytkownika i
w oparciu o ustalenia warunkéw bezpiecznej pracy, nalezy wyznaczy¢ pracownika do stalego
nadzoru tych prac i bezwzglednego przestrzegania podanych przez uzytkownika warunkow ich
realizaciji.
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Zabrania si e:

1.Sktadowania materiatéw bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci mniejszej niz to okreslajg przepisy szczegotowe.

2. Sytuowania stanowisk pracy lub maszyn i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci mniejszej niz to okreslaja przepisy szczegdtowe.

3. Wykonywania prac bez opracowanej wczesniej IBWR. Instrukcja Bezpieczenstwa Wykonywania Robét
4. Wykonywania pracy w obsadzie jednoosobowej.

5. Zabrania sie wykonywania prac przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego oliniowane w odlegtosci
mniejszej nize 15 metrow od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110kV.

UWAGA:

Przed przyst gpieniem do rob6t budowlanych na etapie tworzenia pl anu BIOZ nale zy zgtosi € sie do
wydzialu Eksploatacji Linii WN RWE Stoen Operator S p. z 0.0. ul. Chrzanowskiego 12, 05-077
Warszawa w celu okre slenia warunkdéw pracy wpobli zu linii napowietrznej 110kV oraz
konieczno $ci nadzoru nad pracami.

16. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Roboty ziemne przy czynnych kablach prowadzi¢ pod nadzorem os6b z uprawnieniami budowlanymi,
zachowa¢ warunki BHP.

Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie majg by¢ przeszkoleni przez kierownika budowy. Szkolenie
ma by¢ zapisane w zeszycie szkolenia BHP i podpisane przez osobe szkolona.

Wszystkie prace przy uktadaniu kabli nalezy wykonywaé pod nadzorem oso6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz zgodnie z:

o} Obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wiedzg techniczng

0 Normami: SEP-EQ04,

0 Wytycznymi ZDM

0 Warunkami technicznymi wystawionymi przez Tramwaje Warszawskie

17. OBLICZENIA TECHNICZNE
13.1  Bilans mocy

Bilans mocy zainstalowanej opraw oswietleniowych przy ul. Korkowej. Odcinek od cmentarza
do ul. Patnerskiej

Lp. |Odcinek Projektowana moc llo$¢€ opraw Bil_ans mocy
jednostkowa [kW] [szt.] zainstalowanej [kW]

1. |OS-528 0,15 28 4,2

2. |Rezerwa 5,8 - 5,8

RAZEM [kW] 10
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13.2

Obliczenia spadkéw napi  e¢ ul.

Korkowej
OBLICZENIA SPADKOW NAPI EC OSW. UL. KORKOWEJ DLA FAZY L1
Spadek napiecia
Metoda catkowity - metoda
momentéw momentéw
P[kW] 3,8 | suma mocy U[%] 0,69
Spadek napiecia z sumy
y[m/om*mm2 poszczegOlnych
] 56 spadkow
S[mm2] 25 U[%] 2,24
kx[-] 1,1
Spadki dla moc do
U[V] 400 Odlegtosci poszczegoélnych lamp obliczen
(kW] [m]
P1 0,15 11 35 Usl 0,1306 3,8
P2 0,15 12 43 Us2 0,1541 3,65
P3 0,15 I3 43 Us3 0,1478 3,5
P4 0,15 14 43 Us4 0,1478 3,5
P5 0,15 15 43 Us5 0,1415 3,35
P6 0,15 16 43 Us6 0,1351 3,2
P7 0,15 17 43 Us7 0,1288 3,05
P8 0,15 18 43 Us8 0,1225 29
P9 0,15 19 43 Us9 0,1161 2,75
P10 0,15 110 43 Us10 0,1098 2,6
P11 0,15 11 43 Usl1l 0,1035 2,45
P12 0,15 112 43 Us12 0,0971 2,3
P13 0,15 113 43 Us13 0,0908 2,15
P14 0,15 114 43 Us14 0,0845 2
P15 0,15 115 43 Us15 0,0781 1,85
P16 0,15 116 43 Us16 0,0718 1,7
P17 0,15 117 43 Usl7 0,0655 1,55
P18 0,15 118 43 Us18 0,0591 14
P19 0,15 119 28 Us19 0,0344 1,25
P20 0,07 120 43 Us20 0,0465 11
P21 0,07 121 24 Us21 0,0243 1,03
P22 0,07 122 24 Us22 0,0226 0,96
P23 0,07 123 24 Us23 0,0210 0,89
P24 0,07 124 24 Us24 0,0193 0,82
P25 0,15 125 43 Us25 0,0317 0,75
P26 0,15 126 43 Us26 0,0253 0,6
P27 0,15 127 43 Us27 0,0190 0,45
P28 0,15 128 43 Us28 0,0127 0,3
suma
mocy 3,8 Do obliczen
185,5 | 11+(12+13...In)/2
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Tabela oblicze n ochrony przeciwpora zeniowej

Transfotmator Rt 1,85 9,99 [m. ohm] \ Zt= 10,16  [m. ohm] \
RL x XL x RL pe XL pe Rc Xc Zc*1,25 | lzAf Iw Zab Wsp. | Ochrona
T
Linia wiz Miedz/Alu s ilo¢ | L [km] [5s/0,2s] Zabezpiecz. 0.K
[m.
m/a kabli [m.ohm] | [m.ohm] | ohm] | [m.ohm] | [m.ohm] | [m.ohm] | [m.ohm] | [kA] [KA] |wartosé K [TAKINIE]
STACJIA-
>0S_KORKOWA _ YKY 5x m 70 0,350 93,80 29,09 93,80 29,09 189,5 68,16 251,68 | 0,91 0,05 32 Bezp. gG | 1,60 TAK
OSKORKOWA 4x LY m 10 0,002 3,66 0,19 3,66 0,19 196,8 68,55 260,46 | 0,88 0,10 20 20A 5,00 TAK
SO_KORKOWA_Q20 | YKY 5x m 25 0,760 552,52 68,40 |552,52| 68,40 1294,5 204,96 | 1638,27 | 0,14 0,08 16 S303 B 5,00 TAK
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18. ZESTAWIENIE MONTAZOWE StUPOW | ICH WYPOSAZENIA:

Lp. | Obw6éd [Nr | Faza Typ Wneki |Wysi egnik n'a<c?rt1. Zrodio Sygnalizacja Znaki Inne
01 02 03| 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1. 1 1] L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
2. 1 2| L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
3. 1 3| L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
4. 1 4] L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
5. 1 5| L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
6. 1 6| L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
7. 1 7] L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
8. 1 8| L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
9. 1 9| L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
10. 1 10| L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
11. 1 11 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
12. 1 12| L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
13. 1 13| L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
14. 1 14| L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 Wt1-1,5 5 1x HPS 150W
15. 1 15| L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
16. 1 16| L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
17. 1 17| L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
18. 1 18| L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
19. 1 19| L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
20. 1 20| L2 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W
21. 1 21| L3 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W
22. 1 22| L1 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W
23. 1 23| L2 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W
24. 1 24| L3 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W
25. 1 25| L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
26. 1 26| L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
27. 1 27| L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
28. 1 28| L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W
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19. OBLICZENIA OSWIETLENIA DROGOWEGO
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ul Korkowa

100% mocy i strumienia Swietlnego

Data: 02.09.2014
Edytor:



ul Korkowa

ul Korkowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Syt 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Syt 2
Dane planowania
Wyniki szczeg6towe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Przystanek autobusowy/Chodnik
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Syt 3
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Syt 4 - przejazd pod linia WN
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator

DIALuX

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

AN -

10

11

12
13

14
15

17

18

19

20

21
22

23
24

25
26
27
28
29
30

31
32

N
Strona 2



ul Korkowa

Obserwator 1
Izolinie (L)

Obserwator 2
Izolinie (L)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Spis tresci

33
34

N
Strona 3



ul Korkowa

15 llos¢

5 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER ONYX 2 /1419 /HPS 150W /

93231A

Numer artykutu: :
Strumien swietlny (Oprawa): 14190 Im -
Strumien Swietlny (Lampy): 17500 Im

Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 38 70 95 99 81

Wyposazenie: 1 x HPS 150W (Czynnik korekcyjny

1.000).

SCHREDER ONYX 2 /1419 /HPS 70W /971754

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5118 Im :
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im —
Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 74 97 100 78

Wyposazenie: 1 x HPS 70W (Czynnik korekcyjny

1.000).

DIALuX

02.09.2014

ul Korkowa / Lista opraw

N
Strona 4



ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
] ]
L L L ] 0-50 m é‘_r:
I I0.00 l41I.00 m (@)
Oprawa: SCHREDER ONYX 2/ 1419 /HPS 150W /93231A
Strumien swietlny (Oprawa): 14190 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 451 cd/klm
Moc opraw: 150.0 W przy 80°: 135 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 18 cd/klm
OdstQp stu pa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoéé montazu (1) 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  9.975m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.904 m os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oS$lepiania D .4.

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Wyniki szczegotowe
@ T11.00m
T9.00
T750
—
—>
. y ) . 0.00
0.00 41.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugos$é: 41.000 m, Szeroko$é: 7.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.99 0.57 0.65 10 0.65
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

N
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ul Korkowa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos$é: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

e DIALuUx

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,_ [] E. [
9.38 6.60
>7.50 >1.50

v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T7.50m
—
—
I 1 i i -_0'00
0.00 41.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.99 0.57 0.65 10 0.65
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.60 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 0.99 0.57 0.70 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.06 0.60 0.65 10

N
Strona 8



m DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

20 / T7.50m
20/ 10 \ \ 1

i Z
0.00

41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 5.26 32 0.354 0.165

N
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ul Korkowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

——_\
0.85

0.68

0.85

A8
9

~———  —0.85—__]

A p—
S T

- 0.85\/
1.02 1.02 1
1.02 -~ 136> -
| 1.02 1_19—/1‘1

18— 5. |

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetione:

41.00 m

T750m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

L [cd/m?] uo
0.99 0.57
>0.75 > 0.40

v Ve

ul TI [%]
0.70 9
>0.60 <15
Ve Ve

il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

1.00 T750m
— 0008 o \1_00ﬁ1 00,
et g i 1.20
— =" =140 1207 >
120 1.40 ~——1.20
e

/———/\080—\1 go——1-20—"1 gp—1.00——— 1
[l 1 1 1 000

0.00 41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.06 0.60 0.65 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T11.00m
T9.00
—
—>
l IO 00 l41 .00 lm
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] E nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.38 6.60
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =21.50
Spetnione/nie spetione: v v

N
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m DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)
'—NO = B —csss—— 1
9.00
0.00 41.00 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

E., [IX] E in [IX]
9.38 6.60

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 0.703 0.507

N
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ul Korkowa

Profil ulicy

Przystanek autobusowy/Chodnik

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

e DIALuUx

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Dane planowania

(Szerokos¢: 3.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

8.90 m

— — v

0.00 41.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER ONYX 2/ 1419 /HPS 150W /93231A
Strumien swietlny (Oprawa): 14190 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 451 cd/klm
Moc opraw: 150.0 W przy 80°: 135 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 18 cd/kim
Odstep stupa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢é montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  9.975m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.496 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oS$lepiania D.4.

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 2 / Wyniki szczegotowe
@ T10.50 m
T7.00
—>
—
o ,___ 000
0.00 41.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetione:

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.92 0.48 0.62 11 0.62
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Przystanek autobusowy/Chodnik

Diugos$é: 41.000 m, Szerokosé: 3.500 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] E,nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.29 426
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T7.00m
—>
—>
I ( 1 i -—0'00
0.00 41.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.92 0.48 0.62 11 0.62
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.60 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.03 0.48 0.62 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.92 0.49 0.65 11

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

30 25 \ \15 \ 10/ 15 / 25 7.00m
| /20 ; 10— 1{5 20 25 30—
20/15 \\20 25
b— 15 15\__15-
70.00

41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
/ Em Emin / Emax

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin
0.255

15 8.25 32 0.545

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

— T7.00m
1.25 // 1.2 -
N \1_25\1_50 > 125 -
N L o N, J g—
075 10— " _
- 0.75
0.50 1
I I i 1 000
0.00 41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.48 0.62 9

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15

Spetnione/nie spetione: v v v v
il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

N T7.00m
— 0.88\1_10 L 11.10

0.66
I I i 1 -—0'00
0.00 41.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.92 0.49 0.65 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15
Spetnione/nie spetione: v v v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / Zestawienie wynikow

T1050 m
T7.00
—>
—>
I IO 00 l41 .00 lm
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 11.29 4.26
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetione: v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / I1zolinie (E)

N Y 7 7 T10.50m
\25 20 %0 1o 5 10 ,° 20
SN 15N\ L 15 L 1
7.00
I IO.OO l41 .00 lm
Wartosci Lux, Skala 1 : 337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 426 26 0.377 0.166

N
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ul Korkowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

!

!

17.50 m

1 1

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

41.00 m

DIALuX

02.09.2014

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Syt 3/ Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@

SCHREDER ONYX 2/1419 / HPS 150W /93231A

14190 Im

17500 Im

150.0 W
jednostronnie u géry
41.000 m

10.000 m

9.975m

-0.096 m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/kim
przy 90°: 18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.4.

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 3/ Wyniki szczegotowe
7.00m
—>
—_—
o _____ 000
0.00 41.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 41.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI %] SR

0.99 0.54 0.64 10 0.64
=0.75 =040 = 0.60 <15 =0.50

Y v v v Y

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

7.00 m
—
—
1 i [ i 000
0.00 41.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.99 0.54 0.64 10 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.60 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.08 0.56 0.64 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.99 0.54 0.66 10

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

b \20 \ / 7.00 m
30 N\ 10 20 /
— /20 S =10 2(0 30—
20 \20__
1 i [ i 000
0.00 41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 6.29 32 0.411 0.194

N
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ul Korkowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

e 1.26_ 1.47

0.63

—105—______—105"7 —" 447

1.47

1.05\\\/'

1.26/1'26
0.84

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetnione:

,1.500 m)

L, [cd/m?]
1.08

=0.75

v

105—] 7.00m
1.26
-l 1251 267
R Py
]
., 000
4100 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

uo ul Tl [%]
0.56 0.64 9
> 0.40 > 0.60 <15
v v v
il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

7.00 m
— | <\1 3 114 e A |
__/ . 114 /
Jo 76\\/1 14 ~1.14
0.57 0.76————0.76"]
0.00

41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.99 0.54 0.66 10

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15

Spetnione/nie spetione: v v v v
il
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ul Korkowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon

DIALuX

02.09.2014

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Dane planowania

|

7.20m

l

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

21.00m

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@

SCHREDER ONYX 2 /1419 /HPS 70W / 971754

5118 Im

6600 Im

700 W
jednostronnie u géry
21.000 m

5.000 m

5.010 m

0.204 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 596 cd/kim
przy 80°: 225 cd/klm
przy 90°: 6.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 4 - przejazd pod linia WN / Wyniki szczego6iowe
::7.00 m
—>
W
—>
. i , .~ 0.00
0.00 21.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 21.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Skala 1:194

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI %] SR
0.79 0.52 0.56 9 0.54
2075 2040 2050 <15 2050

v v v v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T7.00m
—>
—>
I 1 i i --0'00
0.00 21.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:194
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.79 0.52 0.56 9 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.50 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.84 0.52 0.57 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.79 0.55 0.56 8
il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

[7.00m

] \ 10 [ [
20 10
30 l 1 a0
AL . [
| 10
|0 .
, o — - , . T0.00
0.00 21.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 415 33 0.267 0.127

N
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ul Korkowa

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

[7.00m

<
> \ 05— / \
0.90
0. 90
0.907
__/ > o go 0.90’;
ﬁ 0.75 0.75
\ ’ 90 ~———0%0 06—
I I I 1 --0'00
0.00 21.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 194
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.52 0.57 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 2040 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

7 0.90 T7.00m
/—\ \
> %75 0.75 0.90\1.05
090___—
090
0.r5 0.90 ~> 0.75— |
0.60\ Lt e
| ' ; . 0.00
21.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.79 0.55 0.56 8

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 2040 =20.50 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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20. OBLICZENIA O SWIETLENIA DROGOWEGO — REDUKCJA MOCY

77



ul Korkowa

100% mocy i strumienia Swietlnego

Data: 02.09.2014
Edytor:



ul Korkowa

ul Korkowa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Syt 1
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Syt 2
Dane planowania
Wyniki szczeg6towe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Przystanek autobusowy/Chodnik
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Syt 3
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L)
Obserwator 2
Izolinie (L)
Syt 4 - przejazd pod linia WN
Dane planowania
Wyniki szczegotowe
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wynikow
Izolinie (E)
Obserwator

DIALuX

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

AN -

10

11

12
13

14
15

17

18

19

20

21
22

23
24

25
26
27
28
29
30

31
32

N
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ul Korkowa

Obserwator 1
Izolinie (L)

Obserwator 2
Izolinie (L)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Spis tresci

33
34

N
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ul Korkowa

15 llos¢

5 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER ONYX 2 /1419 /HPS 150W /

93231A

Numer artykutu: :
Strumien swietlny (Oprawa): 14190 Im -
Strumien Swietlny (Lampy): 17500 Im

Moc opraw: 150.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 38 70 95 99 81

Wyposazenie: 1 x HPS 150W (Czynnik korekcyjny

1.000).

SCHREDER ONYX 2 /1419 /HPS 70W /971754

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 5118 Im :
Strumien Swietlny (Lampy): 6600 Im —
Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 74 97 100 78

Wyposazenie: 1 x HPS 70W (Czynnik korekcyjny

1.000).

DIALuX

02.09.2014

ul Korkowa / Lista opraw

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Pas postoju 1 (Szerokos¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
] ]
L L L ] 0-50 m é‘_r:
I I0.00 l41I.00 m (@)
Oprawa: SCHREDER ONYX 2/ 1419 /HPS 150W /93231A
Strumien swietlny (Oprawa): 14190 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 451 cd/klm
Moc opraw: 150.0 W przy 80°: 135 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 18 cd/klm
OdstQp stu pa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoéé montazu (1) 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  9.975m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.904 m os$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oS$lepiania D .4.

N
Strona 5



e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Wyniki szczegotowe
@ T11.00m
T9.00
T750
—
—>
. y ) . 0.00
0.00 41.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Ditugos$é: 41.000 m, Szeroko$é: 7.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.99 0.57 0.65 10 0.65
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

N
Strona 6



ul Korkowa

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugos$é: 41.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

e DIALuUx

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,_ [] E. [
9.38 6.60
>7.50 >1.50

v v

N
Strona 7



ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T7.50m
—
—
I 1 i i -_0'00
0.00 41.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostatly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.99 0.57 0.65 10 0.65
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.60 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 0.99 0.57 0.70 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.06 0.60 0.65 10

N
Strona 8



m DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

20 / T7.50m
20/ 10 \ \ 1

i Z
0.00

41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 5.26 32 0.354 0.165

N
Strona 9



ul Korkowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

——_\
0.85

0.68

0.85

A8
9

~———  —0.85—__]

A p—
S T

- 0.85\/
1.02 1.02 1
1.02 -~ 136> -
| 1.02 1_19—/1‘1

18— 5. |

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetione:

41.00 m

T750m

0.00

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

L [cd/m?] uo
0.99 0.57
>0.75 > 0.40

v Ve

ul TI [%]
0.70 9
>0.60 <15
Ve Ve

il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

1.00 T750m
— 0008 o \1_00ﬁ1 00,
et g i 1.20
— =" =140 1207 >
120 1.40 ~——1.20
e

/———/\080—\1 go——1-20—"1 gp—1.00——— 1
[l 1 1 1 000

0.00 41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.06 0.60 0.65 10
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il

Strona 11



ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T11.00m
T9.00
—
—>
l IO 00 l41 .00 lm
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [IX] E nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.38 6.60
Wartosci zadane wedtug klasy: =27.50 =21.50
Spetnione/nie spetione: v v

N
Strona 12



m DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)
'—NO = B —csss—— 1
9.00
0.00 41.00 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

E., [IX] E in [IX]
9.38 6.60

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
13 0.703 0.507

N
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ul Korkowa

Profil ulicy

Przystanek autobusowy/Chodnik

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

e DIALuUx

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Dane planowania

(Szerokos¢: 3.500 m)
(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

8.90 m

— — v

0.00 41.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER ONYX 2/ 1419 /HPS 150W /93231A
Strumien swietlny (Oprawa): 14190 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im przy 70°: 451 cd/klm
Moc opraw: 150.0 W przy 80°: 135 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 18 cd/kim
Odstep stupa: 41.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢é montazu (1): 10.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysoko$¢ punktu Swietlnego:  9.975m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -1.496 m oswietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3): 50° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.500 m oS$lepiania D.4.

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 2 / Wyniki szczegotowe
@ T10.50 m
T7.00
—>
—
o ,___ 000
0.00 41.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 41.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetione:

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.92 0.48 0.62 11 0.62
2075 2040 2060 <15 2050

v v v v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Wyniki szczegotowe

Lista pol oszacowania

2

Przystanek autobusowy/Chodnik

Diugos$é: 41.000 m, Szerokosé: 3.500 m

Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.

Wybrana klasa oswietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [X] E,nin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 11.29 426
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

T7.00m
—>
—>
I ( 1 i -—0'00
0.00 41.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.92 0.48 0.62 11 0.62
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.60 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.03 0.48 0.62 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.92 0.49 0.65 11

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

30 25 \ \15 \ 10/ 15 / 25 7.00m
| /20 ; 10— 1{5 20 25 30—
20/15 \\20 25
b— 15 15\__15-
70.00

41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
/ Em Emin / Emax

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin
0.255

15 8.25 32 0.545

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

— T7.00m
1.25 // 1.2 -
N \1_25\1_50 > 125 -
N L o N, J g—
075 10— " _
- 0.75
0.50 1
I I i 1 000
0.00 41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.48 0.62 9

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15

Spetnione/nie spetione: v v v v
il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

N T7.00m
— 0.88\1_10 L 11.10

0.66
I I i 1 -—0'00
0.00 41.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.92 0.49 0.65 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15
Spetnione/nie spetione: v v v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / Zestawienie wynikow

T1050 m
T7.00
—>
—>
I IO 00 l41 .00 lm
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.
Wybrana klasa oSwietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 11.29 4.26
Wartosci zadane wedtug klasy: =>10.00 = 3.00
Spetnione/nie spetione: v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / I1zolinie (E)

N Y 7 7 T10.50m
\25 20 %0 1o 5 10 ,° 20
SN 15N\ L 15 L 1
7.00
I IO.OO l41 .00 lm
Wartosci Lux, Skala 1 : 337
Siatka: 14 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
11 426 26 0.377 0.166

N
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ul Korkowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

!

!

17.50 m

1 1

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

41.00 m

DIALuX

02.09.2014

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Syt 3/ Dane planowania

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@

SCHREDER ONYX 2/1419 / HPS 150W /93231A

14190 Im

17500 Im

150.0 W
jednostronnie u géry
41.000 m

10.000 m

9.975m

-0.096 m

50°

1.500 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/kim
przy 90°: 18 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G2.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.4.

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 3/ Wyniki szczegotowe
7.00m
—>
—_—
o _____ 000
0.00 41.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 41.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI %] SR

0.99 0.54 0.64 10 0.64
=0.75 =040 = 0.60 <15 =0.50

Y v v v Y

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Zestawienie wynikow

7.00 m
—
—
1 i [ i 000
0.00 41.00 m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:337
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.99 0.54 0.64 10 0.64
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.60 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.08 0.56 0.64 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.99 0.54 0.66 10

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

b \20 \ / 7.00 m
30 N\ 10 20 /
— /20 S =10 2(0 30—
20 \20__
1 i [ i 000
0.00 41.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 6.29 32 0.411 0.194

N
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ul Korkowa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1/ Izolinie (L)

e 1.26_ 1.47

0.63

—105—______—105"7 —" 447

1.47

1.05\\\/'

1.26/1'26
0.84

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a:

Spetnione/nie spetnione:

,1.500 m)

L, [cd/m?]
1.08

=0.75

v

105—] 7.00m
1.26
-l 1251 267
R Py
]
., 000
4100 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

uo ul Tl [%]
0.56 0.64 9
> 0.40 > 0.60 <15
v v v
il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 3/ Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / Izolinie (L)

7.00 m
— | <\1 3 114 e A |
__/ . 114 /
Jo 76\\/1 14 ~1.14
0.57 0.76————0.76"]
0.00

41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L,, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.99 0.54 0.66 10

Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 =20.60 <15

Spetnione/nie spetione: v v v v
il
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ul Korkowa

Profil ulicy

Jezdnia 1

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon

DIALuX

02.09.2014

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Dane planowania

|

7.20m

l

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢é montazu (1):

Wysoko$¢ punktu Swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugos¢ wysiegnika (4):

21.00m

(Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

@

SCHREDER ONYX 2 /1419 /HPS 70W / 971754

5118 Im

6600 Im

700 W
jednostronnie u géry
21.000 m

5.000 m

5.010 m

0.204 m

10.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 596 cd/kim
przy 80°: 225 cd/klm
przy 90°: 6.00 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linia pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu
oS$lepiania D.6.

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Syt 4 - przejazd pod linia WN / Wyniki szczego6iowe
::7.00 m
—>
W
—>
. i , .~ 0.00
0.00 21.00 m

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 21.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Skala 1:194

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI %] SR
0.79 0.52 0.56 9 0.54
2075 2040 2050 <15 2050

v v v v v

N
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikéw

T7.00m
—>
—>
I 1 i i --0'00
0.00 21.00m
Wspétczynnik konserwacii: 0.80 Skala 1:194
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
L, [cd/m?] uo Ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.79 0.52 0.56 9 0.54
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.75 2040 = 0.50 <15 =2 0.50
Spetnione/nie spetione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llo$¢):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1  Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.84 0.52 0.57 9
2  Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.79 0.55 0.56 8
il
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ul Korkowa _ D | A I_ ux

02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

[7.00m

] \ 10 [ [
20 10
30 l 1 a0
AL . [
| 10
|0 .
, o — - , . T0.00
0.00 21.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 415 33 0.267 0.127

N
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ul Korkowa

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALuX

02.09.2014

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

[7.00m

<
> \ 05— / \
0.90
0. 90
0.907
__/ > o go 0.90’;
ﬁ 0.75 0.75
\ ’ 90 ~———0%0 06—
I I I 1 --0'00
0.00 21.00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 194
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.84 0.52 0.57 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 2040 =20.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v

N
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e DIALuUx

ul Korkowa
02.09.2014

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linia WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

7 0.90 T7.00m
/—\ \
> %75 0.75 0.90\1.05
090___—
090
0.r5 0.90 ~> 0.75— |
0.60\ Lt e
| ' ; . 0.00
21.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.79 0.55 0.56 8

Wartosci zadane wedtug klasy ME4b: 20.75 2040 =20.50 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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