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Projektowana szafa oswietleniowa OS ul. Korkowa
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e - proj. stup o$wietleniowy o wys. h=10m aluminiowy anodowany

~ zabezpieczony fabrycznie elastomerem o gr. 20pym do dolnej

krawedzi wneki, posadowiony na prefabrykowanych fundamentach
wraz z wysokoprezng lampa sodowg o mocy 150W

- proj. stup o$wietleniowy o wys. h=5m aluminiowy anodowany
zabezpieczony fabrycznie elastomerem o gr. 20um do dolnej
krawedzi wneki, posadowiony na prefabrykowanych
fundamentach wraz z wysokoprezng lampg sodowg o mocy 70W
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Ochrona od porazen: samoczynne wylgczenie napiecia
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TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp.J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR

Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

BIURO PROJEKTONE. BRANZOWE . . P
4 Biuro Projektow
w A Energonel Sp./;
Q. SUD
N 1509001 02-787 Warszawa ul. Beli Bartoka 8/3, tel. (22) 8555185, 535975112
fax (0-22) 644—08-20; e—mail: biuro®energonet.pl www.energonet.pl
PROJEKT BRANZA
Budowa o$wietlenia ulicy Korkowej w Warszawie ELEKTROENERGETYCZNA
od cmentarza do ulicy Platnerskie;.
NAZWA OPRACOWANIA
Budowa o$wietlenia ulicy Korkowej w Warszawie PROJEKT WYKONAWCZY
od cmentarza do ulicy Platnerskiej.

PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS

Rafat Matocha Wa-23/00
PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS

Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS

Pawet Myszkowski -
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
TRESC RYSUNKU

Schemat zasilania projektowanego oswietlenia ul. Korkowej
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