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I. SPIS RYSUNKÓW  

Lp. NAZWA RYSUNKU  Nr rys.  

1. Schemat zasilania projektowanego oświetlenia ul. Korkowej  E-1 

2. Schemat projektowanej szafy oświetleniowej OS  E-2 

3. Plan projektowanego oświetlenia ul. Korkowej  – Arkusz nr 2  E-3.1 

4. Plan projektowanego oświetlenia ul. Korkowej  – Arkusz nr 1 E-3.2 

5. Sylwetka projektowanych słupów oświetleniowych  E-4 

6. Widok proj. wejścia kablowego na istn. słup nr 135967 E-4.1 

7. Widok projektowanej rozdzielnicy RP E-4.2 

8. Widok projektowanego fundamentów E-5 

9. Sposób ułożenia kabli – rys. poglądowy  E-6 

10. Przykładowy profil przepustu pod drogą  E-7 

11. Profil istn. linii 110kV z lokalizacją projektowanych słupów oświetleniowych E-8 
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II. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  
 
1. Uzgodnienie projektu wykonawczego ZDM. Pismo nr ZDM/ZTSOnr401 z dn. 5.11.2014  

2. Uprawnienia budowlane projektantów wraz z zaświadczeniami o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa  

3. Warunki przebudowy oświetlenia ul. Korkowej wraz z inwentaryzacją ZDM 

4. Opinia BAPP Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej, pismo nr AM 
WEPP.670.127.2014.APA z dn. 2.06.2014 r. 

5. Warunki techniczne przyłączenia RWE, Gr V nr ND\LW\10274\2014 z dn. 12.06.2014 r. 

6. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej 
sieci uzbrojenia terenu z dn. 16.09.2014 r. 

7. Uzgodnienie sposobu zabezpieczenia istniejących kabli RWE Stoen Operator  

8. Opinia RWE  Stoen Operator ws. lokalizacji obiektów budowlanych w rejonie istn. 
napowietrznej linii energetycznej 110kV  

9. Uzgodnienie układów pomiarowych RWE Stoen Operator  

10. Uzgodnienie projektu budowlanego ZDM. Pismo  nr ZDM-ZTSO-O-SSW-7044-902-2-14 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Pan RAFAŁ HUBERT MAŁOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0843/01

adres zamieszkania  ul. Z. MODZELEWSKIEGO 58 A m.77, 02-679 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-95T-G9T-IRI *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-03 roku przez:

Pan JANUSZ MAŁOCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0844/01

adres zamieszkania  ul. Z.MODZELEWSKIEGO 58A/77, 02-679 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2014-07-01 do 2014-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-NBR-HEJ-8D9 *
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III. OPIS TECHNICZYCH  

1. DANE OGÓLNE 
 
ZAMAWIAJ ĄCY  

Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120;   00 – 801 Warszawa.  
 
LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Ulica Korkowa w Warszawie od cmentarza do ulicy Płatnerskiej.  

Dzielnica Wawer:  1, 3, 6/1 z obrębu 3-10-01 oraz 31/10, 31/11 z obrębu 3-07-17, 

Dzielnica Rembertów:  1/1 z obrębu 3-00-75, 

Dzielnica Wesoła:  25/6 z obrębu 8-05-01, 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Budowa oświetlenia ulicy Korkowej w Warszawie od cmentarza do ulicy Płatnerskiej.                  
 
Na działkach nr:  

Dzielnica Wawer:  1, 3, 6/1 z obrębu 3-10-01 oraz 31/10, 31/11 z obrębu 3-07-17, 

Dzielnica Rembertów:  1/1 z obrębu 3-00-75, 

Dzielnica Wesoła:  25/6 z obrębu 8-05-01, 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego na ul. Korkowej opracowano na podstawie: 

• Projektu budowlanego  

• Informacji Inwestora – SIWZ 

• Inwentaryzacji przebiegu tras kabla oświetleniowego ZDM Wydział Sygnalizacji i Oświetlenia 

• Warunków budowy oświetlenia ul. Korkowej w Warszawie 

• Decyzji nr 27/WAW/C2/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  z dn. 12.08.2014 r. 

• Opinia BAPP Wydział Estetyki Przestrzeni Publicznej, pismo nr AM-WEPP.670.127.2014.APA                      

z dn. 2.06.2014 r. 

• Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu z dn. 16.09.2014 r. 

• Warunki techniczne przyłączenia RWE, Gr V nr ND\LW\10274\2014 z dn. 12.06.2014 r. 

• Uzgodnienia trasy kablowej z RWE Stoen Operator 

• Obowiązujących norm i przepisów 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Korkowej                         
w  Warszawie, w zakresie budowy: 

• zabudowę łączenie 28 słupów oświetleniowych  

• montaż na wysięgnikach słupów 28 wysokoprężnych opraw sodwych o mocy 150W,  

• montaż nowej linii kablowej ułożonej na całej długości w rurach ochronnych, 
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4. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
Ul. Korkowa na odcinku od cmentarza do ul. Płatnerskiej nie posiada oświetlenia drogowego. Wzdłuż             
ul. Korkowej od skrzyżowania z ul. Torową do cmentarza zlokalizowane jest istniejące oświetlenie. Słupy 
linii napowietrzanej nn o żerdziach ŻN12 na których zamocowane są wysięgniki wraz z oprawami typu 
OUS-250.  

Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kościuszkowców do cmentarza oświetlenie (słupy o nr 135920, 
135960 -135967), zasilone jest za pośrednictwem szafy oświetleniowej LN1033 zlokalizowanej na słupie   
nr 135920 typu Nr-12/ŻN. Zasilanie szafy oświetleniowej wykonane jest kablem nn wyprowadzonym                 
z istniejącej stacji transformatorowej nr ST9242 do słupa nr 135967 typu Kr-12/ŻN, a dalej przewodem 
AL35. Istniejące oprawy oświetleniowe zlokalizowane na słupach elektroenergetycznych zasilone poprzez 
tor oświetleniowy linii napowietrznej nn0,4kV przewodami gołymi AL35mm2.  

Z szafy oświetleniowej LN1033 wyprowadzone są dwa obwody: 
− Pierwszy zasila oprawy oświetleniowe umieszczone na słupach o numerach od 135960                      

do 135967 
− Drugi zasila oprawy oświetleniowe umieszczone na słupach o numerach od 135917 do 135919 

oraz 135936 

5. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ENERGETYCZNE. 
Projektowana instalacja oświetleniowa 

Lp. Wielko ść Jednostka Warto ść 
1 Napięcie zasilania V 400/230 

2 Układ sieci 
- 

Dla nowych obwodów – TN-C-S 
Dla istn. obwodów sąsiednich ulic –TN-C 

3 Ochrona od porażeń - Samoczynne wyłączenie napięcia 
4 Moc kW W ramach przydziału mocy 

6. UKŁAD ZASILANIA  
Zgodnie z warunkami budowy oświetlenia ul. Korkowej, projektuje się oświetlenie drogowe na odcinku 
ulicy od cmentarza do ul. Płatnerskiej. Linia kablowa oświetlenia ulicznego na całej długości wykonać 
kablem YKY5x25mm2 1kV w rurze ochronnej z HDPE Φ110 o sztywności obwodowej klasa SN4 lub SN8 
prowadzonych do projektowanych słupów oświetleniowych, których lokalizację przedstawiono                        
na rys. E-3.1 oraz E-3.2. Projektowane słupy oświetleniowe posadowić zgodnie z pkt. 9. 
Projektuje się szafę oświetleniową OS wg. rys E-2, którą zasilić należy kablem YKY5x70mm2 1kV z stacji 
transformatorowej nr 9242, pole nr 4 zgodnie z uzyskanymi technicznymi warunkami przyłączenia RWE.  
Nową szafę oświetleniową, zgodnie z wymaganiami RWE Stoen Operator Sp. z o.o. wyposażyć w zamek 
z wkładką o numerze 1333. 
Z projektowanej szafy oświetleniowej OS należy wyprowadzić następujące 3 - fazowe obwody:  
− Obwód nr 1,  zasilenie projektowanego oświetlenia drogowego na odcinku ul. Korkowej od cmentarza 

do ul. Płatnerskiej projektowana linia kablowa YKY5x25mm2 1kV    
− Obwód nr 8,  połączenie rezerwowe do istniejącego słupa linii napowietrznej nn typu Kr-12/ŻN                  

nr 135967, na którym znajduje się oprawa oświetleniowa typu OUS 250, ze źródłem światła WLS-250 
 
Przewiduje się  w szafach oświetleniowych wydzieloną szynę PEN – do podłączenia istniejących obwodów 
pracujących w układzie TN-C. 
 
Podłączenie wewnętrznej linii zasilającej YKY5x70mm2 1kV  uzgodnić z Eksploatacją i Budową Sieci SN         
i nN – Pogotowie Energetyczne RWE Stoen Operator.  
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6.1 Zasilanie drugostronne 
Zgodnie z warunkami budowy oświetlenia ul. Korkowej, projektuje się drugostronne, rezerwowe zasilenie 
istniejącego oświetlenia ul. Korkowej z dwóch kierunków:  
 
• Kierunek – LN1033 ,  projektuje się ułożenie nowego kabla YKY5x25mm2 1kV na trasie OS – istn. słup                

nr 135967. Powiązanie linii stanowiące podziała sieci wykonać za pomocą rozłącznika 
bezpiecznikowego o podstawie 160A zlokalizowanego w projektowanej rozdzielnicy RP na istn. słupie 
nr 135967. Projektowaną rozdzielnicę RP o wym. 617x397x250  mm (wys. x. szer. x gł.)należy 
zamocować na wysokości 1,5m za pomocą uchwytów słupowych typu UNS270/400 zgodnie z rys.              
E-4.1 

Projektowana szafa powinna spełniać następujące wymagania: 
− Stopień ochrony IP54 
− Klasa ochronności: II  
− Odporność na promieniowanie UV  oraz warunki atmosferyczne 
− Kąt otwarcia drzwi 180 stopni 
− Kolor: RAL 7035 

Wprowadzenie projektowanej linii kablowej YKY5x25mm2 1kV z istn. Kr-12/ŻN do projektowanej 
rozdzielnicy RP wykonać w specjalnej rurze osłonowej koloru czarnego odpornej na działanie promieni UV 
typu HDPE SN8 50/7,0 grubość ścianki 7mm do wysokości 1,5m zgodnie z rys. nr 4.1 

Wyprowadzenie projektowanej linii kablowej 5xYKY1x25mm2 1kV z projektowanej rozdzielnicy RP 
projektowanej wykonać w specjalnej rurze osłonowej koloru czarnego odpornej na działanie promieni UV 
typu HDPE SN8 50/7,0 grubość ścianki 7mm do wysokości 8m. Rurę zakończyć kolankiem „fajką”                   
o średnicy 50mm i promieniu 100mm gładkościenna koloru czarnego z wydłużonym kielichem, odporna 
na promienie UV.  

Rury osłonowe na istn. słupie należy zamocować za pomocą uchwytów typu UMR(ż) o średnicy 50mm 
wykonanych ze stali ocynkowanych ogniowo. Pojedyncze żyły kabla należy zmocować na słupie za 
pomocą uchwytów dystansowych typu UPKT komplet (trzymacz drabinkowy, obejma izolacyjna, taśma 
mocująca stalowa, klamerka mocująca do taśmy stalowej).  Żyły kabli 1xYKY25mm2 z istniejącą torem 
oświetleniowym linii napowietrznej połączyć za pomocą zacisków 16-95AL.  

• Kierunek ul. Wspólna istn. słup nr 80833,  podział sieci w słupie wykonać przez połączenie 
projektowanego słupa S28 z istniejącym słupem oświetleniowym nr 80833 kablem YKY 5x25mm2.    
Do istn. słupa nr 80833 doprowadzić kable oświetleniowy i wprowadzić do wnęki słupowej jako 
połączenie rezerwowe ( bez podłączenia do zacisków) wg  rys nr E-1.   

7. SZAFA OŚWIETLENIOWA I STEROWANIE OŚWIETLENIEM  
Projektuje się szafę oświetleniową OS, zlokalizowaną przy ul. Korkowej 167. Szafa oświetleniowa składa 
się z dwóch części funkcjonalnych: część pomiarowa (TL) o wymiarach 396 x 1963 x 245mm (szer. x wys. 
x gł.) oraz część rozdzielcza (OS) o wymiarach 795 x 1963 x 245mm mm (szer. x wys. x gł.) zgodnie z rys. 
E-2. Szafa wykonana jako wolnostojącą w obudowach z tworzywa wysoko udarowego sztucznego.                           

Zgodnie z uzgodnionym w RWE schematem układu pomiarowego szafę oświetleniową OS zasilić z stacji 
transformatorowej nr 9242 rozdzielnica nN0,4kV pole nr 4, kablem YKY4x70mm2 1kV, zabezpieczenie 
gG40A. W części pomiarowej TL jako zabezpieczenie przelicznikowe należy przyjąć wyłącznik 
nadprądowy selektywny typu SLS S303 20A.  
Zabezpieczenie pól obwodów oświetleniowych w szafie należy wykonać wyłącznikami nadprądowymi            
3x1 S301 o charakterystyce B wg schematu ideowego szafy oświetleniowej.  Do analizy stanu otwarcia 
szafy zastosować wyłączniki krańcowe o stopniu ochrony IP65 w części licznikowej (TL) i sterowniczej 
(SO). Montaż systemu należy wykonać zgodnie z DTR producenta.  
Schemat i widok projektowanej szafy oświetleniowej pokazano na rys. E-2.  
 
Ponadto projektowana szafa powinna spełniać następujące wymagania: 

• Stopień ochrony IP54,  
• stopień ochrony na uszkodzenia mechaniczne min. IK 10, 
• odporna na nadmierne ciepło i żar do 8500C oraz działanie promieni UV, 
• wykonana w obudowach z tworzyw poliestrowych termoutwardzalnych wzmacnianych włóknem 

szklanym i wyposażone w fundamenty rozbudowane o dodatkowe kieszenie kablowe, 
• właściwe wymiary, 
• osprzęt zamocowany trwale i rozmieszczony estetycznie, 
• właściwe oznaczenia pół obejściowych, osprzętu oraz schemat ideowy zasilania, 
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• posiadać aktualne certyfikaty lub atesty dopuszczające na materiały zabudowane. 
 
W celu zapewnienia zdalnej komunikacji szafy należy wyposażyć ja w system sterowania i monitoringu 
(np. CPA net prod. Firmy Rabbit lub inny równoważny). System ten powinien umożliwiać zdalne 
monitorowanie i zarządzanie oświetleniem przez stronę WWW w czasie rzeczywistym z pozycji 
komputera oraz urządzenia mobilnego. Sterownik musi posiadać odbiornik GPS dzięki czemu urządzenie 
będzie obliczać optymalny czas wschodu i zachodu słońca zależności od położenia geograficznego. 
 
System powinien składać się z :  

• sterownika (np. CPA net), 
• analizatora sieci nn (np. DMK52), 
• anteny GPRS,  
• trzech przekładników prądowych o przekładni 80A/5A. 

Dodatkowo system powinien umożliwiać: 
• komunikację GPRS, SMS, CSD, 
• synchronizację czasu poprzez GPS, 
• automatyczną konfigurację w zależności od położenia geograficznego, 
• analizę parametrów sieci, 
• analizę sytuacji alarmowych, 
• system raportowania, 
• funkcję „włącz oświetlenie sms-em”. 

8. STEROWANIE OŚWIETLENIEM REDUKCJA MOCY  
Dodatkowo w celu zapewnienia redukcji mocy projektuje się system sterowania oprawami w oparciu               
o jednostkę centralną sterownik segmentowy zasilony 230V~ oraz sterowników lokalnych umieszczonych 
w każdej oprawie sterujących statecznikami elektronicznymi. System opiera się na komunikacji 
bezprzewodowej w paśmie ISM 2,4 GHz zgodnej z międzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 
802.15.4). Poszczególne elementy systemu tworzą sieć typu MESH. Sieć ta cechuje się autodiagnostyką 
– automatycznie wybiera optymalne ścieżki połączeń i samoprzekierowuje się w przypadku awarii 
któregokolwiek z elementów.  
System sterowania oświetleniem jest w stanie pracować zarówno w trybie autonomicznym (załączać 
oświetlenie wieczorem i wyłączać nad ranem – pod warunkiem podanego napięcia zasilającego oprawy) 
jak i również w obecności zewnętrznym urządzeń sterujących np. zegarów astronomicznych. 
 
System musi spełniać poniższe parametry:  

• zdalny nadzór (monitorowanie, konfiguracja) przez sieć internetową z poziomu przeglądarki 
internetowej – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostęp do interfejsu 
użytkownika jest możliwy z dowolnego urządzenia wyposażonego w dostęp do internetu                     
i przeglądarkę internetową, 

• graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapą na której za pomocą ikon 
reprezentowane są wszystkie punkty należące do systemu, 

• redukcja mocy pojedynczych opraw oświetleniowych, grup opraw lub wszystkich opraw, 
• załączanie i wyłączanie pojedynczej oprawy, 
• możliwość podłączenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), który będzie sterował pracą 

pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezależnie od ich fizycznego połączenia), 
• możliwość zdalnej zmiany konfiguracji w dowolnym momencie, 
• automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji, 
• redukcję ręczną poziomu oświetlenia pojedynczej oprawy, grupy opraw, całej instalacji, 
• zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujących (pon-pt) oraz weekendów 

(sb-nd), 
• zaprogramowanie wyjątków np. dni świątecznych, podczas których oświetlenie powinno mieć inną 

charakterystykę, 
• zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w dowolnym momencie, 
• pomiar prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, czasu pracy źródła światła dla pojedynczego 

punktu świetlnego, 
• dostęp do historycznych parametrów pracy systemu, 
• pomiar czasu pracy sterowników, 
• pomiar czasu pracy źródeł światła, 
• ułatwienie planowania grupowej wymiany źródeł światła, 
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• uwzględnienie zaprojektowanego współczynnika utrzymania – utrzymanie stałego strumienia 
świetlnego w czasie, 

• możliwość zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie charakterystyki pracy źródła), 
• sygnalizowanie uszkodzonego źródła światła lub statecznika, zaniku napięcia zasilającego, 

błędów komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub temperatury, 
• generowanie raportów zużycia energii oraz raportów błędów, 
• dodawanie nowych punktów świetlnych bez konieczności przebudowy istniejącej instalacji (np. 

prowadzenia dodatkowych przewodów, łączenia obwodów itp.), 
• wprowadzanie położenia punktów albo poprzez podanie współrzędnych geograficznych albo 

poprzez wskazanie miejsca montażu na mapie, 
 

Jednostka centralna systemu: 
• jest urządzeniem jednomodułowym, co ułatwia jego montaż, serwisowanie i wymianę, 
• jest zasilana napięciem 230V przez cały czas pracy (24 godziny na dobę), 
• ma możliwość montażu zarówno w szafie oświetleniowej jak i poza nią – IP66, standardowa 

wtyczka europejska, 
• umożliwia połączenie z siecią internetową poprzez sieć Ethernet lub sieć GPRS, 
• umożliwia montaż dwóch kart SIM, w celu zapewnienia poprawnej pracy w przypadku awarii 

jednej z kart, 
• jest synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,  
• zarządza grupą do 150 sterowników lokalnych za pośrednictwem sieci bezprzewodowej 2,4 GHz 

pracującej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE 802.15.4, 
• rejestruje dane otrzymane ze sterowników lokalnych oraz je archiwizować, 
• posiada wbudowany zegar astronomiczny, 
• sygnalizuje za pomocą diod: zasilanie, połączenie z siecią ZigBee, połączenie z siecią GPRS, siłę 

sygnału GPRS, przesyłanie pakietów danych, 
• umożliwia połączenie z komputerem za pomocą kabla RJ45, 
• posiada min. 2 wejścia dwustanowe do podłączenia urządzeń zewnętrznych, 
• umożliwia zdalną aktualizację oprogramowania i zmianę parametrów pracy własnej (przez 

dedykowaną stronę internetową i/lub połączenie Telnet). 

 
Sterowniki lokalne charakteryzują się poniższymi parametrami: 

• działają w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4), 
• posiadają wbudowany przekaźnik umożliwiający fizyczne wyłączenie zasilania oprawy, 
• mają możliwość sterowania statecznikiem za pomocą sygnału analogowego (1-10V) lub 

cyfrowego (DALI). Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalną zmianę oprogramowania, 
• posiadają bezpotencjałowe wejście na sygnał z czujnika, który może sterować również innymi 

oprawami, 
• mają możliwość pracy jako fotokomórka (po domontowaniu światłowodu), 
• dokonują pomiary prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy, temperatury, czasu pracy źródła 

światła, 
• mają możliwość wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia, 
• muszą być zainstalowane w odległości  max. 100m od innego sterownika, 

9. KABLOWA LINIA O ŚWIETLENIOWA  
Linię kablową oświetlenia ulicznego wykonać kablem YKY 5x25mm2 1kV do projektowanych słupów 
oświetleniowych. Kabel oświetleniowy wciągać w ułożone na gł. 0,50 m rury i przepusty ochronne oraz 
w słupy jak pokazano na rys. E-1.1; E-1.2  
W obrębie istniejącej stacji transformatorowej nr 9242 oraz w zbliżeniu z istniejącymi kablami RWE 
wykopy wykonać ręcznie. Zgodnie z otrzymanym uzgodnieniem RWE przy zbliżeniach kabla ZDM do kabli 
RWE zachować odległość 0,5m od kabli RWE. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonać w 
uzgodnieniu i pod nadzorem RWE Stoen Operator zgodnie z Warunkami Technicznymi nr WT-
2002/STOEN-02 po wyłączeniu kabli spod napięcia.  
W obrębie stacji transf. 9242 zabrania się wykopów wykonywanych mechanicznie z uwagi na duże 
zagęszczenie urządzeń podziemnych oraz rozległy system korzeniowy drzew.  
Przed ułożeniem rur ochronnych, na dnie rowu kablowego wykonać podsypkę z piasku o min. gr = 10cm. 
W miejscach zaznaczonych na rys. E-1.1 oraz E-1.2, pod jezdniami, chodnikami i wjazdami do posesji 
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z rur HDPE o dużej wytrzymałości na zgniatanie (sztywność obwodowa klasa min. SN8). Pod ulicami 
przepusty z rur o zwiększonej wytrzymałości na zgniatanie wykonać mechanicznie (metodą przewiertu lub 
przecisku) na głębokości min. 1,00 m oraz zgodnie z rysunkami E-6 do E-7. Projektowane kable łączyć 
przelotowo lub odgałęźnie na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnękach słupów. Przy każdym 
słupie pozostawić zapasy eksploatacyjne kabla min. 2,5 m z każdej strony. 
W przypadku ustawiania urządzeń do przecisków w pobliżu drzew, ich pnie należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem wg. opisu zawartego w Specyfikacji Technicznej. Na pozostałych odcinkach kabel układać 
w rurach HDPE o klasie sztywności min. SN4.  Przepusty należy uszczelniacz przed zamulaniem stosując 
rozwiązania systemowe. Na ułożone rury ochronne należy nasypać warstwę piasku o grubości min. 10 
cm, zasypać ziemią z wykopu do wysokości 15 – 25 cm ponad krawędź rury, a następnie przykryć folią 
koloru niebieskiego o gr. 0,5 mm – jak na rys. E-6. Ziemię ubijać warstwami po 20 cm. Przed przykryciem 
na ułożonych rurach założyć opaski kablowe co 10 m i przy każdym przepuście z obu stron. Przed 
zasypaniem rury ochronne zgłosić do odbioru przez inspektora nadzoru robót elektrycznych oraz wykonać 
powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. Wykop doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
Roboty polegające na układaniu kabli nie może ograniczać funkcjonowania instytucji sąsiadujących 
z terenem inwestycji.  

10. SŁUPY OŚWIETLENIOWE 
Zgodnie z wymaganiami ZDM m.st. Warszawy, projektuje się aluminiowe, anodowane w kolorze CI65 
słupy oświetleniowe zabezpieczone warstwą elastomeru o grubości 20µm do dolnej krawędzi wnęki, 
posadowione na prefabrykowanych fundamentach wraz z oprawami oświetleniowymi.  
 
Słupy oświetleniowe o całkowitej wysokości h=10 m oraz h=5m z wysięgnikami jednostronnymi (sylwetka 
A i B) posadowione będą na fundamentach typu B-70 oraz  B-51 według stosownego zapisu specyfikacji 
technicznej. Projektowane słupy oświetleniowe o wys. h=5m (sylweta B) należy zastosować w miejscu 
skrzyżowania projektowanego oświetlenia drogowego z istn. linią napowietrzną 110kV, której gestorem 
jest RWE Stoen Operator.   
W słupy i wysięgniki wciągnąć przewody typu 3x DY 2,5mm2 750V dla zasilenia opraw. We wnękach 
słupowych  zamontować tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe (np. TB1). Oprawy zabezpieczyć wkładkami 
topikowymi - 6A.  
Projektowany słup o świetlenia o wys. h=10 m (sylwetka A)  wykonany z aluminium, anodowany w 
kolorze CI65, składający się z części dolnej o wys. h=6,3m i grubości ścianki 4,3mm oraz z części górnej 
o wys. 3,7m i grubości ścianki 4mm. Średnica zakończenia wysięgnika łukowego powinna wynosić 
fi=60mm. Dla słupa o wys. h=10m projektuje się fundament typu B-70 o wym. 1200x400 mm (wys. x. 
szer.) Widok projektowanego fundamentu pokazano na rys. nr E-5.  
Projektowany słup o świetlenia o wys. h=5 m (sylwetka B)  wykonany z aluminium anodowany w 
kolorze CI65, o grubości ścianki 4 mm. Średnica zakończenia wysięgnika łukowego powinna wynosić 
fi=60mm. Dla słupa o wys. h=5m projektuje się fundament typu B-51 o wym. 1000x275 mm (wys. x. szer.) 
Widok projektowanego fundamentu pokazano na rys. nr E-5.  
Projektowane fundamenty należy zabezpieczyć przed działaniem aktywnych wód gruntowych przez 
abizolowanie.  
Po wykonaniu prac związanych z budową oświetlenia ul. Korkowej, Wykonawca zleci pomiary 
powykonawcze parametrów oświetleniowych wykonywanych przez niezależnych ekspertów z dziedziny 
oświetlenia. 

11. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Obliczenia oświetleniowe w tym rozmieszczenie i wysokość słupów zostało dobrane w oparciu o normę: 

o PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg. 
Zgodnie z normą przyjęto klasę oświetleniową:  

• jezdnia, cały okres świecenia – ME4a:  
− Lśr = 0,5 cd/m2, Uo = 0,35, Ul = 0,4, TI = 15%. SR = 0,5. 
− W godz. 22.00 – 6.00: Lśr = 0,5 cd/m2, Uo = 0,35, Ul = 0,4, TI = 15%. SR = 0,5. 

• strefa konfliktowa: 
− Od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do świtu: Lśr=1,0 cd/m2, Uo=0,4, Ul=0,7, TI = 15%, 
− W godz. 22.00 – 6.00: Lśr = 0,75 cd/m2, Uo = 0,4, Ul = 0,6, TI = 15%, SR = 0,5, 

• ciąg pieszych, cały okres świecenia – S-4: Eśr = 5,0 lx, Emin = 1,0 lx, 
• ścieżka rowerowa, cały okres świecenia: Eśr = 5,0 lx, Emin = 1,0 lx, 
• zatoki parkingowe, cały okres świecenia – CE4:  

− od zmierzchu do godz. 22.00, od 6.00 do świtu: Eśr = 10,0 lx, U0 = 0,4 
− w godz. 22.00 – 6.00: Eśr = 7,5 lx, Uo = 0,4, 

 
Na odcinku ul. Korkowej od cmentarza do ul. Płatnerskiej projektuje się oprawy z zastosowaniem 
wysokoprężnej lampy sodowej o mocy 150W oraz 70W w kolorze RAL7040. 
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Zastosowano oprawy o następujących parametrach technicznych:  
• Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 
• Szczelność komory optycznej – IP66 
• Szczelność komory elektrycznej – IP66 
• Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08 
• Klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
• Współczynnik kompensacji mocy biernej (cosφ>=0,9) 
• Oprawa wyposażona w elektroniczny układ zasilający umożliwiający  płynną zmianę strumienia 

świetlnego oprawy za pomocą sterowania sygnałem DALI  
• Montaż na wysięgniku o średnicy Ø60mm lub słupie o średnicy Ø60-76mm 
• Budowa oprawy – dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory 

optycznej) 
• Materiał korpusu – Odlew aluminium 
• Materiał klosza – Szkło hartowane 
• Materiał odbłyśnika – aluminium tłoczone i polerowane 
• Możliwość zmiany rozsyłu strumienia świetlnego  
• Dostęp do komory osprzętu i optycznej – bez użycia narzędzi 
• Oprawa posiada blokadę uniemożliwiającą samoczynne zamknięcie w czasie prac 

konserwacyjnych 
• Oprawa wyposażona w sterownik lokalny umożliwiający współpracę z bezprzewodowym 

systemem sterowania i zarządzania oświetleniem sterujący zasilaczem za pomocą sygnału DALI 
• Korpus oprawy wyposażony w obudowę chroniącą antenę sterownika lokalnego 
• Oprawa posiada system oddychania zapobiegający zasysaniu powietrza z otoczenia 
• Oprawa posiada deklarację zgodności WE 
• Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 

nr 245/2009 

12. OCHRONA PRZEPIĘCIOWA I UZIEMIENIE ROBOCZE 
W celu zapewnienia skuteczności ochrony od porażeń, projektuje się uziomy szpilkowe z pręta 
ocynkowanego Ø20, długości 3 m. Połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 25x4. 
Połączenie płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 
Płaskownik połączyć ze słupem oraz z przewodem ochronnym za pomocą przewodów DY 4mm2 
przykręcanych do płaskownika. Pręty uziemiające szafy oświetleniowe połączyć przy pomocy 
płaskowników FeZn 30x4. 
Istniejący słup 135967, do którego zostanie doprowadzony kabel rezerwowy z szafy OS223 należy 
wyposażyć w ogranicznik przepięć. Projektuje się ograniczniki SE 30.166, napięcie 0,66kV, prąd 5kA. 
Wszędzie tam, gdzie zainstalowano ograniczniki, projektuje się uziom szpilkowy z pręta ocynkowanego 
Ø20, długości 3 m. połączenie pręta ze słupem wykonać płaskownikiem FeZn 30x4. Połączenie 
płaskownika z prętem Ø20 wykonać przez spawanie, spaw zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 

13. MONTAŻ SŁUPÓW W ZBLIŻENIU Z ISTN. LINIĄ 110KV 
Projektuje się pod istniejącą linią WN110kV oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, montaż słupów 
aluminiowych o wysokościach 5 m (sylwetka B). Łączny ciężar najwyższego słupa o wys. 5 m wraz 
z wysięgnikiem i oprawą wynosi: 35 kg. W związku z powy ższym projekt przewiduje wykonanie 
monta żu słupów r ęcznie bez u życia sprz ętu zmechanizowanego olinowanego lub przekładni 
mechanicznej.   
Montaż i ustawienie słupa należy poprzedzić przygotowaniem fundamentu prefabrykowanego wraz                  
z  kotwami mocującymi i kanałami doprowadzającymi przewody zasilające. Montaż słupa należy dokonać 
łącznie z wysięgnikiem i osprzętem elektrycznym.  
Wskazane jest aby równolegle z montażem wstępnym mechanicznym wykonać montaż elektryczny.  
Przed montażem wysięgnika słup należy umieścić na poprzeczce (podporze dystansowej)  o wysokości 
ok. 1,5 m a następnie przystąpić do montażu wysięgnika i oprawy.   
Przed przystąpieniem do stawiania słupów na fundamencie należy przygotować nakrętki i podkładki 
mocujące, klucze, podkładki regulacyjne.  
Słup z umieszczoną na nimi oprawą należy powoli bez przeciążeń, ostrożnie podnosić ręcznie do góry 
kierując się w stronę mniejszego kąta słupa zgodnie z rys. nr 1, aż do przyjęcia pozycji niemal pionowej. 
Następnie trzymając cały czas słup należy:  

− położyć podkładki asekuracyjne np. drewniane klocki i ostrożnie włożyć od dołu przez otwór                       
 w podstawie kable zasilające wystające z fundamentu, 
− usunąć podkładki asekuracyjne. Ustawić otwory pod kotwy w podstawach w osi kotew i powoli 

 przechylać słup aż do oparcia się o fundament. 
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− niezwłocznie nałożyć podkładki i nakręcić nakrętki. Sprawdzić wstępne ustawienie pionowe słupa 
 w razie potrzeby skorygować położenie luzując odpowiedzenie nakrętki i podkładając podkładki 
 regulacyjne.  

 
Rys. nr 1 Proponowany sposób montażu słupa oświetleniowego  

14. ZAGADNIENIA BHP DLA PRACY PRZY LINII WN 110KV 
Stosownie do zapisów  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.  
Minimalny odstęp w powietrzu wyznaczający zewnętrzną granice strefy przy pracy w pobliżu napięcia, dla 
urządzenia o napięciu 110 kV wynosi 2000 mm.  
− Maksymalna dopuszczalna wysoko ść pracy osób (uwzgl ędniaj ąc trzymane przez nich 

urządzenia lub przedmioty) wynosi 6 m liczone od rz ędnej góry fundamentu słupa, 

− Analiza i pomiary nat ężenia pola elektromagnetycznego nie s ą wymagane ze wzgl ędu na brak 
projektowanych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

− Czas pracy osób bezpo średnio pod lini ą napowietrzn ą 110 kV oraz w strefie 15 m 
od skrajnego przewodu linii nie powinien przekracza ć 4 godzin na dob ę, 

15. PODSTAWOWOE WARUNKI PRACY W ZLBI ŻENIU DO LINII WN 110KV 

− Szerokość strefy niebezpiecznej wyznacza się na 15 m od skrajnego przewodu. Strefę 
niebezpieczną należy mierzyć w poziomie, od skrajnego przewodu linii i po obu jej stronach. 
Strefy niebezpieczne należy oznaczyć, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku także oświetlić 
w sposób umożliwiający odczytanie ich oznaczenia. Na każdym słupie napowietrznej linii  
elektroenergetycznej na placu budowy  powinien być umieszczony oznacznik strefy 
niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. Tablice powinny znajdować  się na wysokości nie 
mniejszej niż 2 m od  poziomu terenu 

 
− Szerokość wyznaczonej strefy niebezpiecznej powinna znaleźć odzwierciedlenie w planie 

zagospodarowania placu budowy  
− Należy zapewnić i sprawdzić, by wszelki  sprzęt i środki transportu mogące  zbliżyć się do strefy 

niebezpiecznej linii elektroenergetycznych zostały wyposażone  w sygnalizatory napięcia. 
− W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu  składowania 

materiałów bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w odległości nie mniejszej niż: 
3 m – od linii niskiego napięcia  
5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV 
10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV 
15 m – od linii wysokiego napięcia pow. 30 kV.  

− W trakcie prac w obrębie czynnej linii  elektroenergetycznej, prowadzonych za zgodą jej użytkownika i 
w oparciu  o ustalenia warunków bezpiecznej pracy,  należy wyznaczyć pracownika do stałego  
nadzoru tych prac i bezwzględnego  przestrzegania podanych przez użytkownika  warunków ich 
realizacji. 
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Zabrania si ę:  
1.Składowania materiałów bezpośrednio  pod napowietrznymi liniami  elektroenergetycznymi lub w 
odległości  mniejszej niż to określają przepisy  szczegółowe. 
2. Sytuowania stanowisk pracy lub  maszyn i urządzeń budowlanych  bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami  elektroenergetycznymi lub w odległości  mniejszej niż to określają przepisy  szczegółowe. 
3. Wykonywania prac bez opracowanej wcześniej IBWR. Instrukcja Bezpieczeństwa Wykonywania Robót  
4. Wykonywania pracy w obsadzie  jednoosobowej. 
5. Zabrania się wykonywania prac przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oliniowane w odległości 
mniejszej niże 15 metrów od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110kV.  
 
UWAGA:  
Przed przyst ąpieniem do robót budowlanych na etapie tworzenia pl anu BIOZ nale ży zgłosi ć się do 
wydziału Eksploatacji Linii WN RWE Stoen Operator S p. z o.o.  ul. Chrzanowskiego 12, 05-077 
Warszawa w celu okre ślenia warunków pracy w pobli żu linii napowietrznej 110kV oraz 
konieczno ści nadzoru nad pracami.  

16. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Roboty ziemne przy czynnych kablach prowadzić pod nadzorem osób z uprawnieniami budowlanymi, 
zachować warunki BHP. 
Wszyscy pracownicy pracujący na budowie mają być przeszkoleni przez kierownika budowy. Szkolenie 
ma być zapisane w zeszycie szkolenia BHP i podpisane przez osobę szkoloną. 
Wszystkie prace przy układaniu kabli należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających uprawnienia 
budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz zgodnie z: 
o Obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz wiedzą techniczną 
o Normami: SEP-E004,  
o Wytycznymi ZDM 
o Warunkami technicznymi wystawionymi przez Tramwaje Warszawskie 

17. OBLICZENIA TECHNICZNE 

13.1 Bilans mocy  
 
Bilans mocy zainstalowanej opraw oświetleniowych przy ul. Korkowej. Odcinek od cmentarza                       
do ul. Płatnerskiej  
 

Lp. Odcinek Projektowana moc 
jednostkowa [kW] 

Ilość opraw 
[szt.] 

Bilans mocy 
zainstalowanej [kW] 

1. OS – S28 0,15 28 4,2 

2. Rezerwa  5,8 - 5,8 

RAZEM [kW]   10 
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13.2 Obliczenia spadków napi ęć ul. Korkowej 
 

 OBLICZENIA SPADKÓW NAPI ĘC OŚW. UL. KORKOWEJ DLA FAZY L1 
           

              

  
Metoda 
momentów         

Spadek napięcia 
całkowity - metoda 
momentów   

P[kW] 3,8 suma mocy     U[%] 0,69   

γ[m/om*mm2
] 56         

Spadek napięcia z sumy 
poszczególnych 
spadków   

S[mm2] 25       U[%] 2,24   

kx[-] 1,1          

U[V] 400         Odległości   
Spadki dla 
poszczególnych lamp   

moc do 
obliczeń 

    [kW]     [m]         
  P1 0,15   l1 35   Us1 0,1306 3,8 
  P2 0,15   l2 43   Us2 0,1541 3,65 
  P3 0,15   l3 43   Us3 0,1478 3,5 
  P4 0,15   l4 43   Us4 0,1478 3,5 
  P5 0,15   l5 43   Us5 0,1415 3,35 
  P6 0,15   l6 43   Us6 0,1351 3,2 
  P7 0,15   l7 43   Us7 0,1288 3,05 
  P8 0,15   l8 43   Us8 0,1225 2,9 
  P9 0,15   l9 43   Us9 0,1161 2,75 
  P10 0,15   l10 43   Us10 0,1098 2,6 
  P11 0,15   l11 43   Us11 0,1035 2,45 
  P12 0,15   l12 43   Us12 0,0971 2,3 
  P13 0,15   l13 43   Us13 0,0908 2,15 
  P14 0,15   l14 43   Us14 0,0845 2 
  P15 0,15   l15 43   Us15 0,0781 1,85 
  P16 0,15   l16 43   Us16 0,0718 1,7 
  P17 0,15   l17 43   Us17 0,0655 1,55 
  P18 0,15   l18 43   Us18 0,0591 1,4 
  P19 0,15   l19 28   Us19 0,0344 1,25 
  P20 0,07   l20 43   Us20 0,0465 1,1 
  P21 0,07   l21 24   Us21 0,0243 1,03 

  P22 0,07   l22 24   Us22 0,0226 0,96 

  P23 0,07   l23 24   Us23 0,0210 0,89 

  P24 0,07   l24 24   Us24 0,0193 0,82 
  P25 0,15   l25 43   Us25 0,0317 0,75 
  P26 0,15   l26 43   Us26 0,0253 0,6 
  P27 0,15   l27 43   Us27 0,0190 0,45 
  P28 0,15   l28 43   Us28 0,0127 0,3 
                    

  
suma 
mocy 3,8       Do obliczeń       

          185,5 l1+(l2+l3...ln)/2       
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Tabela oblicze ń  ochrony przeciwpora żeniowej 
 
                               
      Transfotmator       Rt =  1,85 9,99 [m. ohm] Zt = 10,16 [m. ohm]          
                     
          

L  [ km] 

RL x XL x RL pe XL pe Rc Xc Zc*1,25 Iz1f Iw Zab     Wsp. Ochrona 

Linia wlz Miedź/Alu s ilość                 
T 

[5s/0,2s]   Zabezpiecz.   O.K 

    m/a   kabli [m. ohm] [m. ohm] 
[m. 

ohm] [m.ohm] [m.ohm] [m.ohm] [m.ohm] [ kA ] [ kA ] wartość     K [TAK/NIE] 

                                       
STACJA-
>OS_KORKOWA_ YKY 5x m 70 1 0,350 93,80 29,09 93,80 29,09 189,5 68,16 251,68 0,91 0,05 32 Bezp. gG 1,60 TAK 

OSKORKOWA 4x LY m 10 1 0,002 3,66 0,19 3,66 0,19 196,8 68,55 260,46 0,88 0,10 20 20A   5,00 TAK 

SO_KORKOWA_Q20 YKY 5x m 25 1 0,760 552,52 68,40 552,52 68,40 1294,5 204,96 1638,27 0,14 0,08 16 S303 B 5,00 TAK 
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18. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE SŁUPÓW I ICH WYPOSAŻENIA: 

Lp. Obwód Nr  Faza Typ Wn ęki Wysi ęgnik  Kąt 
nach. 

Źródło Sygnalizacja  Znaki Inne 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
1. 1 1 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 

WŁ1-1,5 
 

5 

1x HPS 150W       
2. 1 2 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
3. 1 3 L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
4. 1 4 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
5. 1 5 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
6. 1 6 L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
7. 1 7 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
8. 1 8 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
9. 1 9 L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
10. 1 10 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
11. 1 11 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
12. 1 12 L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
13. 1 13 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
14. 1 14 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
15. 1 15 L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
16. 1 16 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
17. 1 17 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
18. 1 18 L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
19. 1 19 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
20. 1 20 L2 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W       
21. 1 21 L3 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W       
22. 1 22 L1 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W       
23. 1 23 L2 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W       
24. 1 24 L3 SAL-5 (Sylwetka B) 1 1x HPS 70W       
25. 1 25 L1 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
26. 1 26 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W     
27. 1 27 L3 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
28. 1 28 L2 SAL-10 (Sylwetka A) 1 1x HPS 150W       
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19. OBLICZENIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO  

 

 
 
 



ul Korkowa

100% mocy i strumienia świetlnego

Data: 02.09.2014
Edytor: 



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

ul Korkowa
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 4
Syt 1

Dane planowania 5
Wyniki szczegółowe 6
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 8
Izolinie (E) 9
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 10

Obserwator 2
Izolinie (L) 11

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wyników 12
Izolinie (E) 13

Syt 2
Dane planowania 14
Wyniki szczegółowe 15
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 17
Izolinie (E) 18
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 19

Obserwator 2
Izolinie (L) 20

Przystanek autobusowy/Chodnik
Zestawienie wyników 21
Izolinie (E) 22

Syt 3
Dane planowania 23
Wyniki szczegółowe 24
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 25
Izolinie (E) 26
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 27

Obserwator 2
Izolinie (L) 28

Syt 4 - przejazd pod linią WN
Dane planowania 29
Wyniki szczegółowe 30
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 31
Izolinie (E) 32
Obserwator

Strona 2



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Obserwator 1
Izolinie (L) 33

Obserwator 2
Izolinie (L) 34

Strona 3



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul Korkowa / Lista opraw

15 Ilość SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 
93231A
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm
Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 38  70  95  99  81
Wyposażenie: 1 x HPS 150W (Czynnik korekcyjny 
1.000).

5 Ilość SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 70W / 971754
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5118 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 37  74  97  100  78
Wyposażenie: 1 x HPS 70W (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Strona 4



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Pas postoju 1 (Szerokość: 1.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 93231A
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/klm
przy 90°: 18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.975 m
Nawis (2): 0.904 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 5



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 7.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.57 0.65 10 0.65
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 6



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 9.38 6.60
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 7



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.57 0.65 10 0.65
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 0.99 0.57 0.70 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.06 0.60 0.65 10

Strona 8



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 5.26 32 0.354 0.165

Strona 9



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.57 0.70 9

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.06 0.60 0.65 10

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 9.38 6.60
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.38 6.60 13 0.703 0.507
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Przystanek autobusowy/Chodnik (Szerokość: 3.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 93231A
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/klm
przy 90°: 18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.975 m
Nawis (2): -1.496 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.92 0.48 0.62 11 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Przystanek autobusowy/Chodnik

Długość: 41.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 11.29 4.26
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.92 0.48 0.62 11 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.03 0.48 0.62 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.92 0.49 0.65 11
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 8.25 32 0.545 0.255

Strona 18



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.03 0.48 0.62 9

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.92 0.49 0.65 11

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 11.29 4.26
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

11 4.26 26 0.377 0.166
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 93231A
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/klm
przy 90°: 18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.975 m
Nawis (2): -0.096 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 23



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.54 0.64 10 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 24



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.54 0.64 10 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.08 0.56 0.64 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.99 0.54 0.66 10
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 6.29 32 0.411 0.194
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.08 0.56 0.64 9

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.54 0.66 10

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 70W / 971754
Strumień świetlny (Oprawa): 5118 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 596 cd/klm
przy 80°: 225 cd/klm
przy 90°: 6.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 21.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.010 m
Nawis (2): 0.204 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:194

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 21.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.52 0.56 9 0.54
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:194

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.52 0.56 9 0.54
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.84 0.52 0.57 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.79 0.55 0.56 8
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

16 4.15 33 0.267 0.127
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.84 0.52 0.57 9

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.55 0.56 8

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:

Strona 34
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20. OBLICZENIA OŚWIETLENIA DROGOWEGO – REDUKCJA MOCY   

 

 



ul Korkowa

100% mocy i strumienia świetlnego

Data: 02.09.2014
Edytor: 



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

ul Korkowa
Strona tytułowa projektu 1
Spis treści 2
Lista opraw 4
Syt 1

Dane planowania 5
Wyniki szczegółowe 6
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 8
Izolinie (E) 9
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 10

Obserwator 2
Izolinie (L) 11

Pole oszacowania Chodnik 1
Zestawienie wyników 12
Izolinie (E) 13

Syt 2
Dane planowania 14
Wyniki szczegółowe 15
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 17
Izolinie (E) 18
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 19

Obserwator 2
Izolinie (L) 20

Przystanek autobusowy/Chodnik
Zestawienie wyników 21
Izolinie (E) 22

Syt 3
Dane planowania 23
Wyniki szczegółowe 24
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 25
Izolinie (E) 26
Obserwator

Obserwator 1
Izolinie (L) 27

Obserwator 2
Izolinie (L) 28

Syt 4 - przejazd pod linią WN
Dane planowania 29
Wyniki szczegółowe 30
Pola oszacowania

Pole oszacowania Jezdnia 1
Zestawienie wyników 31
Izolinie (E) 32
Obserwator

Strona 2



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Spis treści

Obserwator 1
Izolinie (L) 33

Obserwator 2
Izolinie (L) 34

Strona 3



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ul Korkowa / Lista opraw

15 Ilość SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 
93231A
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm
Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 99
Kod Flux CIE: 38  70  95  99  81
Wyposażenie: 1 x HPS 150W (Czynnik korekcyjny 
1.000).

5 Ilość SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 70W / 971754
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5118 lm
Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 37  74  97  100  78
Wyposażenie: 1 x HPS 70W (Czynnik korekcyjny 
1.000).

Strona 4



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Chodnik 1 (Szerokość: 2.000 m) 

Pas postoju 1 (Szerokość: 1.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.500 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 93231A
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/klm
przy 90°: 18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.975 m
Nawis (2): 0.904 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m

Strona 5



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 7.500 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.57 0.65 10 0.65
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 6



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Pole oszacowania Chodnik 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 9.38 6.60
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:

Strona 7



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.57 0.65 10 0.65
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.875, 1.500) 0.99 0.57 0.70 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.625, 1.500) 1.06 0.60 0.65 10

Strona 8



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 5.26 32 0.354 0.165

Strona 9



ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.875 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.57 0.70 9

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.625 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.06 0.60 0.65 10

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.
Wybrana klasa oświetleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 9.38 6.60
Wartości zadane według klasy: ≥ 7.50 ≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 1 / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

9.38 6.60 13 0.703 0.507
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Przystanek autobusowy/Chodnik (Szerokość: 3.500 m) 

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 93231A
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/klm
przy 90°: 18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.975 m
Nawis (2): -1.496 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.92 0.48 0.62 11 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Przystanek autobusowy/Chodnik

Długość: 41.000 m, Szerokość: 3.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.  
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 11.29 4.26
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.92 0.48 0.62 11 0.62
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.03 0.48 0.62 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.92 0.49 0.65 11
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 8.25 32 0.545 0.255
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.03 0.48 0.62 9

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.92 0.49 0.65 11

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 3 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Przystanek autobusowy/Chodnik.
Wybrana klasa oświetleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

E
m

 [lx] E
min

 [lx]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 11.29 4.26
Wartości zadane według klasy: ≥ 10.00 ≥ 3.00

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 2 / Przystanek autobusowy/Chodnik / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 3 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

11 4.26 26 0.377 0.166
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 150W / 93231A
Strumień świetlny (Oprawa): 14190 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 451 cd/klm
przy 80°: 135 cd/klm
przy 90°: 18 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy 
oświetleniowej G2. 
Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.4. 

Strumień świetlny (Lampy): 17500 lm
Moc opraw: 150.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 41.000 m
Wysokość montażu (1): 10.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 9.975 m
Nawis (2): -0.096 m
Nachylenie wysięgnika (3): 5.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.500 m
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 41.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.54 0.64 10 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4a (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.54 0.64 10 0.64
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 1.08 0.56 0.64 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.99 0.54 0.66 10
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

15 6.29 32 0.411 0.194
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 1.08 0.56 0.64 9

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 3 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.99 0.54 0.66 10

Wartości zadane według klasy ME4a: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Dane planowania

Profil ulicy

Współczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (Szerokość: 7.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070) 

Rozmieszczenia opraw

Oprawa: SCHREDER ONYX 2 / 1419 / HPS 70W / 971754
Strumień świetlny (Oprawa): 5118 lm Wartości maksymalne mocy oświetleniowej

przy 70°: 596 cd/klm
przy 80°: 225 cd/klm
przy 90°: 6.00 cd/klm
W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy 

zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu 
oślepiania D.6. 

Strumień świetlny (Lampy): 6600 lm
Moc opraw: 70.0 W
Rozmieszczenie: jednostronnie u góry
Odstęp słupa: 21.000 m
Wysokość montażu (1): 5.000 m
Wysokość punktu świetlnego: 5.010 m
Nawis (2): 0.204 m
Nachylenie wysięgnika (3): 10.0 °
Długość wysięgnika (4): 1.000 m
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Wyniki szczegółowe

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:194

Lista pól oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Długość: 21.000 m, Szerokość: 7.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.  
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.52 0.56 9 0.54
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wyników

Współczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:194

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME4b (Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.52 0.56 9 0.54
Wartości zadane według klasy: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50

Spełnione/nie spełnione:

Przynależni obserwatorzy (2 Ilość):

Nr. Obserwator Pozycja [m] L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Obserwator 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 0.84 0.52 0.57 9

2 Obserwator 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 0.79 0.55 0.56 8
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

Wartości Lux, Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty 

E
m

 [lx] E
min

 [lx] E
max

 [lx] E
min

 / E
m

E
min

 / E
max

16 4.15 33 0.267 0.127
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.84 0.52 0.57 9

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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ul Korkowa

02.09.2014

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Syt 4 - przejazd pod linią WN / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

Wartości Candela/m², Skala 1 : 194

Siatka: 10 x 6 Punkty 
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L
m

 [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Wartości rzeczywiste według obliczenia: 0.79 0.55 0.56 8

Wartości zadane według klasy ME4b: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15

Spełnione/nie spełnione:
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