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UZ FeØ20

SŁUP NR 24

SŁUP NR 23

TREŚĆ RYSUNKUTREŚĆ RYSUNKUTREŚĆ RYSUNKUTREŚĆ RYSUNKU

- istn. słup oświetleniowy zasilany linią kablową

- istn. linia elektroenergetyczna

  WN 110 kV

- pas zajmowany przez rzut lini WN 110kV

Plan projektowanego oświetlenia ul. Korkowej  – Arkusz nr 1

LEGENDA:

11

- nr działki ewidencyjnej

- proj. słup oświetleniowy o wys. h=10m aluminiowy

anodowany zabezpieczony fabrycznie elastomerem

o gr. 20μm do dolnej krawędzi wnęki,  posadowiony

na prefabrykowanych fundamentach wraz z

wysokoprężną lampą sodową o mocy 150W

- proj. linnia kablowa YKY5x25mm2 1kV

  prowadzona na całej długości w

  HDPEØ110 SN4  z wyjątkiem przepustów

  kablowych

- granice działki

- zakres opracowania

- obrys drogi

- proj. uziemienie słupa wykonane FeØ20

S1/A

- Numer projektowanego słupa/rodzaj

sylwetki wg. rys. E-4

- proj. słup oświetleniowy o wys. h=5m aluminiowy

anodowany zabezpieczony fabrycznie elastomerem

o gr. 20μm do dolnej krawędzi wnęki,  posadowiony

na prefabrykowanych fundamentach wraz z

wysokoprężną lampą sodową o mocy 70W


