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WIDOK SZAFY OS UL. KORKOWA
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IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA SZAFY OS UL. KORKOWA
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I Obl = 15 y 5 A TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp.J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
I n _ 20 A NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
OZNACZENIA -
UWAGI: Zarzad Drog Miejskich
12 - rozigcznik bezpiecznikowy RBK-OO/SSXéHQGA 13 - stycznik SM 363-(63)A/42/230V lub CTX-1/80A ul. Chmielna 1 20’ 00-801 Warszawa
- wylgcznik nadpragdowy selektywny SL A 14 - gniazda 2xG380 2p+z/230V H H H
3 -deska licznikowa 3 fazy 15 -wytacznik 1-bieg. do wiaczenia o$wietlenia szaf IP44 Sterowanie wraz pomiarem - Rabbit Sp. z o.0.
4 - gniazdo G380 2p+z z wyt. zespolonym P312-6A/30mA w obudowie S4 15a - oprawka modutowa E27 z zarowkg 40W (CPAnet, DMK52, przektadniki pragdowe + antena sieci GSM/GPS) / { ]
. ! , \ . juro Profektow
5 - roztgcznik FR-304 (40~80)A 16 - przetgcznik n/t sterowania recznego R i automatycznego A IP44 /
6 - wytacznik nadpradowy S303 C20A 17 - zegar CPAnet wraz z analizatorem DMK52 LOVATO PODANE ROZWIAZANIE JEST PRZYKLADOWE / 7
7 - ochronnik przepig¢ SPB-12/280/4 B+C 18 - zabezpieczenia 3xS301B - 6A (gniazdo, o$wietlenie, zegar) W SZAFACH OSPRZET. PRADY ZNAMIONOWE ZABEZP'ECZEN NALEZY T[]V ”e,ya”e p’/’
8 - lampki obecnosci faz. 1xLP3-faz 19 - przekiadniki pradowe ... / 5A E ’ A \ SUD 4
Aaine . . Q@ SUD
9 - wylaczn!k réznicowopragdowy P302 25A/30mA 20 - sterowryk segmentowy . DOBIERAC INDYWIDUALNIE DO DANEJ LOKALIZACJI UWZGLEDN|AJAC 1509001 02-787 Warszawa ul. Beli Bartoka 8/3, tel. (22) 8555185, 535975112
9a - wylgcznik nadpradowy S301 B6A 21 - zabezpieczenia pol odejsciowych . fax (0-22) 644—08-20; e—mail: biuro@energonet.pl www.energonet.pl
10 - wylacznik réznicowopradowy z czionem nadpradowym 22 -zaciski ZG-G 70 mm? ISTNIEJACE OBCIAZENIA ORAZ PRZEKROJE KABLI ZASILAJACYCH |
P302 25A/30mA 23 -zaciski ZG-G 35 mm? ) PROJEKT BRANZA
11 -wylgczniki nadpradowe 3x S301 B6A 24 - ostona z "plexi” przystosowana do plombowania (wym. odpowiednio dobrany) ODEJSCIOWYCH. Budowa oswietlenia ulicy Korkowej w Warszawie ELEKTROENERGETYCZNA
12 -roztacznik FR-304-63A (do zatgczania awaryjnego szafy) 25 - szyna PE z ptaskownika Cu z 9 otworami pod $rube M10 2 od cmentarza do ulicy Ptatnerskie;.
25A - szyna N z ptaskownika Cu z 9 otworami pod $rube M-10 (rozwigzanie zamienne do ZAMIENNIE DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE SZYNY "N" ZAMIAST ZACISKOW y !
zasciskéw ZUG (zerowych)) ZUG "zerowych“ /A OP ANIA . . . .
26 - szyna PEN z plaskownika AL z 3 otworami pod $rbg M10 Budowa oswietlenia ulicy Korkowej w Warszawie PROJEKT WYKONAWCZY
27 - uchwyt kablowy KO 25 (16-35 mm?) od cmentarza do ulicy Pfatnerskie;.
28 - uchwyt kablowy KO 40 (50-120 mm?)
29 - wytgcznik krancowy FRmEval:]qu[ Malocho NR u\PNR. 23/00 PODPIS
a—
PROJEKTOWAL. NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
Pawel Myszkowski -
OPRACOWAL NR UFR. PODPIS
TRESC RYSUNKU
Schemat projektowanej szafy oswietleniowej OS
DATA: SKALA: NR PROJEKTU NR RYSUNKU
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