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Sylwetka projektowanych słupów oświetleniowych

Sylwetka A:

Proj. słup oświetleniowy o wys. h=10m aluminiowy

anodowany w kolorze CI65. zabezpieczony fabrycznie

elastomerem  o gr. 20μm do dolnej krawędzi wnęki.

Słupy ustawiane na prefabrykowanych fundamentach

betonowych, zabezpieczonych przed działaniem

aktywnych wód gruntowych przez abizolowanie.

Projektowana oprawa oświetleniowa,  wysokoprężna

lampa sodowa o mocy 150W pomalowana w kolorze

RAL7040. Szczelność komory optycznej - IP66,

Szczelność komory elektrycznej - IP66

Sylwetka B:

Proj. słup oświetleniowy o wys. h= 5m aluminiowy

anodowany w kolorze CI65. zabezpieczony

fabrycznie elastomerem  o gr. 20 μm do dolnej

krawędzi wnęki.

Słupy ustawiane na prefabrykowanych fundamentach

betonowych, zabezpieczonych przed działaniem

aktywnych wód gruntowych przez abizolowanie.

Projektowana oprawa oświetleniowa,  wysokoprężna

lampa sodowa o mocy 70W pomalowana w kolorze

RAL7040. Szczelność komory optycznej - IP66,

Szczelność komory elektrycznej - IP66


