WIDOK PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RP
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WYMIARY:

397 x 617x 250 mm (S x W x G)

PS=357 mm
PW=550 mm
PG=184 mm
G1=255 mm
W1=642 mm

Sposobdé montazu

obudowy na istn.stupie Kr-12/ZN
nr 135967 z zastosowanie uchwytow

systemowych.
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Parametry techniczne:

1. Stopien ochrony IP54

2. Klasa ochronnosci: Il

3. Odpornosc¢ na promieniowanie UV
oraz warunki atmosferyczne

4. Kat otwarcia drzwi 180 stopni

5. Kolor: RAL 7035

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI BIURA PROJEKTOW ENERGONET Sp.J., BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

INWESTOR

Zarzad Drog Miejskich

;g ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
e

BURO PROJEKTOWE BRANZOWE

Biuro Projektow
@ a2 Energonef Sp./.

150 9001 02-787 Warszawa ul. Beli Bartoka 8/3, tel. (22) 8555185, 535975112
fax (0-22) 644—0B—20; e—mail: biuro®energonet.pl www.energonet.pl

PROJEKT BRANZA

Budowa o$wietlenia ulicy Korkowej w Warszawie ELEKTROENERGETYCZNA
od cmentarza do ulicy Platnerskiej.

NAZWA OPRACOWANIA

Budowa o$wietlenia ulicy Korkowej w Warszawie PROJEKT WYKONAWGCZY
od cmentarza do ulicy Platnerskiej.

PROJEKTOWAL. NR UPR. PODPIS
Rafal Matocha Wa-23/00

PROJEKTOWAL NR UPR. PODPIS
Janusz Matocha ST. 1568/74

OPRACOWAL NR UPR. FODPIS
Pawet Myszkowski -

OPRACOWAL NR UPR. PODPIS

TRESC RYSUNKU
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