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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie analizy istniejgcej konstrukcji jezdni wykonanej z kostki kamiennej oraz zaprojektowanie remontu
tej konstrukcji wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych w postaci przylegtych chodnikéw oraz zjazdéw w ulicy Klopotowskiego na
odcinku miedzy ulicg Jagiellorska a ulicg Targows.
W ramach inwestycji planuje sie jedynie regulacje wysokosciowg zapewniajgcg przywrocenie pierwotnego uktadu zapewniajgcego
witasciwe warunki odwodnienia oraz wymiane zuzytych elementéw konstrukcyjnych z ewentualng wymiang na elementy o wyzszych pa-
rametrach uzytkowych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw.
Przewiduje sie pozostawienie lub odtworzenie istniejgcego uktadu utozenia nawierzchni z kostki kamiennej w jezdni oraz wymiana na-
wierzchni zjazd6éw i chodnikéw.
W ramach inwestycji nie planuje sie¢ wykonywania zadnych rob6t zwigzanych z przebudowsa infrastruktury uzbrojenia podziemnego i na-
ziemnego terenu. Przewidziano jedynie regulacje i ewentualng wymiane istniejacej zniszczonej armatury licujgcej z nawierzchnia.
W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez odtworzenie istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego, ktére ulegng zniszczeniu w
wyniku prowadzonych robét lub bedg wymagaty demontazu na czas robét. Dokumentacja opisuje jedynie spos6b odtworzenia tego
oznakowania. Zakres rzeczowy i iloéciowy bedzie objety dokumentacjg wykonawcy robét.
Dodatkowo przewidziano réwniez odtworzenie istniejgcych mis drzew, budowe nowych mis w miejscach, gdzie nie wystepuje infrastruk-
tura podziemna. Misy zostang wyposazone w kraty zeliwne umozliwiajgce ruch pieszych. Projekt nie przewiduje wykonania nowych na-
sadzen. Nasadzenia zostang przeprowadzone w ramach odrebnych dziatan inwestycyjnych.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - (Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowla-
nych; roboty ziemne)
1/D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o grubosci 0,20 m m2
d.1 Krotnos¢ = 6.67
24 m2
24.00
2|D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej w jezdni o wymiarach okoto 10x15x20 do po- |m2
d.1 nownego wbudowania
1532.0 m2
1532.00
3|D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej w zjezdzie o wymiarach okoto 10x15x20 do  |m2
d.1 ponownego wbudowania
13.5 m2
13.50
4/D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej BEHA w zjazdach na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.1 0,03 m
22.0 m?2
22.00
5/D.01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej w zjazdach i w chodniku na podsypce ce- |m?2
d.1 mentowo-piaskowej 0,03 m
20.2 m2
20.20
6/D.01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 z wypustkami na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1 kowej 0,03 m
do ponownego wbudowania
16.1 m2
16.10
7/D.01.02.04 |Rozbiodrka nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 z wypustkami m2
d.1 na podsypce cementowo-piaskowej 0,03 m
4.5 m2
4.50
8/D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z ptyt kamiennych 50x50 na podsypce cementowo-piaskowej 0,03 m do |m2
d.1 ponownego wbudowania
17.2 m?2
17.20
9/D.01.02.04 |Rozbioérka nawierzchni z ptyt betonowych 35x35x5 na podsypce cementowo-piaskowej 0,03 m m2
d.1
7.3 m2
7.30
10/D.01.02.04 |Rozbiorka kostki betonowej falistej o wymiarach 10x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej 0, |m?2
d.1 03 m
698.4 m?2
698.40
11|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 50x50 z uzupetnieniami z kostki kamiennej 9/11 na m?2
d.1 podsypce cementowo-piaskowej 0,03 m do ponownego wbudowania
253.3 m?2
253.30
12|D.01.02.04 |Rozbiérka kruszywa kamiennego zanieczyszczonego pod chodnikami na $rednig gtebokos¢ 0,15 |m2
d.1 m
989.9 m2
989.90
13/D.01.02.04 |Rozbiorka kruszywa kamiennego zanieczyszczonego pod zjazdami na $rednig gtebokosé gtebo- |m2
d.1 kos¢ 0,35 m
Krotnos¢ = 2.34
52.4 m2
52.40
14/D.01.02.04 |Rozbiorka podbudowy jezdni pod kostkg kamienng z piasku $redniego z zanieczyszczeniamiz |m?2
d.1 gruntéw niebudowlanych na gteboko$¢ srednig 0,20 m
Krotnos¢ = 1.34
1553.4 m2
1553.40
15/D.01.02.04 |Rozbiorka warstwy zanieczyszcoznego gruntu w misach drzew na gtebokos¢ 0,10 m m2
d.1 Krotnos¢ = 1.34
33.75 m2
33.75
16/D.01.02.04 |Rozbiérka kraweznikéw kamiennych 15x30 lub 20x30 w jezdni na podsypce cementowo-piasko- |mb
d.1 wej do ponownego wbudowania (przyjeto wykorzystanie 90% rozebranych kraweznikéw)
255.7 mb
255.70
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
17|/D.01.02.04 |Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami kamiennymi, m3
d.1 powierzchnia przekroju tawy 0,07m2
poz.16*0.07 m3
17.90
18|D.01.02.04 |Rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej w zjazdach m
d.1
41.2 m
41.20
19/D.01.02.04 |Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami betonowymi, powierzcnia przekroju tawy 0,05m2 |m3
d.1
poz.18*0.05 m3
2.06
20|D.01.02.04 |Rozbiérka obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j mb
d.1
107.5 mb
107.50
21|D.04.01.01 |Profilowanie koryta w gruncie budowlanym w chodnikach i zjazdach m2
d.1
1042.3 m?2
1042.30
22|D.04.01.01 |Profilowanie koryta w gruncie budowlanym w jezdni m2
d.1
1553.4 m2
1553.40
2 ULOZENIE PODBUDOWY (Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég)
23/D.03.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych kpl.
d.2
1 kpl.
1.00
24/D.02.02.05 |Wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych o frakcji 0/31,5 mm m2
d.2 W chodnikach i zjazdach
Powierzchnia: 966 m2, grubos¢ warstwy 0,15 m
966.0 m?2
966.00
25/D.02.02.07 |Wykonanie dybli w poprzecznych dylatacjach rozszerzania i skurczu w podbudowie betonowej kg
d.2 D25mm (stal St3S(S235JR), gtadka zabezpieczona przed korozjg za pomocg powtoki o gr, 0,
3mm) (rozstaw poprzeczny dybli 0,30m)
Dyble montowane na koszach montazowych
dtugos¢ szczelin poprzecznych: 308,2 mb, 3,85 kg/mb
ciezar nie uwzglednia koszy montazowych
3164.2 kg
3164.20
26/D.02.02.07 |Wykonanie kotew w podtuznych dylatacjach jezdni D16mm (stal AllIN, BSt500S, zebrowana, za- |kg
d.2 bezpieczona przed korozjg na dtugosci 0,40 m za pomoca powtoki o grubosci 0,3 mm, rozstaw
kotew 0,30 m)
Kotwy montowane na koszach montazowych
dtugos¢ szczeliny podtuznej: 121,2 mb, 1,58 kg/m
ciezar nie uwzglednia koszy montazowych
510.7 kg
510.70
27|D.04.06.01b |Wykonanie warstwy podbudowy z betonu cementowego C35/45 m2
d.2 W jezdni i w zjazdach
Powierzchnia: 1606,4 m2, grubo$é warstwy 0,20 m
1606.4 m?2
1606.40
3 ROBOTY BRUKARSKIE - (Kod CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfal-
towania)
28/D.04.01.01 |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o powierzchni przekroju 0,07m2 pod kra- |m3
d.3 wezniki kamienne 0,15x0,30
w jezdni poza zjazdami
p0z.29*0.07 m3
17.86
29|D.04.01.01 |Wbudowanie kraweznika kamiennego (0,15x0,30m) wyniesionego lub wtopionego mb
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
w jezdni poza zjazdami
Krawezniki istniejace (przyjeto wykorzystanie 90% kraweznikéw istniejacych)
255.2 mb
255.20
30|D.04.01.01 |Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o powierzchni przekroju 0,07m2 pod kra- |m3
d.3 wezniki kamienne 0,15x0,30
w zjezdzie pod kraweznik profilowany
po0z.31*0.07 m3
0.23
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
31|D.04.01.01 |Wbudowanie kraweznika kamiennego profilowanego w zjezdzie na podsypce cementowo-piasko-|mb
d.3 wej 1:4
Kraweznik profilowany z rozbidrki
. mb
3.30
32|D.04.01.01 |Wykonanie fawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o powierzchni przekroju 0,07m2 pod kra- |m3
d.3 wezniki kamienne 0,15x0,30 w zjazdach
poz.33*0.07 m3
3.50
33|D.04.01.01 |Wbudowanie kraweznika kamiennego (0,15x0,30m) wyniesionego lub wtopionego mb
d.3 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w zjazdach
Krawezniki nowe
50.0 mb
50.00
34/D.05.01.01 |Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o powierzchni przekroju 0,07m2 pod ob- |m3
d.3 rzeza betonowe 0,08x0,30 w misach drzew
p0z.35*0.07 m3
10.28
35|D.05.01.01 |Wbudowanie obrzeza betonowego 0,08x0,30m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w misach|mb
d.3 drzew
146.9 mb
146.90
36(D.05.03.01 |Wykonanie nawierzchni z kostki rzedowej z rozbiérki o wymiarach okoto 10x15x20 na zaprawie |m2
d.3 cementowej 0,02m z wypetnieniem fug zaprawg wysokosprawng w kolorze szarym i wczesniej-
szym oczyszczeniem kostki w jezdni
1555.2 m?2
1555.20
37/D.05.03.01 |Wykonanie nawierzchni z kostki szarej nieregularnej nowej 10x10x10 na zaprawie cementowej |m2
d.3 0,02m z wypetnieniem fug zaprawg wysokosprawng w kolorze szarym i wczes$niejszym oczysz-
czeniem kostki w zjazdach.
Materiat w dyspozycji Inwestora"
51.3 m?2
51.30
38|D.04.01.03 |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt kamiennych 50x50 z rozbiérki na podsypce cementowo- |m2
d.3 piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 0,03 m
17.2 m?2
17.20
39(D.04.01.02 |Wykonanie nawierzchni chodnika przeznaczonego do regulacji z ptyt betonowych 50x50 i uzupet- |mz2
d.3 nien z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0,03 m
Uwaga. Przyja¢ 5% ptyt nowych dla ptyt uszkodzonych
205.8 m?2
205.80
40|D.04.01.02 |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych nowych 50x50x7 na podsypce cementowo- |m2
d.3 piaskowej 1:4 0,03 m
684.0 m?2
684.00
41/D.04.01.02 |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35x5 z wypustkami na podsypce cemen- |m2
d.3 towo-piaskowej 1:4 0,03 m
W tym 7,3 m2 ptyt z rozbiorki
8.9 m?2
8.90
42|D.03.06.02 |Wykonanie uszczelnienia przy krawedziach jezdni mb
d.3 z zalewki polisulfidowej o przekroju 0,01x0,01 m
przy regulacji kraweznikdw przy jezdni istniejgcej
31.6 mb
31.60
43|D.03.06.01 |Wykonanie szczeliny konstrukcyjnej przy krawedziach jezdni (przy krawezniku i jezdniach sagsia- |mb
d.3 dujacych na granicy opracowania)
z folii PE o grubosci 0,005m i wysokosci sumarycznej 0,51 m
z uszczelnieniem sznurem dylatacyjnym PE
268.2 mb
268.20
44/D.03.06.02 |Wykonanie uszczelnienia szczeliny konstrukcyjnej przy krawedziach jezdni (przy krawezniku i mb
d.3 jezdniach sgsiadujgcych na granicy opracowania)
z zalewki polisulfidowej o przekroju 0,01x0,01 m
268.2 mb
268.20
45|D.03.06.01 |Wykonanie szczeliny konstrukcyjnej przy armaturze uzbrojenia podziemnego mb
d.3 z folii PE o grubosci 0,005m i wysokos$ci sumarycznej 0,12 m
z uszczelnieniem sznurem dylatacyjnym PE
52.8 mb
52.80
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PRZEDMIAR ROBOT

rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne)

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
46|D.03.06.02 |Wykonanie uszczelnienia szczeliny konstrukcyjnej przy armaturze uzbrojenia podziemnego i bez-|mb
d.3 posrednio przy armaturze z zalewki polisulfidowej o przekroju 0,01x0,01 m
66.2 mb
66.20
47/D.03.06.01 |Wykonanie szczeliny skurczu w ptycie betonowej podbudowy poprzez naciecie ptyty na gtebo- m
d.3 kos¢ 0,07 m
z uszczelnieniem sznurem dylatacyjnym PE
Krotnos¢ = 1.17
358.7 m
358.70
48|D.03.06.02 |Wykonanie uszczelnienia szczeliny skurczu w nawierzchni z kostki kamiennej mb
d.3 z zalewki polisulfidowej o przekroju 0,008x0,01 m
358.7 mb
358.70
49|D.03.06.01 |Wykonanie szczeliny rozszerzania w ptycie betonowej podbudowy mb
d.3 z wkiadki Scisliwej, maty poliuretanowej o grubosci 0,02 m i wysokosci 0,30m
z warstwg poslizgowa z folii PE
51.3 mb
51.30
50|D.03.06.02 |Wykonanie uszczelnienia szczeliny rozszerzania w nawierzchni z kostki kamiennej mb
d.3 z zalewki polisulfidowej o przekroju 0,02x0,015 m
51.3 mb
51.30
4 ROBOTY ZWIAZANE Z TERENAMI ZIELONYMI (Kod CPV 45112300-8 - Rekultywacja gleby)
51/D.09.01.01 |Zabezpieczenie drzew i krzewdw na czas budowy szt.
d.4
9 szt.
9.00
52|D.02.02.05 |Wykonanie warstwy kruszywa w misie m2
d.4 24 misy, warstwa z mieszanki kruszyw mineralnych 0/31,5 0,05 m
96.0 m?2
96.00
53|D.09.01.01 |Ustawienie rusztéw i krat typowych szt
d.4
20 szt
20.00
54|D.09.01.01 |Ustawienie rusztéw i krat projektowanych indywidualnie szt
d.4
4 szt
4.00
55/D.09.01.01 |Wypetnienie krat i rusztow zwirem 2-8mm m2
d.4 grubosc¢ warstwy 0,05 m wraz z szczelinami w kratach
Krotnos¢ = 2.5
96.0 m?2
96.00
5 ROBOTY TOWARZYSZACE (Kod CPV 45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji)
56|D.07.02.01 |Demontaz oznakowania pionowego kpl.
d.5
1 kpl.
1.00
57|D.07.02.01 |Ponowny montaz oznakowania pionowego kpl.
d.5
1 kpl.
1.00
58|/D.07.01.01 |Odtworzenie oznakowania poziomego kpl.
d.5
1 kpl.
1.00
59|D.03.02.01 |Wymiana elementéw metalowych armatury uzbrojenia podziemnego terenu szt.
d.5 Suma elementéw metalowych w zakresie zadania: 29 szt.
Przyjeto 50% urzgdzen koniecznych do wymiany
14 szt.
14.00
60|D.03.02.01 |Wykonanie regulacji wysokosciowe;j istniejacych elementdéw metalowych armatury uzbrojenia po- |szt.
d.5 dziemnego terenu
29 szt.
29.00
61|/D.35.01.01 |Odtworzenie doswietlaczy okien piwnicznych szt.
d.5
2 szt.
2.00
6 ROBOTY TRANSPORTOWE MATERIALY Z ROZBIORKI (Kod CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i
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Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
62|D.01.02.04 |Wywdz materiatdéw z rozbiérki wraz z ich zagospodarowaniem lub utylizacjg zgodnie z obowigzu- |kpl.
d.6 jacymi przepisami
1 kpl.
1.00

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22994




