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1. Podstawa formalna pracy.
Badania przeprowadzono na podstawie zlecenia wewnetrznego z Zakladu TN dla

Laboratorium Geotechniki TG.

2. Celizakres pracy.

Celem pracy bylo przeprowadzenie badan konstrukcji nawierzchni oraz rozpoznanie podloza
gruntowego ul. Klopotowskiego w Warszawie na odcinku jak na planie sytuacyjnym. W tym
celu w 3 lokalizacjach dokonano rozbiérki nawierzchni, przeprowadzono badania no$nosci na
podiozu gruntowym oraz wykonano wiercenia geotechniczne w poditozu. Lokalizacje miejsc

w ktérych przeprowadzono badania przedstawiono na rys. 1.
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Rys. 1 - Lokalizacja miejsc badan

3. Wykaz norm i przepiséow zwigzanych

[1] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[2] PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

[3] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
[4] Supplementary Technical. Terms and Conditions of Contract and Guidelines for
Earthworks in Road Construction ZTVE-StB 94.
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[5] Procedura wykonania badania dynamicznego modutu odksztalcenia Evd warstw
niezwigzanych i podloza przez obcigzenie ptyta dynamiczng na podstawie ZTVE-StB 94,
ZTVT-StB 95, ZTVA-StB 97, NGT 39. opr. IBDiM 2013 r.

4. Wyniki badan

Uklad warstw nawierzchni oraz wyniki badan przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
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Interpretacja wynikéw badan modutu dynamicznego Evd. - badanie plyta ciezkg 15kg,
$rednica 30cm.

Warstwa Dynamiczny modut Modut odksztalcenia E,
odksztatcenia Evd [MPa] - obliczony z
[MPa] zaleznosci wg [4]

Podloze (Ps) p.1 81.3 163

Warstwa betonu p.2 168.8 >300

Pod loze (Ps) p.3 74.7 150

5. Podsumowanie

Wierzchnia warstwa nawierzchni zbudowana jest z kostki kamiennej o gr. 15cm. Pod kostka
kamienna, ktéra ulozona jest na podsypce piaskowej wystepuje podloze zbudowane z
gruntow piaszczystych - piaskéw $rednich (Ps). W p.1 stwierdzono piaski do glebokosci
rozpoznania 2.0m, natomiast w p. 3 warstwa piaskéw zalega do glebokosci 65 cm ponizej
wierzchu konstrukcji. W p.3 pod warstwa piaskéw wystepuje 30cm warstwa gliny a pod nig
warstwa piaskow pylastych do gigbokosci rozpoznania 1.5m. W p. 2 bezposrednio pod kostkg
brukowa na podsypce stwierdzono wystepowanie betonu.

Warstwa wierzchnia podloza gruntowego (Ps) jest no$na o czym $wiadcza badania nognosci
Evd, ktére po przeliczeniu na E; wskazujg na modut E;> 120 MPa.

Do glebokosci rozpoznania wody gruntowej nie stwierdzono.

Przyjmujac gérng warstwe podloza (grunty niewysadzinowe) jako grupe nosnosci G1/G2 i
grubosci konstrukcji w p.3 (najstabsze grunty - gliny) ktéra wynosi 65 cm spelniony jest
warunek mrozoodpornosci dla ruchu KR6, warstwa gliny wystepuje poza obliczeniows strefa
oddziatywania mrozu.
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