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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego

na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg

Projekt Techniczny

WYKAZ ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego z art. 20 ust. 4 Prawa

budowlanego
2. Dokumenty projektantow — branza drogowa
3. Dokumenty sprawdzajgcego — branza drogowa
4. Opis techniczny

2. CZESC RYSUNKOWA

Przedmiot rysunku Nr rysunku
Plan sytuacyjno-wysokosciowy PT.D.O1
Profil podtuzny PT.D.02
Przekroje konstrukcyjne PT.D.03
Szczegobty konstrukcyjne PT.D.0O4
Szczegdty uktadania nawierzchni PT.D.05
S:Zrme\;\/izrstwicowy Z podziatem ptyt podbudowy i planem PT.D.06
Schemat utozenia nawierzchni PT.D.07
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacego z art. 20
ust. 4 Prawa budowlanego

Na podstawie art. 20. ust. 4 z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
projektant i sprawdzajgcy oswiadcza, ze projekt pt.:

.Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Klopotowskiego

na odcinku miedzy ul. Jagiellonska a ul. Targow3g”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Projektant
(branza drogowa): (branza drogowa):
inz. Maciej Krynski inz. Grzegorz Dgbrowski

Sprawdzajgcy

(branza drogowa):

magr inz. Andrzej Czapski
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

2. Dokumenty projektantéw — branza drogowa

MAZOWIECKA
N OKREGOWA
Bz B A

W LT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZzynierow Budownictw? Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 664 /14/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inZzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. | i4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu inz. Maciejowi Jakubowi Krynskiemu
ur. dnia 3 listopada 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0313/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellorniskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzgdania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZz. Krzysztof Latoszek
mgr inZ. Krzysztof Booss f/‘}?‘.‘(’

S

Otrzymujsy:
1, Pan Maciej Jakub Krynski

ul. Polaka S m. 8

02-777 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowl
4. afa
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellorniskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FFV-ABN-K2U *

Pan MACIEJ KRYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0085/15

adres zamieszkania ul. POLAKA 5/8, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Py e g
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

© MAZOWIECKA
OKREGOWA
X 72 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 527 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6ézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. |
pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Dabrowski
inzynier
urodzony 5 maja 1978 roku w Siedlcach , syn Jana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0371/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postegpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
[zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss _
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajj do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow; e foen
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. " i

et

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Dabrowski
ul. Powstancow 26 A m. 29
05-091 Zabki
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellorniskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UWF-RTV-1IK *

Pan GRZEGORZ DABROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0251/08

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 26 A/29, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.

Py e g
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellorniskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

3. Dokumenty sprawdzajgcego — branza drogowa

~ WOIEWODZXI
ZARZAD DROG PUBLICZNYCEH
@ Warszawie, ol Sienkiewicza 12
. tel 263451-3

7. .
Warszawa, dnia 7 aTces

Ne _2G7/68

Uprawnienia budowlane R

Na podstawie art. 13 ustawy z dnie 31 smezaia 1961 1, = prawo budowlape (Dz U. Nt 7,

poz. 46) orez § 14 zaruadzenis Ne (95 Ministca Komunikacii z dni-a 1 gmdéis 1964 7.

W sprawie uprawnief budowlaoych w budowniernwre specjaloym w zakresie kommnikacfh

(Duiencik budowniciwa ar 23, poz. 73)

g 2 2 - GalaT Maa T L AP -
Obywate! Zzz inF, Ancoze] Tales Czapsi s, daxwignz
uredzony doia Sl nziiziermilzz 1931 =, @ Wooszawie

airzg@muje

W specialnodci &=29¢

L]

uprawniedia badowinge do _S=QjExcemanic i kisrowenia rcbeferi budow-

Jan==< 7 > ~
L2V

zzcmziz, w zeirssis &xojomyen otlakids odudowlarych wrmie—

ziomyeh w § 5 wat. 2 pitt 3 zerzadzenmia mx 199 Hinistrs Rommikacjd

% -
/ =
. Y /
Ve
_I
'f/"
- - _’.‘ . -
.// —
_/" L -
." - ";—_’_
R / =
— — g

= PBRE: -

Strona 10
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na odcinku miedzy ul. Jagiellorniskg a ul. Targowg

Projekt Techniczny

Py e g

® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G7L-WIS-C6P *

Pan ANDRZEJ CZAPSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3953/01

adres zamieszkania KAKOLOWA 4A, 04-848 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie analizy istniejgcej konstrukcji jezdni
wykonanej z kostki kamiennej oraz zaprojektowanie remontu tej konstrukcji wraz z
odtworzeniem nawierzchni drogowych w postaci przylegtych chodnikéw oraz zjazdéw w ulicy

Ktopotowskiego na odcinku miedzy ulicg Jagiellorskg a ulicg Targowa.
Teren objety remontem znajduje sie na dziatkach

e nr 71 z obrebu 4-15-04 i dziatce nr 8 z obrebu 4-15-03 przy ul. Jagiellohskiej

stanowigcej pas drogi powiatowej klasy L,

e 38 z obrebu 4-15-03 w ulicy Ktopotowskiego stanowigcej pas drogi

powiatowej klasy L,

e 45/2 z obrebu 4-15-03 przy ul. Towarowej stanowigcej pas drogi wojewddzkiej
klasy G.

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany ukfadu geometrycznego w planie
istniejgcych nawierzchni a jedynie regulacje wysokosciowg zapewniajgcg przywrocenie
pierwotnego uktadu zapewniajgcego wtasciwe warunki odwodnienia oraz wymiane zuzytych
elementéw konstrukcyjnych z ewentualng wymiang na elementy o wyzszych parametrach

uzytkowych z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséw.

Przewiduje sie pozostawienie lub odtworzenie istniejgcego uktadu utozenia

nawierzchni z kostki kamiennej w jezdni oraz wymiana nawierzchni zjazdow i chodnikow.

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonywania zadnych robot zwigzanych z
przebudowg infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu. Przewidziano
jedynie regulacje i ewentualng wymiane istniejgcej zniszczonej armatury licujgcej z

nawierzchnia.

W ramach inwestycji przewiduje sie rowniez odtworzenie istniejgcego oznakowania
pionowego i poziomego, ktére ulegng zniszczeniu w wyniku prowadzonych robét lub bedg
wymagaty demontazu na czas robét. Dokumentacija opisuje jedynie sposob odtworzenia tego

oznakowania. Zakres rzeczowy i ilosciowy bedzie objety dokumentacjg wykonawcy robét.

Dodatkowo przewidziano réwniez odtworzenie istniejgcych mis drzew, budowe
nowych mis w miejscach, gdzie nie wystepuje infrastruktura podziemna. Misy zostang
wyposazone w kraty zeliwne umozliwiajgce ruch pieszych. Projekt nie przewiduje wykonania
nowych nasadzen. Nasadzenia zostang przeprowadzone w ramach odrebnych dziatan

inwestycyjnych.

Szczegotowy zakres prac zostat przedstawiony na rysunku planu sytuacyjno-

wysokosciowego (Rys. PT.D.01).
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety remontem znajduje sie w pasie drogowym ulicy Ktopotowskiego oraz

czesciowo w pasie drogowym ulicy Jagiellonskiej i ulicy Targowej w zakresie chodnikéw.
Istniejgca jezdnia ma szerokosc¢ okoto 12,8 m. Na catym odcinku jezdnia jest prowadzona w
linii proste;j.

Po stronie pdétnocnej znajduje sie chodnik o szerokosci od 3,5 m do 4,4 m z kilkoma
drzewami oraz pustymi misami drzew. Po potnocnej stronie znajdujg sie rowniez dwa zjazdy
o parametrach zblizonych do zjazdu indywidualnego. Po stronie potudniowej znajduje sie
chodnik o szerokoéci od 4,00 m do 6,75 m z kilkoma drzewami oraz dwa zjazdy, z czego
jeden ma parametry zblizone do zjazdu indywidualnego a drugi zjazdu publicznego. Po obu
stronach jezdni chodniki graniczg z budynkami powigzanymi z ciggami pieszymi za pomocg
schodow lub bezposrednio tgczacych wejscia z nawierzchnig chodnikéw. W chodnikach
wystepujg réwniez doswietlacze piwniczne, czesciowo wyposazone w kraty a czesciowo

ptyty stalowe.

Nawierzchnia jezdni podlegajgcej remontowi jest wykonana z kostki kamiennegj
rzedowej prostopadtosciennej o wymiarach okoto 0,10x0,15x0,20 m utozonej we wzor
.Jjaskotczy ogon” na catej dtlugosci objetej remontem. Jezdnia jest oddzielona od chodnikéw

kraweznikami kamiennymi o wymiarach zblizonych do 0,15x0,30x1,00 m.

Nawierzchnie chodnikéw podlegajgcych remontowi sg zréznicowane. Czes$ciowo
chodniki wykonane sg z kostki betonowej, z ptyt kamiennych (wejscie do hotelu ,Hetman”
przy ul. Klopotowskiego 36) oraz z ptyt betonowych 50x50x7 po stronie potudniowej na

dtugosci nieruchomosci nr 26 z uzupetnieniami z kostki kamiennej szarej.
Zjazdy wykonane sg z kostki kamiennej rzedowej oraz z kostki betonowe;j.

Misy drzew oddzielone sg od przylegtych ciggdéw pieszych obrzezami betonowymi.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zatozenia ogdlne
Przyjeto, ze zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne powinny spetnia¢ warunki
przejezdnosci dla samochodéw osobowych, ciezarowych i pojazdéw awaryjnych i odznaczaé

sie duzg trwatoscig eksploatacyjng.

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcej geometrii jezdni z dostosowaniem do
obowigzujgcych przepisdw oraz odtworzenie elementow konstrukcyjnych z materiatdéw
istniejgcych oraz materiatdbw nowych z zachowaniem istniejgcego wzoru utozenia kostki w

jezdni.
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3.2. Projektowany uktad geometryczny
Zaprojektowany uktad geometryczny zostat przedstawiony w rysunku planu

sytuacyjno-wysokosciowego (rys. nr PT.D.01).

Przewidziano odtworzenie istniejgcej geometrii, ktéra na catym odcinku jest w linii
prostej. Szeroko$¢ jezdni nie jest réwna na obu koncach opracowania. W ramach prac
remontowych przewiduje sie wigczenie krawedzi jezdni w istniejgce krawedzi na granicach
opracowania i zastosowanie odcinkow prostych miedzy tymi granicami zaréwno dla krawedzi
potnocnej, jak i potudniowej. Wyjatkiem jest fragment krawedzi potudniowej, gdzie z uwagi na
lokalizacje komory cieptowniczej konieczne jest zachowanie obejscia wiazu do komory

poprzez kraweznik utozony w tuku zgodnie ze stanem istniejgcym.

Zjazdy odtworzono wg istniejgcego uktadu z korektg ich geometrii i dostosowaniem do

obowigzujgcych przepisow stosujgc parametry jak dla zjazdéw indywidualnych, tj.

e Zzjazd w pikietazu 0+34,19 o szerokosci jezdni 3,00 m potgczono z jezdnig gtéwng za

pomocg skoséw 1:1,

e zjazd w pikietazu 0+39,44 o szerokosci jezdni 3,70 m potgczono z jezdnig gtdwng za

pomocg skosow 1:1,

e zjazd w pikietazu 0+68,45 o szerokosci jezdni 3,30 m zachowano pod wzgledem
geometrii w stanie istniejgcym z uwagi na wystepujgcy zabytkowy kraweznik

kamienny wyprofilowany. Kraweznik bedzie polegat regulaciji wysokosciowej,

o zjazd w pikietazu 1+02,57 o szerokosci jezdni 3,00 m potgczono z jezdnig gtdwng za

pomocg skoséw 1:1

3.3. Projektowany uktad wysokosciowy
Zaprojektowany ukfad wysokosciowy zostat przedstawiony w rysunku planu
sytuacyjno-wysokosciowego (rys. nr PT.D.01), w rysunku profilu podtuznego (rys. nr

PT.D.02) oraz w rysunku planu warstwicowego (rys. nr PT.D.06).

Przewidziano odtworzenie pierwotnie zaprojektowanej niwelety drogi =z
uwzglednieniem dowigzania do istniejgcych jezdni na graniach robét oraz do przylegtego
zagospodarowania terenu przy zatozeniu uzyskania mozliwie sprawnego odprowadzenia

wod powierzchniowych i doprowadzenia do obowigzujgcych przepisow.

Pochylenia podituzne jezdni przyjeto w zakresie od 0,3 % do 0,5%. Pochylenia
poprzeczne wynoszg od 2% do 3%. Zatozono, ze minimalne pochylenie sko$ne bedzie nie

mniejsze niz 0,7%.

Pochylenia podtuzne chodnikéw przyjeto w zakresie od 0,3 % do 0,5%. Pochylenia

poprzeczne wynoszg od 0,7% do 4,6%, co jest uwarunkowane stanem istniejgcym.
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3.4. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie jezdni i chodnikéw zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez

odpowiednio dobrane pochylenia nawierzchni.
Wody opadowe z chodnikow i jezdni bedg w catosci do istniejgcych wpustéw

ulicznych zlokalizowanego wzdtuz krawedzi jezdni, zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.5. Rozwiazania konstrukcyjne
W ramach inwestycji przewidziano wykorzystanie istniejgcych materiatow, ktérych parametry
bedg odpowiadaty wymaganiom niniejszej dokumentacji. W pozostatym zakresie bedzie

nalezato wykorzystaé¢ nowe elementy konstrukcyjne.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych (rys. nr
PT.D.03), szczegétow konstrukcyjnych (rys. nr PT.D.04). Sposéb utozenia nawierzchni
przedstawiono w rysunku schemat uktadania nawierzchni (rys. nr PT.D.07) oraz rysunku

szczegotow uktadania nawierzchni (rys. nr PT.D.05).

Z uwagi na koniecznos¢ minimalizacji prac inwestycyjnych przewidziano odtworzenie jedynie
goérnych warstw konstrukcji nawierzchni, tj. warstwy $cieralnej, warstwy wigzgcej oraz

podbudowy zasadniczej.

Nizej przedstawiono zastosowane w projekcie konstrukcje.

Nawierzchnia jezdni sktada sie z:
e podbudowy z betonu cementowego C35/45 o grubosci warstwy 0,20 m,
e warstw mocujgcych kostke brukowg o tgcznej grubosci 0,02 m,

o warstwy $cieralnej z kostki kamiennej rzedowej pochodzgcej z rozbiérki w wymiarach
w przyblizeniu 10x15x10 cm o grubosci $redniej 0,15 m, z wypetnieniem fug

cementowg zaprawg mocu;jgca.
Krawedzie jezdni przy chodniku skfadajg sie z:

e kraweznika kamiennego istniejgcego wtopionego lub wyniesionego 15x30

istniejgcego lub nowego 15x30 lub 15x25 z fazg 2x2 przy zjazdach,
e podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 0,03 m,
e lawy betonowej z betonu cementowego C16/20 o grubosci 0,15 m.
Nawierzchnia zjazdow skfada sie z:
e warstwy mieszanki kruszyw mineralnych 0/31,5 o grubosci warstwy 0,15 m.

e podbudowy z betonu cementowego C35/45 o grubosci warstwy 0,20 m,
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e warstw mocujgcych kostke brukowg o tgcznej grubosci 0,02 m,

e warstwy Scieralnej z kostki kamiennej szarej nieregularnej 9/11 surowotupanej o

grubosci sredniej 0,10 m, z wypetnieniem fug cementowag zaprawg mocujaca.
Krawedzie zjazdow przy chodniku skfadajg sie z:

o kraweznika kamiennego wtopionego lub wyniesionego 15x25 nowego lub 15x30 z
fazg 2x2,

e podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 0,03 m,
¢ lawy betonowej z betonu cementowego C16/20 o grubosci 0,15 m.
Nawierzchnie chodnikéw sktadajg sie z:
e podbudowy z mieszanki kruszyw mineralnych 0/31,5 o grubosci warstwy 0,15 m.
e podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci 0,03 m,
e warstwy $cieralnej z:
0 ptyt betonowych z wypustkami 35x35x5 cm przy przejsciach dla pieszych,
0 ptyt betonowych chodnikowych 50x50x7 cm w chodnikach
o ptyt kamiennych 50x50 w chodniku przy wejsciu do hotelu ,Hetman”
Konstrukcja mis drzew skfada sie z:

e Obramowania misy z obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 0,03 m i fawie z betonu cementowego C16/20 z oporem o
grubosci 0,15 m,

e Kraty zeliwnej typowej lub wykonanej indywidualnie (przy drzewach rosngcych blisko
krawedzi jezdni lub o duzej $rednicy pnia) uktadanej na stelazu i podsypce z

mieszanki kruszyw mineralnych 0/31,5 o grubosci warstwy 0,05 m.

3.6. Sieci uzbrojenia podziemnego terenu

W pasie drogowym przeznaczonym pod planowang inwestycje znajduje sie szereg

sieci uzbrojenia podziemnego terenu, w wiekszosci niezwigzanych z infrastrukturg drogowa.
W obrebie inwestycji zidentyfikowano nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
e sie¢ gazowa,
e sieC elektroenergetyczna NN, SN i WN,

e siec teletechniczna,
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e sie¢ kanalizacji burzowej, sanitarnej,
e sieC cieptownicza,
e sie¢ wodociggowa

Ze wzgledu na prace jedynie w gornych warstwach nawierzchni nie przewiduje sie

wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku odkrycia sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na czas budowy.
Wszystkie sieci przechodzace pod projektowanymi jezdniami nalezy obudowac rurami
ostonowymi dwudzielnymi z PVC. Po zasypaniu wstepnym przewodéw nalezy oznaczy¢ ich
trase tasmg lokalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym drutem miedzianym. Przewody nalezy

zasypac piaskiem i zagescic.

Prace w obrebie sieci nalezy wykonywac¢ ze szczegolng ostroznosciag tak, aby nie dopuscic

do ich uszkodzenia. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zarzgdcy infrastruktury.

W ramach inwestycji przewiduje sie regulacje i ewentualng wymiane istniejace;j
armatury uzbrojenia podziemnego licujgcg z projektowang nawierzchnig. Po zdemontowaniu
istniejgcej konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ ocene istniejgcych urzadzen i w porozumieniu z
Inwestorem dokonaé regulacji tej armatury lub wymiany armatury i dostosowania jej do

projektowanych rzednych nawierzchni.

Sposob obudowania armatury kostkg brukowg przedstawiono w rysunkach detali (rys.
nr PT.D.05). Sposdb wykonania ptyt betonowych i szczelin konstrukcyjnych w poblizu

armatury przedstawiono w rysunku szczegétow konstrukcyjnych (rys. nr PT.D.04).

W przypadku koniecznosci wykonania podbudowy pod kotnierze lub elementy
stalowe, nalez tg podbudowe wykona¢ z betonu cementowego klasy co najmniej C30/37 lub
zapraw cementowych wysokosprawnych lub gotowych elementéw prefabrykowanych

przeznaczonych do tego celu. Nie dopuszcza sie murowania podbuddéw z cegiet Zzadnego

typu.

3.7. Urzadzenia organizacji ruchu

Niniejsza dokumentacja nie zawiera projektu statej organizacji ruchu. W ramach inwestycji
nalezy w porozumieniu z Inwestorem pozyska¢ dane o istniejgcej organizacji ruchu lub
zinwentaryzowac istniejgce oznakowanie poziome i pionowe i odtworzy¢ je z nowych

materiatow lub materiatow istniejgcych w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dla oznakowania poziomego nalezy odtworzy¢ oznakowanie z materiatbw nowych

przeznaczonych do aplikacji na kostce kamiennej.
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Szczegbétowe wymagania dotyczgce parametrow, jakie powinny spetniaé materiaty

przeznaczone do oznakowania zostaly zamieszczone w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robot.

3.8. Zielen przydrozna

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie elementy zieleni ulicznej. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie nasadzen nowych roslin a jedynie zabezpieczenie zieleni
istniejgcej na czas robdt oraz wykonanie mis drzew, ktére zostang posadzone w ramach

odrebnej inwestycji i odrebnej dokumentaciji.

W misach nalezy zastosowac kraty z wzorem wskazanym w rysunku szczegotéw
utozenia nawierzchni (rys. nr PT.D.05). Nalezy stosowa¢ kraty typowe z zeliwa
lakierowanego w kolorze grafitowym RAL 7021 kraty wykonane indywidualnie na podstawie
inwentaryzacji lokalizacji i srednicy pnia w przypadku drzew istniejgcych, dla ktérych nie ma

mozliwo$ci zastosowania kraty typowe;j.

Misy, w ktorych znajdujg sie drzewa istniejgce oraz nowe misy, w ktérych w ramach

inwestycji nie planuje sie posadzenia drzew, nalezy wypetni¢ zwirem 2-8 mm.
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Nizej przedstawiono spis mis drzew (numeracja wg planu sytuacyjno-

wysokosciowego, rys. nr PT.D.01) ze wskazaniem rozwigzan, jakie nalezy zastosowac dla

danej misy.
Nr mis Drzewo Misa Krata
y nowa/przesuniecie/istniejgca typowa/indywidualna
M1 brak przesuniecie istniejgcej typowa
M2 brak nowa typowa
M3 brak istniejgca typowa
e e indywidualna
M4 istnieje istniejgca (duza éyrednica pnia)
M5 brak istniejgca typowa
C C indywidualna
M6 istnieje istniejgca (drzewgbliskojezdni)
M7 istnieje istniejgca typowa
M8 istnieje istniejgca typowa
M9 brak nowa typowa
M10 brak istniejagca typowa
M11 brak nowa typowa
M12 istnieje istniejgca typowa
M13 brak istniejgca typowa
M14 brak nowa typowa
M15 brak nowa typowa
M16 brak nowa typowa
M17 brak nowa typowa
M18 brak nowa typowa
M19 istnieje istniejgca typowa
. . indywidualna
M20 istnieje istniejgca (drzewgbliskojezdni)
M21 brak nowa typowa
M22 brak istniejgca typowa
M23 istnieje istniejaca typowa
. . indywidualna
M24 istnieje istniejgca (drzewgbliskojezdni)

3.8.1. Zabezpieczenie drzew na czas rob6t budowlanych

Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich pni drzew
znajdujgcych sie w odlegtosci 1,5 m od granicy robé6t budowlanych oraz wszystkich drzew
znajdujagcych sie na terenie wykonywania robdot budowlanych. W szczegdlnosci nalezy
zabezpieczy¢ te egzemplarze, przy ktérych planowana jest tymczasowa komunikacja

stuzgca budowie.

Przewiduje sie zabezpieczenie pni odeskowaniem. Pien przed zatozeniem desek nalezy
owing¢ matg trzcinowg lub stomiang. Przy zaktadaniu zabezpieczenia nalezy pamietac, aby
deski przylegaly jak najdokfadniej do zabezpieczanej powierzchni. Rozmiar desek nalezy

dobra¢ indywidualnie do kazdego z drzew. Zabezpieczenie powinno obejmowaé catg
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wysokos¢ pnia. Jezeli korona jest wyniesiona wysoko nalezy zabezpieczy¢, co najmniej 3 m

wysokosci. Zabezpieczenia powinny by¢ tak zainstalowane, aby nie uszkadzaty drzewa.
Deski zwigza¢, najlepiej linami widkiennymi lub drutem. Nie stosowaé gwozdzi i nie wierci¢

dziur w drzewie.

Systemy korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte, dlatego nalezy dotozyé wszelkich
staran, aby zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni, do ktérych moze dojs¢ podczas
wykonywania prac ziemnych. W poblizu drzewa nalezy zrezygnowac¢ z wykonywania robot
ciezkim sprzetem, a wykonywac je wytgcznie recznie. Minimalna granica przeprowadzania
robot ciezkim sprzetem dla drzew z nieformowang korong jest réwna $rednicy korony
danego drzewa. Dla drzew z korong cietg granica wynosi péftora dtugosci obecnej srednicy

korony.

Podczas wykonywania prac odstaniajgcych korzenie nalezy zadba¢ o jak najszybsze
przykrycie ich gruntem lub zabezpieczy¢ je przed przysychaniem matami jutowymi. Najlepiej

wykonywac takie zabiegi podczas pochmurnej i wilgotnej pogody.

Jezeli wystgpi konieczno$é uszkodzenia korzeni to nalezy je ucina¢ ostrym narzedziem.
Jezeli masa korzeni ulegfa znacznemu zmniejszeniu trzeba przeprowadzi¢, proporcjonalnie
zmniejszenie ilosci czesci organow asymilujgcych (korony). Korone nalezy cigé pod Scistg
kontrolg inspektora nadzoru. Najdogodniejszg porg na przeprowadzanie tego typu roboét
ziemnych jest pora spoczynku drzew (od listopada do poczatku marca). Po wykonaniu
zabiegow wokdét strefy korzeniowej rosline nalezy obficie podla¢ (podlanie jest obowigzkowe i

niezalezne od panujacej w trakcie prac aury).

Wszelkie prace odstaniajgce bryte korzeniowag, w tym przesadzenie, nalezy wykonywaé

wytgcznie recznie.

3.9. Urzadzenia dodatkowe

W obszarze objetym inwestycjg znajdujg sie dwa doswietlacze piwniczne z zabezpieczeniem
na poziomie nawierzchni chodnikédw w postaci krat lub blachy stalowej. Oba doswietlacze
nalezy zachowac¢ w stanie istniejgcym z ewentualnym odtworzeniem konstrukcji mocujgcej

kraty lub blache.
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA
GRUNTOWEGO, KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Warunki geotechniczne podioza gruntowego i sposéb posadowienia
obiektu budowlanego

Na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego, ktore
w nastepujacy sposob charakteryzuje warunki posadowienia projektowanego obiektu

budowlanego:
e warunki gruntowe mozna opisac jako proste,
¢ nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej do gtebokoéci 2,0 m,

e W analizowanym rejonie od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5m zalegajg nasypy
niebudowlane Iub grunty piaszczyste - piasek sredni. W nizszych warstwach

wystepujg rowniez piaski i lokalnie warstwy Gliny.

o Okreslono, ze wierzchnia warstwa, na ktérej przewiduje sie posadowienie nowej
konstrukcji jest nosna i charakteryzuje sie dobrymi parametrami nosnosci. Badania
sondg dynamiczng wykazaty moduty odksztatcenia Evd na poziomie min. 74,7 MPa,
co w przeliczeniu na wtorny modut odksztatcenia daje wartos¢ minimum 150 MPa.
PowyZzsze oznacza, ze poditoze jest w petni nosne i nadaje sie do posadowienia na

nim bezposrednio nowej konstrukgciji.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W odniesieniu do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, obiekt budowlany zaliczony zostat do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie wykopéw do gtebokosci 1,2 m
i nasypow budowlanych do wysokosci 3,0 m wykonywanych w szczegoélnosci przy budowie

drog.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt obejmuje:

e Kkorytowanie i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej z rozbiérki na

powierzchni 1555 m?,

Strona 22



Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

e korytowanie i wykonanie nowej nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych lub

kamiennych na powierzchni 915 m?,

e korytowanie i wykonanie nowej nawierzchni i zjazdow z nowej kostki kamiennej na

powierzchni 51 m?,

e wbudowanie kraweznikow kamiennych nowych lub regulacja istniejgcych o dtugosci
309 mb,

e wbudowanie 24 szt. mis drzew.

6. DANE UZUPELNIAJACE O WPISANIU OBIEKTOW DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

6.1. Informacje o wpisaniu obiektu do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkow

Obiekt podlegajgcy remontowi jest czesciowo wpisany do rejestru zabytkdw decyzjg nr
538/2009 z dnia 25 maja 2009 r. jako fragment uktadu urbanistycznego ulicy Targowej na

odcinku od Placu WilehAskiego do wiaduktu kolejowego wraz z zabudowa.

Do pasa drogowego przylegajg nastepujgce obiekty znajdujgce sie w gminnej ewidencji

zabytkéw oraz obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

e Zydowska taznia rytualna (wraz z otoczeniem i ogrodzeniem), obecnie
wykorzystywana jako wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia przy

ul. Ktopotowskiego 31, nr w rejestrze zabytkéw A-940;
e Hotel ,Hetman” przy ul. Ktopotowskiego 36;

e Dom lIzraela Galberga i Synéw (wraz z terenem poses;ji) przy ul. Klopotowskiego 38,

nr w rejestrze zabytkow A-755.

6.2. Informacje o ochronie na podstawie ustalen MPZP
Obszar bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie objetym obowigzujgcym

planem zagospodarowania przestrzennego terenu ,Pragi Centrum”.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego obszar inwestycji jest objety ochrong polegajgcg na
koniecznosci zachowania w obecnym historycznym ksztatcie i uzupetnieniem istniejgcych
zabytkowych kamiennych nawierzchni brukowych ze skandynawskiej granitowej kostki
rzedowej w uktadzie na ,jaskotczy ogon” w rzedach zbiegajgcych sie pod katem 45° (§9, Pkt.
30. MPZP).
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Ponadto MPZP przewiduje odtworzenie kamiennych nawierzchni brukowych na terenie ulicy

Klopotowskiego i Jagiellohskiej w uzgodnieniu z wiasciwym konserwatorem zabytkow, przy
czym nalezy adoptowac istniejgce granitowe obrzeza i zjazdy uliczne oraz dopuszcza sie
nawierzchnie z kostki granitowej lub bazaltowej, w uktadzie rzedowym lub wachlarzowym.

Zakres remontu nie obejmuje obszaru przewidzianego do odtworzenia kamiennych

nawierzchni brukowych.

MPZP przewiduje réwniez strefe ochrony istotnych parametréw historycznego uktadu

urbanistycznego (oznaczenie KZ-B).

Po obu stronach jezdni ul. Kiopotowskiego MPZP wskazuje zachowanie lub nakazuje

zaprojektowanie szpaleru drzew.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W
TYM WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowane obiekty budowlane nie powodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia ich uzytkownikéw ani ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

e Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zachowaé szczegdélng ostroznosc z
uwagi na mozliwos¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Jezeli
podczas wykonywania robot ziemnych dojdzie do przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, nalezy niezwitocznie przerwaC prace i ustalic z wtasciwg

jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg dalszy sposéb wykonywania robat.

e Poszczegolne warstwy kruszywa muszg zostaé zageszczone do wartosci modutéw
wtornego odksztatcenia (E,y) wskazanych na przekrojach konstrukcyjnych
odpowiednio dla kazdej z warstw. Powierzchniom poszczegdlnych warstw konstrukcji
chodnikébw nalezy nadacC spadki poprzeczne, zgodnie z rysunkami przekrojow

konstrukcyjnych,

e W przypadku lokalnego braku mozliwosci uzyskania na podtozu zaktadanych w
dokumentacji wartosci modutéw wtérnego odksztatcenia (E,,), nalezy wymienic
warstwe podtoza na grubosé 0,15 m na warstwe z mieszanki kruszyw mineralnych
0/31,5.

Strona 24



Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ulicy Ktopotowskiego
na odcinku miedzy ul. Jagiellonskg a ul. Targowg
Projekt Techniczny

e Szczegdtowe wymagania odnoénie parametréw materiatdw oraz wykonawstwa robot
zamieszczono w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych (STWiORB),
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KONSTRUKCJA |CHDDNIKA

(CHODNIK NOWY LUB REGULACJA! wySoKoSCIowA)

o phyty betdnole 50x50x7 (0,07m) lub kostka kamienda (uzupefnienia)
e podsypka ceInentowo—piaskowa 1:4 (0,03m)

*  mieszanka Kruszyw
ISTNIEJACE POIlJLdlZE

mineralnych 0/31,5mm (0,15m) |
KONSTRUKCJA MISY DRZEW
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KONSTRUKCJA JEZDNI

o kostka kamienna rzedowa 10/20/15 z rozbiérki (0,15m)
e zaprawa cementowa mocujgca (0,02m)
e podbudowa z betonu cementowego C35/45 (0,20m)

K5 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
NA WYSOKOSCI MISY DRZEWA | CHODNIKA

Uwagi.
* pochylenie wg planu sytuacyjnego i planu warstwicowego
** wyniesienie krawgznika wg planu sytuacyjnego

v,

F > 8OMN/m*

|
vgzgmow/m%—: ______

[2

| ———
F > 80MN/m? ]

(. I
(. I
(. I
(. I
(. I
I o krata zeliwna 2,03x2,03 typowa lub na zaméwienie w kolorze ISTNIEJACE PODLOZE : : : 350
| grafit RAL 7021 (0,035m) z_wypelnieniem zwirem 2/8mm Lo | =
| o steloz stalowy pod krate zeliwng | L 12,85 X < L
L e mieszanka kruszyw mineralpych 0/31,5mm (0,05m) | 'i i i i :I_L ’i
L . 0,08 |ISTNIEJACE PODLOZE 2,04 0, 154,, 0,22 " 6,21 ol i 621 j, 0,22 'I’O' 154,,
pogi 11T 1 2.0%* [~~~ SZCZEROL 3 | r——|—— SZCZEGOt 8 | _ N\ =28
—— U F S BOMN/m* T I S 205 || I | 2,0%* < SZCZECOL 3 8 s
d I W : I ' I Qe — | I I | — | © S
i I 18 I I (I | | | S
2 I
AR ' = = B - = _

I = | 2 | | 1 |
| | | | £ > 120MN/m | || | |
I : [ I I | I | v’ — | I I | — | |
I R e T +tr————————7 i (. L———— (. C_ 1 ]
| L — o —— —+—{szczEcor 6 | R s B ] |
I [ I I I (. (I I
I [ I I I [ [ I
I [ I I I (. (. I
I [ I I I (. [ I
I I I I I (. (. I

K2 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY K3 PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY K4 KONSTRUKCUA SEPARACS ZJAZDU
PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM PRZY KRAWEZNIKU WTOPIONYM 0D PRZYLEGLEGO CHODNIKA
(PRZEJSCIE DLA PIESZYCH) (ZJAZD)
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
o kostka kamienna szara 9/11 (0,10m)
e zaprawa cementowa mocujqca (0,02m)
I KONSTRUKCJA CHODNIKA I I I I | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU! I I e podbudowa z betonu cementowego C35/45 (0,20m)
I e Dplyta betonowa 50x50 (0,07m) I I I I I e kostka kamienna szara 9/11 {O,IOrrI) I o mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)
I / lub plyta betonowa donkowa 35x35 (0 Oé‘m) I I I I e zaprawa cementowa mocujqca (0,02n) I [ | |PROJEKTOWANA KRAWEDZ ZJAZDU
! o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (O,O3rI7) ! L ! o | I |e  podbudowa z betonu cementoego 335/45 (0,20m) | | | |* kraweznik kamienny 15x25x100|lub 15x30x100* (0,25/0,30m)
I e mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0 IIm) I istniejgcal konstrukcja  jezdni I | e mieszanka kruszyw mineralnycH 0/31,5 (0,15m) I | | |* podsypka cementowo—piaskowa|1:4 (0,03m)
I o I I I I I I I | | |+ fawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)
I I I I I kraweznik 20x20x:106 kraweznik 20x30x100 I I I : : e S
I I I 4 I I I I o plyta betonowa 50x50 (0,07m)
k 1,50 0.15) 022 , SZCZECOL 1 I I SZCZECOL 2|I I : : *  podsypka cemenfowo—piaskowa 1:4 (0,03m)
A SR S » | 0,50 | 1,00 0, 75,}%* | I 0,02 e mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)
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KRAWEZNIK WTOPIONY 2cm

przy przejsciu dla pieszych

skala 1:10

6

0,12

™.

0,15

é

0,15

0,18

4
A

KRAWEZNIK WTOPIONY  2cm

przy zjezdzie

skala 1:10

o

SZCZEGOt 1

1. zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia

naturalneqo, wypetnienie 0,01x0,01m,

uszczelnienia kraweznika)

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)
tawa z oporem z betonu cementowego C16/20
ptyty betonowe 50x50x7 (0,07m)

plyty betonowe 35x35x5 z wypustkami (0,05m)

©0 NSO AW

Jezdnia istniejgca

S7CZEGOt 2

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m/0,05m)
mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5mm (0,15m)

2. kraweznik kamienny istniejgcy do regulacji w profilu 15x30cm
(dla kraweznika wyniesionego poza przejsciem przy nawierzchni
istniejgcej nalezy stosowac¢ taki sam sposdb posadowienia i

1. zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia

naturalnego, wypetnienie 0,01x0,01m,

wzgledu na grubosc zalewki uszczelniajgcej.
zaprawa fugowa cementowa szara (min. 0,005m)

0,02

0,15

T~

0,15

0,18

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)
tawa z oporem z betonu cementowego C16/20

KRAWEZNIK WYNIESIONY 10cm lub 12cm  SZCZEGOt 3 1.
przy chodniku

,ska/a 1: 709

~

0,12 - 0,16
0,10 - 0,1

7
10

] ©
| S
I

| 0,15
| ]
| S
|

|

2.

© ONOD O AW

kostka kamienna z rozbiorki 10x15x20 (0,15m)
kostka granitowa szara nowa 9/11 (0,70m)
mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

N
T OXNO O A G b

zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia
naturalnego, wypetnienie 0,01x0,01m,

wktadka scisliwa z PE na calej wysokosci podbudowy z betonu
cementowego oraz warstwy scieralnej do zelewki (0,005m)
Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwéjna (2x005m) ze
wzgledu na grubosc zalewki uszczelniajqcey.

zaprawa fugowa cementowa szara (min. 0,005m)

zaprawa cementowa mocujgca wysokosprawna (0,02m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego C35/45 (0,20m)
kraweznik kamienny istniejqcy do regulacji w profilu 15x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)

tawa z oporem z betonu cementowego C16/20

plyty betonowe 50x50x7cm (0,07m)

mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

2. wkladka scisliwa z PE na caftej wysokosci podbudowy z betonu
cementowego oraz warstwy $cieralnej do zelewki (0,005m)
Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwéjna (2x005m) ze

zaprawa cementowa mocujgca wysokosprawna (0,02m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego C35/45 (0,20m)
kraweznik kamienny szary nowy 15x25cm z fazq ZxZcm

KRAWEDZ JEZDNI PRZY SASIEDNIEJ NAWIERZCHNI

skala 1:10

| | 1.
2 | 2.

4 6 |
s |3

hd |

5 I

3 7 I
/ /’ |4
: 5.
_____________ 46
7.

MOCOWANIE KOSTKI KAMIENNEJ

skala 1:10
5

A

7

A A arand
S

pBRZEZE BETONOWE
przy misie drzewa

skala 1:10

S O

SZCZEGOt 4

sq@siadujqea nawierzchnia

zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do
kamienia naturalnego, wypetnienie 0,01x0,01m,
wktadka Scisliwa z PE na cafej wysokosci podbudowy z
betonu cementowego oraz warstwy Scieralnej do zelewki
(0,005m)
Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwéjna (2x005m)
ze wzgledu na grubos¢ zalewki uszczelniajgce.
zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m),

zaprawa cementowa wysokosprawna (0,02m)

kostka kamienna 9/11 lub 10x15x20 (0,10m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego C35/45
(0,20m)

SZC7EGOt 5

zaprawa sczepna
wysokosprawna zaprawa cementowa mocujqca
kostke (min. 0,02 m). Uwaga. Zaprawe nalezy
uktadac w ilosci umozliwiajqcej wceisnigcie w
nastepnej kolejnosci kostki tak aby zaprawa
wystawata conajmniej 2 cm ponad dolng
powierzchnig kostki.

emulsja szczepna

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m)
Uwaga. W jezdni stosowac¢ fuge w kolorze
antracyt, w opaskach fuge w kolorze szarym
kostka kamienna 9/11 lub 10x15x20 (0,10m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego
(0,20m)

|SZCZEG(5K 6
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0,10 10,08 | 0,10
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obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)

tawa z oporem z betonu cementowego C16/20
piyty betonowe 50x50x7cm (0,07m)

mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,05m)
krata drzewa (typowa lub wykonana indywidualnie)
stelaz stalowy pod krate

wypelnienie kraty i stelazu zwirem 2-8mm.

SZCZELINA POPRZECZNA ROZSZERZENIA

SZC7ZEGOt 6

POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ

0,50

1

7 ELEMENTAMI ARMATURY ORAZ ODIZOLOWANIE ELEMETOW UZBROJENIA OD KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ
(przyktad odizolowania armatury i elementéw uzbrojenia terenu od konstrukcji drogowej)

0,50

SZCZEGOt 10

| »

przy pofqczeniu plyt Pfdb“‘gwy betonowej I 1. zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia
Fka/a 1:10 S 4 | naturalnego, wypetnienie 0,02x0,01m,
| - 1 2. wkladka scisliwa — mata poliuretanowa grubosci 0,02m |
| | 3 dybel ze stali St35(S235JR) #25mm gtadkiej zabezpieczonej |
I 6 I przed korozjq za pomocq powtoki o gr. 0,3mm (rozstaw I
] poprzeczny dybli — 0,30 m). Uwaga! Zachowa¢ réwnolegtose I
. . . . . |
| 7 3 | dybli do podtuznej osi ptyty betonowej
| / | 4. kostka kamienna z rozbiérki 10x15x20cm (0,15m), I
| F="1 5 zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m), I
: : 6.  zaprawa mocujgca cementowa wysokosprawna (0,02m) i
| | 7. podbudowa betonowa z betonu cementowego C35/45 (0,20m) |
| | 8 powtoka antykorozyjna |
9. tuleja #28mm |
! 0,025 9 8 0,80 3 10.  wktadka scisliwa 28x25mm I
/ Z |
e 5 745777777"7777775;0 7777777 . Uwaga. W przypadku szczelin nad garazem wktadke scisliwg nalezy I
’ ’ zastosowac¢ rowniez na wysokosci warstwy betonu lekkiego |
SZCZELINA POPRZECZNA SKURCZU  SZCZEGOt 7
skala 1:10 . zaiewk/a po/isu/fido/wg z wggségagé fzczepnymi do kamienia
| o | naturalnego, wypetnienie 0,008x0,01m,
I 1 § A I 2. nacigcie pitg na 1/3 wysokosci ptyty, tj. ~0,07m
! . ! 3. dybel ze stali St35(S235JR) #25mm gtadkiej zabezpieczonej
I ool i [ I przed korozjq za pomocq powfoki o gr. 0,3mm (rozstaw
| N 6 | poprzeczny dybli — 0,30 m). Uwaga! Zachowa¢ rownolegtosé
I S I dybli do podtuznej osi plyty betonowej
: = < - A : 4. kostka kamienna z rozbiérki 10x15x20cm (0,15m)
213 /- 5. zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m)
I = | f ,
| e p/j | 6. zaprawa mocujgca cementowa wysokosprawna (0,02m)
I ot I 7. podbudowa betonowa z betonu cementowego C35/45 (0,20m)
: : g fc;onkgzgntykorozyj'na
. tuleja mm
I I o
10.  wktadka $cisliwa 28x30mm
I I 11. nacigcie pitg na 1/3 wysokosci plyty (dotyczy szczelin nad
I I garazem podziemnym)
SZCZELINA PODLUZNA SKURCZU SZCZEGOt 8
skala 1:10
| © |
I . S I 1. Zzalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia naturalnego, wypefnienie
| ° 2 | 0,008x0,01m,
: 0,01 \ 5 : 2. nacigcie pitg na 1/3 wysokosci ptyty, tj. ~0,07m
| °g° | 3. kotew 816mm (stal AllIN,BSt500S, zebrowana, rozstaw poprzeczny kotew — 0,30 m)
| S 6 | 4. powloka antykorozyjna — warstwa PE o grubosci 0,3mm na dtugosci 0,20m.
| s 1 5. zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m),
N
I S 4 /—7 3 | 6. zaprawa mocujgca cementowa wysokosprawna (0,02m)
I = T / : 7. podbudowa betonowa z betonu cementowego C35/45 (0,20m)
| L; 11 | 8. warstwa wyréwnawcza z mieszanki kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)
I 0,¢0 /_ I 9. kostka kamienna z rozbiérki 10x15x20 (0,15m)
: 0,80 : 10.  nacigcie pitg na 1/3 wysokosci ptyty (dotyczy szczelin nad garazem podziemnym)
I I
I I
[ [

-

S AN

O

zalewka polisulfidowa z warstwami sczepnymi do kostki kamiennej, wypelnienie
0,01x0,01m

wpust zeliwny lub inny element armatury metalowej w jezdni

podstawka betonowa (konstrukcja w zaleznosci od rodzaju armatury)

wktadka scisliwa z PE przy polqczeniu ptyty betonowej podbudowy — Smm, w
kostce kamiennej 2x5mm

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

WYMAGANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE

1.

Zalewka z masy polisufidowej powinna by¢ trwale zwiqzana tylko z bocznymi
powierzchniami szczelin, natomiast od spodu nalezy odseporowa¢ jq od kazdego
podloza za pomocq paska foliowego lub sznura dylatacyjnego.

Przed wykonaniem zalewki z masy polisulfidowej i poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwy
gruntujqce powierzchnie styku mas zalewowych z réznymi materiatami. Nalezy uzywaé
materiatdw gruntujgcych odpowiednich do gruntowanego materiatu: metal, kamien, beton
cementowy, warstwy asfaltowe oraz dodatkowo z uZyciem piasku kwarcowego, o ile
uzycie piasku kwarcowego przewiduje producent wyrobu.

Zaprawa do mocowania kostki kamiennej na podbudowie betonowej w jezdni z gotowych
mieszanek o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie R28>70 MPa.

Zaprawa do fugowania kostki kamiennej o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie R28>50
MPa.
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| PASIE DYLATACJI POPRZECZNEJ ROZSZERZENIA
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D1 ULOZENIE NAWIERZCHNI
W PRZY SCIEKU ULICZNYM
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D2 UtOZENIE NAWIERZCHNI

W 0SI JEZDNI

Uwagi.
linig przerywanq przedstawiono sposéb
realizacji uszczelnienia nawierzchni nad
szczeling podtuzng skurczu.

D5 ULOZENIE NAWIERZCHNI

PRZY WPUSCIE ULICZNYM

| PASIE DYLATACJI POPRZECZNEJ ROZSZERZENIA
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D6 UtOZENIE NAWIERZCHNI
Z PLYT BETONOWYCH
WOKOt MISY DRZEWA

Uwagi.

o szczeqdt przedstawia typowy ksztaft kraty. W przypadku drzew,
ktérych lokalizacja lub przekrdj pnia uniemozliwia zastosowanie
kraty typowej, nalezy wykona¢ krate indywidualnie stosujqc ten
sam lub zblizony wzér otworéw.
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D7 ULOZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI KAMIENNEJ NIEREGULARNEJ SZAREJ 9/11

W ZJEZDZIE
H

7 —

D3 UtOZENIE NAWIERZCHNI
Z PLYT BETONOWYCH
PRZY ELEMENTACH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
LICUJACYCH Z NAWIERZCHNIA

i =
e &
N )

D4 UtLOZENIE NAWIERZCHNI
Z KOSTKI KAMIENNEJ RZEDOWEJ
PRZY ELEMENTACH UZBROJENIA PODZIEMNEGO
LICUJACYCH Z NAWIERZCHNIA
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Uwag.

e plyty przy elementach uzbrojenia
podziemnego licujgcych z nawierzchniq
nalezy uktada¢ w taki sposéb aby
powierzchnia do wypefnienia kostkq
kamiennq miata ksztat prostokqtny.
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LEGENDA

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
WTOPIONY 15x30 DO
REGULACJI W PROFILU

ISTNIEJACY KRAWEZNIK
WYNIESIONY 15x30 DO
REGULACJI W PROFILU

SZCZELINA ROZSZERZENIA
SZCZELINA SKURCZU

SZCZELINA KONSTRUKCYJNA
PRZY WPUSTACH ULICZNYCH
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