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Raport z badan konstrukcji nawierzchni wraz z ocena podloza gruntowego - dojazd do
Muzeum Narodowego w Warszawie

1. Podstawa formalna pracy.
Badania przeprowadzono na podstawie zlecenia wewnetrznego z Zakladu TN dla

Laboratorium Geotechniki TG.

2. Celizakres pracy.

Celem pracy bylo przeprowadzenie badan konstrukeji nawierzchni oraz rozpoznanie podloza
gruntowego ul. dojazdowej do Muzeum Narodowego przy ul. Al. Jerozolimskie 3 w W-wie
W tym celu w 3 lokalizacjach dokonano rozbiérki nawierzchni, przeprowadzono badania
no$nosci na podbudowie i podlozu gruntowym oraz wykonano wiercenia geotechniczne w
podiozu. Lokalizacje miejsc w ktorych przeprowadzono badania przedstawiono na rys. 1.

Rys. 1 - Lokalizacja miejsc badan

3. Wykaz norm i przepiséw zwigzanych

[1] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[2] PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

[3] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

[4] Supplementary Technical. Terms and Conditions of Contract and Guidelines for
Earthworks in Road Construction ZTVE-StB 94.

[S] Procedura wykonania badania dynamicznego modulu odksztalcenia Evd warstw
niezwigzanych i podloza przez obcigzenie ptyta dynamiczng na podstawie ZTVE-StB 94,
ZTVT-StB 95, ZTVA-StB 97, NGT 39. opr. IBDiM 2013 r.
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4. Wyniki badan

Uktad warstw nawierzchni oraz wyniki badan przedstawiono na przekrojach
geotechnicznych.

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
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W poziom badania modutu Evd
120 NN - nasyp niekontrolowany

Interpretacja wynikow badan modutu dynamicznego Evd. - badanie plyta ciezka 15kg,
$rednica 30cm.

Warstwa Dynamiczny modut Modut odksztatcenia E,
odksztatcenia Evd [MPa] - obliczony z
[MPa] zaleznosci wg [4]

Kamien polny "kocie tby" p.2 65.9 132

NN p.1 38.5 77

NN p.2 35.2 70

Kamien polny "kocie tby" p.3 55.3 110

5. Podsumowanie

Wierzchnia warstwa nawierzchni zbudowana jest z kostki kamiennej granitowej nieregularnej
o gr. 10cm. Pod kostka kamienna podbudowa jest bardzo zmienna wskazujgca na lokalne
zabiegi naprawcze. W lokalizacji 1 i 3 kostka znajduje na warstwie materiatu stabilizowanego
spoiwem o dobrym zwiazaniu, wskazujac na marke, co najmniej Rm 5 MPa.
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W lokalizacji 2 kostka nawierzchniowa ulozona jest bezposrednio na starej nawierzchni z
kamienia polnego "kocie tby" Nosno$é pomierzona na tej warstwie w przeliczeniu na E,
wynosi 110-132 MPa.

Podloze gruntowe jest zmienne. W 2 lokalizacjach: p. 11 2 stwierdzono wystepowanie nasypu
niekontrolowanego NN z cegly, kamienia i materiatu gliniastego - piaski gliniaste lub gliny.
W lokalizacji 3 stwierdzono w podltozu wystgpowanie piaskéw pylastych.

Wody gruntowej do gl¢bokosci rozpoznania nie stwierdzono.

Ze wzgledu na wystgpowanie nasypu niekontrolowanego trudne jest i jednoznaczne ustalenie
grupy nosnosci podioza. Biorgc pod uwagg, ze podtoze gruntowe buduje mieszanka materiatu
piaszczysto-gliniastego uzbrojonego gruzem ceglanym i kamiennym mozna przyjaé, ze
podloze jest nosne (moduty E;>70 MPa) - G1/G2. Dla takiego podtoza i ruchu KR1 spetniony
jest warunek mrozoodporno$ci h>40cm. Takie zalozenie jest bezpieczne, gdyz w miescie
przemarzanie gruntu jest mniejsze niz poza miastem.
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