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Remont nawierzchni z kostki kamiennej na podjezdzie do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)

Projekt Techniczny

WYKAZ ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego z art. 20 ust. 4 Prawa

budowlanego
2. Dokumenty projektantow — branza drogowa
3. Dokumenty sprawdzajgcego — branza drogowa
4. Opis techniczny

2. CZESC RYSUNKOWA

Przedmiot rysunku Nr rysunku
Plan sytuacyjno-wysokosciowy PT.D.O1
Profil podtuzny PT.D.02
Przekroje konstrukcyjne PT.D.03
Szczegoty konstrukcyjne PT.D.0O4
Szczegoty uktadania nawierzchni PT.D.05
D(?;e\;viz;rstwicowy z podziatem ptyt podbudowy i planem PT.D.06
Schemat utozenia nawierzchni PT.D.07
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Projekt Techniczny

1. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacego z art. 20
ust. 4 Prawa budowlanego

Na podstawie art. 20. ust. 4 z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane,
projektant i sprawdzajgcy oswiadcza, ze projekt pt.:

.Remont nawierzchni z kostki kamiennej

na podjezdzie do Muzeum Narodowego (Al. Jerozolimskie 3)”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant Projektant
(branza drogowa): (branza drogowa):
inz. Maciej Krynski inz. Grzegorz Dgbrowski

Sprawdzajgcy

(branza drogowa):

mgr inz. Andrzej Czapski
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2. Dokumenty projektantéw — branza drogowa

MAZOWIECKA
N OKREGOWA
Bz B A

W LT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictw? Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 664 /14/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inZzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.
poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 15, ust. 2, 3 i4c pkt 1, art. 13 ust. | i4, art. 14 ust. 1 pkt 3
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zm.) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278). po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu inz. Maciejowi Jakubowi Krynskiemu
ur. dnia 3 listopada 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0313/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Krzysztof Booss

Otrzymujsy:
1, Pan Maciej Jakub Krynski

ul. Polaka S m. 8

02-777 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowl
4. a/a
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® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FFV-ABN-K2U *

Pan MACIEJ KRYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0085/15

adres zamieszkania ul. POLAKA 5/8, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Py e g
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 527 /07/D Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. |
pkt 1. § 15, § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Dabrowski
inzynier
urodzony 5 maja 1978 roku w Siedlcach , syn Jana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0371/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz, Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

111. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajj do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow; e e
2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. " i

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Dabrowski
ul. Powstancow 26 A m. 29
05-091 Zabki
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UWF-RTV-1IK *

Pan GRZEGORZ DABROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0251/08

adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 26 A/29, 05-091 ZABKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-04-01 do 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaiwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zasdwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdow
Budownictwa.

Py e g
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3. Dokumenty sprawdzajgcego — branza drogowa
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Py e g

® POLSKA
|1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G7L-WIS-C6P *

Pan ANDRZEJ CZAPSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/3953/01

adres zamieszkania KAKOLOWA 4A, 04-848 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie analizy istniejgcej konstrukcji jezdni oraz
zatoki postojowej wraz z przylegtymi opaskami jezdni oraz zaprojektowanie remontu tej
konstrukcji wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych na terenie podjazdu do Muzeum

Narodowego przy Al. Jerozolimskich 3.

Teren objety remontem znajduje sie na dziatce nr 1 z obrebu 5-06-01 przy Al

Jerozolimskich 3 stanowigcej pas drogi wojewodzkiej klasy Z.

W ramach inwestycji nie planuje sie zmiany ukfadu geometrycznego w planie i w
profilu istniejgcych nawierzchni a jedynie regulacje zapewniajgcg przywrocenie pierwotnego
uktadu zapewniajgcego wtasciwe warunki odwodnienia oraz wymiane zuzytych elementéw

konstrukcyjnych z ewentualng wymiang na elementy o wyzszych parametrach uzytkowych.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego ukfadu utozenia nawierzchni z kostki
kamiennej oraz uzupetnienie kostki w miejscach obecnie wystepujacej nawierzchni

bitumiczne;j.

W ramach inwestycji nie planuje sie wykonywania Zzadnych robo6t zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu. Przewidziano
jedynie regulacje i ewentualng wymiane istniejgcej zniszczonej armatury licujgcej z

nawierzchnia.

W ramach inwestycji przewiduje sie réwniez odtworzenie istniejgcego oznakowania
pionowego i poziomego, ktére ulegng zniszczeniu lub bedg wymagaly demontazu na czas
robot. Dokumentacja opisuje jedynie sposéb odtworzenia tego oznakowania. Zakres

rzeczowy i ilosciowy bedzie objety dokumentacjg wykonawcy robat.

Szczegotowy zakres prac zostat przedstawiony na rysunku planu sytuacyjno-

wysokosciowego (Rys. PT.D.01).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jezdnia objeta remontem znajduje sie po potudniowej stronie potudniowej jezdni Al.
Jerozolimskich i fgczy sie z tg jezdnig w dwoch miejscach odlegtych od siebie o okoto 90 m.
Potagczenie jezdni stanowigcej podjazd do muzeum z jezdnig Al. Jerozolimskich jest
wykonane za pomoca tukow o promieniach od 1 m do 6 m. Jezdnia przy bramie muzeum jest
odsunieta od krawedzi jezdni potudniowej o okoto 13,50 m i ma szerokos¢ zmienng od 5,00
m na podjazdach tukowych do okoto 850 m na dlugosci bram muzeum i stanowisk
postojowych. Zatoka postojowa z miejscami prostopadtymi ma wymiary w przyblizeniu 4,85
m x 34,00 m. Jezdnia krzyzuje sie z ciggiem pieszym, chodnikiem zlokalizowanym wzdtuz

potudniowej jezdni Al. Jerozolimskich jest zlokalizowana mniej wiecej w poziomie tego
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chodnika, natomiast na odcinku przy muzeum, jezdnia jest zlokalizowana na niewielkim
wzniesieniu, do ktérego prowadzg schody terenowe sgsiadujgce z zatokg postojows.
Jezdnia jest oddzielona od przylegtego chodnika za pomocg ozdobnych murkéw oraz
schoddéw. Po obu stronach jezdni na odcinkach tukowych znajdujg sie opaski z wyjgtkiem
odcinka, w ktérym jezdnia rozwidla sie¢ po stronie zachodniej, gdzie sgsiaduje z drugim

dojazdem, ktéry nie jest objety przedmiotem projektu.

Nawierzchnia jezdni jest wykonana z kostki kamiennej nieregularnej 10x10x10
czarnej utozonej we wzor tzw. Jfuk rzymski’. Przy jezdni potudniowej al. Jerozolimskich
jezdnia jest wykonana z warstw bitumicznych zaréwno przy potgczeniu wschodnim, jak i
zachodnim. Opaski jezdni wykonane sg czesciowo z kraweznikbw kamiennych a czesciowo

z betonowych, pozostate elementy opaski wykonano z elementéw betonowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zatozenia ogdlne
Przyjeto, ze zaprojektowane rozwigzania konstrukcyjne powinny spetnia¢é warunki
przejezdnosci dla samochoddéw osobowych i pojazdéow awaryjnych i odznaczaé¢ sie duzg

trwatoscig eksploatacyjna.

Przewiduje sie odtworzenie istniejgcej geometrii jezdni wraz z jej regulacjg oraz
odtworzenie elementow konstrukcyjnych z materiatow istniejgcych oraz materiatéow nowych z

zachowaniem istniejgcego wzoru utozenia kostki.

3.2. Projektowany uktad geometryczny
Zaprojektowany uktad geometryczny zostat przedstawiony w rysunku planu

sytuacyjno-wysokosciowego (rys. nr PT.D.01).
Przewidziano odtworzenie istniejgcej geometrii, ktéra przedstawia sie nastepujgco:

Luki taczace jezdnie gtéwng z jezdnig podjazdu wynoszgce kolejno od zachodu 6 mi 2 m dla
jezdni zachodniej oraz 1 m i 6 m dla jezdni wschodniej. Szeroko$¢ jezdni 5,00 m, wymiary
zatoki postojowej 4,85 m x 33,95 m. Luk osi jezdni od strony zachodniej wynosi 8,50 m i 8,50

m od strony wschodnie;.

Nie przewiduje sie dokonywania uzgodnien dla projektowanej geometrii w organie
zarzadzajgcym ruchem z uwagi na brak zmian w istniejgcej geometrii a jedynie regulacje

istniejacej geometrii i przywrdcenie stanu pierwotnego.

3.3. Projektowany uktad wysokosciowy
Zaprojektowany ukfad wysokosciowy zostat przedstawiony w rysunku planu
sytuacyjno-wysokosciowego (rys. nr PT.D.01) oraz w rysunku profilu podiuznego (rys. nr

PT.D.02) oraz w rysunku warstwicowym (rys. nr PT.D.05).
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Przewidziano  odtworzenie pierwotnie zaprojektowanej niwelety drogi z
uwzglednieniem dowigzania do istniejgcych jezdni na graniach robét oraz do przylegtego
zagospodarowania terenu przy zatozeniu uzyskania mozliwie sprawnego odprowadzenia

wod powierzchniowych.

Pochylenia podtuzne jezdni przyjeto w zakresie od 0,40 % do 4,25%. Pochylenia
poprzeczne wynoszg od 0% do 3,50%. Zatozono, ze minimalne pochylenie skosne bedzie

nie mniejsze niz 0,7%.

3.4. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie jezdni serwisowej zaprojektowano jako powierzchniowe poprzez

odpowiednio dobrane pochylenia nawierzchni.

W okolicy przejs¢ dla pieszych réwnolegtych do jezdni gtéwnej jezdnia zjazdu zostata

zaprojektowana z obnizeniem 2 m w celu unikniecia przelewania sie jej na chodnik.

Wody opadowe z dojazdu bedg w catosci odprowadzane na jezdnie gtéwng do

istniejagcego Scieku zlokalizowanego wzdtuz krawedzi jezdni, zgodnie ze stanem istniejgcym.

3.5. Rozwiagzania konstrukcyjne
W ramach inwestycji przewidziano wykorzystanie istniejgcych materiatow, ktérych parametry
bedg odpowiadalty wymaganiom niniejszej dokumentacji. W pozostatym zakresie bedzie

nalezato wykorzystaé¢ nowe elementy konstrukcyjne.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono w rysunkach przekrojéw konstrukcyjnych (rys. nr
PT.D.03), szczegotow konstrukcyjnych (rys. nr PT.D.04). Sposob utozenia nawierzchni
przedstawiono w rysunku schematu utozenia nawierzchni (rys. nr PT.D.07) oraz rysunku

detali uktadania nawierzchni (rys. nr PT.D.05).

Z uwagi na koniecznos¢ minimalizacji prac inwestycyjnych przewidziano odtworzenie jedynie
gornych warstw konstrukcji nawierzchni, tj. warstwy S$cieralnej, warstwy wigzgcej oraz

podbudowy zasadniczej wraz z warstwg wyrbwnawcza.

Nizej przedstawiono zastosowane w projekcie konstrukcje.

Nawierzchnia jezdni i zatoki postojowej skfada sie z:
o warstwy wyrdwnawczej z mieszanki kruszyw mineralnych o grubosci warstwy 0,15 m,
e podbudowy z betonu cementowego C30/37 o grubosci warstwy 0,20 m,

e warstw mocujgcych kostke brukowg o tgcznej grubosci 0,02 m (odlegto$¢ miedzy
spodem kostki a podbudowg betonowg — kostka wcisnieta w warstwe mocujgca na co

najmniej 0,02m),
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e warstwy Scieralnej z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 w Kkolorze czarnym
(pochodzagcej z rozbidrki lub dostarczonej przez Inwestora) o grubosci sredniej 0,10

m, z wypetnieniem fug cementowg zaprawg mocujgcg w kolorze antracyt.
Krawedz jezdni przy chodniku sktada sie z:

e kraweznika kamiennego 15x30 wyniesionego na 0,02 m na zaprawie cementowej
wyréwnawczej o grubosci 0,03 m i na tawie betonowej z oporem z betonu

cementowego C16/20 o grubosci 0,15 m.
Krawedz jezdni przy murze oporowym sktada sie z:

o kraweznika kamiennego 15x30 wyniesionego na 0,06 m na zaprawie cementowej
wyréwnawczej o grubosci 0,03 m i na tawie betonowej z oporem z betonu

cementowego C16/20 o grubosci 0,15 m.

e kostki kamiennej nieregularnej 9/11 szarej ukfadanej na zaprawie cementowej z
wypetnieniem fug cementowg zaprawg mocujgcg w kolorze antracyt i podbudowie z
betonu cementowego C30/37 o grubosci warstwy 0,20 m oraz na warstwie

wyréwnawczej z mieszanki kruszyw mineralnych o grubosci warstwy 0,15 m.
Krawedz jezdni od strony rabat sktada sie z:

e kraweznika kamiennego 15x30 wyniesionego na 0,06m na zaprawie cementowej
wyréwnawczej o grubosci 0,03 m i tawie betonowej z oporem z betonu cementowego
C16/20 o grubosci 0,15 m.

o kostki kamiennej nieregularnej 9/11 szarej ukfadanej na zaprawie cementowej z
wypetnieniem fug cementowg zaprawg mocujgcg w kolorze szarym i podbudowie z
betonu cementowego C30/37 o grubosci warstwy 0,20 m oraz na warstwie

wyréwnawczej z mieszanki kruszyw mineralnych o grubosci warstwy 0,15 m.

e obrzeza kamiennego 8x30 szarego na zaprawie cementowej wyréwnawczej O
grubosci 0,03 m i fawie betonowej z oporem z betonu cementowego C16/20 o

grubosci 0,15 m.
Konstrukcja $cieku w jezdni Al. Jerozolimskich skfada sie z:

e kostki kamiennej nieregularnej 9/11 szarej ukfadanej na zaprawie cementowej z
wypetnieniem fug cementowg zaprawg mocujgcg w kolorze szarym i podbudowie z
betonu cementowego C30/37 o grubosci warstwy 0,20 m oraz na warstwie

wyréwnawczej z mieszanki kruszyw mineralnych o grubosci warstwy 0,15 m.

o kraweznika kamiennego 15x30 wyniesionego na 0,02 m na zaprawie cementowej
wyréwnawczej o grubosci 0,03 m i na tawie betonowej z oporem z betonu

cementowego C16/20 o grubosci 0,15 m.
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W nawierzchni nalezy wykona¢ dylatacje skurczu i rozszerzenia, oraz szczeliny
konstrukcyjne. Sposéb wykonania szczelin przedstawiono w rysunku szczegotéw
konstrukcyjnych (Rysunek nr PT.D.04). Lokalizacje szczelin przedstawiono w rysunku

podziatu ptyt podbudowy (Rysunek nr PT.D.06).

W zwigzku ze zmiang usytuowania wysokosciowego nawierzchni zatoki postojowej, nalezy

przeprowadzi¢ regulacje nawierzchni kamiennych przylegtego murka.

Od strony zachodniej nalezy przetozy¢ ptyty kamienne z zéttego piaskowca szlifowanego
0,7x0,5 z jednoczesng wymiang ptyt popekanych. Pityty nalezy uktada¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 0,03m i oraz na warstwie wyrownawczej z
mieszanki kruszyw mineralnych o grubosci warstwy 0,15 m stosujgc ukfad konstrukcyjny jak

dla nawierzchni chodnikéw (szczegot 4).

Od strony wschodniej nalezy przetozy¢ stopnie kamienne. Stopnie nalezy Piyty nalezy
uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci warstwy 0,03m i oraz na
warstwie wyréwnawczej z mieszanki kruszyw mineralnych o grubosci warstwy 0,15 m

stosujgc uktad konstrukcyjny jak dla nawierzchni chodnikéw (szczegoét 4).

3.6. Sieci uzbrojenia podziemnego terenu
W pasie drogowym przeznaczonym pod planowang inwestycje znajduje sie szereg

sieci uzbrojenia podziemnego terenu, w wiekszosci niezwigzanych z infrastrukturg drogowa.
W obrebie inwestycji zidentyfikowano nastepujgce sieci uzbrojenia podziemnego:
e sie¢ gazowa
e sie¢ wodociggowa
o sie¢ kanalizacyjna
e sieC elektryczna

sie¢ teletechniczna

Ze wzgledu na prace jedynie w gornych warstwach nawierzchni nie przewiduje sie

wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku odkrycia sieci nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ na czas budowy.
Wszystkie odkryte sieci (w przypadku ich wystepowania na nieprzepisowych gtebokosciach)
przechodzgce pod projektowanymi jezdniami nalezy obudowaé rurami ostonowymi
dwudzielnymi min. $100 z PVC lub innymi w porozumieniu z zarzgdcg danej infrastruktury.
Po zasypaniu wstepnym przewoddw nalezy oznaczy¢ ich trase tasmg lokalizacyjno-
ostrzegawczg z wtopionym drutem miedzianym. Przewody nalezy zasypac piaskiem i

zagescic.
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Prace w obrebie sieci nalezy wykonywac¢ ze szczegolng ostroznosciag tak, aby nie dopuscic

do jej uszkodzenia. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy infrastruktury.

W ramach inwestycji przewiduje sie regulacje i ewentualng wymiane istniejgce;j
armatury uzbrojenia podziemnego licujgca z projektowang nawierzchnig. Po zdemontowaniu
istniejgcej konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ ocene istniejgcych urzgdzen i w porozumieniu z
Inwestorem dokonaé regulacji tej armatury lub wymiany armatury i dostosowania jej do

projektowanych rzednych nawierzchni.

Sposbdb obudowania armatury kostkg brukowg przedstawiono w rysunkach detali (rys.
nr PT.D.05).

3.7. Urzadzenia organizacji ruchu

Niniejsza dokumentacja nie zawiera projektu statej organizacji ruchu. W ramach inwestycji
nalezy w porozumieniu z Inwestorem pozyska¢ dane o istniejgcej organizacji ruchu lub
zinwentaryzowac istniejgce oznakowanie poziome i pionowe i odtworzy¢ je z nowych

materiatéw lub materiatéw istniejgcych w uzgodnieniu z Inwestorem.

Dla oznakowania poziomego nalezy odtworzy¢ oznakowanie z materiatbw nowych

przeznaczonych do aplikacji na kostce kamienne;.

Szczegbétowe wymagania dotyczgce parametrow, jakie powinny spetniaé materiaty
przeznaczone do oznakowania zostaly zamieszczone w specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét.

3.8. Zielen przydrozna

Na terenie objetym inwestycja znajdujg sie elementy zieleni ulicznej. Formy
krzewiaste znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie robdt nalezy zabezpieczyé montujgc
wokét nich drewniane ogrodzenie. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna osigga¢ co najmniej %
wysokosci krzewu. Paliki nalezy wbi¢ w ziemie na 50 cm gtebokosci, w rozstawie
zapewniajgcym petne zabezpieczenie grupy krzewdéw. Pionowe paliki potgczy¢ poziomymi
deskami za pomocg gwozdzi. Nalezy utworzy¢ chociaz dwa poziomy desek. Wszystkie pedy

rosliny powinny znajdowac sie za ogrodzeniem.

Po wykonaniu robdt teren rabat nalezy doktadnie oczysci¢é z wszelkich
zanieczyszczen zostawiajgc istniejgcy grunt, brakujgcy humus nalezy uzupetni¢ i przykry¢

warstwg kory drzewnej o grubosci min. 0,05m.

3.9. Urzadzenia dodatkowe
Wzdiluz projektowanego chodnika znajdujg sie ptotki ogrodowe. Na czas budowy
nalezy ptotki zdemontowac i zabezpieczyé na czas wykonywania robo6t budowlanych. Po

zakonczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji chodnikédw oraz odtworzenia
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(plantowania) przylegtych trawnikow i rabat, ptotki nalezy ponownie wbudowaé w istniejgcych

lokalizacjach.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA
GRUNTOWEGO, KATEGORIA GEOTECHNICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Warunki geotechniczne podioza gruntowego i sposéb posadowienia
obiektu budowlanego

Na potrzeby inwestycji wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego, ktore
w nastepujacy sposob charakteryzuje warunki posadowienia projektowanego obiektu

budowlanego:
e warunki gruntowe oznaczono jako proste,

e w ramach wykonanych badan geotechnicznych nie nawiercono zwierciadta

wody gruntowej,

e W analizowanym rejonie od powierzchni terenu do gtebokosci okoto 50 cm
pod istniejgcg nawierzchnig z kostki zlokalizowano poprzednig nawierzchnie z
kamieni polnych (tzw. ,kocie tby”). Nizej potozone warstwy podbudowy pod
kamieniami polnymi stanowig grunty antropogeniczne (kamienie, glina, gruz)

lub Piaski pylaste.

Z uwagi na wystepowanie gruntow watpliwych, korytowanie az do czasu przykrycia
nastepnymi warstwami nalezy przeprowadzi¢c w dni stoneczne w celu unikniecia

zawilgocenia podtoza. Koryto na czas robot nalezy utrzymywac w stanie niezawilgoconym.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W odniesieniu do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, obiekt budowlany zaliczony zostat do pierwszej
kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadawianie wykopéw do gtebokosci 1,2 m
i nasypéw budowlanych do wysokosci 3,0 m wykonywanych w szczegolnosci przy budowie

drog.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt obejmuije:
e korytowanie istniejgcego terenu na powierzchni 883 m?,

e wbudowanie 883 m? nawierzchni z kostki kamiennej,
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e wbudowanie kraweznikéw o dtugosci 214,5 mb,

e regulacje istniejacego chodnika na powierzchni 84,5 m?.

6. DANE UZUPELNIAJACE O WPISANIU OBIEKTOW DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt podlegajacy remontowi stanowi fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytkow
zwigzanego z Muzeum Narodowym decyzjg nr 1379 z dnia 17 listopada 1989r, wszelkie
zamierzenia budowlane z nim 2zwigzane wymagajg zgody wiasciwego konserwatora
zabytkéw oraz obszaru ochrony archeologicznej wpisanego do rejestru zabytkéw pod

numerem C-45.

Obszar bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie na terenie nie objetym

obowigzujgcym planem zagospodarowania przestrzennego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W
TYM WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowane obiekty budowlane nie powodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia ich uzytkownikéw ani ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI,
CHARAKTERU I STOPNIA  SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

e Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc¢ z
uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Jezeli
podczas wykonywania robét ziemnych dojdzie do przypadkowego odkrycia lub
naruszenia instalacji, nalezy niezwtocznie przerwac¢ prace i ustali¢ z wihasciwg

jednostkg zarzgdzajgca dang instalacjg dalszy spos6b wykonywania robét.

e Poszczegolne warstwy kruszywa muszg zostaé zageszczone do wartosci modutdéw
wtérnego odksztalcenia (E2,v) wskazanych w czesci rysunkowej niniejszej

dokumentaciji odpowiednio dla kazdej z warstw.

e Szczegodtowe wymagania odnosnie parametréw materiatdw oraz wykonawstwa robét
zamieszczono w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych (STWIORB),
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e Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) zastosowane wyroby budowlane
winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Uwaga.

e  Plyty betonowe lub kostke kamienng w miejscu regulacji
istniejgcego chodnika nalezy uktadac¢ zgodnie z wzorem
przylegtego chodnika.

¢  Projektowane zagospodarowanie opracowano na podstawie
uzupetniajacych pomiaréw geodezyjnych. Ewentualne
rozbieznosci projektowanego zagospospodarowania w
stosunku do istniejgcego wynikajg z ww. pomiaréw oraz
rzeczywistego usytuowania obiektéw w terenie.

e W ramach inwestycji przewiduje sie regulacje przylegtych
ptyt i schodow murka kamiennego w celu dostosowania do
nowego pochylenia nawierzchni zatoki postojowej (na obu
koncach zatoki). Sposéb regulacji wg odrebnej dokumentacji
w ramach odrebnej inwestycji.
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OPASKA PRZY MURKU
Iska/a 1:10

SZCZEGOt 1 1.

zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia

naturalnego, wypetnienie 0,01x0,01m,

2. wkladka scisliwa z PE na cafej wysokosci podbudowy z betonu
cementowego oraz warstwy $cieralnej do zelewki (0,005m)
Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwojna (2x005m) ze
wzgledu na grubos¢ zalewki uszczelniajgcey.

3. zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m)

™.

Uwaga. W jezdni stosowa¢ fuge w kolorze antracyt, w opaskach
fuge w kolorze szarym

10,07

zaprawa cementowa wysokosprawna (0,02m)

podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m)
kraweznik kamienny 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)

tawa z oporem z betonu cementowego C16/20

© O N> O A

=
o

kostka kamienna czarna z odzysku 9/11 (0,10m)
10.  mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

OPASKA PRZY RABATACH
skala 1:10
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SZCZEGOL 2

13 naturalnego, wypetnienie 0,01x0,01m,
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MOCOWANIE KOSTKI KAMIENNEJ
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KRAWEDZ JEZDNI PRZY PRZEJSCIU DLA PIESZYCH

skala 1:10

| »

2. wkfadka scisliwa z PE na calej wysokosci podbudowy z betonu

9. kostka kamienna czarna z odzysku 9/11 (0,10m)

10. mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

11. obrzeze kamienne 8x30cm
12. rabata

13. kostka granitowa szara nowa 9/11 (0,10m)

POLACZENIE DOJAZDU DO MUZEUM

Z JEZDNIA AL. JEROZOLIMSKICH

SZCZEGOt 3 Iska/a 1:10

zZaprawa sczepna
W)/SOI(OSPFGWHO zaprawa cementowa mocujqca

I
I
I
I
kostke (min. 0,02 m). Uwaga. Zaprawe nalezy

|
I
I
10 |
I
I

/_6

Rt 7
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0,15 0,15

1. zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia

KRAWEDZ JEZDNI PRZY SASIEDNIEJ NAWIERZCHNI

.

I
|
12 .
v S I cementowego oraz warstwy Scieralnej do zelewki (0,005m) skala 1:10
S) 1 | Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwéjna (2x005m) ze | |
//_ I wzgledu na grubos¢ zalewki uszczelniajgcej. ) |
4 I 3. zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m) Uwaga. W jezdni 4 6 |
5 : stosowac fuge w kolorze antracyt, w opaskach fuge w kolorze /_ /_ !
© - - 7 | szarym 1 i X
S °l = - | 4. zaprawa cementowa wysokosprawna (0,02m) 5 :
0,10 [008| 0,10 | 5. podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m) J ,
.16 10 ] 8 | 6. kraweznik kamienny 15x30cm 3 , |
S v S : e : 7. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m) / /’ I
i | 8. tawa z oporem z betonu cementowego C16/20 :
I
I
I
I
I
|

SZCZEGOt 6

/_9

uktada¢ w ilosci umozliwiajqcej wcisnigcie w
nastepnej kolejnosci kostki tak aby zaprawa

powierzchnig kostki.

emulsja szczepna

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m)
Uwaga. W jezdni stosowa¢ fuge w kolorze

/E______

antracyt, w opaskach fuge w kolorze szarym

kostka kamienna 9/11 (0,10m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego
€30/37 (0,20m)

N

L
I
I
wystawata conajmniej 2 cm ponad doing :
I
I
I
I
I
I
I
I
|

11

SZCZEGOt 4

1. Zzalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia naturalnego,
wypetnienie 0,01x0,01m,

2. wkladka scisliwa z PE na cafej wysokosci podbudowy z betonu cementowego

oraz warstwy $cieralnej do zelewki (0,005m)

Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwéjna (2x005m) ze wzgledu na

grubosc zalewki uszczelniajqcey.

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m), kolor antracyt

zaprawa cementowa wysokosprawna (0,02m)

podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m)

kraweznik kamienny 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa z oporem z betonu cementowego C16/20

kostka kamienna czarna z odzysku 9/11 (0,10m)

mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

plyty betonowe 50x50x7 (0,07m) lub kostka kamienna (fuga cementowa,

kolor szary)

12. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m/0,05m)

13. mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5mm (0,15m)

SZCZEGOt 5

© NS O A
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sqsiadujgca nawierzchnia lub obiekty murowane

2. zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia naturalnego,
wypetnienie 0,01x0,01m,

S, wktadka scisliwa z PE na cafej wysokosci podbudowy z betonu

cementoweqo oraz warstwy Scieralnej do zelewki (0,005m)

Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwéjna (2x005m) ze wzgledu na

grubos¢ zalewki uszczelniajqcey.

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m), kolor antracyt

zaprawa cementowa wysokosprawna (0,02m)

kostka kamienna czarna z odzysku 9/11 (0,10m)

podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m)

mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

™ NS O A

zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia naturalnego lub asfaltu, wypetnienie

0,01x0,01m,

Uwaga. Od strony istniejqcego asfaltu zalewke nalezy umiejscowi¢c Smm ponizej powierzchni
Jjezdni oraz wykona¢ faze w nawierzchni asfaltowe.
wkladka scisliwa z PE na catej wysokosci podbudowy z betonu cementowego oraz warstwy

0 NSO A G

10.
11.
12.

scieralnej do zelewki (0,005m)

Uwaga. Na wysokosci kostki warstwa podwéjna (2x005m) ze wzgledu na grubosc zalewki
uszczelniajqcey.

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m), kolor antracyt w jezdni oraz szary w Scieku
zaprawa cementowa wysokosprawna (0,02m)

podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m)

krawgznik kamienny 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)

tawa z oporem z betonu cementowego C16/20

kostka kamienna czarna z odzysku 9/11 (0,10m)

kostka kamienna szara nowa 9/11 (0,10m)

mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

istniejgca jezdnia Al. Jerozolimskich (pochylenie istniejgce)

POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI Z KOSTKI KAMIENNEJ
7 ELEMENTAMI ARMATURY ORAZ ODIZOLOWANIE ELEMETOW UZBROJENIA OD KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGOWEJ
(przyktad odizolowania armatury | elementéw uzbrojenia terenu od konstrukcji drogowej)

0,

50

1

SZCZEGOt 10

! 0,50 | 5

RS U

zalewka polisulfidowa z warstwami sczepnymi do kostki kamiennej, wypelnienie
0,071x0,01m

wpust Zeliwny lub inny element armatury metalowej w jezdni

podstawka betonowa (konstrukcja w zaleznosci od rodzaju armatury)

wkfadka scisliwa z PE przy polqczeniu plyty betonowej podbudowy — S5mm, w
kostce kamiennej 2x5mm

warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
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SZCZEGOt 7

zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia
naturalnego, wypetnienie 0,02x0,01m,

wktadka scisliwa — mata poliuretanowa grubosci 0,02m
kostka kamienna 9/11 (0,10m)

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m), kolor antracyt
zaprawa mocujgca cementowa wysokosprawna (0,02m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m)
mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

w przypadku murku lub schodéw uszczelnienie sgsiaduje ze
scianqg murku lub schodami zamiast kostki

zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia
naturalnego, wypetnienie 0,008x0,01m,

nacigcie pitg na 1/3 wysokosci plyty, tj. ~0,07m

kostka kamienna 9/11 (0,10m)

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m), kolor antracyt
zaprawa mocujgca cementowa wysokosprawna (0,02m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m)

mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

zalewka polisulfidowa z warstwami szczepnymi do kamienia
naturalnego, wypetnienie 0,008x0,01m,

naciecie pitg na 1/3 wysokosci ptyty, tj. ~0,07m

kostka kamienna 9/11 (0,10m)

zaprawa fugowa cementowa (min. 0,005m), kolor antracyt
zaprawa mocujgca cementowa wysokosprawna (0,02m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego C30/37 (0,20m)
mieszanka kruszyw mineralnych 0/31,5 (0,15m)

Zalewka z masy polisufidowej powinna by¢ trwale zwiqzana tylko z bocznymi
powierzchniami szczelin, natomiast od spodu naleZzy odseporowaé jq od kazdego
podloza za pomocq paska foliowego lub sznura dylatacyjnego.

Przed wykonaniem zalewki z masy polisulfidowej i poliuretanowej nalezy wykonac
warstwy gruntujgce powierzchnie styku mas zalewowych z réznymi materiatami.
Nalezy uzywa¢ materiaféw gruntujqcych odpowiednich do gruntowanego materiatu:
metal, kamien, beton cementowy, warstwy asfaltowe oraz dodatkowo z uzyciem
piasku kwarcowego, o ile uzycie piasku kwarcowego przewiduje producent wyrobu.
Zaprawa do mocowania kostki kamiennej na podbudowie betonowej w jezdni z
gotowych mieszanek o wysokiej wytrzymalosci na $ciskanie R28>70 MPa.
Zaprawa do fugowania kostki kamiennej o wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie
R28>50 MPa.
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW
0SI DROGI W PLANIE | W PROFILU
Punkt nr Y X
WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE 100 5788742.0354 | 7501627 7468
CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH PUNKTOW
GEOMETRII DROGI GEOMETRII DROGI GEOMETRII DROGI GEOMETRII DROGI 101 5788734.4949 | 7501631.9265
Punkt nr Y X Punkt nr Y X Punkt nr Y X Punkt nr Y X 102 5788730.7483 | 7501636.1433
1 5788739.6002 | 7501620.5930 13 5788732.8633 | 7501641.0663 25 5788742.5132 | 7501691.2032 37 5788766.0272 | 7501708.6105 103 5788730.4664 | 7501641.7770
2 5788739.8913 | 7501623.0678 14 5788735.7069 | 7501634.1131 26 5788747.7018 | 7501689.3546 38 5788767.2571 | 7501708.5040 104 5788740.0041 | 7501673.9458
3 5788739.4148 | 7501624.9370 15 5788732.7013 | 7501658.1097 27 5788747.4045 | 7501689.5955 39 5788768.0823 | 7501708.5136 105 5788743.9429 | 7501687.2302
4 5788738.3550 | 7501626.5680 16 5788732.4204 | 7501660.7768 28 5788747.3646 | 7501689.9761 40 5788768.9313 | 7501708.1176 106 5788745.8598 | 7501693.6956
5 5788736.2667 | 7501628.0860 17 5788730.3343 | 7501662.4621 29 5788747.3830 | 7501707.6278 41 5788769.0800 | 7501707.1927 107 5788747.7750 | 7501700.1552
6 5788743.7227 | 7501632.7033 18 5788730.0853 | 7501662.5354 30 5788752.1767 | 7501706.2065 42 5788765.3549 | 7501713.8941 108 5788749.7798 | 7501706.9171
7 5788740.7619 | 7501631.3111 19 5788737.4437 | 7501656.5152 31 5788755.0009 | 7501709.7378 43 5788767.2410 | 7501713.6969 109 5788753.7808 | 7501711.9198
8 5788737.8993 | 7501632.8978 20 5788737.6846 | 7501656.8125 32 5788759.4882 | 7501710.2948 44 5788769.0944 | 7501714.0982 110 5788760.1378 | 7501712.7090
9 5788727.7882 | 7501636.9368 21 5788738.0652 | 7501656.8524 33 5788752.5606 | 7501714.1019 45 5788771.2583 | 7501715.5497 111 5788763.2995 | 7501711.8580
10 5788727.5591 | 7501639.1698 22 5788737.8578 | 7501688.9329 34 5788760.7874 | 7501715.1231 46 5788772.6030 | 7501717.7815 112 5788765.4680 | 7501711.2747
11 5788728.0129 | 7501642.2967 23 5788738.1690 | 7501688.8406 35 5788763.2984 | 7501709.2696 113 5788768.0458 | 7501711.0155
12 5788733.0622 | 7501637.0896 24 5788740.8298 | 7501689.1234 36 5788764.8184 | 7501708.8606 114 5788770.5713 | 7501711.5937
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Uwaga.

e  Kostke nalezy uktadaé w sposéb schematycznie
przedstawiony na niniejszym rysunku.

e  Lkuki wraz z podang ich iloscig powinny odzwierciedla¢
geometrie jezdni, tzn. w odcinkach potozonych w fuku pasy
poszczegdlnych tukéw powinny réwniez by¢ uktadane w
tukach trasy.

e  pasy kostki podwojnej nalezy lokalizowac tak, aby styk
sgsiednich rzeddw kostek wypadat nad dylatacjami
poprzecznymi zgodnie z rysunkem szczegotow
konstrukcyjnych. W przypadku dylatacji podtuznych na
wysokosci bramy i zatoki szczelina skurczowa powinna by¢
zlokalizowana na krawedzi dwoch rzeddw kostki.
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