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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Ktopotowskiego na odc. Jagiellonska - Targowa
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Remont nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Ktopoto wskiego na odc. Jagiello nAska - Targowa
1 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 20cm m?2 24
d.1/04
2|KNNR 6 0803- |Rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej w jezdni o | m2 1532
d.1/04 wym. 10*15*20 - do ponownego wbudowania
3|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej w| m?2 14
d.1/06 zjezdzie o wym. 10*15*20 do ponownego wbudowania
4/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej BEHA w zjazdach | mz2 22
d.1]/08 analogia na podsypce cementowo-piaskowej
5/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej prostokatnej w m?2 20
d.1/08 analogia zjazdach i w chodniku na podsypce cementowo-piaskowej
6/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach m2 16
d.1/08 analogia 35x35x5 cm z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej
do ponownego wbudowania
7/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach m2 5
d.1]/08 analogia 35x35x5 cm z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej
8/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych o wym. 50x50 cm m?2 17
d.1/07 analogia na podsypce cementowo-piaskowej do ponownego wbudowa-
nia
9|/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach m?2 7
d.1/08 analogia 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
10/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej falistej o wym. 10* | m2 698
d.1]/08 analogia 20*8cm na podsypce cementowo-piaskowej
11|Wycena wias- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wym. 50x50 cm z| m?2 253
d.1l|na uzupetnieniami z kostki kamiennej 9/11na podsypce cemento-
wo-piaskowej do ponownego wbudowania
12/KNNR 6 0801- |Rozebranie kruszywa kamiennego grub.15 cm pod chodnika- | m?2 990
d.1/02 mi
13/KNNR 6 0801- |Rozebranie kruszywa kamiennego grub.35 cm pod zjazdami m2 52
d.1/02
14/KNNR 6 801- |Rozebranie podbudowy jezdni pod kostkg kamienng z piasku m?2 1553
d.1/04 analogia $redniego z gruntéw niebudowlanych grub.20 cm
15|Wycena wias- |Rozbidrka warstwy zanieczyszczonego gruntu w misach m3 3
d.1na drzew na gteb. 0,20m
16/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow kamiennych 15*30 lub 20*30cm w m 256
d.1/03 analogia jezdni na podsypce cementowo-piaskowej - 90% do ponowne-
go wbudowania
17/KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami kamiennymio | m3 17,9
d.1/0812-03 przekroju fawy 0,07m2
18|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15*30 cm na podsypce m 41
d.1/02 cementowo-piaskowej w zjazdach
19/KNR 2-31 Rozebranie taw betonowych pod kraweznikami kamiennymio | m3 2,1
d.1/0812-03 przekroju fawy 0,05m2
20|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na m 108
d.1/08 podsypce piaskowej
21/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | m?2 1042
d.1/03 nie w gruncie kat. ll-IVw chodnikach i zjazdach
22|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- | mz2 1553
d.1/03 nie w gruncie kat. ll-1V w jezdni
23|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia-| m3 622
d.1/1103-01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
24| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- m3 622
d.1/1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
25|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- m3 622
d.1/1103-05 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - odl.i warto$¢
wywozu okresla oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Roboty drogowe
26|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | km 0,25
d.2|o1
27/KNNR 6 113- |Wykonanie warstwy z mieszanki kruszyw mineralnych 0/31,5 m2 966
d.2|01 warstwa grub. 15 cm w chodnikach i zjazdach
28|Wycena wias- |Wykonanie dybli w poprzecznych dylatacjach rozszerzania i kg 3164
d.2|na skurczu w podbudowie betonowej D25 mm (stal
St3S(S235JR), gtadka zabezpieczona przed korozjg za pomo-
cg powtoki o grub. 0,3mm (rozstaw poprzeczny dybli 0,3m)
Dyble montowane na koszach montazowych: dtugos¢ szczelin
poprzecznych: 308,2m; 3,85 kg/m
Ciezar nie uwzglednia koszy montazowych
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29/Wycena wias- |Wykonanie kotew w podtuznych dylatacjach jezdni D16mm kg 511
d.2|na (stal AllIN, BSt500S, zebrowana zabezpieczona przed korozjg
na dt. 0,4m za pomocg powtoki o grub. 0,3mm, rozstaw kotew
0,3m)
Kotwy montowane na koszach montazowych: dtugos¢ szczeli-
ny podtuznej: 121,2m; 1,58 kg/m
Ciezar nie uwzglednia koszy montazowych
30|KNNR 6 0109- |Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C 35/45 grub. | m2 1606
d.2|03 analogia 20 cm w jezdni i zjazdach
31|KNR 2-31 0402 | Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o m3 18
d.2 przekroju 0,07m2 pod krawezniki kamienne 30*15cm
32|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajace lub wtopione o wymiarach m 255
d.2|03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 90% z odzys-
ku
33|Materiat Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 cm - nowy materiat m 26
d.2
34|KNR 2-31 0402 | Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o m3 0,2
d.2 przekroju 0,07m2 pod krawezniki kamienne profilowane 30*
15cm w zjezdzie
35|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne profilowane w zjezdzie na podsypce ce- m 3
d.2|03 mentowo-piaskowej - 100% z odzysku
36|KNR 2-31 0402 | Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o m3 3,5
d.2 przekroju 0,07m2 pod krawezniki kamienne 30*15cm w zjez-
dach
37|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajace lub wtopione o wymiarach m 50
d.2|03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nowe
38|KNR 2-31 0402 | Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20 o m3 10,3
d.2 przekroju 0,07m2 pod obrzeza betonowe w misach drzew
39/KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m 147
d.2|05 mentowo-piaskowej w misach drzew
40|KNNR 6 0302- |Wykonanie nawierzchni z kostki rzedowej z rozbiorki 10*15*20| m?2 1555
d.2|03 analogia cm na zaprawie cementowej z wypetnieniem fug zaprawg wy-
sokosprawng w kolorze szarym z wczesniejszym oczyszcze-
niem kostki w jezdni. Materiat Inwestora
41|KNNR 6 0302- |Wykonanie nawierzchni z kostki szarej nieregularnej nowej m?2 51
d.2|05 analogia 10*10*10 cm na zaprawie cementowej z wypetnieniem fug za-
prawg wysokosprawng w kolorze szarym z wczeshiejszym
oczyszczeniem kostki w zjazdach.
42|KNNR 6 0503- |Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt kamiennych 50*50 cm| m2 17
d.2|04 na podsypce cementowo- piaskowej - materiat z odzysku
43|Wycena wtas- |Wykonanie nawierzchni chodnika przeznaczonego do regula- m?2 206
d.2|na cji z ptyt betonowych 50*50 cm i uzupetnien z kostki kamien-
nej na podsypce cementowo- piaskowej - przyja¢ 5% ptyt no-
wych
44| Materiat Ptyty betonowe o wym. 50x50 cm - nowy materiat m?2 10
d.2
45|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- | m2 684
d.2|04 sypce cementowo-piaskowej
46|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z wy- m?2 9
d.2|03 pustkami na podsypce cementowo-piaskowej - 7,3m2 piyt z
rozbiérki
47| Materiat Ptyty betonowe o wym. 35x35*5cm - nowy materiat m?2 1,6
d.2
48|Wycena wtas- |Wykonanie uszczelnienia przy krawedziach jezdni z zalewki m 32
d.2|na polisulfidowej o przekroju 0,01*0,01m przy regulacji krawezni-
koéw przy jezdni istniejacej
49|Wycena wtas- |Wykonanie szczeliny konstrukcyjnej przy krawedziach jezdni m 268
d.2|na przy krawezniku i jezdniach sasiadujacych na granicy opraco-
wania z folii PE grub.0,005m i wys. sumarycznej 0,51m z
uszczelniem sznurem dylatacyjnym PE
50|Wycena witas- |Wykonanie uszczelnienia szczeliny konstrukcyjnej przy krawe-| m 268
d.2|na dziach jezdni (przy krawezniku i jezdniach sasiadujacych na
granicy opracowania) z zalewki polisulfidowej o przekroju
0,01*0,01m
51|Wycena wias- |Wykonanie szczeliny konstrukcyjnej przy armaturze uzbroje- m 53
d.2|na nia podziemnego z folii PE grub.0,005m i wys. sumarycznej
0,12m z uszczelniem sznurem dylatacyjnym PE
52|Wycena wias- |Wykonanie szczeliny konstrukcyjnej przy armaturze uzbroje- m 66
d.2|na nia podziemnego i bezposrednio przy armaturze z zalewki po-
lisulfidowej o przekroju 0,01*0,01m
53|Wycena wias- |Wykonanie szczeliny skurczu w ptycie betonowej podbudowy m 359
d.2|na poprzez naciecie ptyty na gteb. 0,07m z uszczelniem sznurem

dylatacyjnym PE
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54|Wycena wias- |Wykonanie uszczelnienia szczeliny skurczu w nawierzchni z m 359
d.2|na kostki kamiennej z zalewki polisulifidowej o przekroju 0,008*
0,01
55|Wycena wias- |Wykonanie szczeliny rozszerzania w ptycie betonowej podbu- m 51
d.2|na dowy z wkladki scisliwej, maty poliuretanowej o grub. 0,02m i
wys. 0,3m z warstwa poslizgowa z folii PE
56|Wycena wilas- |Wykonanie uszczelnienia szczeliny rozszerzania w nawierzch-| m 51
d.2|na ni z kostki kamiennej z zalewki polisulifidowej o przekroju
0,02*0,015m
57|Wycena wtas- |Zabezpieczenie drzew i krzewow na czas budowy szt 9
d.2|na
58| Wycena witas- |Wykonanie warstwy kruszywa w misie; 24 misy - warstwa z m2 96
d.2|na mieszanki kruszyw mineralnych 0/31,5 - 0,05m
59|Wycena wias- |Ustawienie rusztow i krat typowych szt 20
d.2|na
60|Wycena wias- |Ustawienie rusztow i krat projektowanych indywidualnie szt 4
d.2|na
61|Wycena wlas- |Wypetnienie krat i rusztow zwirem o grub. warstwy 0,05m m?2 96
d.2|na wraz ze szczelinami w kratach
62|Wycena wias- |Demontaz oznakowania pionowego kpl 1
d.2|na
63|Wycena wtas- |Ponowny montaz oznakowania pionowego kpl 1
d.2|na
64|Wycena wlas- |Odtworzenie oznakowania poziomego w technologii chemout- | kpl 1
d.2|na wardzalnej
65|Wycena wlas- |Wymiana elementéw metalowych armatury uzbrojenia po- szt. 14
d.2|na dziemnego terenu. Suma elementéw metalowych w zakresie
zadania: 29 szt. Przyjeto 50% urzadzen koniecznych do wy-
miany
66| Wycena wtas- |Wykonanie regulacji wysoko$ciowej elementéw metalowych szt. 29
d.2|na armatury uzbrojenia podziemnego
67|Wycena wtas- |Odtworzenie doswietlaczy okien piwnicznych szt. 2
d.2|na
68|Wycena wias- |Wykonanie projektu i wdrozenie czasowej organizacji ruchu szt. 1
d.2|na

Razem dziat: Roboty drogowe

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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