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Skrzyżowanie ulic Belwederskiej- Gagarina i Spacerowej w Warszawie- przebudowa sieci - monitoring miejski

2015-04-21

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Skrzyżowanie ulic Belwederskiej- Gagarina i Spacerowej w W arszawie- przebudowa sieci - monitoring miejski
1 Przebudowa sieci energetycznej

1.1 Monitoring miejski
1

d.1.
1

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w grun-
cie kat. III

m3 1.400

2
d.1.

1

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-
lowych ręcznie YAKY 4x35

m 5.000

3
d.1.

1

KNNR-W 9
0806-02

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na
kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju
żył 35-70 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych POLJ-01/4x10x35

szt 1.000

4
d.1.

1

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie
w gruncie kat. III

m3 1.400

5
d.1.

1

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc. 1.000

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576


