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Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic: Belwederska - Gagarina i Belwederska - Chetmska - odwodnienie
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Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzy zowaniu ulic: Belwederska - Gagarina i Belwederska - Chelmska - odwodnie-
nie
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 195
d.1/08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2|KNNR 1 0307- |Wykopy reczne na odktad w gruntach suchych kat. |ms3 48
d.1/04 i-1v
3|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg |m?2 163
d.1/02 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0
m; grunt kat. I-IV
4/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg |m?2 168
d.1jo1 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
m; grunt kat. I-IV
5/KNNR 1 0315- |Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi |m?2 109
d.1/05 stalowymi na gt. do 6,0 m pod komory, studzienki
itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
kat.l-IV wraz z rozbiérkg
6|Wycena wtas- |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 2
d.1lna
7|Wycena wlas- |Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurocig- |kpl. 7
d.1l/na gow i kanatéw
8/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 171
d.1l/o4 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
9/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 43
d.1/05 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 6.0 m w gr.kat. |-l
10|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki |m3 29
d.1/o4 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 29
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i war-
tos¢ wywozu okresli oferent
2 ROBOTY MONTAZOWE
12|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich |m3 13
d.2|03 grub. 20 cm - piasek
13|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.5 m |m 55
d.2|03 analogia |0 $r.nominalnej 200 mm - na wcisk - wykopy umoc-
nione
14/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dn 150 m 12
d.2|02 analogia |mm - na wcisk - wykopy umocnione
15|KNZ 15 20-11 |Ocieplenie rurociggu tupkami poliuretanowymi m 2.8
d.2]analogia
16/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 1.3
d.2|02
17/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 |stud. 3
d.2|03 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z wlkazem i
przykrywg z pierscieniem - podstawa studni prefa-
brykowana $r. 12001000 mm z otworami
18/KNNR 4 1423- |Kominy wlazowe z kregéw betonowych o $r.800 m 1
d.2|o1 mm
19/KNNR 4 1421- |Plyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl. 1
d.2|01 $r.1000/600 mm
20/KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm |szt. 5
d.2|01 z osadnikiem i syfonem
21/Wycena wias- |Odwodnienie ACO FASERFIX 100KS ( beton zbro- |kpl 1
d.2|na jony widknem szklanym) dt.. 1,5m zakonczony stu-

dzienkg z syfonem wewnetrznym i osadnikiem typu
FASERFIX SUPER 100KS
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22|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany studni tulejami PS dla rur dn |szt
d.2|01 analogia  |150
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- |szt.
d.2/1406-03 wych
24/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- |szt.
d.2|1406-01 wych ogrodowych
25/KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych beto- |odc. -1 préb.
d.2|01 nowych i zelbetowych o $r.nominalnej do 150 mm
26|KNNR 4 1610- |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o odc. -1 préb.
d.2|02 sr.nominalnej 200 mm
27\Wycena wias- |Wigczenie rury kamionkowej dn 150mm do istnieja- | kpl
d.2|na cego tréjnika kamionkowego 300/150 T1

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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