KONSTRUKCJA CHODNIKA Z
KOSTKI BETONOWEY

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ Z
BETONU ASFALTOWEGO

Kraweznik betonowy 20x30 cm

POtACZENIE CHODNIKA Z PASEM
WYLACZANIA Z BETONU

ASFALTOWEGO

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

tawa z betonu €12/15, A=0,65m’

| | 5
R [ [ [ ol
<\</ Y L
| N X 2 <
= ~+ % N
N S0 2
— K K / B L
SRR R PIHA) )
OIOIIILIN 2 | a f\; \§} : y&\%& R \//\\\/\\\//é
‘0\3 I X AR %
Kostka betonowa typu Behaton szara  gr. 6 cm X
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4  gr. 3 cm
Te]
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 10 cm N
Warstwa wzmacniajgca z pospétki ~ gr. 20 cm L
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Warstwa scieralna z SMA 8
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Krawgznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,065m’
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POLACZENIE CHODNIKA ZE
ZJAZDEM Z KOSTKI BETONOWEJ

Krawgznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 9 cm

tawa z betonu €12/15, A=0,081m’
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Kostka betonowa typu Behaton szara gr. 6 cm

KONSTRUKCJA PRZEJSCIA DLA

POLACZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI PROJEKTOWANEJ Z

JEZDNIA ISTNIEJACA Z ZASTOSOWANIEM GEOSIATKI

Warstwa Scieralna z SMA 8 gr. 4 cm

Krawgznik betonowy 20x30 cm

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego z polimerami ACT6W gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

Nawierzchnia jezdni istniejgcej po frezowaniu na glebokosc 12 cm

tawa z betonu C12/15, A=0,063m’
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Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W

gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z polimerami AC16P

gr. 14 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/37

gr. 20 cm

Warstwa mrozochronna z pospétki

gr. 20 cm

Grunt dowieziony stabilizowany cementem (1,5/2,0

gr. 25 cm

Grunt rodzimy lub nasypowy z gruntu G1 zaggszczony do 1s=0,97

Warstwa $cieralna z SWA 8 gr. 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W gr. 8§ cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z polimerami AC16P  gr. 14 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. (/32 gr. 20 cm
Warstwa wzmacniajgca z pospélki gr. 20 cm
Grunt dowieziony stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 25 cm
Grunt rodzimy zageszczony do 1s=0,97

L
Kostka bet. typu Behaton czerwona gr. 8 cm
Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 3 em
Podbudowa z kruszywa famanego gr. 20 cm
Warstwa podbudowy z pospdtki gr. 20 cm

Grunt rodzimy lub nasyp z gruntu G! zageszczony do Is=1,0

Plyta chodnikowa 40x40x7 7 wypustkami

L 50 F 50 ¥
Geosiatka o Wytrz. na rozciaaon‘/'e min._70kN/m
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Azurowe plyty betonowe typu FKO

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ Z
BETONU ASFALTOWEGO Z POBOCZEM
Z PLYT EKO

Krawgznik betonowy 20x30 cm

gr. 8 cm Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

wypelnione ziemiq urodzajng i obsiane trawg
gr. 10 cm

Podsypka z pospdlki

tawa z betonu €12/15, A=0,028m’

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa lamanego

Warstwa podbudowy z pospotki
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Istniejgca konstrukcja jezdni
gr. 7 om Warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4 cm
a. 2 em Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W gr. 8 em
o 10 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z polimerami AC16P  gr. 14 cm
or. 20 om Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/32 gr. 20 cm
‘ Warstwa wzmacniajgca z pospdtki gr. 20 cm
Grunt dowieziony stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 25 ¢cm
Grunt rodzimy zageszczony do 15=0,97
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Warstwa $cieralna z SMA 8

KONSTRUKCJA JEZDNI MANEWROWEJ Z

BETONU ASFALTOWEGO Z POBOCZEM
Z KRUSZYWA

Kraweznik betonowy 20x30 cm

KONSTRUKCJA STANOWISKA
WAGOWEGO Z BETONU CEMENTOWEGO

W nawierzchni betonowej nalezy wykona¢ co 4,0m

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

szczeling dylatacyjng pozorng wypelniong bitumiczng masq zalewowq

Pobocze 7 kruszywa famanego gr. 10 cm towa 7 betonu C12/15. A=0.028m®
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POLACZENIE STANOWISKA WAGOWEGO
Z STANOWISKIEM POJAZDU ITD

Kraweznik betonowy 20x30 cm

Podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm

tawa z betonu €12/15, A=0,028m’

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z polimerami AC16P

KONSTRUKCJA STANOWISKA POJAZDU
ITD Z KOSTKI BETONOWEJ
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KONSTRUKCJA UMOCNIENIA
ROWU PLYTAMI EKO

, 32 ,
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Azurowe plyty betonowe typu EKO

qgr. 8 cm

wypelnione ziemiq urodzajnq i obsiane trawg

Podsypka z pospdlki

gr. 10 cm
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Mur oporowy zelbetowy

prefabrykowany z balustradq

Podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. (/37

Warstwa wzmacniajgea z pospotki

Grunt dowieziony stabilizowany cementem C1,5/2,0
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Beton C35/45 dylatowany gr. 19 cm Kostka betonowa typu Behaton szara  gr. 8 cm
Warstwa poslizgowa z folii 2x Podsypka cementowo—piaskowa 1:4  qr. 3 cm
Podbudowa z betonu C8/10 - dylatowan r. 27 ¢cm
— p Y / g Podbudowa z kruszywa lamanego gr. 20 cm
Warstwa wzmacniajgca z pospdtki gr. 20 cm

Warstwa wzmacnigjgca z pospolki gr. 35 cm

Grunt dowieziony stabilizowany cementem C1,5/2,0

Grunt rodzimy lub nasypowy z gruntu G1 zageszczony do s=0,97

Grunt dowieziony stab. cementem C1,5/2,0

Grunt rodzimy lub nasypowy z gruntu G1 zageszczony do Is=0,97
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gr. 4 cm Warstwa $cieralna z SWA 8
gr. 8 cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego z polimerami ACTOW
gr. 14 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z polimerami AC16P
gr. 20 em Podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. 0/32
gr. 20 cm Warstwa wzmacnigjgea z pospdtki
gr. 25 cm Grunt dowieziony stabilizowany cementem C1,5/2,0
Grunt rodzimy lub nasypowy z gruntu G1 zageszczony do Is=0,97

Grunt rodzimy lub nasypowy z gruntu GI1

zageszezony do [s=0,97

Projekt

BUDOWA STANOWISKA DO KONTROLI
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