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OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 02.02.2015 w WarszawieypAl. Krakowskiej wykonano gt odwiertow badawczyctp 90
mm do gébokasci 3,0m. Miejsca badazaznaczono na zgizonej mapie. Badania przeprowadzono wyziai
z planowag budowg stanowiska do kontroli obgienia osi pojazdéw samochodowych .
Cechy gruntéw jako podia budowlanego wyznaczono na podstawie haadowych. Parametry geotechniczne
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowegpdtly geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z
normg PN-81/B-03020. W trakcie wiercenia otworéw badayetez pobrano dwie prébki gruntu do oznaczenia

sktadu granulometrycznego wyniki w geteniu.

> Warstwa | — piaseksredni barwyzottej

> Warstwa || — glina piaszczysta barwy szarepitej

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniezygzielonych warstw.

Stopief Modut Modut
Stopien Zagszczeniay Gestosé pierwotnego | , | Kat tarcia
plastyczndci objetosciowa | odksztatcenial ;iesrwotr:ej wewnetrznego | spejnosé
Nr Symbol Wilgotnosé gruntu
warstwy | gruntu naturalna
I o p E® M
[t/m?] [MPa] [MPa] >, c,
[l [kPa]
I | Ps
- 0,61 14 1,80 95 110 33,1 -
II [Gp| 04 - 17 | 2,10 18 24 15 25

W trakcie przeprowadzania wiercetwierdzonoze:
» woda gruntowa stabilizowatagsha poziomie 0,50m p.p.t. w otworze nrl i 0,30 mtpwy otworze nr 5
warstwa gleby ma gruléé od ok. 0,30 do ok 0,60 m
na gkbokasci od ok.0,50 do ok 1,40 m.p.p.t. wgistija piaskisrednioziarniste zaglinione,
od gkbokasci ok 0,60m do 3,0 m p.p.t. wgpuje glina piaszczysta barwy szarepitej

YV V V V

gtebokas¢ strefy przemarzania, i 1,0mppt,



Ocena nd@nosci podioza

Grup noénosci podiaza oceniono zgodnie z aaknikiem nr 4 , rozporglzenia MTIGM z 2 marca
1999r. (Dz.U. Nr 43, poz 430). Grgposnosci podiaza ustalono na poziomie 0,5m ppt.

Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupysmosci podtaza przedstawiono w tabeli 2.

Tabelanr. 2
Nr otworu Warunki wodne Grupa no $nosci
1 przecétne G2
2 przecgtne G2
3 przecétne G3
4 przecétne G3
5 przecétne G4

Whioski i zalecenia

» W podtazu nie stwierdzono wyspowania gruntow stabolnych zaleca giposadowienie fundamentéw i
elementow konstrukcyjnych nagblokasci min. 1,0 m p.p.t.

» Prace betoniarskie wyko@gak najszybciej po wykonaniu wykopow — chromiykopy przed zalaniem
wodg opadovy.

Uwaga !

W przypadku realizacji inwestycji wiogub w okresie silnych opadéw zwrdaiwag na konieczn&
odwadniania wykopow. Uplynnione piaskeda rozmywa $ciany wykopow. W okresach suchyctdazie
mazliwo §¢ realizacji wykopow bez konieczém odwadniania.

Opinig opracowano w oparciu o nagtijace akty prawne:

1. Ustaw Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 34 upkt3} oraz ust. 6 pkt.2

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospod&rskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw pasizaéa obiektéw budowlanych.

Zgodnie z rozporgzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych wamngdsadowienia obiektow budowlanych nie jest kcmme
wykonanie dokumentacji geologiczno zynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczmy@inicze, poniewastwierdzone warunkias
proste, a obiekt zalicza ¢sido pierwszej kategorii geotechnicznej. Dokumegtaggologiczno-igyniersky opracowuje s dla
projektowanych obiektéw budowlanych zaliczonych tdreciej kategorii geotechnicznej, a zakdo drugiej kategorii geotechnicznej w

ztozonych warunkach gruntowych.

Zalaczniki
1.Mapa dc. Projektowych z zaznaczonymi miejscarareeh
2. Karty otworéw geotechnicznych
3. Kopia uprawnié autora opracowania



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

data wiercenia

2.02.2015

obiekt:

Imiejscowdc:

Budowa stanowiska do kontroli ohzenia
osi pojazdéw samochodowych przy Al. Krakowskiej
Warszawa

gtebokas¢ wiercenia:

3,0mp.p.t.

gtebokas¢

poziom wody gruntowej

profil litologiczny

Migzszas¢ warstwy

wilgotnos¢ warstwy

nr warstwy geotechniczne,

opis litologiczny warstwy

barwa

gtebokdic pobrania prébki

m p.p.t

o || gf¢bokas¢ do spgu warstwy
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

data wiercenia 2.02.2015

obiekt: Budowa stanowiska do kontroli obzenia gtebokas¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
osi pojazdéw samochodowych przy Al. Krakowskiej
Imiejscowac: Warszawa

gtebokas¢
poziom wody gruntowej
profil litologiczny
Migzszas¢ warstwy
wilgotnos¢ warstwy
opis litologiczny warstwy
barwa

nr warstwy geotechniczne,

gtebokdic pobrania prébki

o || gf¢bokas¢ do spgu warstwy

3

m mp.p.t
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 2.02.2015

obiekt: Budowa stanowiska do kontroli obzenia gtebokas¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
osi pojazdéw samochodowych przy Al. Krakowskiej
Imiejscowac: Warszawa

gtebokas¢
poziom wody gruntowej
profil litologiczny
Migzszas¢ warstwy
wilgotnos¢ warstwy
opis litologiczny warstwy
barwa

nr warstwy geotechniczne,

gtebokdic pobrania prébki

o || gf¢bokas¢ do spgu warstwy

3

m mp.p.t

HHH
0,5 A J HHH] 0,0-0,50] 0,5C - - - warstwa humusowa czarna
0,30 [HHH
HHH

1 05-1,1| 0,6C 14 I ]0,61 piaseksredni z0Hta
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

data wiercenia 2.02.2015

obiekt: Budowa stanowiska do kontroli obzenia gtebokas¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
osi pojazdéw samochodowych przy Al. Krakowskiej
Imiejscowac: Warszawa

gtebokas¢
poziom wody gruntowej
profil litologiczny
Migzszas¢ warstwy
wilgotnos¢ warstwy
opis litologiczny warstwy
barwa

nr warstwy geotechniczne,

gtebokdic pobrania prébki

o || gf¢bokas¢ do spgu warstwy

3

m mp.p.t

HHH
0,5 v HHH] 0,0-0,60] 0,6C - - - warstwa humusowa czarna
| | HHH

0,30 |HHH

HHH

1 0,6-1,0| 0,4C 14 I ]0,61 piaseksredni z0Hta
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it
1] 1,030] 2,0C 17 Il ] 0,4C glina piaszczysta szara
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 5

data wiercenia 2.02.2015

obiekt: Budowa stanowiska do kontroli obzenia gtebokas¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
osi pojazdéw samochodowych przy Al. Krakowskiej
Imiejscowac: Warszawa

gtebokas¢
poziom wody gruntowej
profil litologiczny
Migzszas¢ warstwy
wilgotnos¢ warstwy
opis litologiczny warstwy
barwa

nr warstwy geotechniczne,

gtebokdic pobrania prébki

3
o || gf¢bokas¢ do spgu warstwy

m mp.p.t

HHH
0,5 v HHH] 0,0-0,60] 0,6C - - - warstwa humusowa czarna
HHH
] 0,30n [HHH
HHH

1 0,6-09| 0,3C 14 I ]0,61 piaseksredni z0Hta

1t
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1] 0,930 2,1C 17 Il ] 0,4C glina piaszczysta szara
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Oznaczenia do profilow geotechnicznych

Nasyp nN Poziom wody gruntowe;j
Piasek gruby Pr
Piaseksredni Ps v ustabilizowany
- Piasek drobny Pd WV hawiercony
$1F | Piasek gliniasty Pg
i+ Glina piaszczysta Gp
===| Torf T
HHHH | warstwa humusowa H




ZALACZNIK 3
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OKREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zaktadach- pngvadzqcych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geologlczno mzy,h{grskle i sejsmiczne.
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a1 P mgrinz, Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.



SWIADECTWO N 60/2010
UKONCZENIA STUDIOW PODYPLOMOWYCH

Piotr OLCZAK
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ukonczyt... w roku ..... 2008/ 200 9 ........... 2 ...... - semestralne studia podyplomowe w zakresie

(liczba semestrow)

projektowania geotechnicznego, bezpieczenstwa i oddziatywania

..............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

| pieczed
turzedowa | ]

KIEROWNIK REKTOR lub KIEROWNIK
podstawowej jednostki organizacyjne; jednostki organizacyjnej prowadzacej studia
” ‘.]
7

I T R R A R R )

(pieczet 1 podpis)

(migjscowosc)



