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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 1 lutego 2012

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PEOCKA 29
09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0144/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia: 28 lutego 2013 .

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszéw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
RXILA.-7131/69/02 Rzeszéw, 2002 - 11-08

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust, 1 pkt 1, ust. 4. art. 14 ust. | pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz, U. Nr 106 poz. 1126 z 2000r. z pozn, zm./
oraz art.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r 0 samorzadach zawodowych architcktow |
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow / Dz UNr3 poz.d2 z 2001r. zm, Dz.U. Nr.23
poz.221 2 2002r/ oraz § 4 ust. 2 § § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwic /Dz U. Nr 8 poz. 38 2 1995r. z péin. zm./ i art, 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r./, po ustaleniu, 2o spelnione
zostaly  warunki w zakresie przygotowania  zawodowego oraz po zloZeniu cgzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ KOWAL
magister inZynier
(kierunek studidw - budownictwo)
ur. 12 kwietnia 1974r. w Lubaczowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. K- 209/02

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogei konstrukcyjno—hudawianej

Od  ninigjsacy decvzji shuzy  odwolanie do Glownego Inspekiora Nadzorn Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty joj

Z up. WOJEWDDYAPODKARPAC
fnd. arch Yistary Wodnin

HTPRA WYDZIALL
DEROIL REGIONALRESD
TARGHITERT WOIEWOLTKI

otrzymania,

Otrzymuja:

1. Pan mgr inz. Tomasz Kowal
ul ‘Wojska Polskiego 21
37-600 Lubaczow

2.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-SID-BJ8-4QP *

Pan TOMASZ ANDRZEJ KOWAL o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/8363/03

adres zamieszkania ul. STRAZACKA 4 m. 39, 05-850 OZAROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-10-01 do 2013-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-09-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr DZP/19/PN/16/11 z dn. 10
czerwca 2011 pomiedzy Zarzadem Drdg Miejskich a firmg AZET Sp. z 0.0. na
opracowanie projektéw budowlano — wykonawczych dwdch stanowisk do
kontroli obcigzenia osi pojazdéw samochodowych.

Przedstawiona w projekcie inwestycja stanowi zadanie 1 — opracowanie
projektu przebudowy Al. Krakowskiej zwigzanej z realizacjg stanowiska do
kontroli obcigzenia osi pojazdédw samochodowych w rejonie ul. Szyszkowej.

2. Zakres i lokalizacja inwestycji

2.1. Zakres opracowania

Zakresem projektu statej organizacji ruchu objeto odcinek Al. Krakowskiej o
dtugosci ok. 300m, potozony w dz. Wtochy m. st. Warszawy, woj. Mazowieckie

2.2. Orientacyjna lokalizacja inwestycji

R T I iR T

Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji (zrédto www.geoportal.gov.pl)
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3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni oraz oznakowania i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu

e Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez Olczak Geol
e Projekt magistrali wodociggowej Dn 400 — opracowanie Cewok Sp. z 0.0.

e Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktéorym powinny odpowiadaé wagi samochodowe do wazenia
pojazdédw w ruchu, oraz szczegdétowego zakresu badan i sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzagdéw
pomiarowych (Dz. U. Nr 188/2007)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdétowych  warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

e Zataczniki 1,2,3,4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach - Zat. do Dz.U. nr 220 poz.2181.

4. Stan istniejacy

4.1. Ukfad drogowy

Al. Krakowska jest ulicg klasy technicznej GP (gtéwna ruchu przyspieszonego)
potozona w ciggu drogi krajowej nr 7. Al. Krakowska jest jedng z
najwazniejszych tras wjazdowych do Warszawy, prowadzgca ruchu z kierunku
Krakowa i Katowic.

Zmierzone w szczycie porannym natezenie ruchu w kierunku Centrum
wyniosto ok. 1400p/h.

Szerokos¢ linii rozgraniczajacych w rejonie inwestycji wynosi 50m.

Ulica posiada dwie jezdnie o szerokosci po 10,0m rozdzielone pasem zieleni i
barierami ochronnymi. Na kazdej z jezdni wyznaczono trzy pasy do jazdy na
wprost.

Po obu stronach jezdni wykonano chodniki o szerokosci 1,5m oddzielone od
jezdni pasem zieleni.
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Jezdnie odwadniane sg do otwartych rowdw drogowych.
Na jezdni obowigzuje zakaz zatrzymywania sie i postoju.

Po stronie zachodniej do pasa drogowego przylega teren Centrum Handlowe
Okecie. Zjazd z jezdni wschodniej Al. Krakowskiej na teren na teren Centrum
odbywa sie z lewoskretu starowanego sygnalizacjg swietlna.

Po stronie zachodniej do pasa drogowego przylegaja posesje z zaktadami
ustugowym lub uzytki rolne.

W rejonie projektowanego stanowiska wystepuje skrzyzowanie z
ul. Matematyczng. Ul. Matematyczna jest ulicg gminng, klasy D (dojazdowa) o
nawierzchni z trylinki na odcinku ok. 20m i gruntowg na dalszym odcinku.

Na odcinku inwestycji wystepujg w pasie drogowym nasadzenia pojedynczych
drzew i krzewodw, nie kolidujace z inwestycja.

Otoczenie drogi na odcinku inwestycji stanowig tereny uzytkowane rolniczo.

5. Rozwigzanie projektowe

5.1. Roboty drogowe

Zaprojektowano dodatkowy pas w jezdni Al. Krakowskiej o szerokosci 3,0m,
stuzgcy do skretu w ul. Matematyczng i wjazd na stanowisko. Stanowisko o
dtugosci ok. 120 posiada jezdnie wykonang z betonu asfaltowego o szerokosci
od 6,0m do 7,0m.

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia, nawierzchnia w strefie wazenia
zaprojektowana zostata z betonu cementowego, co powoduje jednoczesnie jej
wyroéznienie od pozostatej czesci jezdni.

Spadek poprzeczny na odcinku wazenia zaprojektowano o wartosci 2,0%,
podtuzny 0,2% (dop. 1,0%).

Przy strefie wazenia zaprojektowano stanowisko postojowe dla pojazdu WITD
o nawierzchni z kostki betonowej.

Z uwagi na wyniesienie poziomu stanowiska ponad teren istniejgcy oraz
zblizenie sie do granicy pasa drogowego, przy stanowisku dla pojazdu WITD
zaprojektowano mur oporowy o wysokosci ok. 1,1m pow. poziomu terenu,
zakonczony balustrada.

Na odcinku dodatkowego pasa ruchu i stanowiska do wazenia (ok. 200m)
przewidziano przebudowe chodnika. Chodnik oddzielony od jezdni
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zaprojektowano o szerokosci 1,5m, chodnik przylegty do jezdni o szerokosci
2,0m.

5.2. Stata organizacja ruchu

e W zwigzku z budowga dodatkowego pasa nalezy wymieni¢ znaki F-10 oraz
przestawi¢ istniejgce znaki ustawione przy krawedzi jezdni

e Przy wjezdzie na stanowisko przewiduje sie ustawienie znaku zakazujgcego
ruchu wszelkich pojazdéw z tabliczkg ,Nie dotyczy stuzb uprawnionych do
kontroli pojazdéw”.

e Na wjezdzie i wyjezdzie ze stanowiska zaprojektowano przejscia dla pieszych
oznakowane znakami pionowymi i poziomymi

e Wozdtuz stanowiska do wazenia pojazddw przewidziano przymocowanie do
nawierzchni separatora U-25a barwy zéttej, wys. 70mm majgcego na celu
wyznaczenie toru jazdy pojazdu wjezdzajgcego na wage.

e Przy wyjezdzie w Al. Krakowska przewiduje sie ustawienie znakéw A-7 i C-2
dla pojazdéw wyjezdzajgcych oraz znak D-1 dla jadacych Al. Krakowska

e W zwigzku z wymiang latarni oswietlenia ulicznego nalezy zdjg¢
umieszczone na nich znaki pionowe oraz tablice MSI i umiesci¢ ponownie na
nowych latarniach

e Zgodnie z wymogami Zarzgdu Drog Miejskich. istniejgce znaki zaznaczone w
projekcie jako do przestawienia nalezy wymienié na nowe

5.3. Oznakowanie pionowe

llos¢
L.p. Rodzaj znaku
[szt.]

Zdjecie tablicy znakdw pionowych 10
Demontaz stupkow
Montaz zdjetej tablicy znaku

Stupki do znakéw pionowych

Znak A-7

Znak B-1

Tabliczka pod znak B-1
Znak B-23

® N | A WM
RR(R(R| O wibd
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9. Znak B-36 1
10. Znak C-2 1
11. Znak D-1 2
12. Znak D-3 1
13. Znak D-6 2
14. Znak D-18 1
15. Znak F-10 2

Tabela 1. Zestawienie oznakowania pionowego

Nalezy ustawic znaki pionowe o wielkosci sredniej z folig odblaskowa typu 2.

5.4. Oznakowanie poziome

_ , Diugose | oW loséé

L.p. Rodzaj oznakowania jedn.
[m] [m*/mb] | [m’]
1. Linia P-1c 62 0,12 7,44
2. Linia P-7a 97 0,12 11,64
3. Linia P-7b 18 0,24 4,32
4. Znak P-8d 2 1,49 2,98
5. Linia P-10 51 0,5 25,50
6. Linia P-13 19 0,2625 4,99
7. Linia P-14 6 0,375 2,25
RAZEM 59,12

Tabela 2. Zestawienie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ grubowarstwowo koloru biatego za
pomocg mas chemoutwardzalnych.

5.5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
llos¢
L.p. Rodzaj znaku
[m] lub [szt.]
1. Stupek przeszkodowy U-5a 1
2. Separator ciggty U-25a 16
3. Balustrada U-11a 19

Tabela 3. Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
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Rys.2. Przyktad separatora U-25a

Separatory nalezy wykonaé z elementéw o wysokosci h=70mm i szerokosci
w=150 mm.

Szczegdty i wymiary balustrady U-11a przedstawiono w tomie ,Drogi i
uksztattowanie terenu”.

6. Uwagi dodatkowe

Prace zwigzane z wprowadzaniem statej organizacji ruchu prowadzié¢ zgodnie z
zaleceniami Zarzadu Drég Miejskich, umieszczonymi na zatwierdzeniu projektu
organizacji ruchu.
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