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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 1 lutego 2012

Zaswiadczenie

Pan KRZYSZTOF OPASINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. PLOCKA 29
09-530 GABIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0144/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2012 r. do dnia: 28 lutego 2013r.

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153




' LUBELSKA
... OKREGOWA
S8 1.2 B A

~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13a-7132/13a/12

Lublin, dnia 4 grednia 2012,

DECYZJA
Na podsmmc art. 24 ust.l pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnis 2000 1. o samarzadach zewodowych architekiow, inZynierdw
bud oraz istéw / Dz U. 2 2000 . Nr 5§ poz. 42, zezm ./, 2rt 12 wust. 3, art. I3 wst. 1 pkt Fi 2, art, 14 ust, 1 pkt 2a ustawy

2 dnia 07 lipea 1694 . Prawo budowlane / kst jednolity Dz, U,z 20107 Nr 243, poz. 1623/, §12 1 § 18 wst, 1 pkt 1§ 2 rozporzadzenin
Minstra Transpoctu | Budowmctwa 2 dnsa 28 Xwictnia 2006 1. w sprawie samodzicinych t\mkcjn techniczaych w budownictwie / Dz, UL

z 2006 7. Nr 83, poz 578/, oraz art 104 § 1 Kodeksu posiepowania administracymego / Dz Uz 2000 ¢ Nr 98, poz. 1071 2 poan,
m /

stwierdzamy, Ze

Pan Lukasz Pawel LUKASIK

magister inzynier
urodzony dnia 10 lipca 1983 r. w Adamowie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0163/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwimku » uwzglednieniem w calodei zadania strony, oa podstawee art 107 § 4 Kopa odsgpuge sic od uzasadnieniia decyzii
Zakres nadanych uprawnsen budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

|. Zgodnie z art 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo bedowlane ~ podstawg do wykonywania samodziebnych funkeji wechnkznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giwnego Inspekioea Nadzom Budowlancgo oeaz wpis pa listg
ealomkdw whiscivej izhy samarzidu nwodowegs, patwierdzsny swisdereniom wydanym proez & izbe, 2 ckredloavm w nim
tenminem wiaznosci.

2. Od decyzii ninicjszel stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjmej Polskicj lzby Inzynicrow Budownictws w Warszawie,

72 podrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjoej Lubelskiej Okrggoweg 1zby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie
crternastu dni od dnia jej dorgczenia,

Skiud orzekajacy Of i Kowisji Kwalifikacyjnej: f

e w;;;,

: (f(é? mgrinz. ludwatd ,,Wnlczopolskl
Otrzymuja: !

Q Pan Eukasz Luknsik s W
ul. Osiedlowa 3A2, s
21470 Krzywda £
2. Glowny Inspekior -
Nadzoru Budowlanego | %
3w

Calgnek

mgr ink. Kasperek




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U4G-627-P48 *

Pan tukasz Pawet tukasik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0042/13

adres zamieszkania ul. Osiedlowa 3A/2, 21-470 Krzywda

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-04-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje pop: sc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby InZynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr DZP/19/PN/16/11 z dn. 10 czerwca
2011 pomiedzy Zarzagdem Drog Miejskich a firmg AZET Sp. z 0.0. na opracowanie
projektow budowlano — wykonawczych dwdéch stanowisk do kontroli obcigzenia
osi pojazdow samochodowych.

Przedstawiona w projekcie inwestycja stanowi zadanie 1 — opracowanie projektu
przebudowy Al. Krakowskiej zwigzanej z realizacja stanowiska do kontroli
obcigzenia osi pojazdéw samochodowych w rejonie ul. Szyszkowej.

2. Zakres ilokalizacja inwestycji
2.1. Zakres opracowania

Zakresem opracowanie obejmuje obszar o powierzchni oznaczony na projekcie
zagospodarowania terenu liczbami od 1 do 20 o powierzchni ok. 5600m2, potozony
w liniach rozgraniczajacych Al. Krakowskiej, lezgcej w ciggu drogi krajowej nr 7.
Przebudowg objeto odcinek drogi o dtugosci ok. 220m, potozony na nastepujacych
dziatkach w dz. Witochy m. st. Warszawy, woj. Mazowieckie:

L.p.| Dziatka Obreb
1. 6/2 2-07-17
2. 10/1 2-06-08
3. 10/2 2-06-08
4. 10/4 2-06-08
5. 10/17 2-06-08
6. 10/18 2-06-08

Tab.1. Wykaz dziatek potozonych w zakresie inwestycji
Zakres projektu przebudowy Al. Krakowskiej obejmuje:

- budowe stanowiska do kontroli obcigzenia osi pojazdéw samochodowych
- przebudowe chodnika i rowéw
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Projektowane stanowisko do kontroli obcigzenia osi pojazdow samochodowych
stanowi urzadzenie obstugi uczestnikéw ruchu.

2.2. Orientacyjna lokalizacja inwestycji

o
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Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji (zrédto www.geoportal.gov.pl)

2.3. Podstawa prawna lokalizacji inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja polega na przebudowie drogi publicznej bez zmiany linii
rozgraniczajgcych, w zwigzku z tym zgodnie z art. 29 ust. 2 tir. 12 ustawy z dn. 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.Dz.U. nr 156 z 2006 r. z pdzniejszymi
zmianami) nie wymaga pozwolenia na budowe.

Zgodnie z ustawg z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) art. 50 ust. 2, nie
wymagajg uzyskiwania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty
budowlane nie wymagajace pozwolenia na budowe.
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3. Materiaty wyjsciowe do opracowania

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni oraz oznakowania i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu

e Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez Olczak Geol

e Projekt magistrali wodociggowej Dn 400 — opracowanie Cewok Sp. z o.0.

e Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 r. w sprawie
wymagan, ktérym powinny odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia
pojazddw w ruchu, oraz szczegdétowego zakresu badan i sprawdzen
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadéw
pomiarowych (Dz. U. Nr 188/2007)

4. Stanistniejgcy
4.1. Uktad drogowy

Al. Krakowska jest ulicg klasy technicznej GP (gtdéwna ruchu przyspieszonego)
potozona w ciggu drogi krajowej nr 7. Al. Krakowska jest jedng z najwazniejszych
tras wjazdowych do Warszawy, prowadzgca ruchu z kierunku Krakowa i Katowic.

Zmierzone w szczycie porannym natezenie ruchu w kierunku Centrum wyniosto
ok. 1400p/h.

Szerokos¢ linii rozgraniczajacych w rejonie inwestycji wynosi 50m.

Ulica posiada dwie jezdnie o szerokosci po 10,0m rozdzielone pasem zieleni i
barierami ochronnymi. Na kazdej z jezdni wyznaczono trzy pasy do jazdy na wprost.
Po obu stronach jezdni wykonano chodniki o szerokosci 1,5m oddzielone od jezdni
pasem zieleni.

Jezdnie odwadniane sg do otwartych rowdw drogowych.

Na jezdni obowigzuje zakaz zatrzymywania sie i postoju.

Po stronie zachodniej do pasa drogowego przylega teren Centrum Handlowe
Okecie. Zjazd z jezdni wschodniej Al. Krakowskiej na teren na teren Centrum
odbywa sie z lewoskretu starowanego sygnalizacjg swietlna.

Po stronie zachodniej do pasa drogowego przylegajg posesje z zaktadami
ustugowym lub uzytki rolne.

W rejonie projektowanego stanowiska wystepuje skrzyzowanie z ul.
Matematyczng. Ul. Matematyczna jest ulicg gminng, klasy D (dojazdowa) o
nawierzchni z trylinki na odcinku ok. 20m i gruntowg na dalszym odcinku.

Na odcinku inwestycji wystepujg w pasie drogowym nasadzenia pojedynczych
drzew i krzewdw, nie kolidujgce z inwestycja.

Otoczenie drogi na odcinku inwestycji stanowig tereny uzytkowane rolniczo.
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4.2. Uzbrojenie podziemne

Na podstawie mapy do celéow projektowych stwierdzono wystepowanie w pasie
Al. Krakowskiej szeregu sieci infrastruktury technicznej. Po wschodniej stronie
pasa drogowego zlokalizowano:

- oswietlenie uliczne

- sieci elektroenergetyczne niskiego i sSredniego napiecia

- wodocigg DN200

- gazocigg DN355

- napowietrzng linie energetyczng niskiego napiecia

Po wschodniej stronie pasa drogowego nie stwierdzono wystepowania sieci
teletechnicznych.

5. Powigzanie inwestycji zinnymi zamierzeniami

5.1. Budowa potudniowej obwodnicy Warszawy

W trakcie opracowywania projektu, na Al. Krakowskiej wprowadzona zostata
czasowa organizacja ruchu zwigzana z budowg wezta z trasg S2. W ramach
czasowej organizacji ruchu wyznaczono tymczasowe przejscie dla pieszych przy
lewoskrecie sterowanym sygnalizacjg $wietlng. Po zakonczeniu robdt przejscie
zostanie zlikwidowane, a sygnalizacja zostanie przywrécona do stanu
pierwotnego.

W rejonie projektowanego stanowiska nie stwierdzono sieci uzbrojenia
podziemnego ani zmian uktadu drogowego zwigzanych z budowanym weztem.

5.2. Budowa magistrali wodociggowej DN400

W rejonie projektowanego stanowiska po wschodniej stronie Al. Krakowskiej
planowana jest realizacja magistrali wodociggowej DN400, ktdrej inwestorem
jest MPWIK S.A.

Zgodnie z ustaleniami z MPWiK, w ramach projektowanego stanowiska
uzgodniono zamienng trase dla magistrali, nie kolidujgcg ze stanowiskiem.

6. Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, a stwierdzone warunki gruntowo-wodne s3
ztozone.

W trakcie przeprowadzonych wiercen stwierdzono, ze:

- warstwe wierzchnig stanowig grunty organiczne o migzszosci 0,3-0,6m

- ponizej zalega warstwa piaskdw $rednich zaglinionych o grubosci warstwy od
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0,3mdo 1,5m

- pod piaskami wystepuje glina piaszczysta barwy szarej

- wode gruntowg stwierdzono na gtebokosci 0,3-0,5m p.p.t

Na podstawie powyziszych badan przyjeto warunki wodne jako zte, a kategorie
nos$nosci podtoza G2-G4.

7. Rozwigzanie projektowe
7.1. Roboty przygotowawcze

Projektowane stanowisko nie koliduje z zielenig w pasie drogowym.

W rejonie prowadzonych prac wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego.

W ich rejonie roboty ziemne nalezy wykonywal recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej moze zaistnie¢ koniecznos¢
pompowania wody z wykonanego koryta do kanatu melioracyjnego.

Nalezy réwniez zabezpieczyé obszar robdt przed wyptywem wody z kanalizacji
deszczowej poprzez zaslepienie potgczenia rowu drogowego z kanalizacja.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé
pnie adaptowanych drzew przed uszkodzeniem.

7.2. Roboty rozbiérkowe

Jego budowa wymaga rozbiérki nastepujgcych elementéw drogowych:
- kraweznik przy jezdni

- chodniki

- wlot ul. Matematycznej

- Scieki otwarte

- przepust pod jezdnig ul. Matematycznej

- studnie na istniejgcej kanalizacji deszczowej

L.p. Opis Jed. llos¢
1. Frezowanie jezdni z betonu asfaltowego na gt. 12cm m’ 50
2 Jezdnia z trylinki betonowej m’ 36
3 Chodnik z betonu asfaltowego m’ 305
4, Sciek z ptyt betonowych m’ 30
5 Kraweznik betonowy 20x30 m 221
6 Obrzeze betonowe 8x30 m 507
7 Przepust DN400 m 21
8. Studnia betonowa DN1200 szt. 1

Tab.2. Zestawienie drogowych robdt rozbiérkowych
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7.3. Roboty branzowe

W obszarze inwestycji wykonane zostaty prace polegajace na przebudowie
kolidujgcej oraz budowie nowej infrastruktury technicznej:

- sieci wodociggowej DN200

- linii napowietrznej niskiego napiecia

- linii kablowej sredniego napiecia

- latarni oswietlenia ulicznego

- przytgcza energetycznego

Nalezy zwrécié szczegdlng uwage i zachowad ostroznosc przy prowadzeniu prac
zwigzanych z budowg stanowiska w poblizu wykonanych sieci.

7.4. Przebudowa odwodnienia

Wody opadowe zbierane s3 przy krawedzi jezdni do Scieku
przykraweznikowego. Nastepnie w wyznaczonych miejscach wprowadzane do
rowu za posrednictwem S$cieku korytkowego otwartego. Na fragmentach
przebiegajgcych pod chodnikami $ciek zakryte sg nakrywami.

Na odcinku od pik.+0,00 do +50,88 inwestycji wody sprowadzane sg do
istniejgcego rowu ,A”. Na dalszym odcinku nastepuje likwidacja istniejgcego
przepustu pod wlotem ul. Matematycznej i skanalizowanie rowu w postaci rury
z PEHD DN 600 na odcinku od wlotu W1 w pik. +50,88 do istniejgcej studni S1
na kanalizacji deszczowej w pik. +84,93.

Wody z dalszego odcinka jezdni wprowadzane sg do rowu drogowego
podlegajgcego przebudowie. Wody deszczowe ze stanowiska sptywajg do rowu
,B” powierzchniowo poprzez nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego
jezdni. Z rowu ,,B” wody wprowadzane sg poprzez wlot W2 i krétki odcinek
kanalizacji do studni betonowej S1 DN1500.

Na czas przebudowy studni nalezy zapewnié ciggtos¢ istniejgcej kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej wody z centrum handlowego przy Al. Krakowskiej
do rowu melioracyjnego.

Na odcinku o pik. od +163,66 do +183,78 przewidziano przebudowe rowu B
polegajagca na wykonaniu przepustu DN600 pod jezdnig projektowanego
stanowiska.

Na odcinku inwestycji nalezy odtworzyé przekréj istniejgcych rowdw
trawiastych.
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7.5. Sciana oporowa

Z uwagi na ograniczong szerokos¢ dostepnego terenu w pasie drogowym
konieczne jest wykonanie sciany oporowej ograniczajgcej nasyp stanowiska do
postoju pojazdu WITD.

Zaprojektowano sSciane oporowg zelbetowg z elementéw prefabrykowanych.
Obszar prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wad
gruntowych poprzez wbicie grodzic stalowych typu GZ4 o df. 3m.

Do obliczen przyjeto ztozone warunki gruntowe — | kategorie geotechniczng.
Konstrukcje posadowiono na piaskach srednich srednio zageszczonych.

Pod sciang nalezy wykonac¢ warstwe z chudego betonu gr. 10cm.

W konstrukcji sciany nalezy wykona¢ otwdr do przeprowadzenia przytacza
energetycznego.

Wewnetrzng czesc¢ sciany nalezy pokryé warstwa hydroizolacyjng, np. Izolbet-A.
Mur oporowy posiadaé bedzie wysokos¢ ok. 1,1m pow. poziomu terenu. Do
zwienczenia muru nalezy przymocowac balustrade stalowa.

7.6. Roboty drogowe

7.6.1. Roboty ziemne

Z terenu inwestycji nalezy usung¢ warstwe darni i gruntéw organicznych o
grubosci 40-60cm. Czes¢ gruntdw nalezy pozostawi¢ w rejonie inwestycji do
wykorzystania przy humusowaniu powierzchni nasypow. Pozostatg czesé nalezy
wywiez¢ na sktadowisko.

Rzedne projektowanych nawierzchni stanowiska dostosowano do rzednych
jezdni Al. Krakowskiej, w zwigzku z czym wykonywane w ramach inwestycji
roboty ziemne polegajg gtdwnie na wykonaniu koryta pod pas wjazdowy na
stanowisko oraz nasypu o wysokosci do 0,8m pod projektowane nawierzchnie.
W zwigzku z wysokim poziomem wodd gruntowych moze zaistnie¢ koniecznos¢
pompowania wody z wykonanego koryta.

Nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami gr. 30cm i zageszcza¢ zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm.

Do wykonania nasypow nalezy uzy¢ gruntdw niespoistych o wskazniku
réznoziarnistos$ci Cu>5.

Po zakonczeniu prac, na skarpach i trawnikach nalezy roztozy¢ warstwe humusu
gr. 20cm i obsiaé trawa.

Wielkosci mas ziemnych zwigzanych z inwestycjg obliczcono metoda
przekrojow poprzecznych za pomocg programu ULICA.
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Zebranie Roztozenie Bilans
L.p. Rodzaj nawierzchni humusu humusu [m?]
[m’] [m’]
1. Stanowisko 947,90 192,07 755,83

Tabela 3. Zestawienie humusu

Nadmiar gruntéw organicznych w iloéci 755,83 m® nalezy wywiez¢é na
sktadowisko.

Nasyp Wykop Bilans
L.p. Rodzaj nawierzchni 5 5 3
[m7] [m7] [m7]
1. Stanowisko 598,01 435,39 -

Tabela 4. Zestawienie robét ziemnych

Do wykonania nasypéw nalezy dowiez¢ grunty piaszczyste o objetosci 598,1 m>.
Grunty z wykopow i nadmiar gruntéw organicznych nalezy wywiezé na
sktadowisko.

7.6.2. Budowa stanowiska

Zaprojektowano dodatkowy pas w jezdni Al. Krakowskiej o szerokosci 3,0m,
stuzgcy do skretu w ul. Matematyczng i wjazd na stanowisko. Stanowisko o
dtugosci ok. 120m posiada jezdnie wykonang z betonu asfaltowego o szerokosci
od 6,0m do 7,0m.

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia, nawierzchnia w strefie wazenia
zaprojektowana zostata z betonu cementowego, co powoduje jednoczesnie jej
wyroéznienie od pozostatej czesci jezdni.

Spadek poprzeczny na odcinku wazenia zaprojektowano o wartosci 1,4%
(dop.2,0%), podtuzny 0,2% (dop. 1,0%).

Przy strefie wazenia zaprojektowano stanowisko postojowe dla pojazdu WITD o
nawierzchni z kostki betonowe;.

Z uwagi na wyniesienie poziomu stanowiska ponad teren istniejgcy oraz
zblizenie sie do granicy pasa drogowego, przy stanowisku dla pojazdu WITD.

W ramach inwestycji przewidziano przebudowe nawierzchni wlotu
ul. Matematycznej o szerokosci jezdni 3,5m.

7.6.3. Przebudowa chodnikow

Na odcinku dodatkowego pasa ruchu i stanowiska do wazenia (ok. 200m)
przewidziano przebudowe chodnika. Chodnik oddzielony od jezdni
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zaprojektowano o szerokosci 1,5m, chodnik przylegty do jezdni o szerokosci
2,0m.

7.6.4. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Chodnik wg szcz (A)

kostka betonowa typu Behaton koloru szarego, gr. 6¢cm,

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie, gr. 10cm
warstwa mrozochronna z pospétki gr. 20cm

Jezdnia z betonu asfaltowego (KR3) wg szcz. (B)

warstwa $cieralna z SMA 8, gr. 4cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimerami AC16W, gr. 8cm
podbudowa z betonu asfaltowego z polimerami AC22P, gr. 14cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
warstwa mrozochronna z pospoétki gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 25cm

grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

Lp. Warstwa Uziarnienie Asfalt

1. Podbudowa AC22P PMB 45/80-65
KR 3-4

2. Warstwa wigzaca AC16W PMB 45/80-65
KR 3-4

3. Warstwa scieralna jezdni SMA 8 PMB 45/80-65
KR 3-4

Tab.5. Projektowane parametry mieszanek mineralno-asfaltowych

Jezdnia w strefie wazenia wg szcz. (G)

beton cementowy C35/45 dylatowany, gr. 19cm,
warstwa poslizgowa z folii 2x

podbudowa z betonu C8/10, gr. 27cm

warstwa wzmacniajgca z pospotki gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 25cm
grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony
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W ptycie betonowej nalezy wykonac¢ wneke na wage przenosng wg szcz. M.
Na przedtuzeniu wneki nalezy wykonac¢ korytko odwodnienia liniowego na
tawie betonowe;.

d) Przejscie dla pieszych wg szcz. (D)

Ptyty betonowe koloru zéttego 40x40cm z wypustkami, gr. 7cm,
podsypka cementowo-piaskowa, gr. 2cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie, gr. 10cm
warstwa mrozochronna z pospétki gr. 20cm

e) Stanowisko postojowe wg szcz. (l)

e kostka betonowa typu Behaton szara, gr. 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
e warstwa mrozochronna z pospotki gr. 35cm

e grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr. 25cm

e grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony

f) Obramowania:

e jezdni — z kraweznikdw wyniesionych betonowych 20x30cm na tawie
betonowej i kraweznikdw wtopionych 20x30 cm na tawie betonowej

e chodnikdw — z obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej

L.p. Opis Jed. llos¢
1. Jezdnia z betonu asfaltowego m’ 917
2. Warstwy asfaltowe na potaczeniu jezdni m’ 50
3. Strefa wazenia z betonu cementowego m’ 59
4, Chodnik z kostki betonowej m’ 416
5. Wijazd / zatoka z kostki betonowej m’ 67
6. Pobocze z kruszywa tamanego m’ 15
7. Réw umocniony ptytami EKO m’ 430
8. Kraweznik betonowy 20x30 m 263
9. Kraweznik betonowy 20x30 wtopiony m 173
10. Obrzeze betonowe 8x30 m 334
11. Ptyty betonowe z wypustkami m’ 13
12. Geosiatka m’ 94
13. Sciek korytkowy ptytki m 44
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14. Sciek korytkowy gteboki m 45

15. Odtworzenie trawnika na terenie ptaskim 1700

16. Odtworzenie trawnika na skarpach i rowach 400

Tab.6. Zestawienie projektowanych robét drogowych

7.7. Prace wykonczeniowe
Po zakoniczeniu prac teren z terenu inwestycji nalezy usung¢ odpady i Smieci. Teren
przewidziany pod trawniki nalezy pokry¢ warstwg ziemi urodzajne;j i obsia¢ trawa.

8.

Uwarunkowania srodowiskowe

Zamierzenie inwestycyjne polegajace na przebudowie drogi krajowej o dt. 0,2km
nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie
jest w zwigzku z tym wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

9.

Uwagi i zalecenia realizacyjne

Nalezy zapewni¢ odwodnienie terenu prowadzenia robét,

W czasie trwania prac nalezy zapewni¢ dojazd do nieruchomosci
przylegtych,

Po zakoniczeniu robdét nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robat,

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy
zwrocic sie do projektanta,

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne wykonywad recznie z zachowaniem ostroznosci,

Nalezy dostosowa¢ do poziomu projektowanych nawierzchni poziom
istniejgcych wtazéw studni i pokryw zasuw,

Nie nalezy sktadowaé materiatéw w zasiegu koron adaptowanych drzew
Prace w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt czasowej
organizacji ruchu

Po zakonczeniu realizacji nalezy sporzadzi¢ operat geodezyjny z pomiarami
wysokosciowymi wykonanego stanowiska.
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10.Informacje uzupetniajace

Inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkow

Inwestycja nie lezy w strefie ochrony przyrody

Zamierzenie nie znajduje sie w granicach terenu gdérniczego

Zakres oddziatywania inwestycji pokrywa sie z zakresem objetym
zamierzeniem inwestycyjnym. Inwestycja nie ma wptywu na mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terenow przylegtych.
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Projekt
Zbior
Utworzony: dn.2015-04-07 godz.15:07:28

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

04000, 00 1,00 0,49
16,00 16,64 5,76

0+016,00 1,08 0,23
16,50 17,82 1,90

0+032,50 1,08 0,00
16,50 19,47 0,00

0+049,00 1,28 0,00
23,50 59,83 6,30

0+072,50 3,81 0,54
20,00 122,44 22,42

04092, 50 8,43 1,71
0,02 0,17 0,03

0+092,52 8,43 1,71
20,48 172,28 34,94

0+113,00 8,39 1,71
27,00 212,95 46,06

0+140,00 7,38 1,71
24,00 178,97 40,70

0+164,00 7,53 1,69
0,02 0,15 0,03

0+164,02 7,53 1,69
17,98 105,58 22,31

0+182,00 4,21 0,80
5,57 18,02 3,61

0+187,57 2,26 0,50
12,03 23,58 8,00

0+199, 60 1,66 0,83

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY([m3] = 947,90 PROJEKTOWANY [m3] = 192,07



Projekt
Zbidr
Utworzony: dn.2015-04-07 godz.15:06:53

04000, 00
0+016,00
0+032,50
0+049, 00
0+072,50
0+092, 50
0+092,52
0+113,00
0+140,00
0+164,00
0+164,02
0+182,00
0+187,57

0+199, 60

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP ~ NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,47 0,64 0,00
16,00 5,73 18,15 5,73 12,42

0,25 1,63 12,42
16,50 2,06 34,98 2,06 32,93

0,00 2,61 45,35
16,50 0,00 42,46 0,00 42,46

0,00 2,53 87,81
23,50 36,97 75, 64 36,97 38,67

3,15 3,90 126,48
20,00 90,31 42,12 42,12 -48,19

5,89 0,31 78,29
0,02 0,11 0,02 0,02 -0,09

5,41 1,67 78,20
20,48 118,46 35,81 35,81 -82, 64

6,16 1,83 -4,45
27,00 156,88 49,00 49,00 -107,89

5,46 1,80 -112,33
24,00 110,01 46,00 46,00 -64,00

3,71 2,04 -176, 34
0,02 0,07 0,03 0,03 -0,05

3,72 0,74 -176,39
17,98 60,47 49,53 49,53 -10, 94

3,01 4,77 -187,33
5,57 9,34 21,46 9,34 12,12

0,34 2,94 -175,21
12,03 7,61 20,19 7,61 12,59

0,92 0,42 -162,62

598,01 435,39 284,20
162, 62m3

Nadmiar NASYP

(*)

- wartoséci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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Projekt
Zbidr
Utworzony

ZAL.OM

wl

W2

W3

2012-12-23 godz.

tuk kotowy

tuk kotowy

tuk kotowy

PLK
SEK
KiK

PLK
SEK
KLK

PLIK
SEK
KiK

WSPOLRZEDNE :

21:44:33

X (N)

79,671

42,980
46,957
42,383
36,652

21,879
25,293
22,204
19,744

-23,842
-20,422
-22,788
-23,174
-21,900

Y (E)
-54,877

-0,200
-6,126
-0,867

3,100

10,802

9,022
11,164
14,006

79,428
74,294
79,685
85,561
97,256

Projekt
Zbidr
Utworzony

ELEMENT

Prosta
tuk kolowy

Prosta
tuk kolowy

Prosta
tuk kolowy

Prosta

OD

0,00
58,71

72,69
85,50

93,03
165,48

177,31

2012-12-23 godz.

DO

58,71
72,69

85,50
93,03

165,48
177,31

189,08

21:44:45

L=58,71m
R=28,00m
L=13,98m
L=12,81m
R=15,00m

L=7,54m
L=72,44m
R=17,00m
L=11,84m
L=11,76m

T=7,14m
g=0,4991rd

T=3,85m
g=0,5025rd

T=6,17m
g=0,6962rd

B=0, 90m
g=31,7767g

B=0,49m
g=31, 9885g

B=1,08m
g=44,3218g
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