KONSTRUKCJA WNEKI NA WAGE PRZENOSNA | SCIEKU
ODWODNIENIA LINIOWEGO

np. ACO DRAIN Multiline V300, klasa E600
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PRZEKROJ A-A : : :

¥ 75 ¥ I | 350 ¥ 350 ¥ 270 I
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| Korytko odwodnienia liniowego niskie ~ gr.12 cm Wneka na wage przenosng gl. 4 cm |
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PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C—C

Przed zalaniem wstawic drewniang listwe Profil kwadratowy zimnogiety 40x40x3500mm

grubos¢ scianki 4mm

Po usunigciu listwy powstalg szczeling
zapefnic asfaltowg masq zalewowg na # S5 # 7|£|/ 54 ,Ilﬁflv Blachg walcowana 620x3500mm
gorgco / gruboﬁc 4mm
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Projekt

NSRS s

BUDOWA STANOWISKA DO KONTROLI
OBCIAZENIA 0S| POJAZDOW SAMOCHODOWYCH

Korytko odwodnienia liniowego niskie  qr.12 cm Wngka na wage przenosng glf 4 cm
Lawa z betonu C12/15, A=0,015m2  gr.14 cm Warstwa poslizgowa z folii 2x Fracomis proond e
Podbudowa z kruszywa famanego — gr. 20 cm Podbudowa 7 betonu C8/10 gr. 27 cm AZET Sp. z 0.0. Zarzad Drég Miejskich
Warstwa wzmacnigjgca z pospotki  gr. 20 cm Warstwa wzmacnigjgca z pospétki ~ gr. 20 cm ul. Blgkitna 42A, 04-649 Warszawa ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa
telffax 22 672 88 45
PROJEKTANT Nr_upr. Podpis Faza projektu
PROJéKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

mgr inz. Krzysztof Opasinski %Zoé%? BDnIggGI

SPRAWDZAJACY Nr_upr. Podpis Tytut rysunku

e Loz Luask | WSS SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE CZ. 3

Uwagi: Numer rysunku
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Nr rewizji Opis rewizji

Skala Data Rysowat Str
1:20 111.2015 KO




