i103wd15ac 2015-06-09
Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa stanowiska do kontroli obci  gzenia osi pojazdéw samochodowych w Al. Krakowskiej w rejonie ul. Szyszkowe;j.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych . km 0.77
d.1/0111-01
analogia
2|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres  |szt. 2
d.1/0107-04 wykonywania rob6t ziemnych
3 Pompowanie wody ze studni depresyjnych - ilos¢ godzin  |godz. 340
d.1|kalk. wiasna |pompowania zgodnie z dziennikiem pompowan - przyjeto
340 godzin.
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ROZBIORKOWE .
4|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 50
d.2|0102-04 gr. 12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analogia
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu destryktu samowy-|m3 6
d.2|0208-02 tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
analogia I-1V) - odlegtosc i cene wywozu okresli oferent.
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm o spoinach wy- |m?2 36
d.2|0805-02 petnionych piaskiem
analogia
7|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 305
d.2/0802-04 4 cm mechanicznie
8/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicz- |m?2 305
d.2/0801-02 nie
9/KNNR 6 Rozebranie Scieku z ptyt betonowych o wymiarach m2 30
d.2/0805-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
10/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypce |m 221
d.2|0806-02 cementowo-piaskowej
11/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 18
d.2/0812-03
12|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m 507
d.2|0806-08 na podsypce piaskowej
13/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy |m 21
d.2/0605-06 40 cm - rozbiorka.
analogia
14/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm - |stud. 1
d.2|1413-03 demontaz.
analogia
15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na |m3 143
d.2/1103-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 143
d.2|1103-04 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 143
d.2|1103-05 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
legtos¢ i cene wywozu okresli oferent .
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE .
3 ODWODNIENIE .
18/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami w gr.kat. |m3 9
d.3/0210 I
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w |stud. 1
d.3]1413-05 gotowym wykopie .
analogia
20|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw, |m3 9
d.3/0214-05 wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. -1V
21|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwi- |m3 17
d.3/0605-01 rowe z posporki
analogia
22|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o |szt 4
d.3/0605-05 Srednicy 60 cm
23|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 60 |m 32+5+20 =
d.3/0605-08 cm 57
analogia

Razem dziat: ODWODNIENIE .

4]

[KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO.
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24|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami w gr.kat. |m3 43
d.4/0210 -1l
25|KNNR 1 Umocnienie $cian wykop6w o gteb.do 3.0 m w gruntach m?2 168
d.4|0314-01 nawodnionych kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo tra-
analogia conymi
26|KNNR 6 Warstwa podktadowa z chudego betonu gr.10 cm . m2 21
d.4/0109-01
analogia
27|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek, oraz przew6z elementéw muru kurs 3
d.4|0105-08 + oporowego [prefabrykowanego] na odlegtos¢ do 1 km po
0108-03 drodze o nawierzchni kl. Il samochodem z zurawiem.
analogia
28/KNR AT-06 |Przewo6z elementéw muru oporowego po drodze o nawierz- |kurs 3
d.4/0108-06 chni Kl. 1l - dow6z z magazynu ZDM przy ul. Noteckiej.
analogia
29/KNR-W 2-02 |Ustawienie muru oporowego z prefabrykowanych elemen- |m 14
d.4/0260-01 téw zelbrtowych wys. 2,05m - elementy inwestora.
analogia
30 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w elemen- |m3 2
d.4|kalk. wlasna |tach naroznych z betonu C 30/37 z wykonaniem zbrojenia.
31|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw do przeprowadzenia przytgcza energe- |cm 12
d.4/0101-02 tycznego $r. 80 mm technikg diamentowg w betonie zbro-
analogia jonym
32|KNNR 5 Ustawienie istniejgcego ztgcza kablowego na murze oporo- kpl. 1
d.4/0401-01 wym
analogia
33|/KNNR 6 Montaz balustrady ochronnej o masie 86 kg/m wykona- m 13.4
d.4|0703-04 bych zgodnie z dokumentacja, zabezpieczonych antyko-
analogia rozyjnie i pomalowanych proszkowo.
34|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni muru oporowego, |m?2 35
d.4/0601-02 powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco dwuwarst-
wowe
Razem dziat: KONSTRUKCJA MURU OPOROWEGO.
5 ROBOTY ZIEMNE .
35/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. [lI-IV z m3 1245
d.5/0202 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
36/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- |m3 138
d.5/0301-02 tos$¢ do 1 km (grunt kat. Il)
37/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 1191
d.5/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu nadmiaru
humusu okresli oferent.
38 Zakup i dowdz gruntu na nasyp. m3 598
d.5|kalk. wtasna
39|/KNNR 1 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spy- |m3 538
d.5/0407-01 charkami w gruncie kat.I-1l - wspétczynnik zageszczenia
2.52.2.2.2. Js=1.00)
9911-03
40|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostarczo- |m3 60
d.5/0311-01 nego samochodami samowytadowczymi
41 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere-|ms3 152
d.5/0218-01 nie ptaskim
42|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3 40
d.5/0218-06 skarpach o nachyleniu ponad 1:2
43|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow |m2 400
d.5/0503-03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.I-111
44 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 1700
d.5/0401-05 11l z nawozeniem
45/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach |m?2 830
d.5/0402-05 przy uprawie rgcznej na gruncie kat. Il z nawozeniem
analogia
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE .
6 ROBOTY DROGOWE
46|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- |m?2 1405
d.6/0103-03 nicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni jezdni.
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie |m2 429
d.6/0103-01 w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

chodnikow.
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48|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2, |mz2 1170
d.6/0111-02 warstwa gr.25 cm
analogia
49|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m?2 1625
d.6/0112-01 cm
50|/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 |m?2 67
d.6/0112-06 cm
51|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 |m2 430
d.6/0112-05 cm
52/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i Sciek odwodnienia liniowego z beto- |m3 31
d.6/0402-04 nu C 12/15 .
analogia
53|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm m 436
d.6|0401-04 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
54|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 334
d.6/0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wag
55/KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 987
d.6/0113-02
56| KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2 429
d.6/0113-05
57/KNNR 6 Podbudowy betonowe z betonu C 8/10, dylatowane gr.27 |mz2 59
d.6/0109-03 cm pielegnowane piaskiem i wodg .
analogia
58/ KNNR 6 Podbudowy z betonu asfaltowego gr. 14 cm m?2 917
d.6/0110-03
59|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2 94
d.6/0203-01
60|KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm (wars- |m2 967
d.6/0308-03 twa wigzaca) .
analogia
61|KNNR 6 Nawierzchnie z SMA o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) |m?2 967
d.6/0309-02
analogia
62 KNR AT-03 |Nawierzchnia z betonu C 35/45 gr. 19 cm, z warstwg po-  |m?2 56
d.6/0303-01 - slizgowa dylatowana, z nacieciem szczelin i zalaniem ma-
0303-02 sg zalewowa (w zatokach postojowych)
63 Wykonanie i montaz wneki z profili stalowych na wage szt 1
d.6|kalk. wiasna |przeno$ng
64|KNNR 6 Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej szarej gru- |m?2 65
d.6/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem
65/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m?2 416
d.6/0502-02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
66| KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych z6itych z wybrzuszeniami m?2 13
d.6/0503 40x40x5 na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
67|KNNR 6 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gr. 10 m?2 15
d.6/0204-05 cm
analogia
68| KNNR 6 Scieki z elementow betonowych zbrojonych gr. 20 cmna  |m 3
d.6/0606-04 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
69/KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowany- |m2 430
d.6/0514-01 mi typu EKO
70/KNR AT-03 |Scieki korytkowe z prefabrykatéw betonowych m 89
d.6/0401-01
analogia
71/KNR AT-03 |Sciek odwodnienia liniowego niskiego ACO DRAIN. m 5
d.6/0401-01
analogia

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Warto $¢ kosztorysowa rob6ét bez narzutow kosztorysu
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