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CZESC OPISOWA

. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu
dla inwestycji pn. przebudowa przepustu w ciggu ul. Rosochatej nad ciekiem wodnym
taczacym Jezioro Lisowskie z Jeziorem Pod Morgami w Warszawie. Obiekt objety
opracowaniem miesci si¢ w dzielnicy Wilanow, powiat warszawski, wojewodztwo

mazowieckie.

. Inwestor.

Zarzad Drog Miejskich w Warszawie
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120

. Jednostka projektujaca.

Diagnostyka 1 naprawy konstrukcji Tomasz Kordjak

00-877 Warszawa, Al. Solidarnosci 161/130

. Podstawa opracowania.
— Mapa zasadnicza w skali 1:500

— Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. 05.108.908 z
pdzniejszymi zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
w sprawie znakow i1 sygnatéw drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U.02.170,
1393 15.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz.U.03.177.1729 tj.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz.U.03.220.2181 z dnia 23 grudnia 2003 tj.)

— Inwentaryzacja wlasna oznakowania




Stan istniejacy.

Bezposrednie otoczenie ulicy to pastwiska, nieuzytki oraz zabudowa
jednorodzinna i gospodarcza.

Ulica Rosochata na omawianym odcinku ma nawierzchni¢ bitumiczng w stanie
srednim o szerokos$ci ~5,7m. Wystepuje chodnik jednostronny po stornie pdinocne;.

Wystepuje komunikacja zbiorowa — linia dzienna nr 725.

Charakterystyka drog.

ul. Rosochata:

- kategoria — droga powiatowa nr 5559W
- przekrdj uliczno-drogowy

- liczba paséw ruchu 1x2

- szerokos¢ jezdni — 5,4m + 5,8m

- rodzaj nawierzchni - bitumiczna

- chodnik — jednostronny

- $ciezka rowerowa - brak

. Projektowana organizacja ruchu.

Projektowana czasowa organizacja ruchu przewiduje zamkniecie ulicy
Rosochatej dla ruchu samochodowego w miejscu przebudowywanego przepustu. Ruch
pieszy ma by¢ zapewniony poprzez tymczasowg ktadke szeroko$ci 2m i porgczach
wysokosci 1,2m.

Rodzaj zastosowanego oznakowania oraz sposob jego pokazano w czgsci
graficzne;j.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach. Znaki ustawiane w ramach
czasowej organizacji ruchu musza spetnia¢ nastepujace warunki:

-grupa wielkosci znakoéw — Srednie;
-lica znakow z foli odblaskowych typu 2
-stupki do znakéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm;




-cale oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z aktami wymienionymi w

punkcie 4.

8. Objazd.

Na czas zamknigcia ulicy Rosochatej dla ruchu pojazdéw wyznaczono objazd.
Trasa objazdu pokazana zostata na rysunku nr 3 i 4. Objazd prowadzony bedzie
ulicami: Rosochata, Przyczolkowa, Waflowa, Powsinska do msc. Bielawa, nastepnie
ulicg Okrzewska do msc. Okrzeszyn, dalej ulica Wiechy do ulicy Rosochate;.

Dhugo$¢ trasy objazdu autobusu wynosi 6,1 km, za§ dtugo$¢ objazdu od znaku
B-1 do znaku B-1 wynosi 9,3 km.

Na trasie objazdu nalezy zastosowaé oznakowanie wg rysunkow nr 3 14 —
»plan sytuacyjny oznakowania — schemat objazdu”. Na trasie objazdu nalezy takze
zdemontowac¢ wszystkie progi zwalniajace i po przywroceniu statej organizacji ruchu
odtworzy¢ je.

Przed zamknigciem ulicy Rosochatej dla ruchu pojazdéw nalezy 5 dni
wczesniej ustawic tablice nr 11, informujacg o okresie zamknigcia. Lokalizacje tablic

nr 11 pokazano na rysunku nr 2.

9. Termin wprowadzenia.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przewiduje si¢ na I kwartat 2015r.,
przywrécenie statej organizacji ruchu przewiduje si¢ na /Il kwartat 2015r.. Przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ mieszkancow na co

najmniej 5 dni przed wprowadzeniem.




CZESC GRAFICZNA




