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grubost otuliny zbrojenia Sciany czofowej.
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ZBROJENIE ZELBETOWEJ SCIANY CZOLOWEJ PRZEKROJ 2-2
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Nr 10 @12, L=120cm, szt.8
413 @0
Nr 8 @12 co 20cm, L=96cm, szt.110
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*Pret nr 7 nalezy dla gérnego rzedu dogigé na budowie
uwzgledniajgc grubo$¢ otuliny zbrojenia $ciany czofowej.

Nr 9 @12, =48 cm, szt.60
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Nr 11 @12 co 20cm, L=149cm, szt.38
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Wykaz stali

¢rednica | dtugos¢ | . . dtugose % [m
| nr ; preta | elementu ['Iostc] 49 wg ¢ [m]
elementu [mm] [cm] szt.
@12 216 820
4 816 413 88 363.4
5 912 123 13 16.0
6 812 463 S2 240.8
7 816 1138 15 170.7
8 ?12 96 110 105.6
9 ®12 48 60 28.8
10 ®12 120 8 9.6
11 812 149 38 56.6
dtugos¢ catkowita wg ¢ [m] 457.4 | 5341
masa jednostkowa [kg/m]| 0.888 1.58 2.47
masa wg ¢ [kg] | 406.1 | 843.9
masa catkowita [ka] 1250

Masa zbrojenia - 1250kg x 2 szt.=2,5T
STAL - AllIN

Beton C25/30, Ve= 11,87 m® x 2 szt. = 23,74m?

UWAGI:

1. Otulina pretéw wynosi 5¢cm.

2. Prety wymiarowane sg osiowo.
3. Wymiary podano w cm.

4. Podziat, zaktady oraz giecie pretow wg PN-91/S-10042.
5. Prety nr 4 i 5 nalezy zamontowaé razem ze zbrojeniem taw

fundamentowych.
Diagnostyka i Naprawy Konstrukcji | Data:
Tomasz Kordjak | Grudzien
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